PE 1YSIKALISCHE BERICHTE 
; Herausgegeben i im Auftrag der Physikalischen Gesellschaft Wiirttemberg/Baden 
von Michael Schén~ 


Band 27 September/Dezember Heft 9/12 


Mitteilung des Herausgebers 


Die ,,Physikalischen Berichte‘* haben voriibergehend nicht erscheinen 
kénnen. In dankenswerter Weise hat der Akademieverlag sich bereit 
gefunden, ihr weiteres Erscheinen zu sichern. 

Die laufende Berichterstattung wird mit dem Band 29 im Januar 1950 
beginnen, der in monatlichen Heften in ausreichendem Umfang er- 
scheinen wird. Das vorliegende Heft, dessen Manuskript bereits im De- 
zember des vergangenen Jahres zusammengestellt worden ist, schlieBt 
den Band 27 (1948) ab. Band 28 (1949) wird zwanglos in staérkeren 
Teilbanden herausgegeben werden. Er wird die Referate der noch nicht 
erfaBten Arbeiten der Kriegs- und Nachkriegsjahre enthalten. Fir die 
Jahre 1943—1949, iiber die die Berichterstattung unregelmafig war, 
wird nach Abschlu8 des Bandes 28 ein gemeinsames Register zusammen- 
gestellt werden. 

Es werden wieder einseitig bedruckte Exemplare hergestellt, die ge- 
sondert bestellt werden kénnen. 

Der Bezugspreis soll niedrig gehalten werden. Die Register werden 
gesondert berechnet. Der Band 28, dessen Umfang noch njcht abzusehen 
ist, wird billigst entsprechend den tatsichlich entstehenden Kosten 
kalkuliert. e 

Der Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung ist fiir ihre Miihe und ihre 
Opfer zu danken. DaB die Schwierigkeiten nicht zu tiberwinden waren, ee 
ist nicht ihre Schuld. 


Michael Schén 


Physikalische Berichte, Bd. 27, 9/12, 1948. 
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1. Allgemeines 


*Siegfried Fliigge (unter Mitarbeit von Hans Marschall). Rechenmethoden der Quan- 
tentheorie dargestellt in Aufgaben und Lésungen. 1. Teil: Elemeniare Quantenmechanik. 
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Bd. 53. Mit 18 Abb., X u. 
240 S. Berlin und Géttingen, Springer-Verlag, 1947. Brosch. DM 18.—. Mit der 
‘Herausgabe der aus seiner Unterrichtstatigkeit hervorgegangenen Aufgaben- 
sammlung zur Quantenmechanik fillt der Verf. eine nicht nur von den Studenten 
empfundene Liicke. Die Aufgaben sind unter dem Gesichtspunkt der mathemati- 
schen Hilfsmitte] ausgewahlt und angeordnet. In dem vorliegenden ersten Band 
werden Probleme behandelt, die mit Hilfe der normalen Analysis gelést werden 
kénnen. Als Erginzung zu dieser ,,elementaren‘‘ Quantenmechanik sollen in 
einem zweiten Band Aufgaben zu der ,,héheren‘t Quantenmechanik erscheinen. 
Die Lésungen der 79 Aufgaben werden ausfiihrlich besprochen. Eine kurze Ein- 
le‘tung iiber die unrelativistische und die relativistische Quantenmechanik ist den 
Aufgaben vorangestelli. In cinem mathematischen Anhang werden Koordinaten- 
systeme (Kugel-, Zylinder-, parabolische und elliptische Koordinaten), die all- 
gemeine Theorie gewohnlicher linearer homogener Differentialgleichungen zweiter 
Ordnung, die hypergeometrische Funktion und die konfluente Reihe behandelt. 
Ein ausfiibrliches Sachverzeichnis beschlieBt das Buch. Schon. 


*Karl Jung. Angewandte Geophysik. Geophysikalische Verfahren zur Erforschung 
des Untergrundes. Biicher der Technik. Notdruck. Mit 86 Abb. 104 S. Wolfenbiittel- 
Hannover, Wolfenbiitteler Verlagsanstalt GmbH., 1948. Brosch. DM 7,60. Die 
Schrift fihrt in die Theorie und die praktische Anwendung der Verfahren der an- 
gewandten Geophysik in knapper Form ein. — Inhalt: Ubersicht. 1. Gravimetri- 
sche Verfahren (Messung der Schwereintensitai, des Schweregiadienten und der 
KriimmungsgréBe, Reduktion der Beobachtungswerte, Deutung der Anomalien 
des Schwerefeldes), 2. Magnetische Verfahren (das erdmagnetische Feld, erd- 
-magnetische Messungen und deren Reduktion und Deutung). 3. Seismische Ver- 
fahren (Ubersicht iiber die Untersuchungsverfahren, Aufnahme der Bodenschwin- 
gungen, das Refraktionsverfahren, das Refiexionsverfahren, Bodenuntersuchung 
mit Sinusschwingungen). 4. Elektrische Messungen (Erdstromverfahren, Gleich- 
stromverfahren, Bohrloch-Messungen, Wechselstromverfahren). 5. Radioaktive 
Messungen (Me8verfahren, Deutung der Emanationsmessungen). 6. Thermische 
Verfahren. Anhang: a. Physikalische Eigenschaften der Gesteine (Dichte, magne- 
“tische Suszeptibilitat, Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler Wellen. Ab- 
sorptionskoeffizient elastischer Wellen in verschiedenen Béden, Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit transversaler Wellen und zulassige Bodenpressung durch Bau- 
werke, elastische Konstanten verschiedener Bodenarten, elektrische Leitfahigkeit, 


.  Gebalt an radioaktiven Substanzen, Warmekonstanten). b. Einige mathematische 


Entwicklungen (Grundgleichung der Drehwaage, Normalwerte von Schwere- 
 intensitat, Gradient und KriimmungsgréBe, allgemeine Formeln fiir die Wirkung 
gegebener Massenformen auf Schwereintensitat, Gradient und KriimmungsgréBe, 
die SCHWEYDARscben Formeln der Gelandereduktion fiir Gradient und Kriimmungs- 
groBe).-Wichtigstes Schrifttum (Sammelwerke, Zeitschriften, Monographien), 
Sachverzeichnis. Schén., 


*Winfried Otto Schumann, Elektrische Wellen. Eine Einfiihrung in die raéumliche 
Ausbreitung elektro-magnetischer Vorgdnge. Mit 248 Abb., 340 S. Miinchen, Carl 
Hanser Verlag, 1948. Geb. DM 28,50. Unter der Voraussetzung der elementaren 
Kenntnisse des elektromagnetischen Feldes, der Vektorrechnung und der kom- 
plexen Rechnung fiihrt dieses aus den Vorlesungen des Verf. hervorgegangene 


1948 Dire <a igen 2. Biicher er 799 


Lehrbuch in die Grundlagen der Ausbreitungsvorginge ein. Um auch Anschaulich- 
keit zu vermitteln und das Einfiihlen in der exakten Rechnung nicht zugangliche 
Vorgange zu erleichtern, werden die verschiedenen Arten der elektromagnetischen 
Wellen nacheinander behandelt und die technischen Anwendungen als praktische 
Anwendungen der verschiedenen Wellentypen gebracht. Die neue Entwicklung 


bringt es mit sich, da$ Fragen, die urspriinglich zur Optik zahlen, jetzt auch fiir 


die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wichtig werden. Probleme, deren 


Loésung Funktionentheorie, komplexe Integrale und ahnliches voraussetzt, wie 


z.B. die Wellenausbreitung von Dipolen mit Beriicksichtigung des endlichen 
Leitwerts der Erde, sind nicht behandelt. — Inhalt: 1. Die MAxWELLschen Glei- 
.chungen. 2. Der Energieumsatz, Strahlvektor. 3. Folgerungen der MAXWELLschen 

Gleichungen. Relaxationszeit, Telegraphengleichung. 4. Ebene homogene Wellen 
mim Dielektrikum. 5. Ebene homogene Wellen in Leitern. 6, Reflexion elektro- 
rmagnetischer Wellen. 7. Wellenausbreitung in Medien mit freien Elektronen. 
8. Ausbreitung von Wellen langs unendlich guter Leitungen. 9. Felder mit einer 
(longitudinalen Komponente. 10. Bildung zylindrischer Wellen durch Uberlagerung 
von ebenen Wellen. 11. Strom- und Feldverdrangung in einem kreisrunden lei- 
mtenden Zylinder. 12. Wellen langs ebener Platten “(longitudinales elektrisches 
Feld — E-Welle —, longitudinales Magnetfeld — H-Welle—). 13. Der geschichtete 
Korper als Kristall. 14. Komplexe Permeabilitat und Dielektrizicatskonstante, 
15. Wellen langs eines einzelnen Drahts. 16. Wellen langs eines dielektrischen 
Drabts. 17. Doppelleicung. 18. Konzentrisches Kabel (Seekabel). 19. Allgemeines 
tiber Ausbreitung von Wellen in Leitern und Nichtleitern. 20. Parallele zylindri- 
btche Leiter. 21. Spharische Wellen. 22. Das Reziprozitatsgesetz elektrischer Wellen. 
Zusammenfassende Literatur. Sachverzeichnis. Schon. 


Eduard Justi. Leitfahigkeit und Leitungsmechanismus fester Stoffe. Mit 220 Abb. 
-XII u. 348 S.-Géttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1948. Kart. DM 15.—; 
koeb. DM 17,50. Die im Wintersemester 1942/43 von Verf. auf Einladung des 
AuBeninstitutes der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg und des Ver- 
bands Deutscher Elektrotechniker gehaltenen Experimentalvortrage tiber Elektri- 
witatsleitung in Festkérpern, deren Herausgabe durch die Ereignisse verzdgert 
orden ist, liegen nun in erweiterter Form vor. Es wurde nicht nur die neue Li- 
eratur beriicksichtigt, sondern auch einzelne Abschnitte hinzugefiigt, z. B. tiber 
hie Anomalien diinner Schichten, die thermoelektrischen und elektrothermischen 
sowie tiber die thermomagnetischen Erscheinungen. Die Vortrage befassen sich 
mit den experimenteJlen Grundlagen und in allgemein verstandlicher Weise mit 
en theoretischen Deutungen der Escheinungen. Da das gesamte Gebiet der Lei- 
ngsvorginge in Festkérpern behandelt werden sollte, hat der Verf. Fragen, 
die seinem Arbeitsgebiet fern lagen, von Fachgenossen bearbeiten lassen. Es ist 
o eine zuverlassige (und einem gréBeren Kreis verstindliche) Darstellung eines 
auch fiir die Technik wichtigen, umfangreichen Gebiets gelungen. Die jedem Vor- 


MGeleitwort von M.v. Lave. Einleitung. I. Wesen, GriéBe und BeeinfluBbarkeit 
Her Elektrizitatsleitung in Metallen. If. Der Zusammenhang des elektrischen 
Leitvermégens mit anderen physikalischen Eigenschaften der Metalle (spezifische 


ahiekeit). III. Thermoelektrische Effekte (zum Teil gem. mit W. SEIDL). IV. 
ih eeenraae der metallischen Leitung. V. Elektrische Kontakte und Kri- 
stalleleichrichter. VI. Halbleitung (bearb. von E. KRAUTZ, WILFRIED MEYER und 
. We!sE). VII. Supraleitung. VIII. Photoleitung (bearb. von E. KravTz, Beziehung 
sum Bandermodell von M. ScHon). EX. Ionenleitung und chemische Stromerzeugung 
(Der Unterabschnitt: Fehlordnung in Kristallen und Jonenleitung ist von M. 
STRAUMANIS). Namen- und Sachverzeichnis. Schon. 


trag angefiigten Literaturverzeichnisse enthalten iiber 1000 Zitate. — Inhalt: — 


WWarme, Stellung im periodischen Systeme, KOHLERsche Regel, thermische Leit- — 
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*F, A. Kroger. Some aspects of the luminescence of solids. Mit 74 Abb. und 27. Tab. 
XI u. 310 S. New-York, Amsterdam, London, Brussels, Elsevier Publishing Comp. 
Inc.,1948 . Geb. fl. 14,60. In der vorliegenden Monographie will der Verf. das weite 
Gebiet der Lumineszenz der festen Kézper nicht erschépfend behandeln, sondern 
vorwiegend iiber die umfangreichen, zum groBen Teil noch unverdffentlichten 
experimentellen und theoretischen Arbciten berichten, die in den letzten finf 
Jahren im Physikalischen Laboratorium der N. VY. Philips Gloeilampenfabrieken 
in Eindhoven durchgefiihrt worden sind. Diese Arbeiten befaBten sich mit der 
aktivierenden Wirkung des Mangans, die experimentell vom Verf. erschépfend 
untersucht wurde, ferner mit der des Titans und des Urans, sowie mit der Lumi- 
neszenz der Wolframate und Molybdate. Da auch die Literatur beriicksichtigt 
ist, gewinnt das Buch eine umfassendere Bedeutung, als der Verf. sie ihm in semem 
Vortwort zuschreibt, insbesondere, da in einem einleitenden Kapitel die theore- 
tischen Grundlagen fiir das optische und elektronische Verhalten der idealen und 
realen Festkérper in verdienstvoller Weise ausfiihrlich besprochen werden und 
eine vollstandige tabellarische Zusammenstellung der lumineszierenden Festk6rper, 
nach Aktivatoren geordnet, eingefiigt ist. — Inhalt: I. Allgemeine Betrachtung 
der Erscheinung der Lumineszenz (Termschemen, insbesondere reiner und ge- 
stérter Ionenkristalle; direkte und indirekte Wirkung von Fremdionen; Emission 
reiner und aktivierter Kristalle; metastabile Zustande; Lumineszenzerregung; 
Sensibilisierung;. Energiewanderung; Einteilung der bekannten Lumineszenz- 
erscheinungen; Mézlichkeit der Vorhersage der Lumineszenz neuer Systeme). 
II. Mangan als Aktivator (Valenz des aktivierenden Mangans, Magnesiumortho- 
titanat, Aluminiumoxyde, Spinelle, charakteristische Spektren des aktivierenden 
Mangans). III. Wolframate und Molybdate (Praparation; Absorption, Anregung und 
Emission; Temperaturabhangigkeit; Mischkristalle von PbWO, mit CaWO,, und 
BaW0O,, sowie von CaWO, mit CaMoO,; Abklingen unter dem Einflu8 von Fremd- 
ionen und dessen Bedeutung fiir die Leuchtzentren; CaW0,Sm und CaWO,PbSm), 
IV. Uran als Aktivator (Absorption, Erregung und Emission und deren Tempe- 
raturabhingigkeit). V. Titan als Aktivator (Absorption, Erregung und Emission 
und deren Temperaturabhangigkeit; Abklingen; aktivierte Fluoridkomplexe). 
VI. Abbangigkeit der Lumineszenzausbeute von der Temperatur (Experimentelles 
und Theoretisches). Anhang: Anwendungen und experimentelle Methoden. Namen- 
und Sachverzeichnis. Schon. 


*W. Schepeljuk. Stereokino. [Orig. russ.] Mit 106 S. u. 67 Abb. Moskau, Goskino- 
Verlag, 1945. [S. 880]. Selle. 


*Franz Baur. Musterbeispiele europdischer Grofwetterlagen. 36 S. Wiesbaden, 
Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1947. [S. 942]. H. Israél. 


* Engineering patent index. 430 S. New York, N. Y., Electronics Research Publi- 
shing Co., Paotooffset, 1946, 12,50 Dollar. Enthalt die 2000 im Jahre 1946 in 
den U.S.A. erteilten Hochfrequenzpatente in der Form, wie sie in den 52 Nummern 
der ,,Official Gazette of the U.S. Patent Office’, Jahrgang 1946, abgedruckt 
wurden, nur nach entsprechenden Unterabteilungen systematisch geordnet. 


Kautter. 


Josef Goubeau. In Memoriam. Otto Hinigschmid 1878—1945. N i 
bis 354, 1946, Nr. 12. aturwiss. 33, 353 


Walter Knockef (1881—1945). Geofis. pura e appl. 8, 190—191, 1946, 1. Halbj. 

Alessandro Malladra } (1865—1944). Geofis. pura e appl. 8, 189, 1946, 1. Halbj. 

Georges Perrier} (1872—1946). Geofis. pural e app. 8, 189—190, 1946, 1. Halbj, 

Adolf Schmidt} (1860—1944). Geofis. pura e appl. 9, 113—114, 1946, 2. Halbj. 
: Schén. 
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Ludwig Weickmann. Geheimrat Prof. Dr. A. Schmauss 70 Jahre am 26. November 
1947. Meteorol. Rundschau 1, 129, 1947, Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Schén. 
Alfred N. Goldsmith. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 623, 1946. Nr.9. Kautter. 


‘Hans Nordmann, Die Dampflokomotive in ihren Hauptentwicklungslinien. Abh. 
Dtsch. Akad. Wiss. 1945/46, Nr. 5, 35 S. Schon. 


Joseph H. Keenan and Ascher H. Shapiro. History and exposition of the laws of 
thermodynamics. Mech. Engng. 69, 915—921, 1947, Nr.11. (Cambridge, Mass., 
‘Inst. Technol.). [S. 813.] Henning. 


Hi. Stra8l. Astronomische Gesellschaft in der britischen Zone. Naturwiss. 33, 375 bis. 
376, 1946, Nr. 12. (Géttingen, Univ.-Sternw.). 


Deutsche Bunsen-Gesellschaft fiir angewandte physikalische Chemie. Naturwiss. 33. 


376, 1946, Nr. 12. 


Sir Lawrence Bragg and J. E. Ney. Ein dynamisches Modell einer Kristallstruktur, 
Naturwiss. 34, 328—336, 1947, Nr. 11. (Cambridge, Cavendish Lab.) (S. diese 
Ber. S. 635.) Schon. 


Herbert B. Salzer. Alternative formulas for direct interpolation of a complex function 
tabulated along equidistant circular arcs. J. Math. Phys. 26, 56—61, 1947, Nr. 1. 
(Nat. Bur. Stand., Math. Tables Project.) Es handelt sich um die Interpolation, 
falls die Funktionswerte an 3—9 Stellen zu den in gleichen Abstanden befind- 
lichen Argumenten benutzt werden sollen. Die zum Teil sehr komplizierten Koef- 
fizienten der Interpolationsformeln sind berechnet und zusammengestellt. 
Henning. 


Herbert E. Salzer. Tables for facilitating the use of Chebyshev’s quadrature formula. 
J. Math. Phys. 26, 191—194, 1947, Nr. 3. (Nat. Bur. Stand., Comput. Lab.) 
Henning. 


€. R. Wylie jr. On the forced vibrations of non-linear springs. J. Franklin Inst. 
236, 273—284, 1943, Nr. 3. [S. 808.]. Reutter. 
A. E. Heins and H. Feshbach. The coupling of two acustical ducts. J. Math. Phys. 


26, 143—155, 1947, Nr. 3. (Massachusetts Inst. Technol., Carnegie Inst.) [S. 895.] 
Henning. 


Edward Saibel. A modified treatment of the iterative method. J. Franklin Inst. 235, 


163—166, 1943, Nr. 2. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) Die Arbeit be- 


handelt unter Verwendung des Matrizenkalkils eine (modifizierte) Iterations- 
methode zur Bestimmung der Eigenfrequenzen eines n-gliedrigen schwingenden 
Systems; es ergibt sich, wie an einem Beispiel dargelegt wird, mit geringem Auf- 
wand schon beim 3. Schritt ein nur noch sehr wenig unterhalb des genauen klein- 
sten Eigenwertes liegender Zahlenwert. Reutter. 


Ake Pleijel. Le probléme spectral de certaines équations aux dérivées partielles. 


‘Ark. Mat. Astron. och Fis. (A) 30, Nr. 21, 47 5., 1944, Heft 4. (Lund, Univ., Inst. 
Math.) Verf. behandelt die Randwertprobleme 
u 
Au—q(ay)u-Ark(x.y)u=0, 5-=0 baw. u=0 q(x,y) 20 
fiir einen nicht notwendig begrenzten Bereich S und ohne die klassische Voraus- 
.setzung k(x. y) > 0 in S und bestimmt die zugehérigen (teilweise kontinuierlichen) 
Eigenwertspektren. AuBerdem werden fiir einen beschrinkten Bereich S die entspre- 
chenden inhomogenen Randwertprob!eme der Del. du-- qu=-— kf. f=f (xy) 


, gegebene Funktion, untersucht. Die von T. CARLEMAN und M. Rigsz vorgelegte 


‘Arbeit bedient sich naturgemaB des TutBertschen Raumes. Im Mittelpunkt. 


: 


yictle 


802 1. Allgemeines : Bd. 27, 9/12 


} 


steht das Spektraltheorem. Es werden die A-Intervalle angegeben, in denen ein 
Punktspektrum vorliegt. Als Anwendung der allgemeinen Theorie wird der Fall 
eines bescbrankten Bereiches und beschrankter Funktionen q und k eingehender 


behandelt, auBerdem die Sonderfalle g = 0 und St kdxdy =0. Reutter. 


H. P. Kuehni and i. A. Peterson. A new differential analyzer. Electr. Engng. 63, 
Trans. S.221—228, 1944, Nr.5. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. 
Engng. Lab. and Centr. Stat. Engng. Div.) Verff. geben eine hauptsachlich tech- 
nische Beschreibung eines neuen sehr leistungsfihigen Gerats zur Integration 
von Differentialgleichungen, bei den: zur Verbindung der Integriermechanismen 
(KEtviN-Integratoren) z. T. eine photoelektrische, durch polarisiertes Licht 
gesteuerte Kopplung benutzt wird. Reutter. 


Otto H. Schmitt and Walter E. Tolles. Electronic differentiation. Rev. Sci. Instr. 
43, 115—118, 1942, Nr. 3. (Minneapolis, Minn., Univ., Phys. Dep.) Es werden 
einige Anordnungen zur Erzeugung von Elektronenstrémen beschrieben. die tiber 
‘einen weiten Bereich der Frequenz und Wellenform Sekundirspannungen er- 
zeugen. die zu jedem Zeitpunkt proportional der Ableitung der angelegten Signal- 
spannung sind. Die Verwendbarkeit der verschiedenen angegebenen Anordnungen 
wird diskatiert. Reutter. 


William G. Hutton and R. Morris Pierce. A mechanical calculator for directional 
antenna patterns. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 233—237, 1942, Nr. 5. (Cleveland, O., 
Station WGAR.) [S. 901.] Kautter. 


Gertrud Blanch. Note on C. J. Bouwkamps’ paper: ,,On spheroidal wave functions 
of order zero“. J. Math. Pays. 28, 93, 1947, Nr. 2. (Washington, D. C., Math. Tables 
Project NBS.) Es handelt sich um eine Prioritatsfrage. Henning. 


Harold K. Ticho and Marcel! Schein. On the change of the mean life of negative meso- 
trons. Phys. Rev. (2) 72, 243—249, 1947, Nr. 3. (Caicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) 
[S. 819.] Gora. 


J. M. Jauch and Ning Hu. On the mixed meson theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 
65, 280—290, 1944, Nr. 9/10. (Princeton, Uaiv. Inst. Adv. Stady.) Modifikation 
der MOLLER-ROSENFELDschen Theorie (Kombination des vektoriellen und des 
pseudoskalaren Mezsonenfeldes mit verschiedener Mesonenmasse) wird zur Berech- 
nung der Bindungsenergie und des Quadrupolmoments des Deuterons und des 
Wirkungsquerschnitts fiir Streuung von Neutronen an Protonen benutzt. Kopplungs- 
konstante und Massenverhiltnis sollen dabei so bestimmt werden, daB sich fiir die 
obigen Gréfen die experimentellen Werte ergeben. Das Quadrupolmoment kommt, 
sofern man nicht sehr groSe Massenunterschiede in Betracht ziehen will, zu klein 
heraus, aber HULTWEN (Ark, Mat. Astron. och Fys. (B) 29, Nr.1, 1943) hat gezeigt, 
da8 zu diesem auch nicht-statische Krafte merklich beitragen kénnen. Bindungs- 
energie des Deuterons und Wirkungsquerschnitt fiir Neutronen-Protonenstreuung 
kommen richtig heraus, wenn man fiir das Massenverhiltnis 1,6 und fiir den Kopp- 
lungskoeffizienten 0,226 annimmt. ora. 


J. M. Jauch and J. Leite Lopes. Scalar meson pair theory of nuclear forces. An, 
Acad. Brasil. 16, 281—289, 1944, Nr. 4. (Princeton Univ.) Die ladungssymmetri- 
schen M:sonentheorien liefern eine falsche Winkelabhangigkeit fir Streuung 
rascher Neutronen an Protonen. Dieses Resultat ist im wesentlichen durch den 
Ladungs-Austauschcharakter der Kernkrafte bedingt, der sich fiir alle ladungs- 
symmetrischen Theorien ergibt. In einer Paat-Theorie der Kernkriafte tritt diese 
Schwierigkeit nicht auf, da dort kein Austausch der Ladung erfolgt. Verff. for- 
mulieren eine derartige Paartheorie fiir Mesonen ohne Spin, die mit dem Kernfeld 
so schwach gekoppelt sind, da8 man sich mit einer ersten Naherung begniigen 


<n 
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kann. Abhangigkeit vom Spin der schweren Teilchen ergibt sich bei Wahl einer 


entsprechenden, relativistisch invarianten Hamr.tToNfunktion. Da - starke 


Singularitaten auftreten, mu8 ein Abschneideverfahren angewandt werden, aber 
auch so erweist es sich als unméglich, brauchbare Resultate zu gewinnen. Wollte 


man Kernkrafte von der richtigen Starke erhalten, so mii®te man die Kopplung. 


viel stacker wahlen; dann versagt aber das verwendete Naherungsverfahren. 
Gora. 


J. Leite Lopes. High energy neutron-proton scattering and the meson theory of nuclear 

forces with a strong coupling. Phys. Rev. (2) 69, 252, 1946, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton, Univ.) Die Anisotropie der Streuung von 14-MeV-Neutronen 
an Protonen wird in der fadungs-symmetrischen. Theorie bei Annahme starker 
Kopplung untersucht. Es ist méglich, da® die Existenz. virtueller, angeregter 
Zustande der schweren Teilchen, die aus dieser Annahme folgt, mit den Tensor- 
kraften zusammen die beobachtete Anisotropie erklaren kann. Auch der Wirkungs- 
querschnitt fiir unelastische Streuung von 100—200 MeV Neutronen an Pro- 
tonen wird berechnet. Sein Verhaltnis zum elastischen Streuquerschnitt ergibt 
sich fiir Neutronen von 100 MeV zu 0,03; fiir die Anregungsenergie des Neutronen- 
Protonen Isobars wurde dabei der von WENTZEL (Helv. Phys. Acta 18, 430, 1945) 
angegebene Wert von 45 MeV angenommen. Gora. 


3. M. Jauch. On the inelastic photo-dissociation of the deuteron. Phys. Rev. (2) 69, 
275—285, 1946, Nr. 7/8; Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 252, Nr. 5/6. (Prince- 
ton, Univ.) Die theoretische Voraussage der Existenz angeregter Zustainde der 
schweren Teilchen mit Anregungsenergien von etwa 45 MeV (s. vorstehendes Ref.) 
14Bt unelastische Photo-Dissoziation des Deuterons bei Bestrahlung mit Gamma- 
‘qaanten hinreichender Energie erwarten. Das Verhaltnis des Wirkungsquerschnitts 
fiir diesen Proze8 zu d2m elastischen Streuquerschnitt hatte ein Maximum von 
0,07 b2i 87 M>V. Experimentelle Verifizierung erscheint méglich und wiirde die 
theoretische Annahme starker Kopplung bestitigen. Gora. 


H. A. Bethe. The electromagnetic shift of energy levels. Phys. Rev. (2) 42, 339—341, 
1947, Nr. 4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) LAMB und RETHERFORD haben gezeigt 
(Phys. Rev. (2) 72, 241, 1947), daB die Feinstruktur des zweiten Quantenzustandes 
von Wasserstoff nicht der Diracschen Theorie des Elektrons entspricht. Das 
2s-Niveau sollte nach dieser mit dem 2py, -Niveau zusammenfallen, liegt aber in 
Wirklichkeit um etwa 0,033 em~! héher. Auf Wechselwirkung mit dem Atomkern 
oder auf eine ,,Polarisation des Vakuums* nach der DirAcschen Léchertheorie 
14Gt sich diese Verschiebung des 2s-Niveaus nicht zuriickfiihren. SCHWINGER, 
WeIsskoPpF und OpepENHEIMER haben vorgeschlagen, die Wechselwirkuug 
des Elektrons mit dem Strahlungsfeld, die nach der bisherigen Theorie eine un- 
endliche Verschiebung des Energieniveaus liefert und gewohnlich einfach fort- 
gelassen wird, als méglich? Ursache fiir diese Diskrepanz in Betracht zu ziehen. 
Ware diese Verschiebang in Wirklichkeit endlich, so sollte die elektromagnetische 
Selbstenergie des gebundenen Elektrons kleiner sein als die des freien. Mit den 
-diblichen Voraussetzungen der Theorie divergiert die Differenz dieser beiden 
Energien logarithmisch. Um diese Divergenz zu beseitigen, miBte man die Theorie 
so formulieren, da8 die Energien der zur Selbstenergie beitragenden virtuellen 
'Lichtquanten nicht viel gréGer sein dirften als die Eigenenergie des Elektrons. 
. Mit einer Abschneidevorschrift, die einer solchen Annahme entspricht, ergibt sich 
tatsichlich eine Niveauverschiebung von der beobachteten GréBenordnung. Man 
hat also zu erwarten: 1. daB® die Niveauverschiebung durch Wechselwirkung mit 
dem Strahlungsfeld ein realer Effskt endlicher GroBe ist, und 2. daf genaue 
‘experimentelle und cheoretische Untersuchungen dieser Fragen zur Feststellung 
‘weiterer Effekte dieser Art (z. B. im Zusammenhang mit der Drracschen Lécher- 
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theorie) fiihren kénnten. Ist die vorgeschlagene Formulierung richtig, so sollte 
die beobachtete Niveauverschiebung ungefahr mit der 4. Potenz der Keroladung 
funehmen. Schon fiir He*+ ware also eine etwa 13mal so groBe Verschiebung wie 
ziir Wasserstoff, etwa 0,43 cm7}, zu erwarten. Gora. 


K. H. Hellwege. Elektronenterme und Strahlung von Atomen in Kristallen. Nachr. 
Akad. Wiss. Géttingen. Math.-phys. KI. 1947, S.37—41, Nr. 2. [S. 887.] 
Hellwege. 


F. Seel. Zur quantentheoretischen Begriindung der Stabilitat von Kohlenstoffradikalen. 
Naturwiss. 31, 504—505, 1943, Nr. 43/44. (Miinchen, T. H., Anorg.-Chem. Inst.) 
[S. 839.] 


W. Theilacker. Zu F. Seel. Zur quantentheoretischen Begriindung der Stabilitat von 
Kohlenstoffradikalen. Erwiderung. Naturwiss. 31, 505—506, 1943, Nr. 43/44. 


(Tubingen, Univ., Chem. Inst.) [S. 839.] Forster. 
G. L. Pearson. The physics of electronic semiconductors. Electr. Engng. 66, 638—642, 
1947, Nr. 7. (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 854.] Kautter. 


W. G. McMillan and B. Teller. On the production of mesotrons by nuclear bombard- 
~ ment. Phys. Rev. (2) 72, 1—6, 1947, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ.) [S. 828.] Gora. 


J. Humblet. L’énergie d’interaction et la théorie du rayonnement multipolaire™ 
Physica 11, 91—99, 1944, Nr. 2 (Liége, Univ., Inst. Phys.) [S. 872.] 


J. Humblet. Théorie de l’émission et de absorption multipolaires. Physica 11, 
100—113, 1944, Nr. 2. (Liége, Univ., Inst. Phys.) [S. 872.]} Meixner. 


Per @hlin. On the determination of h/e by the method of isochromats. Ark. Mat. Astr. 
och Fys. (A) 31. 1944, Nr. 9, 10 S. (Uppsala, Fys. Inst.) Verf. setzt seine Unter- 
suchungen zur h/e-Bestimmung fort. Der friiher von ihm (s. diese Ber. 22, 1789, 
1941) gefundene DruckeinfluB im Réntgenrohr reicht zur Erklarung der ,,tiefen®* 
h/e-Werte allein nicht aus. Nach weiteren Untersuchungen mit verbesserter 
Apparatur (P. OHLIN, s. diese Ber. 24, 728, 1943) fallen die Iscchromaten nach 
einem ersten steilen linearen Anstieg wieder ab und gehen durch ein Minimum, 
um dann wieder, jedoch flacher als im ersten Stick, linear anzusteigen. Die Konse- 
quenzen, welche sich aus diesem Isochromatenverlauf fiir die Extrapolation auf 
die langwellige Grenze ergeben, werden durch neue Messungen an der Va—Ka,- 
Linie (2498, 42 X.E.) und der Cr—Ka,-Linie (2285.03 X.E.) naher studiert. 
Extrapolation aus dem zweiten flachen linearen Anstieg fiihrt zu h/e-Werten, 
welche um 0,4 +++ 0,5% zu tief liegen. Verf. stellt auf Grund seiner eingehenden 
Untersuchungen 3 Bedingungen auf, deren Erfiillung fiir eine einwandfreie 
h/e-Bestimmung erforderlich sei: 1. Benutzung eines Spektralbandes einer Breite 
entsprechend héchstens wenigen eV; 2. Abstand der Mcfpunkte in der Nahe 
der Grenze nicht gréBer als 2+++3V; 3. Druck im Réntgenrohr kleiner als 10-5 
Torr. Unter diesen Gesichtspunkten werden die vorliegenden h/e-Bestirmungen 
diskutiert; als zuverlassigste experimentelle Ergebnisse sicht Verf. an: DUMOND, 
PANOFSKY, und GREEN (s. folgendes Ref.) hie = (1,3786 + 0,0002) 10-27 «.s. E. 
und Verf. (s. diese Ber. 22, 1783, 194] u. 24, 1513, 1943) h/e = (1,3787 + 0,0008)- 
10-17 e.s. E., wahrend er aus der RYDBERGf{oimel h/e = (1.3795 + 0,0021) 10-17 
e.s. E. ableitet. Stille. 


W. K. Hi. Panofsky, A. E. 8. Green and J. W. M. DuMond. A precision determina- 
tion of h/e by means of the short wave-length limit of the continuous X-ray spectrum 
at 20 kV. Phys. Rev. (2) 62. 214—228. 1942. Nr. 5/6. (Pasadena, Calif., Inst. Tech- 
nol., Norm an Bridge Lab. Phys.) Die UntersucLungen wurden mit einem Watters- 
Memorial-Réntgenrohr bei 100 mA Elektronenstrom, einer Spezialkonstruktion 
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KS. DuMonp und J.P. Yourz, s. diese Ber. 18, 2496, 1937) fir hohe Réntgen- 
rimarintensitaten, durchgefiihrt, welches die Benutzung eines Doppel-Kristall- 
pektrometers (zwei Kalkspatkristalle mit natiirlichen Spaltflachen; J. DUMoND 
and D. MaRLow, s. diese Ber. 18, 1731, 1937) gestattete. Dieses wurde mit der 
whe—Ko,-Linie (558,231 X.E.) geeicht. Der infolge unvollkcmmener Mono- 
whromasie unvermeidliche Isochromatenschwanz und der inkohdrente Streuunter- 
rund wurde durch Zwischenschaltung abgestimmter Ross-Filter (P. A. Ross, 
. diese Ber. 9, 2330, 1928) weitgehend unterdriickt, wobei die Réntgenintensitat 
mur um einen Faktor 2,5 geschwacht wurde. Wahrend diese Verbesserungen 
meeentber der friiher benutzten Anordnung (J. DUMoND und V. BoLiMAN, 

. diese Ber. 18, 1288, 1937) einer Erhéhung des Auflésungsvermégens dienten 
Mbez 20 kV entsprach die Halbwertsbreite des Spektralbandes 11 eV), ergaben 
spezielle Untersuchungen tiber den Einfluf von Niederschlagsschichten auf der 
wAntikathode experimentelle Unterlagen und Hinweise fiir eine Spezialkonstruk- 

ion, welche gestattete, unter Vakuum die Antikathode von solchen sich etwa auf 
sr niederschlagenden Schichten (aus Atomen niedriger Kernladungszahl) bei 

aufender Apparatur zu reinigen. Beispielsweise wurde bei 10 kV die Isochromate 
minter Nichtbenutzung dieser Reinigungsanordnung durch Niederschlagsschichten 
m etwa 1% nach héheren Spannungen hin verscboben, woraus ein entsprechend 
u hoher h/e-Wert resultieren wiirde. Die Réntgenstrahlenintensitaét wurae mit 
einer Jonisationskammer tber ein Elekirometerrohr gemessen. Die Hochspannungs- 
anlage ist im wesentlichen schon friiher beschrieben worden (J. DUMonD und 
J.P. Yourz s.oben) und gestattete, die 20 kV tiber lange Zeiten hinweg auf + 0,4V 
fkonstant zu halten. Die Spannungseichung wurde in Zusammenarbeit mit WENNER 
MNBS) erheblich verbessert; die gemessenen Spannungen wurden bzgl. des Span- 
vaungsabfalls iiber dem Heizfaden und der Austrittsarbeit der Kathode korrigiert. 
[Die langwellige Grenze bestimmten Verff. aus den gemessenen Isochromaten 
sals die Stelle ihrer maximalen Kriimmung, wofiir sie eine relative Fehlergrenze 


ryon 1 10-4 ermitteln. Als relativen wahrscheinlichen Fehler fiir die Wellenlangen- _ 


mand Spannungsmessung teilen Verff. je 8 10-5 mit. Als Gesamtergebnis ibrer 
Untersuchungen geben sie h/e = (1,3786 + 0,0002) 10-17 e.s. E. an und verglei- 
when diesen Wert in einer isometrischen Darstellung nach DuMonp (s. diese Ber. 
20, 2599, 1939; 22, 654, 1941) mit den Resultaten anderer Autoren. Der friher 
-yon DUMonp und BoLLMAN veroffentlichte h/e-Wert ist wahrscheinlich durch 
‘seinerzeit nicht vorausgesehene thermische Effekte in den zur Spannungsmessung 
‘benutzten Widerstanden gefaJscht worden. In einem Anhang wird die Benutzung 


rand der Einflu8 von Ross-Filtern auf den Isochromatenverlauf eae 
tille. 


i. L. Schultz. The determination of small time intervals between related nuclear 
events. Phys. Rev. (2) 71, 134—135, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale 
'Univ.) [S. 821.] Rehbein. 


‘W. M. Thornton. Notes on the flow of current between electrodes on the surface of a 
‘metal plate or tube. J. Inst. Electr. Eng. (II) 91, 65—76, 1944, Nr. 20; Abstract 


‘ebenda (I) 91, 235—237, Nr. 42. (Newcastle-on-Tyne, King’s Coll.) [S. 904.] 
R. Jaeger. 


r. The interference spherometer. Rev. Sci. Instr. 14, 336—338, 1943, 
ah (New York. N. ca 1918 Bea I. GUILD eine neue Art des ABBEschen 
‘Spharometers heraus, bei dem auf der Spitze der MeBschrauhe eine kleine Kugel 
montiert ist; es werden die NEwronschen Ringe beobachtet, die sich zwischen der 
MeBkugel und der zu messenden Linse ausbilden. In dem Moment, wo die Mefi- 
gchraube die Linse berithrt und die Linse anhebt, hort die Wanderung der Ringe 
auf ; dieser Punkt 1a8t sich auf + 0,2 4 bestimmen und iiberstieg die Genauigkeit, 
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mit der damals die Schraube und andere mechanische Teile des Spharometers 
hergestellt werden konnten. Heute ist das anders; die Mikrometerschraube kann 
heute auf + 0,1 u hergestellt werden. Die nun erforderliche ,,optische“ Einstell- 
genauigkeit kann erzielt werden, wenn nicht auf ,,Kontakt, d. h. auf Aufhéren des 
Wanderns der Streifen eingestellt wird, sondern auf eine bestimmte optische 
Konfizuration, bevor Kontakt eintritt, z.B. auf die Stellung der Mikrometer- 
schraube, bei der der Darchme2sser des zentralen Flecks ein Drittel des Durch- 
messers des ersten Ringes betragt. Ein auf diesen Pcinzipien beruhendes Spharo- 
meter wird von der L.C. E1cHNER Instruments, Bloomfield, New Jersey, her- 
gestellt. Dziobek, 


E. Wahl. Die Diff2renz- und Summnenfunktion von Beobachtungsrethen. Hilfsmittel 
zur Festlegung periodischer Anteile. Meteorol. Z. 69, 293—303, 1943, Nr. 9. (Berlin, 
Meteorol. Inst.) [S. 933-] H. Israél. 


E. G. Pickels. Ultracentrifuge cell. Rev. Sci. Instr. 13, 426—434, 1942, Nr. 10. 
(New York, N.Y., Rock2feller Found., Internat. Health Div. Lab.) Die bis- 
herigen Zellen fir die Ultrazentrifuge zeigten Undichtigkeiten, Deformation, 
Brechen der Quarzfenster und Schwierigkeiten beim genauen Ausrichten. Das 
Studium dieser Erscheinungen hat zu folgenden Verbesserungen gefiihrt: Ver- 
stirkung der Zellteile, Einfiihrung eines Mittelstiickes aus Duralumin, dessen 
Oberflache durch ein Dichromat-Verfahren chemisch inaktiviert ist (,,Alumilite”), 
Verwendung von Dichtungen aus ,,Pliofilm’t. Das Mittelstiick wird im Gehause 
mittels eines Schliissels ausgerichtet, die ganze Zelle im Rotor durch zwei Mar- 
kierungen auf Zelle und Rotor. An den Quarzfenstern wird ebenfalls eine Mar- 
kierung angebracht, die es ermizlicht, sie immer in der gleichen Orientierung zu 
verwenden. Dadurch wird ein Wechsel in der Beanspruchung vermieden und die 
Lebensdauer erheblich erhéht. A. Minster. 


Dan H. Moore. Some improvements for the analytical ultracentrifuge. Rev. Sci. Instr. 
14, 295—297, 1943, Nr. 10. (New York, N. Y., Coll. Phys. Surg., Electrophor. Lab.) 
Es werden Konvektionsgrenzen beschrieben, die durch kleine UnregelmaBigkeiten 
in der Zelle der analytischen Ultrazentrifuge entstehen. Zu ihrer Beseitigung 
wird Polieren der Sektorwinde empfohlen. Es wird eine Anordnung beschrieben, 
die ein genaues Ausrichten der Zelle im Rotor ohne Verminderung der Starke des 
Rotors erméglicht., A. Miinster. 


Hansgeorg Laporte. Normalelemente in Thermostaten. Elektrot. 1, 120, 1947, Nr. 4. 
(Scheibenberg.) [S. 861.] H. Ebert. 

I. H. Blifford and H. Friedman. Tr2 voltage stabilization properties of the continuous 
corona discharge, Phys. Rev. (2) %, 185, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Die Anwendungsmiglichkeiten einer Coronaentladung zwischen 
koaxialen Zylindern zur Spannungsstabilisierung beim Betrieb von GEtGER-MULLER 
Zahlrohren, Kathodenstrahlgeriten und Elektronenbeugungskameras wird unter 
Angabe technischer Einzelheiten kurz besprochen. Rehbein. 


2. Mechanik 


André Lichnerowiez. Sur un principe de la dynamique lié & l’invariant intégral dé 


Poincaré-Cartan. C. R. 217, 65)—652, 1943, Ne. 23/26. CARTAN beweist folgenden 
Satz (L "@).a3 our les invaciants intérraux. pag. 11 ff): Sai ein dynamisches Problem 
n-ten Freiheitsgrades durch seine LAGRANGE-Gleichungen 

5 (5,.) 3 oe ate 

dt 0g» q = Oq mek Sol 
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werden, und sei — in der CarTaNschen Terminologie — 


6 =>) tid dq, — Xdt 
Og» 

der generalisierte Energie-Impulstensor. La8t man nun zu, daB jede Bewegung 
eines: Systems, das Kraften unterworfen ist, die von einem Potential ableitbar 
sind in der stetigen Aufeinanderfolge von Zustandeu bestehen, die eimem System 
von DiffzIn. 1. Ordnung geniigen, so sind diese Gleichungen dadurch charakteri- 
siert, da sie als Integralinvariante fos zulassen, also das Integral des Energie- 
Impalstensors, erstreckt iiber eine beliebige, geschlossene Zustandsmannigfaltig- 
keit. Dieser Satz wird von Carran als generalisiertes Prinzip der Erhaliung von 
Energie und Impuls bezeichnet. Die einzigen Diffzln., die dies leisten, sind die 
kinonischen Gleichungen. In der vorliegenden Note nun wird dieser Satz auf den 
Fali ausgedehnt, daB das System mit holonomen Bindungen Kraften Q, unter- 
worfen ist, die nicht aus einem Potential herleitbar sind und zudem die q und ¢ 
enthalten. Die daraus resultierende Verallgemeinerung lautet’ wie folgt: Die Be- 
wegungen der genannten System: wird geregelt von Diffzin. 1. Ordnung mit 
folgender Higenschaft: ist eine abgeschlossene Folge von Zustanden im Rm ge- 
geben, dann ist, wenn man diese Zustand: entlang ihrer Trajektorien willkiirlich 
verschiebt, das Integral Y dp,dq,—dXdt+2Q,dq,dt, erstreckt tiber die so 
durchlaufene Mannigfaltigkeit stets gleich null. Dies Prinzip erlaubt unter be- 
stimmten Umstand:n eine von der speziellen Wahl der Konfizurationskoordinaten 
unabhiangige Darstellung. Hardtwig. 


gegeben, in denen die Krafte als von einem Potential ableithar vorausgesetzt 


W. S. Kimball. The path equation for motion on the surface of the rotating earth in a 


uniform parallel field of force with initial velocity along the field. J. Franklin Inst. - 


235, 273283, 1943, Nr. 3. (Annapolis, Maryl., U.S. Naval Acad.) Verf. unter- 
sucht die Bewegung eines Punktes in dem Kraftfeld, das der besonderen Form der 
Corioriskraft bei Tangentialbeschleunigung auf der (mit konstanter Winkel- 
geschwindigkeit) rotierenden Erde entspricht und ermittelt fiir verschiedene 


Sonderfalle die Bahnkurven, deren Darstellung auf elliptische Integrale fihrt. 
Reutter. 


W.S. Kimball. The horizontal path along the earth’s surface of a projectile or plane 
under constant tangential acceleration. J. Franklin Inst. 236, 67—79, 1943, Nr. 1. 
(Anaapolis, Maryl., U.S, Naval Acad.) Verf. zeigt, daB jede tangentiale Bahnbe- 
schleunigung lings der mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit w, = sin @ 
<p geographische Breite) rotierenden Erde eine zusitzliche Bahnkriimmung vom 
Betrag 3/2-,/v hervorruft (v Bahngeschwindigkeit), die ihrerseits wieder AnlaB 
zu einer Richtungsanderung ist. U. a. ergibt sich, daB die Bahn eines mit kon- 
stanter Horizontalbeschleunigung fliegenden Flugzeuges die Evolvente eines 
Kreises darstellt, dessen Radius umgekehrt proportional zu w,* ist. Reutter. 


Robert C. Gray. Gyroscopic principles and applications. Nature 153, 277—278, 1944, 

We. 3879. Referat iiber in Bachform erschienene Vorlesungen von C. E. INGLIs, 
‘Giber die Kreiseltheorie und ihre Anwendungen. Neben einer eingehenden mathe- 
-matischen B>handlung dar Kreiseltheorie enthalt das besprochene Werk zahlreiche 
-Gnteressante Demonstrationen und fiir den Maschineningenieur wichtige bekannte 
_ Anwendungen. Reutter. 


|p. G. Nutting. A general stress- strain-time formula, J. Franklin Inst. 235, 513—524, 
1943, Nr. 5. (U.S. Geol. Sarv.) Verf. gibt eine nochmalige ausfiihelich» Diskussion 
|der von ihm bereits 1921 aufgestellten empirischen Formel S = a- "Fm, ¢ = Zeit, 
\¢,m.n Stoff-Konstantea, S = Lingen- bzw. Volumeninderung pro Einheit 


‘verursacht durch die Zug- oder Druckkraft F pro Flacheneinheit. Fiir n = 0, 


od 
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m = 1 gibt die Gleichung die Deformation eines volistandig elastischen Kérpers, 
fix n = 1,m = 1 die einer vollkommenen Fliissigkeit. Durch geeignete anderé Wahl 
fiir m und n 14Bt sich die Deformation aller méglichen anderen Stoffe (z. B. Asphalt, 
Stearin usw.), die zwischen den festen Kérpern und der zahen Flissigkeit stehen, 
erfassen. Reutter. 


L. Bilmes. Some application of the Nutting-Scott blair equation. J. scient. instr. 21, 
183—185, 1944, Nr. 10. (Leigh, Lancs., Callender’s Cable Constr. Co.) Die Formel 
von NutTinc (s. vorstehendes und nachstehendes Ref.) wird auf theoretische 
Uberlegungen iiber drei physikalische Probleme angewandt: Zug oder Druck unter 
konstanter Belastung, Torsion von Zylindern, Deformation in einer Kapillare. 
Es zeigt sich auch hier ihre weitgehende Brauchbarkeit, indem sie eine gute An- 
naherung bekannter physikalischer Gesetze (z. B. HAGEN-POISEUILLE im dritten 
Fall) darstellt. Reutter. 


G. W. Scott Blair and B. €. Veinoglou. A study of the firmness of soft materials 
based on Nutting’s equation. J. scient. instr. 24, 149—154, 1944, Nr. 9. (Reading, 
Univ., Nat. Inst. Res. Dairying.) Die Formel von Nurtinc (s. vorstehendes Ref.) 
wird auf Zug- und Druckversuche an Zylindern und Streifen aus weichem Material 
(auch Bitumen, Gummi, Ton, Lehm u. 4.) angewandt, insbesondere auch gepriift, 
inwieweit lineare Abhangigkeit zwischen Spannung und Verzerrung angenommen 
werden kann (m =1 in der Gl. von NuTtTinc). Es werden zahlreiche Versuchs- 
ergebnisse diskutiert. Reutter. 


€. R. Wylie jr. On the forced vibrations of non-linear springs. J. Franklin Inst. 
236, 273—284, 1943, Nr. 3. Die Arbeit behandelt Methoden zur angendherten 
Integration der bei erzwungenen Schwingungen mit nichtlinearer Charakteristik 
auftretenden nichtlinearen Dgln., z.B. vom Typus 
Aty”’ + y + ay® = cos x, Randbedingungen y’ (0) = 0, y (x/2) = 0. 

Numerische Integration durch ein Diiferenzenverfahren zeigt, daB die gleich- 
phasigen Amplitudenkurven fiir a > 0 aus zwei Zweigen bestehen, was physikalisch 
diskutiert wird. AuBer einer Reihe von weiteren Naherungsansitzen wird auch die 
exakte Lésung einer modifizierten Schwingungsgleichung mittels elliptischer 
Funktionen gegeben, indem die Stérungsfunktion cos x durch die elliptische Funk- 
tion cn u ersetzt wird. Die Gleichungen, die sich dann zur Lésung des Randwert- 
problems ergeben, werden mit Hilfe von Nomogrammen behandelt. Insbesondere die 
letzte Methode 148t sich offenbar auch auf andere nichtlineare Probleme und Glei- 
chungen mit periodischen Koeffizienten anwenden. Reutter. 


Werner Késter. Elastizitétsmodul und AE-Effekt der Eisen-Nickel-Legierungen. 
Z. Metallkde 35, 194—199, 1943, Nr. 10. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forschg.) [S. 907.] 


Werner Koster. Uber die Démpfung von Nickel und Eisen-Nickel-Legierungen. 
Z. Metallkde 35, 246—249, 1943, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forschg.)[S. 907.] 


Erich Scheil und Gerhard Reinscher. Elastizitétsmodul und Démpfung irreversibler 


Eisen—Nickel-Legierungen. Z. Metallkde 36, 63—69, 1944, Nr. 3. (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 907.] 


August Thum, Kurt Richard und Heinz Klein. Die Verformungs- und F estigkeits- 
eigenschaften von Zink bei Dauerstandbeanspruchung. Z. Metallkde 35, 225—239, 
1943, Nr. 11. (Darmstadt.) [S. 907.] Kochend6rfer. 
Maurice Cook and W. ©. Alexander. The electrical properties of copper-manganese- 
aluminium alloys. Trans, Faraday Soc. 39, 260—265, 1943, Nr. 9/10. [S. 908.} 
Wallbaum., 
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&. Grimminger. Velocity and mass distributions resulting from the lateral diffusion 
of a current in a stratified medium on a rotating earth. Part II. J. Franklin Inst. 236, 
509—520, 1943, Nr. 6. (Washington, D. C., Navy Dept., David W. Taylor Model 
Basin.) [S. 943.] Reutter. 


Walther Kaufmann. Die kinetische Energie der von einem Wirbelpaar erzeugten 
Fliissigkeitsbewegung. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1943, S.295—306. (Miinchen.) 
Betrachtet wird die von zwei geraden, unendlich langen und einander parallelen 
Wirbelfaden mit entgegengesetzt gleicher Zirkulation (,,Wirbelpaar“) erzeugte 
Fliissigkeitsbewegung. Verf. berechnet die kinetische Energie auf erhalb der 
Wirbelkerne durch direkte Integration iiber das Strémungsfeld und vermeidet 
die vereinfachende Annahme der starr rotierenden kreisférmigen Wirbelkerne. 
Ks ergibt sich dann, daB fiir 2a/A > 10 (2a Fadenabstand, A Radius des den Wirbel- 
kern approximierenden Kreises) die Annahme kreisfiérmiger starr rotierender — 
Wirbelkerne praktisch berechtigt ist; die wirklichen Geschwindigkeiten auf den 
Begrenzungskreisen weichen davon maximal um 1% bei 2a/A = 10 ab. Fiir solche 
groBen Werte von 2a/A erhalt Verf. eine Formel fiir die gesamte vom Wirbelpaar 
erzeugte kinetische Energie, welche praktisch mit der von PRANDTL (in seiner 
Tragfliigeltheorie 1919) angegebenen Formel iibereinstimmt (geringe Abweichung 
in einem konstanten Zahlenwett). Goértler. 
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L. Prandtl. Uber ein neues Formelsystem fiir die ausgebildete Turbulenz. Nachr. 
Akad. Wiss. Gottingen, Math.-phys. Kl. 1945, S.6—19. Es wird fiir die ebene — 
Strémung ein Formelsystem entwickelt, das samtliche Arten der ausgebildeten 
Turbulenz einbegreift und damit eine einheitliche Erfassung der bisher getrennt 
zu behandelnden ,,Wandturbulenz“, ,,freien Turbulenz“, ,,isotropen Turbulenz“* 
ermodglicht. Als Ma8 fiir die Starke der Turbulenz dient die kinetische Energie 
der turbulenten Stérungsbewegung. Ein Ausdruck fiir das Wachsen oder Abnehmen 
dieser Energie fiir ein individuelles, mit der Grundstrémung bewegtes Teilchen 
liefert die dem Formelsystem zugrunde liegende Differentialbeziehung, die durch 
Betrachtung der verschiedenen Beitrage zu dieser Energieanderung gewonnen 
wird. Zunichst wird das Erlahmen der Tarbulenz beim Aufhéren der Energie- 
zufuhr behandelt. Dann die Neuentstehung von Turbulenzenergie nach einer 
Betrachtung von O. REYNOLDS, schlieBlich ergibt sich der dritte Beitrag aus der 
Tatsache, da® sich die Turbulenzstarke in der Richtung ihres Gefalles ausbreitet. 
Za der so gewonnenen 1. Hauptgleichung tritt eine zweite, die die scheinbare 
Schubspannung mit der Turbulenzstarke verkniipft. Die in den Ansitzen noch offen 
gelassenen Konstanten sind durch Vergleich mit bisher bekannten quantitativen 
Angaben iiber turbulente Strémungen zu ermitteln. Unberiicksichtigt blieben 
die Rolle der Zihigkeit in der unmittelbaren Wandnihe und die innere Struktur 
der einzelnen Fliissigkeitsballen sowie die mit der RicHARpDsoNschen Zahl zu- 
sammenhiangenden Fragen. AnschlieBend werden Untersuchungen von K. WixEc- 
HARDT zur Bestimmung der Konstanten auf Grund bereits vorliegender Unter- 
suchungsergebnisse anderer Autoren fiir die Strémung hinter einem Turbulenz- 
gitter und die Kanalsirémung mitgeteilt. Reutter. 
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Kl. Oswatitsch. Der Luftwiderstand als Integral des Entropiestromes. Nachr. Akad, 
Wiss. Gottingen, Math. phys. Kl. 1945, S. 88—90. Verf. beweist den Satz: ,,Die 
Leistung, welche aufgebracht werden muf, um einen Kérper mit der konstanten 
Geschwindigkeit u. in einem den Kérper allseitig umschlieBenden Medium zu 
‘schleppen, ist gleich der Anstr6mtemperatur mal dem (durch ein Doppelintegral r 
gegebenen) Energiestrom durch eine Fiache, welche alle durch den Korper ver- 
ursachten Energiednderungen umschlieBt.“ Die Kontrollflache kann im allgemeinen 

nahe am Kérper verlaufend angenommen werden, nur bei geordneten Wirbel- 
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systemen liegt sie in der Abstrémrichtung weit ab, bei Uberschallstrémungen fallt 
sie in die Richtung der Kopfwelle. Es geniigt, das Doppelintegral tiber des Gebiet 
‘des turbulenten oder laminaren Nachlaufs zu ersirecken. Reutter. 


Hsue-Shen Tsien. Onedimensional flow of a gas characterized by van der Waal’s 
equation of state. Berichtigung. J. Math. Phys. 26, 76—78, 1947, Nr. 1. (Massachu- 
setts Inst. Technol.) Die Korrektion der friiheren Veréffentlichung ist nétig gewor- 
den, weil der Autor die gleichzeitig mit der Volumenanderung des Gases auftretende 
Veranderung der inneren Energie nicht beriicksichtigt hatte. Henning. 


D. Gilbarg. On the flow patterns common. to certain classes of plane fluid motions. 
J. Math. Phys. 26, 137—142, 1947, Nr. 3. (Indiana Univ.) Obwoh] Stromlinien 
und Geschwindigkeit der Strémung zwei verschiedene Charakteristika sind, so 
stehen sie doch miteinander in Beziehung. Dadurch ist der Autor zu der Frage 
gefiihrt, wie weit die Geometrie einer Fliissigkeit auch die Dynamik der Bewegung 
~ bestimmt. Im besonderen werden folgende beide Probleme behandelt: I. Gegeben 
ist eine Fliissigkeitshewegung. Welches ist die Gruppe aller dynamisch verschie- 
denen Strémungen, welche dieselben Stromlinien besitzen wie die gegebene Fliissig- 
keit? Die Lésung wird fiir inkompressible Fliissigkeiten durchgefiihrt. Es zeigt 
sich, daf alle geometrisch gleichen Strémungen (mit gleichen Stromlinien) einander 
proportionale Geschwindigkeitsvektoren besitzen, auSer wenn die Strémungs- 
geschwindigkeit langs einer Stromlinie konstant bleibt. II. Welche Stromlinien 
haben kompressible und inkompressible Potentialstrémungen gemeinsam? Es 
wird nachgewiesen, da potentielle Gasstrémungen und potentiale Stromungen 
in kompressibler Fliissigkeiten nur diejenigen Stromlinien gemeinsam haben, 
welche zirkularen Wirbeln und radialen Str6mungen entsprechen. Henning. 


Lewis F. Moody. -An aproximate formula for pipe friction factors. Mech. Engng. 
69, 1005, 1947, Nr. 12. (Princeton Univ.) Die auf den Untersuchungen von PRANDTL= 
KarMAN beruhenden Formeln fiir die Strémungen durch Rohre bei Geschwindig- 
keiten oberhalb der kritischen Zone und oberhalb der laminaren Bewegung be- 
sitzen eine in bezug auf den Reibungsfaktor f transzendente Form. Es wird eine 
Naherungsforme! aufgestellt, durch die f in explizierter Form als Funktion der 
REYNOLDSschen Zahl R, der Oberflachen-Rauheit ¢ und des Rohrdurchmessers D 
dargestellt wird: 
f = 0,0055 [1 + (20000 e/D + 108/R)'*]. 

Diese Formel gilt mit einer Genauigkeit von + 5% fiir Werte von R zwischen 
4000 und 10’, fiir Werte von ¢/D bis zu 0,01 und fiir Werte von f bis 0,05. Damit 
diirfte das ganze im allgemeinen fiir den Ingenieur wichtige Gebiet umfaBt werden. 
Die Zahlenwerte der Formel beziehen sich auf englisches Ma: D ist in Fu6 an- 
zugeben. Fiir e-104 werden z. B. folgende Werte mitgeteilt: Messing, Blei, Glas 
0,05; Stahl 1,5; Galvanisiertes Eisen 5; Beton ~ 30. Fiir sehr rauhe Rohre 
(e/D = 0,1-10~4 bis 100-10~*) und volistandige Turbulenz darf mit 2% Genauig- 


keit f = 0,005 + 0,15-(e/D)'/*, ferner fir véllig glatte Rohre (¢/D = 0) ent- 
sprechend f = 0,006 + 0,55 (1/Ry/* gesetzt werden. Henning. 


R. €. Binder: Relation between area and velocity for isothermal gas flow. J, Franklin 
Inst. 23%, 43—47, 1914, Nr. 1. In der Arbeit werden einige Beziehungen fiir die 
isotherme Strémung durch ein Rohr von wechselndem Querschnitt gegeben, durch 
die besonders die Unterschiede zwischen inkompressibler und kompressibler 
Str6mung herausgestellt werden kénnen. AuSerdem wird ein Vergleich mit der 
adiabatischen Strémung gezogen. Reutter. 


N. A. de Bruyne. Note on viscous and plastic flow. Proc. Phys. Soc. 53, 251—257 
1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Cambridge, Trinity Coll.) Aus den experimentellen Ergeb- 
nissen von HarrsHuRN, Mgcson und RUsHTON (s. diese Ber. 22, 1459, 1941) 
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Molgt, daB die mittlere Relaxationszeit 2 von Harzen sich 
meratur T dndert nach der Formel A = AeU/ET, wo A und U charakteristische 


eniedrigung Erstarrung eintritt. Bei makromolekularen Flissigkeiten bekommt 
}an eine FlieBgrenze, die um so deutlicher wird, je mehr die thermische Energie 
nimmt; das entspricht im ausgepragten Fall dem plastischen FlieBen, wahrend 
den Ubergangsfalien von quasi-viskosem FlieBen gesprochen wird. 
G. Schumann. 


- Jayme und J. Wellm. Die Xanthogenierung zellulosehaltiger Fasern in Emulsion 
vecks Bestimmung der Xanthogenatviskositat und des Durchschnittspolymerisa- 
msgrades. I. Entwicklung einer neuen Mefmethodik. 13. Mitteilung. Kolloid-Z. 
, 163—180, 1944, Nr. 3. (Darmstadt, Inst. Zellstoff u. Papierchem.) [S. 841.] 
; A. Minster. 
Monath. Elektrische und elektromechanische Zwischengetriebe fiir Fahrzeuge. 
ktrot. Z. 65, 365—369, 397—401, 1944, Nr. 45/46 u. 47/48. 
ans Nordmann. Die Dampflokomotive in ihren Hauptentwicklungslinien. Abh. 
sch, Akad. Wiss. 1945/46, Nr.5, 35 S. Schén, 


Harz. Ursachen von Zahnradgerduschen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 571—572, 1943, 
. 39/36. S. diese Ber. 23, 1618, 1942. Berndt. 


L. Morrison and T. F. Rogers jr. Statistical significance of some measurements on 
permeabilities of unconsolidated sands. Phys. Rev. (2) 41, 837, 1947. Nr. 11. 
sarzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina, State Coll. Agr. & Engng.) 
ssung der Durchlassigkeit von Sand verschiedenen Feinheitsgrades nach der 
thode von TERZAGHI; das MeBgut wird dazu in 90 cm hohen und 1,34 oder 
8cm weiten vertikalen Réhren unter genau gemessenem zeitlichem Druck- 
tlauf von Wasser durchsickert. Es werden einige Ergebnisse und deren Streuung 
itgeteilt. W. Seidl. 


dré Fortier et Paul Sauvage. Sur un enregistreur de pression. Son application 
‘étude des propagations d’ondes dans les canaux et les conduites forcées. J. de phys. 
le Radium (8) 5, 39—40, 1944, Nr. 2. Um die Fortpflanzung von Wellen in 
nnailen zu bestimmen, benutzen Verff. statt der iiblichen Methode (direkte 
gistrierung des Wasserstandes mit Hilfe von Schwimmern) ein Membran- 
mometer. Die diinne Membrane des Manometers stellt gleichzeiiig eine Belegung 
2s Kondensators dar, dessen Kapazitatsanderung mit einer Wechselstrombriicke, 
4 Dioden enthalt, bestimmt wird. Der Frequenzgenerator der Wechselstrom- 
.cke wird mit Kisen-Wasserstoff-Widerstanden stabilisiert. Mit der fast trig- 
ts!os arbeitenden Anordnung kénnen Uberdrucke von 1m Wassersdule auf 
Prozent genau gemessen werden. ; KuB. 
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Stanley Corrsin. Extended applications of the hot-wire anemometer. Rev. Sci. Instr. 
18, 469—471, 1947, Nr. 7. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Aeron. 
Lab.) In einer turbulenten Str6mung mit Warmeiibertragung werden mit Hilfe 
des Hitzdrahtanemometers Temperatarschwankung und Temperatur-Geschwin- 
digkeits-Korrelation gemessen. AuBerdem wird der Hitzdraht zur Bestimmung 
der mittleren relativen Konzentration bei der Mischung von zwei Gasen mit ver- 
schiedenen bekannten thermischen Eigenschaften benutzt. Es werden Formeln 
angegeben, um aus den Messungen auch die Konzentration-Geschwindigkeits- 
Korrelation zu gewinnen. Herbeck. 


E. H. Heinemann. Development in high-speed aircraft. Mech. Engng. 69, 805—812, 
1947, Nr. 10. (El Segundo. Calif., Douglas Aircraft Co.) Aus dieser zusammen- 
fassenden Darstellung iiber die Entwicklung sehr schneller Flugzeuge und Ge- 
schosse seien nur einige physikalisch interessierende Angaben entnommen: Wenn 
ein normal gebauter Flugzeugfliigel sich in einem Luftstrom von Unterschall- 
geschwindigkeit (bis 3/4 c), niamlich von etwa 800 km/St. befindet, so treten an 
ihm értliche Geschwindigkeiten bis zu 950 km/St. auf. Dieser auf die Kompres- 
sibilitat der Luft zuriickzufihrende Effekt steigt bis zu értlichen Geschwindigkeiten 
von 1600km/St., wenn die mittlere Luftgeschwindigkeit 1120 km/St. betragt. 
An diesen Stellen ist dann die Schallgeschwindigkeit iiberschritten und es ent-, 
stehen StoBwellen. Befinden sich alle Teile auf Uberschallgeschwindigkeit, so” 
ist wieder eine héhere Stabilitat erreicht. — Durch die. Luftreibung und Kom- 
pressionswarme wird bei Geschossen grofer Geschwindigkeit die Temperatur 
wesentlich erhéht und damit die Festigkeit der Werkstoffe herabgesetzt. Bei 
einer Geschwindigkeit von 1600 km/St. wird der Temperaturanstieg zu 110°C 
angegeben. Kunststoffe und plastische Materialien kénnen dann ihre Festigkeit 
vollstindig verlieren, wenn es sich nicht um groBe Héhen handelt, und die Um- 
gebungstemperatur geniigend tief hegt. Henning. | 


Edmund A. Laport and James B. Knox. Radiating system for 75-megacycle comm 
of-silence-marker. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 26—29, 1942, Nr. 1. (Montreal, Que., 
Can., RCA-Victor Co.) [S. 902.] Kautter. 


M. Diem. Beitrdge zur Frage der Vereisung. ZWB Forschungsber. 1941, Nr. 1482, 
(Ainring, Dtsch. Forschg.-Anst. Segelflug.) [S. 952.} F. Méller. 
€. I. Bradford. A radio-frequency device for detecting the passage of a bullet. eal 
Inst. Radio Eng. 29, 578—583, 1941], Nr.11. (Bridgeport, Conn., Remington 
Arms Co. Res. Div.) Es wird ein Gerit beschrieben, mittels dessen der na 

Zeitpunkt festgestellt werden kann, zu dem ein GeschoB eine bestimmte Stelle 

passiert. Das Gerat gehdrt zu einer MeBemrichtung fiir die Messung der Mii 

dungsgeschwindigkeit von Handfeuerwaffen mit einer MeBSbasis von nur 3 

und doch einer Genauigkeit von 0,5—1%. Die Gewehrkugel fliegt durch ein 

Spule passenden Durchmessers (etwa 7 cm), die in der Anflugrichtung durch eint 

ausgebohrte Stahlplatte gegen Fehlschiisse und die unter 600—700 atii au 

stro6menden Miindungsgase geschiitzt ist. Die Spule ist cin Teil eines schwac 
gedimpften Anodenschwingkreises in einem Quarzoszillator von 3,5 MHz un 
dieser Schwingkreis ist leicht induktiv verstimmt, so daB beim Durchflug infol 
der, augenblicklichen Induktivitatsverminderung der Anodenstrom ansteig 

Dieses kurzzeitige Ansteigen wird verstarkt, kann aber noch nicht die MeBei 

richtung betatigen, weil der Auslésepunkt je nach der GréBe der Kugel usw. sch 

bis zu 7 cm vor der Spulenebene liegt. Daher wird in einem wie ein Widerstand 

verstiirker aussehenden und passend bemessenen Dreirdhrenverstarker diese w 

eine Resonanzkurve aussehende Ansteigekurve differenziert und die vorde 

Halfte abgeschnitten, so daB eine im Augenblick des Durchfliegens der Spule 


1948  — +6.Techn. Aerodyn. 7. Ballist. —1. Allg. 2. Theor, Thermodyn. 813 
‘ebene von Null an schr steil ansteigende Kurve iibrig bleibt. Man hat diesen 


StromstoB eine Kondensatorblitzlampe auslésen lassen und so das GeschoB 


photographiert. Die Aufnahmen zeigen, daB die Auslésung praktisch genau in der 
Spulenebene vor sich geht. Kautter, 


3. Warme 


Henry A. Fairbank and €, T. Lane. A simple carbon-resistance thermometer for low 


temperatures. Rev. Sci. Instr. 18, 525—526, 1947, Nr. 7. (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Zur Messung der Temperatur im Gebiet von 1°K 


wird die Temperaturabhangigkeit des Widerstandes von diinnen Kohleschichten be- 


niitzt, die den Vorzug haben, von magnetischen Feldern nicht beeinflu8t zn werden. 
Die relative Empfindlichkeit ist gut reproduzierbar. Die absolute Empfindlichkeit 
mu bei jeder MeBreihe durch cine Eichung bestimmt werden. Herbeck. 


Joseph H. Keenan and Ascher H. Shapiro. History and exposition of the laws of - 


thermodynamics. Mech. Engng. 69, 915, 1947, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Nach einer historischen Ubersicht iiber die Entwicklung der beiden 
Hauptsitze der Thermodynamik, werden diese nach vier verschiedenen Methoden 
entwickelt, die sich an die Uberlegungen von CARATHEODORY und POINCARE 
anschlieBen. Das Ziel ist, die Definitionen und logischen Entwicklungen mit gré- 
Berer Klarheit und Scharfe durchzufiihren, als dies im allgemeinen geschieht. 
; Henning. 
Gustav Egloff and Robert €. Kuder. Simplifications in the statistical analysis of 
physical-chemical data. J. Phys. Chem. 46, 926—933, 1942, Nr. 8. (Chicago, Ill., 
Universal Oil Prod. Co., Res. Lab.) Beschreibung eines rechnerischen Verfahrens, 
um die Fehler von empirisch bestimmten Koeffizienten in Polynomgleichungen 
nach der Mcthode der kleinsten Quadrate zu ermitteln. Eine wesentliche Vere 
ringerung der Rechenarbeit wird durch Tabulierung gewisser Konstanten erreicht, 
die in solchen Rechntungen auftreten. Meixner. 


L. von Miiffling und W. Jost. Beitrag zur Theorie explosiver Gasreakiionen. Uber 
den zeitlichen Ablauf isothermer Kettenexplosionen bei Kettenabbruchsreaktionen 


1. und 2. Ordnung. Z. Phys. 122, 787—806, 1944, Nr. 9/12. (Ludwigshafen a. Rh., — 


I. G. Farbenind. A.-G., Heehdruckvers.; Marburg, Univ., Phys.-chem. Inst.) 
Der zeitliche Ablauf chemischer Umsetzingen m‘t Keitenverzweigung wird fiir 
Kettenabbruchsreaktionen nach 1.Ordnung, 2.Ordnung, sowie nach 1. und 
2. Ordnung gleichzeitig rechnerisch behandelt. Im Gegensatz zu friiheren Rech- 
nungen wird die Anderung der Verzweigungswahrscheinlichkeit mit dem Verbrauch 
der Ausgangsstoffe beriicksichtigt. Die Kurven fiir den Reaktionsablauf zeigen 
charakteristische Unterschiede, so daf§ man aus der experimentell gefundenen 
Kurvenform auf die Ordnung der Kettenabbruchsreaktion schlieSen kann. Doch 
kénnen die Maximalwerte der Reaktionsgeschwindigkeit in den verschiedenen 
Fallen durchaus von gleicher GréSenordnung sein. Unter bestimmten Aunabmen 
iiber den Einflu8 des Druckes auf die verschiedenen Kettenabbruchsvorginge: 
1a@t sich die fiir Kettenexplosionen typische Explosionsgrenzkurve im Druck- 


Temperatur-Diagramm berechnen. Der Begriff der Explosion wird ausfiihrlich — 


diskutiert; als Explosion im gew6bnlichen Sinne sind nur solche Vorginge auf- 


-gufassen, bei denen durch Stérung des Warmegleichgewichts Ubergang in Wirme- 5 


explosion eintritt. Meixner, 


H. Snyder. On the statistical mechanics of change of state. Phys. Rev. (2) 6%, 63—67, 
ae Nr. 1/2. (Evanston, Ill., Northwestern Univ.) Die Natur der Druck-Dichte- 
‘Kurve bei konstanter Temperatur wird mit den Methoden der groBen kanonischen 
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Gesamtheit fiir ein System identischer Molekiile untersucht, zwischen denen Kriafte 
kurzer Reichweite wirken. Es laBt sich zeigen, daB, abgesehen von Oberflachen- 
effekten, die Gesamtenergie, Entropie usw. proportional zur Zahl der Molekiile 
des Systems sind. Es wird bewiesen, daB der Druck eine nicht abnehmende Funk- 
tion der Dichte ist, welche in gewissen Bereichen der Dichte easy ot sein kann. 
eixner. 


Arnold Miinster. Uber einige Eigenschaften geléster Fadenmolekiile. III. Mitteilung. 
Die Solvatation der Fadenmolekiile. (Zur Theorie der Lésungen hochpolymerer Sub- 
stanzen. IV.) Z. Naturforschg. 2a, 284—296, 1947, Nr. 5. (Heidelberg, Univ., 
Chem. Inst.) [S. 841.] 


G. V. Schulz. Mischungsentropie und osmotischer Druck von Lésungen langgestreckter 
starrer Teilchen. (Zur siatistischen Theorie makromolekularer Lésungen. II.) Z. Natur- 
forschg. 2a, 348—357, 1947, Nr. 6. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 841.] 


G. V. Schulz. Mischungsentropie und osmotischer Druck von Lisungen langgestreckter 
Teilchen mit innerer Beweglichkeit. (Zur statistischen Theorie makromolekularer 
Lésungen. III.) Z. Naturforschg. 2a, 411—419, 1947, Nr. 7. (Mainz, Univ., Inst. 
phys. Chem.) [S. 841.] A. Minster. 


Maurice Cook and W. @. Alexander. The electrical properties of copper-manganese- 
aluminium alloys. Trans. Faraday Soc. 39, 260—265, 1943, Nr. 9/10. [S. 908.] 
: Wallbaum. 


A. 3. ©. Wilson. The thermal expansion of aluminium from 0° to 650° C, Proc. Phys. 
Soc. 53, 235—244, 1941, Nr, 3 (Nr. 297). (Cambridge, Cavendish Lab.) Die DEBYE- 
SCHERRER-Kamera fiir hohe Temperaturen ist eine Weiterentwicklung der von 
JAY (s. diese Ber. 15, 51, 1934) bzw. HumME-ROTHERY und REYNOLDS (s. diese 
Ber. 19, 2255, 1938) benutzten mit Wasserkiihlung. Die Temperaturverteilung 
war weitgehend symmetrisch zum Zentrum des Ofens. Sie wurde viermal wahrend 
er Exposition jeder Probe mittels eines Pt-PtRh-Thermoelements gemessen und 
daraus die Temperatur am Ort der bestrahlten Probe bestimmt. Die Abweichung 
von der Solltemperatur betrug wahrend einer Exposition héchstens 0,5°. Die 
Hichskala des benutzten Thermoelements stimmte mit der internationalen Skala 
innerhalb einer Genauigkeit von 1° iiberein. Die Eichung erfolgte mittels Metall- 
schmelzpunkten, die aus dem Verschwinden der Réntgenreflexionen der betr. 
Materialien bestimmt wurden. Diese Methode wird gegen mdgliche Einwande 
verteidigt. Das verwendete Al besaB eine Reinheit von 99,992%. Die Gitterkon- 
stanten wurden mit einer mittleren Abweichung der einzelnen Messung von 10-4 
gemessen. Die Berechnung des Ausdehnungskoeffizienten aus den Gitterabstanden 
wird eingehend erértert und das Ergebnis mit alteren Messungen verglichen. Eine 
leicht S-férmige Kurve soll den tatsdchlichen Verlauf des Ausdehnungskoef- 
fizienten mit der Temperatur am genauesten wiedergeben, wahrend dieser bisher 
stets als linear angesehen wurde. Ein Vergleich mit der GRUNEISENschen Regel 
zeigt mangelhafte Ubereinstimmung bei hohen Temperaturen. Da die theoretische 
Ableitung rein thermodynamisch ist, mit Ausnahme der Annahmen iiber die 
spezifische Warme nach der DEBYEschen Theorie, folgt, daB diese bei den genannten 
Temperaturen fiir Al nicht genau mit den wirklichen Verhaltnissen tibereinstimmt,. 
_ G. Schumann. 
Heinrich van Thiel. Die Bedeutung der Sinterungsmittel bei der Herstellung von 
Magnesitsteinen aus gefdllter Magnesia. Technik 2, 319—321, 1947, Nr. 7. (Leuna.) 
[S. 913.] Riidiger. 


H. Junge. Stand und Entwicklungsméelichkeiten der E iewirtsch i 
ee tote wee gsméglichkeiten der Energiewirtschaft. oe 1, 


es Te. SF 


|Melmuth Kiihne. Beitrag zur Frage der giinstigsten Oberflachenform fiir Wdrme- 
paustauscher, Technik 2, 127131, 1947, Nr. 3. (Hannover.) Wo zwei hinsichtlich 
brer Warmeleitfahigkeit stark unterschiedliche Stoffe im Warmeaustausch stehen, 
erwendet man nach dem Verf. vorteilhaft Oberflachen, die durch Rippen oder 
rsonstige Auflagen vergroBert sind. Hierdurch gleiche man die beiderseitigen Tem- 


dort vorteilhaft ist, wo die Warmeiibergangszahlen von gleicher Gré®enordnung 
ksind, sei noch nicht untersucht worden. Fiir den Warmeaustausch wird die Formel 
‘Nu =f (Re, Pr, W/d, ngtote/Mwandung) angegeben. Durch Versuche mit Ein- 
fbauten in Réhren kam KravussoLp (Forschg. Ing.-Wes. 3, 156—158, 1932) zu 
em Ergebnis, da eine Steigerung der Warmeiibergangszahl um das 6fache durch 
eimen 200fachen Druckverlust erkauft wird, wihrend man im leeren Rohr die 
wzleiche Verbesserung durch Geschwindigkeitserhéhung schon bei 60fachen Druck- 
abfall erreicht. Verf. glaubt, daB im Gegensatz zu den Angaben von KRAUSSOLD 
die Einbauten warmetechnisch giinstig seien. Berth. Koch. 


A. J. Dedman. A mechanically stirred melting-point apparatus. J. scient. instr. 21. 
185—186, 1944, Nr. 10. Es wird eine einfache, Platz sparende Vorrichtung fiir das 
Anufstellen eies Fliissigkeits-Temperaturbades (Becherglas), die Halterung des 
blazu bendtigten Thermometers und das Durchrihren des Bades beschrieben. Das 
Riibrwerk besteht aus einem metallenen Ring, der in der Badflissigkeit auf und 
tab bewegt wird. Diese Bewegung wird durch einen mittels PreBluft betriebenen 
Kolben vermittelt. Letzterer befindet sich in einem Rohrsystem, das zugleich 
die Haltestange des fiir die Vorrichtung verwendeten Stativs bildet. H. Ebert. 


| A. V. Brancker, S. J. Leach and V. A. Daniels. A modification to the cryoscopic 
hequation. Nature 153, 407, 1944, Nr. 3883. (Manchester, Oil Refinery, Res. Dep.) 
Hs ist bekannt, da® die kryoskopische Konstante fiir eine reine Substanz in einem 
fbestimmten Lésungsmittel sich mit der Konzentration der Substanz dndert. 
An Stelle der normalen Gleichung At = K;-m, wobei K; die kryoskopische Kon- 
bstante und m die Anzahl Mol geléster Substanz pro 1000 g Lésungsmittel sind, 
bwird At = K;j- mb vorgeschlagen. K; ist verschieden fiir verschiedene Proben des 
(kryoskopischen Lésungsmittels. 6 ist fiir alle reinen gelésten Substanzen in einem 
{bestimmten Lésungsmittel konstant, aber es ist gegen Verunreinigungen auferst 


Tetralin in Benzol bei verschiedenen Konzentrationen unter Verwendung der 
tneuen Gleichung konstante Werte erhalten werden (unterhalb einer Melee 
‘Buchholz. 


W. Swietoslawski. Simple and differential cryometers for measuring the degree of 
| purity and the freezing temperatures of liquid or melted substances. J. Phys. Chem. 
47, 590—596, 1943, Nr. 8. (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) Einfaches und dif- 
i ferenziertes Kryometer zur Messung des Reinheitsgrades und des Gefrierpunktes 
von Fliissigkeiten oder geschmolzenen Substanzen. Die zu messende Filiissigkeit 
wird in das Kryometer gefillt, an der Innenwand des Kryometers wird durch 
| 4uBere Abkiihlung ein diinner Uberzug aus fester Phase gebildet, durch anschlie- 
| Bende Erwarmung entsteht zwischen diesem Uberzug und der Wand eine fliissige 


Kryometers gegen jegliche Warmeaufnahme oder -abgabe. Ein Warmeiibergang 
|/kann erst staitfinden, wenn die fliissige Schicht an einer Stelle véllig gefroren 
oder die feste Schicht vollig geschmolzen ist. Nach Ausbildung der beiden Schich- 
ten wird das Kryometer in einen Kryostaten gebracht, dessen Temperatur mig- 
|lichst noch dem Gefrierpunkt der Fliissigkeit im Kryometer entspricht. Nach 
Erreichung des thermischen Gleichgewichts zwischen der Fliissigkeit und der 
Schicht aus fester Phase wird die Gefriertemperatur t, der Fliissigkeit gemessen. 
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eraturgefalle zwischen Stoff und Wandung an. Ob die indirekte Oberflache auch — 


hempfindlich. Es wird gezeigt, daB bei der Molekulargewichtsbestimmung von — 


‘Schicht. Die beiden diinnen Schichten schiitzen die Fliissigkeit im Innern des. 
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Darauf wird der gré8te Teil der Fliissigkeit ausgefroren, der fliissige Rest ab- 
gegossen und dessen G2frierpunkt t,’ ermittelt. Der ausgefrorene Anteil wird wieder _ 
geschmolzen und sein Gefrierpunkt t, wie oben beschrieben bestimmt. Erneut 
wird auszefroren, die Mutterlauge zur alten Mutterlauge abgegossen und deren 
Gefrierpunkt ¢,’ festgestellt. Die Operationen werden mehrmals wiederholt. Bleiben 
die Gefriertemperaturen konstant, so ist die Flussigkeit rein oder durch Aus- 
frieren ist keine weitere Reinigung moglich. ¢,, t,... sowie £,’, t)’..- werden in 
2 Kurven gegen das Volumen der abgegossenen Mutterlauge aufgetragen. Die 
Kurven geben Anhaltspunkte fiir den Reinheitsgrad der untersuchten Fliissig- 
keit. Buchholz, 


Astrid von Wiedebach-Nostiz. Uber die Léslichkeit von Silber in Zink. Metall- 
forschg. 1, 56—60, 1946, Nr. 1/2. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkd.) Es 
wurde die Léslichkeitsgrenze des Zinkmischkristalles fiir Silber von 145—450° C 
réntgenographisch an abgeschreckten Feilspanen einer Reihe von Zink-Silber- 
legierungen ermittelt. Die Sattigungskonzentration betragt bei 408° —4,5 At.% 
Silber, bei 370° —3,9%, 320° —3,3%, 253°—2,7%, 230°—1,9% und bei 145° 
—0,9 At. % Silber. Das Entmischungsgefiige der iibersattigten Mischkristalle zeigt 
zwei verschiedene Ausscheidungstypen, von denen der eine, mikroskopisch homo- 
gene bei héheren Temperaturen (310°) bevorzugt wird, wabrend der andere, 
mikroskopisch heterogene bei tieferen Temperaturen beobachtet wird. 
Wallbaum. 


Konrad Schubert. Untersuchungen im System R2-Sn. Z. Naturforschg. 2a, 120, 
1947, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser-Wilbelm-Inst. Metallforschg.) Das System RhSn 
wurde réntgenographisch und mikroskopisch untersucht. Mit dem Rh(Sn)-Misch- 
kristall (Gitterkonstante a, = 3,85 A) bildst Rh,Sn ein Eutektikum. Der homo- 
gene Bereich von RhgSn, geht von 56 bis 59 Gew.-% Rh. Die Struktur der Phase 
ist von aufgefiillten B8-Typ. Gitterkonstanten einer Probe mit 56 Gew.-% Rh: 
a=—4,331A. c=5,542A. Aus der Phase Rh,Sn, entsteht peritektisch RhSn 
vom Typ B20 mit den Parametern a, = 5,122 A, Xprn= 0,10, Xsn = 0,40. 
Mit RhSn bildet RhSn, ein Eutektikum bei etwa 34 Gew.-% Rh. RhSn, ist iso- 
typ zu PdSn,. Die peritektisch enistehende Verbindung der ungefahren Zusammen- 
setzung RhSn, bildet mit Sn ein Kutektikum, Schubert. 


Harold R. Letner and S. S. Sidhu. An x-ray diffraction study of the siluvermagnesium 
alloy system. J. appl. Phys. 18, 833—837, 1947, Nr. 9. (Pittsburgh, Penn., Univ., 
Dep. Phys.) [S. 912.] 


Johanna Hunger, Franz Pawlek und Robert Seeliger. Ubermikroskopische Unter- 
suchungen zur Aufklirung der Ausscheidungsvorgénge in Berylliumbronze. Metall- 
forschg. 4, 168—174, 1946, Nr. 6. (AEG Forschg.-Inst.)[S. 911.] 


Josef Ruf. Die Berechnung der Schwere- und Temperaturseigerung bei flissigen 
Zweistofflegierungen. Z. Metallkde 36, 25—37, 1944, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser- 
Wilbelm-Inst. Metallforschg. u. T. H., If. Phys. Inst.) [S.920.] Wallbaum. 


E. A, Owen. Solubility of hydrogen in palladium. [S. 851.} O. Fuchs, 


J. H. Andrew. H. Lee und A. G. Yuarrell. Die Léslichkeit von Wasserstoff in Eisen 
und Eisenlegierungen. Iron Coal Trades Rev. £45, 1047—1050, 1942. Mit einer 
besonderen — im einzelnen beschriebenen — Apparatur wird die Wasserstoff- 
léslichkeit in Eisen, 5%igen Ni-Fe-Legierungen und Ni-Stahl bei verschiedenen 
Temperaturen bestimmt. Die Léslichkeit ergibt sich zu L = 0,395 V (Pq— Ps/Pq)+ 
100/W ccm pro 100 g Metall, wobei V das Gesamtvolumen, Ps bzw. Pq die Gleich- 
gewichtsdrucke des H, fiir das Metall, bzw. einen Ersatzkérper bei der Temperatur 
T und W das Gewicht des Metalles sind. Der Verlauf von L und T zeigt jeweils 
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eine Diskontinuitat, fiir Eisen zwischen 900 und 950°, fiir die Ni-Eisen-Legierung 
bei 475—575° und fiir den Ni-Stah} bei 300 bis 600°. Die Werte fiir Eisen stimmen 
mit den Messungen von SIEVERTS iiberein. *Rudolph.. 


A.N. Campbell. The system Li,SO,—H,0. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2268—2271, 
1943, Nr.12. (Winnipeg, Can., Univ., Dep. Chem.). : 


W. D. Kumler and Jehn J. Eiler. The acid strength of mono and diesters of phos- 
phoric acid. The n-alkyl esters from methyl to butyl. the esters of biological importance 
and the natura! guanidine phosphoric acids. J. Amer. Chem. Soc. 63, 2355—2361, 
1943, Nr.12. (San Francisco, Calif., Univ., Coli. Pharm.) 


Paul A. Munter and Ralph L. Brown. The reciprocal salt pair NaClO, + KCl=> 
| NaCl + KCIO, in water at 0 and 40°. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2456—2457, 1943, 
Nr. 12. (Philadelphia, Pa., Salt Manuf., Res. Dep.) Dede. 


5. Timmermans. Roozeboom’s solid solution diagram, type II. Nature 154, 23—24, 
1944, Nr. 3896. (London, Ministére de l’Instruction Publ.) Verf. ergreift in der 
Meinungsverschiedenheit iiber die Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit von 
RoozEBooms Typus IT der festen Lésungen (s. diese Ber. 27%, 12, 1948) zu Gunsien 
von RoOOZFBOOM Partei, indem er eine gréBere Anzahl von Beispielen auffiihrt, die 
tiber die genannten optisch-aktiven hinaus unter diese Gruppe fallen. Auch die 
anderen von CAMPBELL, JAEKNECKE u.a. angefithrten Einwiénde werden als un- 
berechtigt zuriickgewiesen. v. Auwers. 


Geoffrey Gee. The interacticn between rutber and liquids. V. The osmotic pressures _ 


of polymer solutions in mixed solvents. Trans. Faraday Soc. 40, 463—468, 1944, 
Nr. 10. (Welwyn Gaiden City.) [S. €43.] 


Ki. Lauer. Zur Kenntnis der Zellulosefasern. 5. Mitteilung. Die Sorption organischer — 


Déampfe an Zellulosefasern. Kolloid Z. 10%, 86—8&8, 1944, Nr, 2. (Breslau, T. H. 
Inst. Chem. Technol synthet. Fasern.) [S. 845.] A. Minster. 


@swald Kubaschewski und Hans Ebert. Notiz iiber das Reaktionsvermégen von — 


Wasserdampf und Wasserstof{superoxyd mit I eichtmetallen bei héheren Temperaturen. 
Metallforscl g. 2, 232—235, 1947, Nr. 7/8. (Stuttgart, Kaisex-Wilhelm-Inst. Metall- 
forschg.) [S. 923.] e O. Fuchs. 


Heinz Schmitz und Hans Joachim Schumacher. Das Gleichgewicht CLF ++ F, => CIF. 


Z. Naturforschg. 2a. 362, 1947, Nr. 6. Die Reaktion CIF + F,=> CIF, wurde in 
Mg- oder Ni-GefaéBen untersucht. Zur Messung des Reaktionsverlaufes diente ein 
empfindliches Quarzspiralmarcmcter. Fin K,-1(4 (in at) wurde erbalten: 2,98 
bei 250°C, 24 (300°) und 143 (350°); aie daraus berechnete Warmeténung der 


Reaktion ergibt sich zu 25 + 2 kcal bei 300°. Beim Zusarmengeben von F, und 


Cl, im Verbaltnis 1:1 tritt im gleichen Terperaturgchict keine me&bare Druck- 
Berane gegentiber der Summe der Partialdrucke ein (Bildung von CIF und nicht 
von CIF,). Auch CIF, + Cl, in gleichen Verhaltnissen fiibren fast vollstandig zur 


Bildung von CIF. O. Fuchs. 
Heinz Schmitz und Hans Joachim Schumacher. Die Warmetonung der Reaktion1/, Fg-+- 


1/ C], — CIF. Z. Naturforsch g. 2a, 362, 1947,.Nr. 6. Die Warmeténung der Reak- 
Le OO a Tee Nake 4h, Cy wurde bei 10° a 395 ++ 05 eal und die der 


Reakition NaC] -++ CIF = NaF + Cl, zu 24,5 + 0,1 kcal bestimmt, woraus sich - 


ie Bild 4rme von CIF berechnet zu 15 + 0,5 keal. Ferner wurde die Warme- 
Ae dee Heaktiad 3 NaCl] 4 CIF, = 3 NaF + Cl, zu 76,5 keal ermittelt, woraus 
fiir dic Bildungswarme von CIF, gemaB der Gleichung CIF + F, = CIF, der Wert 
(27,0 +1,5 kcal folgt, in Ubereinstimmung mit dem im vorstehenden Ref. ge- 


oy Trias 
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nannten Wert. Fiir die Bildung des CIF, aus den Elementen (1/, Cl, + */, F2) 


folgt 42,0 kcal. Die kalorimetrischen Messungen wurden in QuarzgefaBen ausge- 
fiihrt. O. Fuchs. 


Heinz Schmitz und Hans Joachim Schumacher. Das Gleichgewicht CIF,+-ClF3 => 

(CIF,),. Z. Naturforschg. 2a, 363, 1947, Nr. 6. Die Assoziation von CIF, gemaB 

2CIF, = (CIF,), wurde mittels eines empfindlichen Quarzspiralenmanometers aus 

den Abweichangen vom idealen Gasgesetz bestimmt. Fir die Gleichgewichts- 

_ konstante Kp (in at) wurde erhalten: 26,9 bei 9,5° C, 32,1 (20,0°) und 35,4 (24,2°). 

Daraus berechnet sich die Warmeténung der Reaktion bei 18° zu a 0, Bea 
. Fuchs. 


Heinz Schmitz und Hans Joachim Schumacher. Das Bandenspektrum und die 
Dissoziationsenergie des CIF. Z. Naturforschg. 2a, 359—362, 1947, Nr. 6. [S. 881.] 
Ritschi. 


Arnold Eucken und Ewald Wicke. Uber Wasserstoffaustauschkatalyse an oxydischen 
Kontakten. Z. Naturforschg. 2a, 163—166, 1947, Nr. 3. (Géttingen, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) Die katalytische Spaltung von Alkoholen in Wasser und Olefinen 
an oxydischen Kontakten (z. B. Bauxit oder y-Al,O,) stellen sich die Verff. fol- 
gendermafBen vor: Die OH-Gruppe des Alkoholmolekiils und das H-Atom einer 
OH-Gruppe des Kontaktes geben zusammen Wasser; gleichzeitig tritt ein H- 
Atom einer CH,-Gruppe unter Bildung des Olefins zu einem benachbarten O- 
Atom des Kontaktes iiber und bildet dort somit eine neue OH-Gruppe. Die Kon- 
taktoberflache wirkt also als Wasserstoffaustauschpartner, ohne dafs hierzu er- 
hebliche Verzerrungen des- AlkoholmolekiiJs erforderlich sind (,,Prinzip der 
geringsten Strukturanderung“). Diese Vorstellung wird durch folgende Versuche 
gestiitzt: 1. Nach Beseitigung der oberflachtichen OH-Grappen des Kontaktes 
(Entwasserung bei 900°C im Hochvakuum oder Einwirkung von trockenem 
molekularem Sauerstoff. bei 900° oder schliefslich Einwirkung von trockenem 
atomarem Sauerstoff bei elektrischer Entladung bei 500° C) setzt die Reaktion 
(Versuch mit Isopropylalkohol) erst nach einer gewissen Induktionspericde (z. B. 
von 30 min Dauer) ein und verlauft aber dann langsamer als am unbehandelten 
Kontakt; bei Einwirkung von Wasserdampf auf den entwasserten Kontakt oder 
von atomarem oder molekularem Wasserstoff (Rickbildung der OH-Gruppen 
an der Kontaktoberflache) verschwindet die Induktionsperiode wieder. 2. Cro- 
tonalkohol wird ebenso leicht dehydratisiert wie Isopropylalkohol, d.h. der 
Abstand zwischen OH-Gruppe und der zu dehydrierenden CH,-Gruppe des Al- 
kohols spielt in Ubereinstimmung mit obiger Vorstellung praktisch keine Rolle. 


3. Das beim Zerfall von Isopropylalkohol an mit oberflachlichen OD-Gruppen | 


belegten Bauxit (hergestellt durch Adsorption von D,O an OH-Gruppen-freiem 
Kontakt) entstehende Wasser enthalt etwa 75% D, wahrend beim Uberleiten 
von H,O allein unter sonst gleichen Bedingungen tiber den gleichen Kontakt 
nur Wasser mit 50% D (Bildung von DHO bzw. D,O durch H-D-Austausch) 
entsteht; ein Teil der H-Atome des beim Isopropylalkoholzerfall entstandenen 
Wassers mu demnach vom Kontakt selbst herriihren. Die leichte Austauschbar- 
keit von H und D an der Kontaktoberfliche wird auf eine gewisse Gleichariigkeit 
der beiden in Betracht kommenden Bindungszustinde in energetischer und po- 
larer Hinsicht zuriickgefiihrt (d. h. Verminderung der Aktivierungsenergie, obwohl 
keine besonders schwache energetische Bindung der Wasserstoffatome an der 
Kontaktoberflache vorliegt). Ist diese Gleichartigkeit der Bindungszustande nicht 
vorhanden (z. B. zwischen OH des Kontaktes und einer (C = C)-Bindung), so 
findet auch kein Ubergang statt, der Kontakt hat somit keine hydrierende Eigen- 


schaft (im Gegensatz zu den typischen Hydrierungskontakten, bei denen die H- | 


Atome relativ schwach gebunden sind). O. Fuchs. 


—— 


| 
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W. H. Furry. Discussion of a possible method for measuring masses of cosmic-ray 
mesotrons. Phys. Rev. (2) 7, 171, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht) (Harvard 
Univ.) Die Massenbestimmung der Mesonen geschieht im allgemeinen durch 
Messung des Impulses und der Geschwindigkeit der Mesonen. Bei kleinen Teil- 
chenenergien liefern die Reichweitemessungen recht unbefriedigende Resultate in 
bezug auf ihre Genauigkeit. Es wird vorgeschlagen, mit der CERENKOW-Strahlung 
die Teilzhengeschwindigkeit zu bestimmen, die am besten in einem komprimierten 
Gas mit einem n— 1 vorgenommen wird, das nicht viel gréBer als 1 — f sein 
soll. Mit Hilfe empfindlicher Lichtzahler sollten die Massenbestimmungen dann 
bis auf 1% genau ausgefiihrt werden kénnen. W. Schafer. 


Harold K. Ticho and Marcel Schein. On the change of the mean life of negative meso- 
trons. Phys. Bev. (2) 72, 248—249, 1947, Nr.3. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) 
Theoretische Uberlegungen lassen fiir negative Mesonen in leichten Materialien 


eine Einfangwahrscheinlichkeit von etwa 10!8 sec-! erwarten; experimentell . 


erhielt man hingegen nur einen Wert von etwa 5-10° sec™}, das ist nicht viel mehr 
als fiir die Zerfallswahrscheinlichkeit des freien Mesons. Verff. weisen darauf hin, 
da man infolgedessen bei der tiblichen experimentellen Bestimmung der Zerfalls- 


zeit, bei der man zwischen positiven und negativen Mesonen nicht unterscheidet, 


a ar 


in Materialien von entsprechendem Atomgewicht eine kleine Anderung der Zer- 
fallskonstante beobachten sollte, da sich zwei Zerfallskurven tiberlagern wiirden. 
Fiir verschiedene Werte der Einfangwahrscheinlichkeit werden die resultierenden 
Zerfallskurven graphisch dargestellt. Gora. 


Carl D. Anderson, Raymond V. Adams, Paul E. Lloyd and R. Ronald Rau. On the 
mass and the disintegration products of the mesotron. Phys. Rev. (2) 7%, 724—1721, 
1947, Nr. 8. (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Beschreibung der WILsONaufvabme 
eines positiven Mesotrons, das in der Kammer zum Stehen kommt und von dessen 
Bahnende ein schwach ionisierendes positives Teilchen ausgeht. Die Aufnahme ist 
in einer B-29 in 9200m Héhe gemacht. Reichweite und Bahnkriimmung des 
Mesotrons sprechen fiir eine Masse von rund 100 Elektronenmassen, ohne den Wert 


200 ausschlieGen zu kénnen. Fiir das Zerfallsteilchen ergibt sich als oberste Grenze — 
die Masse 25; es diirfte ein Positron sein und hat als solches 24 MeV kinetische - 


Energie. Ist das zweite Zerfallsteilchen ein Neutrino (oder Photon), so folgt aus 
den 24 MeV eine Mesonenmasse von 90 bis 110 Elektronenmassen. Hat anderer- 
seits das Meson die Masse 200, so mu das neutrale Zerfallsteilchen rund 140 


Elektronenmassen besitzen. Deutschmann. 


E. D. Courant and P. R. Wallace. Fluctuations of neutron intensity in a chain- 
reacting pile. Phys. Rev. (2) 72, 526, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk 
River, Can., Nat. Res. Counc.) Die zufalligen Schwankungen der Gesamtzahl N 
der Neuironen in einem arbeitenden Pile werden mittels erzeugender Funktionen 


untersucht. Es werden vor allem die Momente der Verteilung berechnet. Bemerkens- . 


wert ist, daB die Streuung in diesem Fall nicht wie iiblich immer proportional zu 
VN, sondern unter bestimmten Bedingungen proportional zu N ist. Koppe. 


Hi. L. Schultz. Frequency meter for random or uniformly spaced pulses. Rev. Sci. 


Instr. 18, 223—225, 1947, Nr. 4. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. — 


Lab.) Fir die Registrierung mittlerer und hoher Intensiiiten radicaktiver Strahl 


lungen wurde ein neues Mefgerat entwickelt. : 
der durchschnittliche MeBfebler nur ungefahr 2%. Bei Verwendung entsprechender 
Zusittze kann das Gerat auch als Frequenzmesser fiir rein sinusformige Schwin- 


gungen von wenigen Hz bis zu einigen 100 kHz bei annahernd ahnlicher Genauig- 


Bis zu 300000 Teilchen/min betragt 
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keit benutzt werden. Im Gegensatz zu Ahnlichen Geraten alterer Bauart, die in 
der Eingangsstufe meist mit Thyratrons arbeiten, wird im vorliegenden Falle 
eine Diode verwendet, deren Vorspannung so eingestellt werden kann, da Jm- 
pulse beliebiger GréBe gemessen werden kénnen. Der Frequenzmesser besteht 
aus einem Oszillatorkreis, der so eingestellt werden kann, daB er durch Impulse 
solcher Gréfe gesperrt wird, die eine bestimmte Vorspannung der Diode passieren 
kénnen. Als Anzeigeinstrument dient ein Mikroamperemeter in der Anodenleitung 
der Oszillatorréhre, deren Anodenstrom der gemessenen Teilchenzahl proportional 
ist. Nach Angaben des Verf. sind die Vorteile des beschriebenen Geriates gréBere 
Einfacbheit und Arbeitsgeschwindigkeit. Der groBe MeBbereich des Gerates ist 
in vier Einzelbereiche aufgeteilt, wobei im tiefsten Bereich (0—3000 Teilchen/min) 
auch Zahlwerkregistrierung méglich ist. Rehbein. 


A. Krumbcin and M. Swetnick. Integrating-difference circuit. Rev. Sci. Instr. 18, 
524—525, 1947, Nr. 7. (New York, N. Y., New York Univ., Dep. Phys.) Das 
Gerat erméglicht es, unmittelbar die Differenz der Zahlgeschwindigkeiten zweier 
Zabirchre abzulesen. Zu diesem Zweck werden die Impulse erst einmal vorver- 
starkt und dann durch je zwei Multivibratoren auf gleiche GréBe gebracht. Von 
da aus werden die Impulse auf die beiden Belegungen eines Kondensators gegeben, 
der durch einen hohen Widerstand in Reihe mit einem Ampéremeter kurzgeschlossen 
und auferdem beiderseits durch hohe Widerstande geerdet ist. Die Anzeige des 
Ampéremeters ist proportional zur Differenz der Aufladegeschwindigkeit der beiden 
Kondensatorhilften. Koppe. 


M. H. Shamos and I. Hudes. Design of metal G-M counters. Rev. Sci. Instr. 18, 
586—587, 1947, Nr. 8. (New York, N. Y., New York Univ., Washington Square 
Coll.; Brooklyn, N. Y., Brooklyn Coll.) Verff. beschreiben ein GEIGER-MULLER- 
Zahblrohr fiir Héhenstrahlung, das sich auf Grund seiner Eigenschaften, seines 
Aufbaues usw. gut zum Serienbau cignet. Rehbein. 


Leo Seren. Decade-ring scaling circuit. Rev. Sci. Instr. 18, 654—659, 1947. Nr. 9% 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Verf. beschreibt einen Dekaden- 
untersetzer nach REGENER (Rev. Sci. Instr. 4%, 180, 185, und 375, 1946). Durch 
einen neuen Eingangskreis wird ein Gesamtauflésungsvermégen t des Dekaden- 
untersetzers von 1,9 usec fiir je zwei und von 3,7 wsec fiir je drei aufeinander 
folgende Impulse erreicht. Ferner werden zwei neue und vereinfachte Anzeige- 
methoden fiir die Kontrolle des Untersetzers gezeigt. Wahrend REGENER seine 
Geriite bei hohen Frequenzen (einige 100 kHz) nur mit periodischen Schwingungen 
priifte, untersucht der Verf. seinen Untersetzer auch mit statistisch verteilten 
Impulsen héherer Frequenzen. Aufbau und Arbeitsweise des Geradtes werden ein- 
gehend beschrieben. : Rehbein. 


W. H. Jordan and P. R. Bell. A general purpose linear amplifier. Rev. Sci. Instr. 
18, 703—7€5, 1947, Nr. 10. (Oak Ridge, Tenn., Clinton Lab.) Verff. haben einen 
Verstarker fiir die, verschiedensten Messungen auf kernphysikalischem *Gebict 


- entwickelt. Die wesentlichen Merkmale des fiir die Untersuchung einer Vielzahl 


kernphysikalischer Probleme geschaffenen Universalgerates sind folgende: 1. Gro- — 
Ber Frequenzbereich. 2. Kurze Zeitkonstante, die eine Registrierung groBer 
Teilcherizablen erméglicht. 3. Bei Registrierung von a-Teilchen ist ein hoher 
6-Strahlenuntergrund zulassig, bzw. macht sich ein groBer «-Strahlenuntergrund 
bei der Registrierung von Spaltprodukten nicht weiter stérend bemerkbar. 


__ 4. Mikrophoneffekt und sonstige Stéranfialligkeit sind weitgehend herabgesctat. 


5. Hoch- und niederohmiger Ausgaug, der den AnschluB verschiedener Registrier- 
gerite erméglicht. Aufbau und Arbeitsweise des gesamten Gerites werden ein= 
gehend beschrieben. . Rehbein, 


_ 3. Korpuskularstrahlen — 
Chalmers W. Sherwin. Short time-delays in Geiger counters. Rev. Sci. Instr. 19, 
111—115, 1948, Nr. 2. (Urbana, Lll., Univ., Dep. Phys.) Verf. untersucht die beim 
Aufbau einer Zablrohrentladung entstehenden Verzégerungen. Die Untersuchungen 
zeigen zwei verschiedene Artcn von Verzégerungen. Erstens wird eine durch die 
Laufzeit der Sekundarelektronen bedingte Verzégerung gefunden, die fir ein 
Zahirohr von 2,2 cm Durchmesser ungefihr in der GréBenordnung 10-7 sec liegt. 
Zweitens zeigt sich eine weitere Verzégerung, und zwar zwischen dem Zeitpunkt, 
an dem ein Elektron in die Nahe des Zabldrahtes gelangt und jenem, an dem der 
dadurch entstehende Zahlimpuls am Ausgang einer angekoppelten Verstarker- 
stufe erscheint. Diese Verzégerung erweist sich als von der Betriebsspannung 
des Zahlrohrs abhangig und nimmt mit wachsender Zahlspannung ab. Dieser 
Effekt wird als die spannungsabhingige Ausbildung einer Ionenhiille um die 
Drahtanode herum gedeutet. Die Durchfiihrung der Messungen sowie ihre Aus- 
wertung werden eingehend diskutiert. Rehbein. 


fi. L. Schultz. The determination of small time intervals between related nuclear events 
Phys. Rev. (2) 71, 134—135. 1947, Nr. 2. (Yale Univ.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird auf eine Methode zur genauen Messung kiirzester Zeitintervalle zwischen 
}elektrischen Impulsen hingewiesen. Zwei Proportionalzahler arbeiten tiber zwei 
|Koinzidenzkreise von hohem Auflisungsvermigen und Spezialverstarker zu- 
sammen. Das Auflésungsvermégen eines der Koinzidenzkreise ist variabel. Bei 
Durchfiihrungen der Messungen wird die Zahl der Koinzidenzen als Funktion 
des Auflésungsvermégens dieses Kreises bestimmt. Bei Priifung des Gerates mit 
einem Signalgenerator lassen sich noch Zeitintervalle bis zu 10-® sec nachweisen. 
In praxi, z. B. bei der Bestimmung sehr kurzer Halbwertszeiten_radioaktiver 
Praparate, Laufzeitbestimmungen usw., laBt sich dieser Wert wegen verschie- 
dener mit den Figenschaften der Ionisation zusammenhangender Probleme je- 
doch nicht ganz erreichen. Rehbein. 


° 


L. Jackson Laslett. A nomogram to facilitate the determination of the resolving time 


of counter equipment. Phys. Rev. (2) 71, 144, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
({lowa State Coll.) Um bei Koinzidenzmessungen eine schnelle und genaue Be- 
stimmung der fiir das Auflésungsvermégen maBgebenden Parameter zu ermég- 
lichen, wurde ein Nomogramm aufgestellt, das eine leichte Ablesung der erforder- 
(Jichen Korrektionswerte gestattet. Rehbein. 


Donald N. Gideon and J. D. Kurbatov. Correction of G. M. Counter data for high 
counting rates. III. Phys. Rev. (2) 74, 140, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
\(Ohio State Univ.) Verff. untersuchen die bei Messung von y-Strahlen mit GEIGER- 
ULLER-Zahlrobren erforderlichen Korrekcionen. Die Energie der im Verlauf der 
ersuche verwendeten y-Strahlen tiegt zwischen 1 und 2 MeV. Wie bei abnlichen 
ersuchen mit $-Strahlen werden -auch im vorliegenden Falle verschiedene Pra- 
arate mit genau Bekannter Intensitaét unter gleichen geometrischen Verhalt- 
issen benutzt. Die Untersuchungen, die bis zu Praparatintensitaten von 200000 
Peilchen/min ausgedebnt werden, werden mit einem groBen Fensterzihlrohr durch- 
efiihrt, das an einen NEHER-HARPER-Verstarker sowie einen Dekadenuntersetzer 
tangeschlossen ist. Das Auflésungsvermégen Tt sinkt auch bei y-Strahlen mit zu- 
ebmender Prdparatintensitat ab. Im Gegensatz zu abnlichen Messungen mit 
-Sirahlen ergibt sich jedoch eine einfache Beziehung zwischen gemessenen und 
ahren Teilchenzahlen. Fiir die von den Verff. benutzte Versuchsanordnung 
ergibt sich fiir MeBwerte bis zu 20000 y-Quanten/min ein kleinerer Korrektions- 
faktor als fiir B-Strahlen. Fiir dariiber liegende Intensitatswerte nimmt der Kor- 
mektionsfaktor fir f- und y-Strahlen den gleichen Wert an. Rehbein. 


é joaaee 2c, pee Va (2) 
halmers W. Sherwin. Delays in firing time of Geiger-Miiller counters. Phys. Rev. ( 
at. 479, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ill.) Um die durchschnitt- 
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liche Laufzeit der Sekundarelektronen zu bestimmen, werden f-Strahlen parallel 
zur Drahtanode durch Zahlrohre geschickt. Bei Verwendung eines Fiillgemisches 
von 92% Argon und 8% Amylacetat ergibt sich fir ein Zahlrohr von 2,2 cm Durch- 
messer und einer Drahtanode vom 0,012 cm Starke ein Wert von 9.5 10-8see 
als maximale Laufzeit der Sekundarelektronen. Die durchschnittliche relative 
Ziindzeit erweist sich selbst dann nicht als Null, wenr die 2-Strahlen in unmittel- 


barer Nahe der Drahtanode laufen, die Laufzeit der Sekundarelektronen also zu — 


vernachlassigen ist. Die von der Uberspannung am Zahlrohr abhangige mittlere 
relative Ziindzeit liegt ebenfalls in der GréSenordnung 10-§ sec. Rehbbein. 


Ernest Wantuch. Velocity of propagction of the discharge in Geiger-Miiller counters. 
Phys. Rev. (2) 71, 646, 1947, Nr. 9. (New York, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Verf. 
untersucht an einer Reihe von Zahlrohren, die mit verschiedenen Mischungs- _ 
verhiltnissen von Argon und Aethylalkoholdampf gefiillt sind, die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der Entladung. Die Durchfiihrung der Versuche und ihre Er- 
gebnisse, die auch mit denen anderer Autoren verglichen werden, werden ein- 
gehend besprochen. Rehbein. 


P. R. Bell, S. DeBenedetti and J. BE. Francis jr. A fast coincidence circuit with pulse 
height selection. Phys. Rev. (2) 4, 160, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Clinton Lab.) Bei der Verwendung von ImpulsgréSenwAblern ist das Ausgangs- 
signal der Wahlerstufe um die Anschwingdauer des Eingangssignals verzégert. 
Da diese Verzégerung von der GréBe des Eingangsimpulses abhangt, macht sich 
dieser Fffekt bei schneller Koinzidenzregistrierung sehr stérend bemerkbar. Verff. 
haben daher einen Koinzidenzkreis entwickelt, der diese Schwierigkeiten beseitigt. 
Rehbein. 


J. A. Simpson jr. Properties of ion counters operating at low potentials. Phys. Rev. (2) 
42, 181, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Durch Verwendung 
von Gasgemischen, die beziig]. ihrer Entladungscharakteristik ein anomales Ver- 
halten zeigen, lassen sich die Arbeitsspannung von GEIGER-MULLER-Zahlrohren 
und Proportionalzdhlern auf einen Bereich von ungefahr 130—250 Volt herab- 
setzen. Die Arbeitsbedingungen und das Verhalten derartiger Zahler werden fiir 
Fiilldrucke von 5 bis zu 50 em Hg untersucht. Rehbein. 


Hartland 8. Snyder. Fluctuations for proportional counters. Phys, Rey. (2) %2, 


quadratische Abweichung der ImpulsgréBe (4h)? eines Proportionalzablers wird | 


ein Wert von 2h/n berechuet, wobei h die mittlere ImpulsgréBe und n die pro 
primares Teilchen im Zahler erzeugte Durchschnittszahl von Ionenpaaren dar- 
stellen. Die Annahmen, die der Berechnung -zugrunde liegen, werden kurz be- 
sprochen. . Rehbein. 

Truman P. Kohman. A general method for determining coincidence corrections of 
counting instruments. Phys. Rev. (2) 7, 181, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


(Univ.Chicago.) Der Zusammenhang zwischen registrierter Zah] von KoinzidenzenR 


und der wahren Zahl N wird durch die ersten Glieder einer Reihe dargestellt 


| 
IN =R + oR? + yR? + oR +..... »(7 = Auflésungsvermégen und y und » = | 
unabhangige Parameter) die aus den MeSwerten nach der Methode der kleinsten | 


Quadrate bestimmt werden. Rehbein. 


J. D. Shipman jr., B. Howland and €. A. Schroeder. A diode coincidence circuit. 
Phys. Rev. (2) 72, 181, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) | 
In einer nach dem Rosst-Prinzip arbeitenden Koinzidenzstufé wurden die Pen- 
toden durch Dioden ersetzt. Da die von dem Dioden-Koinzidenzkreis abgegebenen 


| 
181, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Fiir die mittlere . 


an 
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Impulse dasselbe Vorzeichen haben wie die Eingangsimpulse, kénnen in den fol- - 


genden Verstarkerstufen Réhren eingespart werden. Das Auflésungsvermégen 
des Dioden-Koinzidenzkreises betragt 5 usec. Antikoinzidenzschaltung ist eben- 
falls méglich. Rehbein. 


I. 1. Blifford and H. Friedman. The voltage stabilization properties of the continuous 
corona discharge. Phys. Rev. (2) 42, 185, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) [S. 806.] Rehbein. 


L. W. Labaw. An ,,inside counter for soft beta-emitters. Phys Rev. (2) 42, 187, 
1947, Nr. 2, (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Inst. Health.) Es wird ein Zahlrohr 
fiir weiche f-Strahlungen bescbrieben, bei dem 18 in fester Form vorliegende 
Praparate gleichzeitig in das Zahirohr eingebracht werden kénnen. Der Praparat- 
halter ist auf einem Schliff des umgebenden GlasgefaBes so angeordnet, daB,sich 
18 Praparate unabhangig voneinander in beliebiger Reihenfolge messen lassen. 
Rehbein. 


R. D. Present. On self-quenching halogen counters. Phys. Rev. (2) %2, 243—244, 
1947, Nr. 3. (Knoxville, Tenn., Univ.) Nach einer Betrachtung des spektro- 
skopischen und photochemischen Verhaltens mehratomiger Gase, die in GEIGER- 
MUL.LER-Zahlrohren das selbsttatige Abreifen der Entladung bewirken, unter- 
sucht Verf. die Halogene Cl,, Br, und J,, die auf Grund ihrer Absorptionsspekiren 
4hniiche Eigenschaften vermuten lassen. Die Eigenschaften vou Zihlrohren, die 
mit den genannten Halogenen gefillt sind, sowie die Vorbedingungen fiir ein 
einwandfreies Arbeiten derartiger Zahlrohre werden besprochen. _ Rehbein. 


8. A. Horff. On the rise of the wire-poteniial in counters. Phys. Rev. (2) 72, 477—481, 
1947, Nr. 6. (New York, N. Y., New York Univ. and Univ. Heights.) Verf. stellt 
Betrachtungen iiber den Betrag an, um den sich das Potential der Drahtanode 
eines Zahlrohrs beim Einsetzen einer Entladung andert. Von besonderem Interesse 
ist dabei die fiir den Aufbau der Entladung bzw. des Zahlimpulses bendtigte Zeit- 
dauer, da diese bei der Bestimmung der maximalen Zahlgeschwindigkeit einen 


wesentlichen Faktor darstellt. Die Berechnungen ergeben fiir die Sammlung der 


_Elektronen und damit fiir den Aufbau der Entladung eine Zeit von 1 bis 3- 1078 see 
und zeigen ferner, da® der weitere Ablauf der Entladung durch die Bewegung der 
positiven Ionen bestimmt wird, AuSer einem Vergleich mit den experimentellen 
Untersuchungen RAMSEYS (s. diese Ber. 21, 2020, 1940), welche die Berechnungen 
des Verf. bestatigen, werden weitere Versuche mit einem BF;,-Zihler im Propor- 
tionalbereich durchgefiihrt, bei denen Spannungsinderungen von 100 V/usec ge- 
messen werden. Ferner wird eine kurze Zusammenfassung jener Faktoren gegeben, 
die bei Anwendung hoher Zahlgeschwindigkeiten zu beachten sind. Rehbbein. 


. H. Liebson. Low voltage self-quenching counters. Phys. Rev. (2) 4%, 181—182, 
1947, Nr. 2. (Kurzer Reena (Naval Res. Lab.) Fiir Zahlrohre mit 
Kleinen Zusitzen von Brom und Jod zu einer Edelgasfiillung (Argon oder Neon) 
ergeben sich bei einem Gesamtfiilldruck von 10 cm Hg Einsatzspannungen von 
-uncefahr 200 Volt und Konstanzbereiche von annahernd 100 Volt. ImpulsgréBe, 
Wirkungsgrad, Lebensdauer usw. sind annihernd dieselben wie bei Argon-Alkohol- 
Zablrohren vom gleichen Fiilldruck. Rehbein. 


. 


§. H. Liebson. The discharge mechanism of self-quenching Geiger-Miiller counters. — 


vs. Rev. (2) 72, 602—608, 1947, Nr. 7. Kurzer Sitzungsbericht, ebenda S. 187, 
Ne 2. Wasbinevon, D. C., Naval Res. Lab. and College Park, Maryl., Univ.) 
Nach den experimentellen Ergebnissen des Verf. werden beim reinen gasgefillten 


“Zahlrohr beim Entladungsvorgang mekrere Photonengruppen gebildet. Die erste 


- Photonengruppe entsteh 


t aus angeregten neutralen Gasatomen. Diese Photonen, 


. im sichtbaren und nahem ultraviolettem Gebiet liegend, verursachen innerhalb 
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des Gases wegen ihrer geringen Energie keine Ionisation. Sie halten die Entladung 
dadurch aufrecht, da® sie Photoelektronen aus der Kathode bilden. Die zweite 
Photonengruppe entsteht aus dem angeregten einfach und doppelt ionisierten 
Gasatom und vermag entweder aus der Kathode Photoelektronen oder, was wegen 
der Absorptionsfahigkeit des Gases im betreffenden Wellenlangenbereich wahr- 
scheinlicher ist, Photoelektronenemission im Gas seJbst zu bewirken. Diese emit- 
tierten Elektronen fiibren zur Bildung weiterer TOWNSENDlawinen. Auf Grund 
friiherer Vorstellungen wurde angenommen, daB der organische Dampf zur Ab- 
sorption der Strahlung im UV dient und so das Auslésen von Photoelektronen 
aus der Kathode vermindert. Die vom Verf. aufgezcigten experimentellen Er- 
gebnisse wiirden diese Annahme hinfailig machen. Die Ergebnisse zeigen, dal der 
Ausbreitungsmechanismus im Zahlrohr eine Funktion des Edelgases allein ist. 
Die Dampfmolekiile wiirden nach der Auffassung des Verf. durch die Photonen 
ngeregt und dissoziiert, was ja auch von SPATZ gezeigt wurde. Die zur Anregung 
und Spaltung der Dampfmolekiile notwendige Energie ist bedeutend geringer 
als die zur Erzeugung abnlicher Photonen zur Ladungsausbreitung verlangte. 
Riedhammer. 


S. H. Neddermeyer. Ultra-fast counters. Phys. Rev. (2) 4, 741, 1947. Nr. 8 (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) Es wird auf ein Gerat hingewiesen, mit 
dem das Intervall zwischen zwei Impulsen mit einer Genauigkeit von ungefahr 
8-10-1!! sec gemessen werden kann. Nach Angaben des Verf. eignet sich das In- 
strument besonders fiir Messungen in Verbindung mit einem Elektronenverviel- 
facherrohr. Rehbein. 


J. D. Graggs and A. A. Saife. Discharge spread in Geiger counters. I. With self- 
quenching gases. Phys. Rev. (2) 72, 784—792, 1947, Nr. 9. (Manchester, Engl., 
Metropolitan-Vickers Electr. Co., High Volt. Lab., Res. Dep.) Verff. zeigen in 
ihren Experimenten an selbstléschenden Zahltrobren, wie weit die Absorption 
der in der Zablrohrentladung entstehenden Photonen durch Absorption im Gas 
oder durch Photoemission aus der Kathode fiir die Ausbreitung der Entladung 
beteiligt sind. Sie stellen an unterteilten Katboden fest, daf die Photonenahsorp- 
tion im Gas weniger vollstandig ist und fiihren aie Aufrechterhaltung der Zahl- 
rohrentladung im wesentlicken auf den Kathodeneffekt (Photoemission aus der 
Kathode) zuriick. (In wie weit sich diese Auffassung durchsetzen kann, mu ab- 
~ gewartet werden, da sich die Meinungen verschiedener Autoren in diesem Punkte 
*- teilen. D. Ref.). : ‘ Riedhammer, 


M. Blackman and J. L. Michiels. Efficiency of counting systems. Proc. Phys. Soc. 
60, 549—561, 1948, Nr..6 (Nr. 342). (London, Imp. Coll.) Die Berechnungen be- 
ziehen sich nur auf diejenigen Verluste, welche durch die endlichen Auflésungs- 
zeiten der Zahlanordnung bewirkt werden. Betrachtet werden Systeme bestehend 
aus Zabler, Verstarker, Registriergerat mit und ohne zwischengeschalteten Unter- 
setzer. Dann werden zwei Falle unterschieden, je nachdem ob die Auflésungs- 
zeiten von Zahler und Verstirker gegeniiber der konstanten Auflésungszeit des 
Registriergerats verrachlassgt weiden kénnen cder nicht. SchlicBlich wid noch 
der Fall behandelt, daB die Auflésurgszeit des Registriergeiats nicht konstant 
ist. Die bisherigen Arbeiten iiber Berechnung der wahren Impulszah] werden 
besprochen und die verschiedenen Formeln kritisch gepriift. In angefiigten 
Diskussionsbemerkungen wird noch auf eine neue Arbeit von HOLE (Arkiv Mat. 
Astr. Fys. 33A, Nr. 11, 1946) hingewiesen. Von anderer Seite wird der Nutzen 
mathematischer Berechnungen stark angezweifelt und grundsatzlich Eichung der 
Zahler empfoblen, wozu allerdings Standard-Strahlungsquellen benétigt wiirden 
was z. B. bei y-Strahlen auf Schwierigkeiten st6Bt, weil sich die Empfindlichkeit 
eines Ziblrohrs mit der Energie der y-Strahlen andert. G. Schumann, 
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W. P. Jesse, L. A. Hannum, H. Forstat and A. L. Hart. Ionization chamber techni- 
ques in measurement of C4. Phys. Rev. (2) Y1, 478 
Sitzungsbericht.) (Argonne, Nat. Lab.) Um die Empfindlichkeit und Zuverlassig- 
keit von lonisationskammermessungen festzustellen, fiihren die Verff. eine Reihe 
von Versuchen mit “C durch. In Verbindung mit der Ionisationskammer werden 
ein LINDEMANN-Elektrometer bzw. ein solches nach PALEVSKY, SWANK und GREN- 
CHIK benutzt. Das LINDEMANN-Elektrometer erweist sich dabei zwar als weniger 
genau, hat jedoch den Vorteil gréBerer Einfachheit und Stabilitit. Die Durch- 
fiihrung der Versuche sowie ihre Ergebnisse werden kurz beschrieben. 
Rehbein. 


Paul W. Reinhardt. A portable instrument for the detection of fast neutrons in the 
Presence of gamma radiation, Phys. Rev. (2) 71, 836, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- * 
bericht.) Zur Messung schneller Neutronen in Gegenwart von y-Strahlung werden 


zwei Ionisationskammern benutzt. Die eine Kammer ist eine normale Kammer 
mit Argonfiillung, wabrend die andere innen mit einem Paraffinbelag versehen ist 
und mit Butan gefiillt ist. Die Fiilldrucke beider Kammern sind so eingestellt, 
daB die durch y-Strahlen verursachten Ionisationsstréme einander gleich sind. 
Die durch schnelle Neutronen aus dem Butan und Paraffin der zweiten Kammer 
ausgelésten Riicksto8protonen verursachen in dieser Kammer einen zusitzlichen 
Tonisationsstrom, der an einem LINDEMANN-Elektrometer abgelesen werden kann, 
Rebbein. 


Thomas H. Johnson. Pressure coefficient of surface tension and the expansion ratio 
of high pressure cloud chambers. Phys. Rev. (2) %2, 86, 1947, Nr. 1. (Patchogue, 
Long Island, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Um eine méglichst giinstige Auswahl 
von Fiillgas und Dampfzusatz fiir Hochdruck-Wilsonkammern zu gewahrleisten, 
stellt der Verf. Betrachtungen iiber den Druckkoeffizienten der Oberflachen- 
spannung sowie das Expansionsverhiltnis an. Rehbein. 


B. 8. Smith, H. Carmichael, J. F. Steljes, C. 6. Peabody and D. 8. Craig. Design 
and performance of two of the Chalk River ion-chambers. Phys. Rev. (2) 42, 527 bis 
528, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River, Can., Nat. Res. Counc.) 
Es werden zwei Ionisationskammern beschrieben, von denen die eine fiir die Mes- 
sung geringer Strahlungsintensitaten (bei BF,-Fiillung 1 langsames Neutron pro 
em? und sec.) bestimmt ist, wahrend die andere Kammer zur Messung starker 
Neutronenstréme geeignet ist (max. Jonenstrom ca. 1 mA), Rehbein, 


Melvin Lax. Absolute sensitivity of a graphite ionization chamber. Phys. Rev. (2) 
42, 61—67, 1947, Nr.1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Zur Messung der 
Gesamtintenzitat der von einem Betatron ausgehenden Réntgenstrahlen wird 


eine dickwandige Graphit-Ionisationskammer vorgeschlagen. Fiir eine doppel- | 


wandige Kammer, bei der die aus zwei Graphitschichten bestehenden Wande durch 
eine diinne Gasschicht getrennt sind, wurden bereits von FEYNMAN Uberschlags- 
rechnungen durchgefiihrt. Die Wandstarke wurde dabei mit 4,5 cm angesetzt, 
was zur Abschirmung von Elektronen bis zu einer Energie von 25 MeV ausreicht 
und die Kammer bis zu dieser Energiegrenze wie eine normale Tonisationskammer 
tarbeiten 14Bt. Verf. setzt die Berechnungen FrYNMANS -fort und: beriicksichtigt 
bei der Abschatzung der Empfindlichkeit einer derartigen Kammer folgende 


Punkte: 1) Begrenzte Wandstarke, 2) Schwaichung der Réntgenstrahlen in den 


Wanden der Kammer, 3) Nichtlinearitat in der Energie Reichweite-Beziehung, 
4) Mebrfachstreuung und 5) Bremsstrahlung. Die Empfndlichkeit der Kammer 
wird in erster Linie durch die beiden ersten Faktoren bestimmt, die sich sehr genau 
jibersehen lassen. Die anderen Faktoren sind zwar einer genauen Bestimmung 
‘wesentlich schwerer zuginglich, treten daftir aber nur in soweit in Erscheinung, 
pdaB sich die absolute Empfindlichkeit der Kammer mit einer Genauigkeit von 
mangefahr 5% abschatzen 1aBt. Rehbein. 


479, 1947, Nr. 7. (Kurzer _ 
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Clyde Wiegand. Balanced ionization chamber for differential measurements of gamma- 


rays. Phys. Rev. (2) 12, 743—744, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Calif., Univ.) Zur Bestimmung der Halbwertszeit von Beryllium wurde ein Gerat 
entwickelt, daB die Messung geringer Unterschiede starker y-Aktivitaten ermég- 
licht. Die Apparatur besteht aus zwei Ionisationskammern, die in der Weise 


“mit einem Elektrometer verbunden sind, daB die beiden Ionisationsstréme ein- 


ander entgegenwirken. Durch Messung der Aktivitatsinderung und Vergleich 
mit einem Ra-Standard lieBen sich die Lebensdauern des 52 d-Be’ sowie des 106 
d-Y in annahernd 1/,9) der Halbwertszeit mit einer Genauigkeit von + 4% be- 
stimmen. Rehbein, 


Rubby Sherr and Rolf Peterson. A study of pulse shapes in a parallel-plate ionization 
chamber. Rev. Sci. Instr. 18, 567—575, 1947, Nr. 8. (Santa Fe, N. Mex., Univ., 
Los Alamos Sci. Lab.) Die Bedingungen, welche beim Nachweis von Elektronen 
in Parallelplatten-Ionisationskammern vorliegen, werden eingehend untersucht 
und diskutiert. Besonderer Wert wird dabei auf die Registrierung einzelner Elek- 
tronen gelegt. Fiir von den Oberflachen der Elektroden ausgehende und innerhalb 
der Kammer endende Teilchen kénnen aus den erzielten Impulsen Riickschliisse 
auf Energie, Reichweite usw. der Teilchen gezogen werden, was auch durch eine 
Reihe von Messungen belegt werden kann. Rehbein. 


Lieselott Herforth. Messungen sehr geringer [onisationen mit der Strémungs-Joni- 
sationskammer nach G. Hoffmann. Ann. Phys. (6) 1, 251—260, 1947, Nr. 4/5. (Berlin- 
Lichterfelde.) Bei der Messung kleiner Jonenmengen, wie sie von Korpuskular- 
strahlen auf kiirzeren Wegsirecken gebildet werden, existiert in Richtung klein- 
ster Elektrizitatsmengen eine untere Grenze (ungef. 1000 Elementarquanten), 
die bei Elektrometern durch die Brownsche Molekularbewegung des Systems 
und bei Geraten mit Elektronenréhren durch Widerstands: auschen, Funkeleffekt, 
Spannungsschwankungen ‘usw. bedingt ist. Durch Konstruktion einer Strémungs- 
ionisationskammer gelingt es, die Empfindlichkeit der MeBeinrichtung soweit zu 
steigern, da die durch einen einzelnen f-Strahl verursachte Ionisation gemessen 
werden kann. Bau und Arbeitsweise der Kammer werden eingehend beschrieben 
und die Ergebnisse von Versuchen mit a- und 6-Strahlen eingehend diskntiert. 
. Rebbein. 


R. A. Peck jr. Photographic neutron detection. Phys. Rev. (2) 41, 464, 1947, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Der zur photographischen Registrierung 
von Neutronen benutzte EASTMAN-Feinkornfilm, der eigentlich fiir die Registrie- 
rung von «-Teilchen bestimmt ist, zeigt eine starke Schleierbildung, welche die 
Festlegung des Anfangs von Protonenspuren erheblich erschwert. Das Filmmaterial 
mu daher mit einer Kaliumpermanganatlésung vorbehandelt werden, welche 
die unerwiinschte Schleierbildung geniigend herabsetzt, ohne die Empfindlichkeit 
der Emulsion fiir die Protonenregistrierung zu schwichen. Als optimal. erweist 
sich dabei ein 18-Minuten-Bad in einer KMnO,-Lésung von einer Konzentration 
von 0,66 g/l. Das Bremsvermégen der EASTMAN-Emulsion als Funktion der Pro- 
tonenenergie wird mittels der von RICHARDS untersuchten Li(d,n)-Reaktion be- 
stimmt. Rehbein. 


Ww. Knowles and P. Demers. The silver bromide grain of special photographic emul- 
sions. Phys. Rev. (2) 72, 535, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (McGill Univ. ; 
Chalk River). [S. 879.} . Meidinger. 


J. LaPalme and P. Demers. Regression of the latent image of nuclear tracks in the 
photographic emulsion. Phys. Rev. (2) 12, 536, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Montreal.) Mit o-Teilchen und Protonen bestrahlte Photoplatten ver- 


schiedener Arten und Eigenschaften werden bei Zimmertemperatur 0 bis 120 — 
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age, in einzelnen Fallen sogar 8 bis 14 Monate, aufbewahrt und dann unter be- 
‘timmten Bedingungen entwickelt. In jedem Falle ist bereits nach weniger als 
sinem Tage ein Schwacherwerden der Teilchenspuren bemerkhar, und zwar in 
hangigkeit von der Temperatur. Die Erscheinun g wird als Verdampfung aktiver 
tellen in den AgBr-Kristallen der Emulsion erklart. Rehbein, 


*ierre Demers. Radioactive stars showing migration of single nuclei in the photogra- 
*hic emulsion. Phys. Rev. (2) 72, 536, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Univ. Montreal.) Photoplatten, die 5 Monate nach ihrer Herstellung entwickelt 
vurden, zeigen eine Spaltung des bekannten fiinfstrahligen Thoriumsterns, und 
‘war gehen die 5 a-Teilchen nicht von einem gemeinsamen, sondern von zwei 
yetrennten Punkten aus. Die beiden Ausgangspunkte der «-Teilchen des RdTh 
d des ThX sowie derjenigen des Tn, ThA und ThC’ liegen dabei um einige 
“likron voneinander entfernt. Verf. deutet diese Erscheinung als Wanderung 
es Tn-Kerns von seinem Entstehungspunkt bis zu jenem Punkt, an dem er zer- 
allt, Versuche mit weiteren Photoplatten, die zusitzlich Th oder Ra enthielten 
nd die bereits nach wenigen Tagen entwickelt wurden, bestatigen diese Annahme. 
Veiterhin wurde bei diesen Versuchen die Wanderung folgender Kerne fest- 
pestelit: Rn, Tn, ThA, ThB oder C oder C’, wobei angenommen wird, daB die 
eterogene Struktur der Emulsion diesen Effekt verursacht. Rehbein. 


. E. Wooldridge, A. J. Ahearn and J. A. Burton. Conductivity pulses induced in 
‘tamond by alpha-particles. Phys. Rev. (2) 71, 913, 1947, Nr. 12. (Murray Hill, 
¥. J.. Bell Teleph. Lab.) Mit BRAuNscher Réhre und Verstirker sind an einem 
Xiamanten bei Anlegen eines elektrischen Feldes Leitfahigkeitss:éBe nachge- 
jesen worden, die von einzelnen a-Teilchen herttihren. Die Zahl der pro 
-Teilchen gebildeten Ladungstrager liget in der gleichen Gré®enordnung wie 
ei einer luftgefiillten Ionisationskammer. Es wurden zwei verschiedene Elek- 
odenanordnungen benutzt. Bei der einen wurden die Elektroden, die durch 
jinen 0,003 cm weiten Spalt getrennt waren auf der gleichen Seite des Kristalls 
gedampft und 5 Volt Spannung angelegt, bei der anderen wurden sie auf 
ei gegeniiberliegenden Flachen eines 0,5 mm dicken Kristalls aufgedampft 
nd 100 Volt angelegt. In der Regel geniigen Felder von 2000 Volt/em zur 
sdttigung, Hintenberger. 


andrea Pineciroli e Martina Panetti. Potenziogrammi e traiettorie elettroniche in 
mpi elettrostatici. Alta Frequ. 14, 81—95, 1945, Nr. 1/2. (Turin, Isi. Elettrot. 
az. Galileo Ferraris.) Es empfiehlt sich, die Ermittlung der Elektronenbahnen 
1 zwei Stufen vorzunehmen, indem erst im elektrolytischen Trog die Potential- 
nien gefunden werden und anschlieBend auf Grund eines an anderer Stelle be- 
hchriebenen Vertahrens die Elektronenbahnen berechnet werden. Bei der Dar- 
ellung wird allerdings vorausgesetzt, da’ der Elektronenstrahl das urspriing- 
che Feld nicht stért und da keine Raumladung vorhanden ist. An Hand einer 
abbildung und des Schaltbildes wird der benutzte elektrolytische Trog beschrie- 
en. Zur Messung wird technischer Wechselstrom benutzt und die Sondenspannung 
vird iiber einen Phasendreher kompensiert. Aquipotentiallinien werden aufge- 
ommen, indem zunichst ein Punkt abgeglichen wird und dann durch gleich- 
eitiges Drehen der beiden Koordinaten-Einstellgriffe der von einem Schlitten 
ewegten Sonde diese so bewegt wird, da das Nullinstrument nicht ausschlagt. 
Sin gekoppelter Schreibstift zeichnet dabei die Feldlinie auf. Eine Reihe auf diese 
Weise aufgenommener Felder werden gezeigt, u. a. das Feld einer Philips-Penthode 
nF 6 vermittels eines im Mafstab 25:1 angeferdgten Modells von 19 cm Anoden- 


vurchmesser. Kautter, 
{. E. Donovan. Biological applications of the electron microscope. Nature 154, 
56—358, 1944, Nr. 3907. [S. 927.] Rob. Seeliger. 
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G. Méllenstedt. Silikatglas als haltbare, temperaturbestindige und sdurefeste Trdger- — 
folie fir Elektroneninterferenzen und Elektronenmikroskepie. Optik 2, 276— 279, 
1947, Nr. 4. (Heidenheim.) Die durch KIRCHNER fiir Elektroneninterferenzunter- 
suchungen eingefiihrten Kollodium- und Zelluloidhautchen als Tragerfolien ge- 
niigen neueren, erhéhten Anforderungen in Haltbarkeit, Temperaturbestandig- 
keit und chemischer Unempfindlichkeit nicht. Es wird daher ein einfaches Ver- 
fahren entwickelt, sehr dine Glasfolien dadurch herzustellen, daB das Aufblasen 
von Glaskugeln nicht in einem Raum mit Zimmertemperatur sondern in einem 
Ofen hoher Temperatur stattfindet. Die Brauchbarkeit der so hergestellten, sehr 
diinnen Glasfolien, vor allem ihre hohe Durchlassigkeit fiir Elektronenstrahlen 
tiblicher Beschleunigungsspannung, ihre mechanische Haltbarkeit una ibre Hitze- 
bestandigkeit werden durch elektronenmikroskopische Aufnahmen bestatigt und 
zum erstenmal auch das Elektroneninterferenzbild von Glas erzielt. das die er- 
wartete diffuse Struktur hat und daher im Interferenzbild von Objekten, die sich 
auf solchen Glasfolientragern befinden, wenig stért. H. Mayer. 


Hise Ackermann. Silikatglas als Tréagerfolie fiir elektronenoptische Anordnungen,. 
Optik 2, 280—282, 1947, Nr. 4. (Heidenheim.) Das von M6ILENSTEDT (s. vor- 
stehendes Ref.) angegebene Verfahren zur Herstellung sehr diinner Tragerfolien 
aus hochschmelzendem Glas wird dadurch weiter entwickelt, da® das Aufblasen 
der Glaskugeln in hoher Umgebungstempcratur mittels PreSluftflasche fein- 
reguliert und mechanisiert wird. Die Untersuchung der leichter herstellbaren 
Folien aus Thiiringer Glas ergibt, daB sie bis 600° C alle Anforderungen, die man 
an eine Tragerfolie fiir Elektronenmikroskopie stellt, sehr gut erfiillt. Auskri- 
stallisieren tritt erst bei starkster Uberbelastung (~ 700° C) ein. Die sin 0/A-Werte 
der beobachteten diffusen Beugungsringe der Folien werden mitgeteilt und kurz 
besprochen. Fiir Temperaturen iiber 600°C muB Jenaer und dann Kieselglas | 
verwendet werden, jedoch liegen dariiber noch wenig Erfahrungen vor. 
H. Mayer. 


8. G. Ellis, Films, resistant to organic solvents, for use in the electron microscope. 
J. appl. Phys. 18, 846—847, 1947, Nr.9. (Toronto, Can., Univ., Dep. Phys.) 
Die Herstcllung von Objekttragerfilmen aus ,,Alkathen‘* — einem niedrigen 
Polymer von Athylen — wird beschrieben. Diese Filme zeigen eine charakteri= — 
stische Struktur, die jedoch in vielen Fallen die Beobachtung des eigentlichen 
Objektes nicht zu stéren braucht. Die auf dem Objekttragernetz befindlichen — 
- Filme kénnen mit Suspensionen von Seifen oder Kohlenstoff beschickt werden, _ 
obne da eine wahrnehmbare Lisungswirkung auf das Alkathen ausgeiibt wird, — 
Bislang blieben alle Versuche durch Variation der Herstellungsbedingungen, die — 
Entstehung der charakteristischen Eigenstruktur des Films zu verhindern, er- 
folglos. . Kinder, 


Robert H. Frost. Specific ionization of 25- to 300 Kv electrons. Phys. Rev. (2) 72, — 
747, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif, Univ.) Die spezi- © 
fische Ionisationswahrscheinlichkeit von Elektronen zwischen 25 und 300kV ~ 
wurde in Wasserstoff, Helium, Argon und Wasser-Alkohol-Dampf, wie er in einer | 
Witson-Kammer beniitzt wird, nach einer von N1ELSEN angegebenen Methode | 
gemessen. Korrektionen fiir die Uberlagerung von Tropfenbildern, fiir die durch _ 
die Ausdehnung der Kammer hervorgerufenen Verlangerung der Spur und fir — 
die variable Elektroneneintrittszeit in die Kammer werden angegeben. 

Herbeck, | 


W. G. McMillan and E. Teller. On the production of mesotrons by nuclear bombard- | 
ment. Phys, Rev. (2) 7, 1—6, 1947, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ.) Fir die Erzeugung * 
kiinstlicher Mesotronen werden Schwellenwerte und die Energieabhingigkeit der 
Wirkungsquerschnitte abgeschitzt. Treffen die raschen Teilchen auf ruhende 
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freie Kernteilchen, so mu8 das einfallende Neutron oder Proton mindestens die~ 


doppelte Ruheenergie des Mesotrons, etwa 210 MeV, besitzen, um ein Mesotron 
erzeugen zu kénnen. Trifft das rasche Teilchen auf einen Atomkern auf, so ergibt 
sich ein viel geringerer Schwellenwert. Darf man den Atomkern als degeneriertes 
Frermi-Gas betrachten, so braucht das einfallende Teilchen nur mehr etwa 95 MeV 
zur Erzeugung eines negativen Mesotrons und einige MeV mehr fiir ein positives. 
Fiir die Energieabhangigkeit erhalten Verff. in der skalaren und axial-vektoriellen 
Theorie ein Anwachsen mit e%5, in der pseudoskalaren und polar-vektoriellen 
Theorie mit « “5 (e Uberschufenergie). Fiir Paarerzeugung ergibt sich ein Schwellen- 
wert von 200 MeV und ein Anwachsen des Wirkungsquerschnitts mic ¢”°. Die 
Wirkungsquerschnitte fiir die Erzeugung von Mesotronen diirften von derselben 
GroBenordnung sein wie die Wirkungsquerschnitte fiir die Streuung von Meso- 
tronen an Kernteilchen. AbschlieBend wird diskutiert, was fiir Fehlermég}ich- 
keiten bei den angegebenen Uberlegungen in Betracht zu ziehen sind. : 
Gora. 


Paul B. Wei6 and B. L. Anderson. Geiger-Mueller counter detection of light radia- 


tion from the paths of high energy particles. Phys. Rev. (2) 42, 431—432, 1947, _ 


Nr. 5. (Paulsboro, N. J., Socony-Vacuum Res, Devel. Dep.) Versuch, mit ultra- 
violett-empfindlichen Zahlrohren (2000—3000 A) die CeRENKOv-Strahlung von 
Teilchen (a) der kosmischen Strahlung und (b) natiirlich-radioaktiver Strahlung 
nachzuweisen. Bei (a) waren die Zahler von reinem Wasser umgeben und zablten 
pro Minute im Mittel 249+-6 Ausschlage. (Ultrastrahlungsteilchen -- CERENKOV- 
Quanten). Nach einem Zusatz des stark UV-absorbierenden Hydrochinons zum 
Wasser erhielt man im Mittel 219+ 5 Ausschlage (nur Ultrastrahlungsteilchen). 
Fiir (b) war der Zahler mit Wassermantel noch von Th (NO,),-Lésung umgeben. 
Die entsprechenden Zahlen sind 248-+ 1 und 245+ 1. Die Méglichkeit, daB die 
nachgewiesene UV-Strahlung zum Teil von StoBanregung der Wassermolekiile 
herriihrt, konnte noch nicht ausgeschlossen werden. W. Maier. 


J. Hl. Dearnicy, €. L. Oxley and J. E. Perry jr. Proton-proton scattering. Phys. Rev. 
(2) 72, 169, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Vorlaufige 
Mitteilung iiber Messungen der Streuung von 7-MeV-Protonen in H, tiber einen 
Streubereich von 9—45 Grad unter Benutzung von EASTMANN Alpha-Teilchen- 
Platten zum Nachweis der gestreuten Protonen. Die Ergebnisse deuten nur gering- 
fiigige Abweichungen von s-Wellen-Streuung an. W. Maier, 


Richard -G. Nuckolls, Carl L. Bailey, William E. Bennett, Thor. Bergstrahl, Hugh 
T. Richards and John H. Williams. The total scattering cross sections of deuterium 
and oxygen for fast neutrons. Phys. Rev. (2) 71, 140, 1947. Nr..2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Minnesota.) Der Streuquerschnitt von Neutronen an D und O 
wird an H,O und D,O gemessen und auf eine friihere Messung an H (im Druck) 
bezogen. Der Streuquerschnitt an D ist in dem untersuchten Energiegebiet 
(0,35 MeV—6,0 MeV) eine monotone Funktion der Neutronenenergie. O zeigt 
Resonanzen. Haxel. 


H. L. Anderson, E. Fermi, A. Wattenberg, G. L. Weiland and W. H. Zinn. Method 
for measuring neutron-absorption cross sections by the effect on the reactivity of a 
chain-reacting pile. Phys. Rev. (2) 32, 16—23, 1947, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ., 
Argonne Lab.) In einem Uranpile ist die Neutronenkonzentration dann stationér, 
wenn zwischen Neutronenerzeugung, Absorption und Verlust Gleichgewicht 
besteht, d. h. der Vermehrungsfaktor k = 1 ist. Diese Bedingung wird in einem 
Pile erzwungen, indem Cd-Stabe mehr oder weniger tief hineingesteckt werden. 
Kleine Abweichungen vom Werte k = 1 kénnen durch eine Anderung der Neu- 
tronenkonzentration leicht nachgewiesen werden. Die Absorption von Neutronen 
in verschiedenen Substanzen kann so gemessen werden, da man eine bestimmte 
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Menge der Substanz in den Pile bringt und die Anderung von k (resp. die Ver- 
schiebung der Cd-Regelstabe, die erforderlich ist, um k wieder auf den Wert 1 


za bringen) miSt. Es werden nur Relativ-Messungen durchgefiihrt, die sich auf | 4 


den genau bekannten Absorptionsquerschnitt von Bor beziehen. Bei Beriicksich- 
tigung verschiedener Nebeneinfliisse kann man auf diese Weise eine sehr hohe 
MeBgenauigkeit erzielen. Es wird der nach dieser Methode gemessene Absorptions- 


querschnitt von Beryllium angegeben, der zu 8,5-10-*? cm? peste wurde. 
oppe. 


H. V. Lichtenberger, R. G. Nobles, G. D. Monk, H. Kubitschek and S. M. Dancoff. 
Boron absorption of resonance activation. Phys. Rev. (2) 7, 164, 1947, Nr. 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Lab.) Die Absorption von Neutronen mit 
Energien oberhalb des Cadmium-Absorptionsgebiets wird an den Kernen Na®®, 
Al2?, Cl3”, V5, Mn55, Cu®, Nb®? untersucht. Ein Neutronenstrah] mit dE/E- 
Spektrum aus dem Schwerwasser-Meiler fallt durch Bor-Absorber verschiedener 
Dicken auf das zu untersuchende Element, dessen Radioaktivitat gemessen wird. 
Die Aktivitat als Funktion der Bordicke kann in allen Fallen zerlegt werden in 
a) eine Komponente, die auf 1/v-Absorption, und b) mindestens eine Komponente, 
die auf Resonanzabsorption zuriickzufiihren ist. Die Resonanzenergien und die 
Aktivierungsintegrale zu a) und b) kénnen bestimmt werden. P. Jensen. 


A.S. Langsdorf jr. and W. Arnold. A simple demonstration of resonance scattering. 
Phys. Rev. (2) %, 167—168, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne, 
Nat. Lab.) Versuche aus dem Jahre 1944, auf Anregung von E. TELLER, welche 
zeigen, daf} mit der Resonanzabsorption von Neutronen in Ag, In und Au auch eine 
Resonanzstreuung der Neutronen verkniipft ist. Ein von thermischen Neutronen 
befreiter Neutronenstrah] aus dem Schwerwasser-Meiler fallt unter 45° auf die 
Streufolien. Die um 90° gestreuten Neutronen werden eutweder mit radioaktiven 
Detektoren (Ag 22 sec, In 13 sec) oder mit einer BF ,-Kammer nachgewiesen. Als 
Bezugsstreukérper, der keine Streuresonanz zeigt, wird Graphit verwendet. 
Als effektive Streuquerschnitte ergeben sich (Einheit 10-74 cm?): Fir Ag mit Ag- 
Detektor 140, fiir Ag mit In-Detektor 14, fiir In mit In-Detektor 120, fiir In mit 
Ag-Detektor 60. Auch die Messungen mit der BF',-Kammer, bei denen zwischen 
Streufolie und Kammer Resonanzabsorber aus Ag, In und Au geschaltet werden, 
zeigen Resonanzstreuung in allen drei Elementen. Da weder Streukérper noch 
Detektoren diinn sind, werden die wahren maximalen Streuquerschnitte mehr als 
doppelt so groB wie die gefundenen Werte sein. P. Jensen. 


F. G. P. Seidl, 8S. P. Harris and A. S. Langsdorf jr. Resonance scattering of neutrons 
by Mn**, Phys. Rev. (2) 72, 168, 1947, Nx. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne 
Nat. Lab.) Wie schon GOLDHABER und YALow (Phys. Rev. 69, 47, 1946) und 
BaRBRE und GOLDHABER (Phys. Rev. V1, 141, 1947) zeigten, hat Mangan eine 
starke Streuresonanz fiir Neutronen in der Nahe der Absorptionsresonanz bei 
rund 300 eV. Aus neuen Versuchen mit Neutronen aus dem Schwerwasser-Meiler 
und mit diinnen Streu- und Detektorfolien aus Mn wird geschlossen, daB der 
Maximalwert des Streuquerschnitts 5000 -10-*4 cm? betragt. P. Jensen. 


D. J. Hughes, J. R. Wailace and R. H. Holtzman. Neutron polarization. Phys. Rev. 
(2) 7, 168, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Neutronen 
werden -beim’ Passieren von magnetisiertem Eisen polarisiert. Dieser von BLOCH 
1936 vorhergesagte Effekt wird mit den intensiven Neutronenstrahlen des Schwer- 
wasser-Meilers naher untersucht, indem die Durchlassigkeit von unmagnetisiertem 


_ und magnetisiertem Eisen fiir Neutronen gemessen wird. Die bei Magnetisierung 


beobachtete relative Zunahme der Durchlassigkeit, der »Single transmission ef= 
fect“ E, ist proportional zum Quadrat des Polarisierungs-Wirkungsquerschnitts Pp. 
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_E wird fiir verschiedene Dicken von Armco-Eisen gemessen und p daraus be- 
stimmt, Der erhaltene Wert ist viel gréBSer als der theoretisch erwartete und auch 
als der von BLOCH, HAMERMESH und STAUB gemessene (Phys. Rev. (2) 64, 47, 
1943). Auch an Neutronen von einheitlicher Energie wird die Polarisation unter- 
sucht, sie verschwindet véllig, wenn die Wellenlange der Neutronen gréfer als 
4,04 A wird. P. Jensen. 


J. R. Wallace, D. J. Hughes and R.H. Holtzman. Polarization of neutrons in 


different materials. Phys. Rev. (2) %%, 168, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Argonne Nat. Lab.) Die im vorstehenden Referat definierte GréBe E wird fiir 
thermische Neutronen in Abhangigkeit von der magnetisierenden Feldstiirke 
(bis 12000 Oersted), der Eisendicke (bis 9cm) und dem Material gemessen. Es 
ergeben sich E-Werte bis zu 100%, das bedeutet, daB die Neutronenstrahlen zu 
80 bis 90% in einer Richtung polarisiert sind. In kalt gewalztem, ungeglithtem 
Stahl ist die Polarisierung besonders grof. Es kann Sattigungspolarisation erreicht 
werden, diese gibt direkt den Polarisierungsquerschnitt p in Ubereinstimmung 


mit dem an Armco-Eisen gewonnenen Wert (s. vorstehendes Ref.). Auch magneti- — 
siertes Nickel polarisiert Neutronen, sein Wirkungsquerschnitt p betragt etwa © 


30% von dem des Eisens. P. Jensen. 


Wilson M. Powell. Cloud chamber study of the particles in the neutron beam of the 


184-inch cyclotron. Phys. Rev. (2) 72, 739, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) _ 


(Berkeley, Calif., Univ.) Verf. hat mit 200 MeV-Deuteronen Neutronen erzeugt 
und sie durch eine Wi1sONkammer von 16” Durchmesser in einem Magnetfeld 
von 10000 G geschickt. Er beobachtet Kernzertriimmerungen von O,, N,, He 
und C sowie Riicksto8protonen. O, zerplatzt haufig in 4 doppelt geladene Bruch- 
stiicke, vermutlich «-Teilchen. In einigen Fallen wird ein groBer Teil der Neutro- 


nenenergie auf ein einziges der Zertriimmerungsteilchen iibertragen. Unter den — 


RiickstoBprotonen waren einige, deren Energie den erwarteten Hoéchstwert von 
120 MeV weit tberstieg. Deutschmann, 


1947 summary of nuclear data compiled by the Nuclear Data Committee of the Clinton — 


National Laboratory. Nucleonics 3, 82—186, 1948, Nr. 2. Die Tabellen sind eine 
Erganzung zu den bekannten Tabellen von SEABORG, MATTAUCH-FLUGCE, der 
MECGCERS-Tabelle der Kernmomente der GotvsMiTH-IssER-Tabellen der 
Neutronen-Querschnitte (Rev. Modern Phys. 19. 1947, Nr. 4) und der Tabelle 
der Spaltprodukte (Rev. Modern Phys. 18, 513, 1946) bis Ende 1947 und enthalten 
Angaben iiber Isotopenzusammensetzung, kiinstlich und natiirlich aktive Kerne, 
Kernreaktionen, Wirkungsquerschnitte, B- und y-Strahlenenergie, Kern-Niveaus 
und Zerfallsschemata, Kern-Massen und Kern-Momente, meist mit Fehlerangabe 
und kurzer Kennzeichnung der MeBmethode. Houtermans. 


Alfred Klemm, Weinrich Hintenberger und Philipp Hoernes. Anreicherung der 
schweren Isotope von Li und K durch elektrolytische Tonenwanderung in geschmolzenen 
Chloriden. Z. Naturforschg. 2a, 245—249, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, Kaiser Wilbelm- 
Inst. Chem.) Durch ein mit geschmolzenem LiCl gefiilltes Rohr wurde bei 630° C 
ein Strom von 5 A/cm? durchgeleitet. Zwischen den Elektroden und der LiCl- 
Schmelze befand sich auf beiden Seiten PbCI,. Durch elektrolytische Tonenwande- 
rung war nach 48 Stunden das Verbaltnis der Li-Isotope am positiven Ende der 
LiCl-Saule von 7Li/6Li = 12,3 auf 44.3 verschoben worden. AufSerdem wurden 
Kaliumverunreinigungen der Schmelze am positiven Ende angesammelt und dabei 
auch das Isotopenverhiltnis des Kaliums von eK = 14,0 auf 11,3 verschoben. 
Aus dem Verlauf der Isotopenkonzentrationen nach Einstellung des Gleichgewichts 
_ergab sich fiir die Wanderungsgeschwindigkeiten: w1;/wg = 1,156, we/w, = 1,021 


und.ws9/w,, = 1,016. Hintenberger. 
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M. Hl. Kurbatoy and J. D. Kurbatov. Determination of stable species 35 Y*®*, 4927”, 

_and 5,Ba1®4 produced by nuclear trensmutations. Phys. Rev. (2) 71, 466, 1947, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbus, O., State Univ.) Es wird eine Methode an- 
gegeben, um die bei Kernreaktionen entstehenden stabilen Isotope Y®, Zr®° und 
Bal34 nachzuweisen, auch wenn sie in fast unwagbarer Menge (<10-®g) entstehen. 
Die Methode beruht auf der Abhangigkeit der Adsorptions- bzw. Koagulations- 
Isothermen von der Menge der Yttrium-, Zirkon-, bzw. Barium-Atome,. Der Nach- 
weis, ob Koagulation bzw. Adsorption eingetreten ist, erfolgt mit aktiven Indi- 
katoren. Seelmann-Eggebert. 


Henry A. Fairbank, ©. T. Lane, L. T. Aldrich and Alfred ©. Nier. The concentration 
of He? in the liquid and vapor phases of He‘. Phys. Rev. (2) 71, 911—913, 1947, 
Nr. 12. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.; Minneapolis, Minn., 
_ Univ., Dep. Phys.) Um ein Bild iiber die Anreicherungsméglichkeiten fiir das seltene 
Heliumisotop der Masse 3 zu bekommen, wurde die Haufigkeit von *He zwischen 
dem Siedepunkt des Heliums und 2,2° K in der Fliissigkeit und in der Gasphase 
als Funktion der Temperatur untersucht. Das Verhaltnis vom *He-Gehalt in der 
Gasphase zum *He-Gehalt in der Flissigkeit stieg mit abnehmender Temperatur 
_ stark an und erreichte bei 2,2° K den Wert 6,3, wahrend es bei 5,2° K den Wert 1 
besitzt. Eine theoretische Deutung des Effektes wird nicht versucht. Fir das 
Haufigkeitsverhaltnis der Heliumisotope *He/*He in der Versuchssubstanz (Atmo- 
sphirisches Helium) wurde vor und nach dem Versuch 1,2-10-* bzw. 1,3-107$ 
gemessen,. ; Hintenberger. 


W. M. Gibson and D. L. Livesey. The neutrons emitted in the disintegration of 
nitrogen by deuterons. Proc. Phys. Soc. 60, 523—532, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Verwendet wird die photographische .Methode, bei der 
durch die Einfiihrung konzentrierter Emulsionen der Ilford Ltd. (POWELL, Oc- 
CHIALINI, LIVESEY and CHILTON, J. Sci. Instr. 23, 102, 1946) die Genauig- 
keit betrichtiich erhéht wurde. Beschu8 von Aluminiumnitrid und zum Ver- 
gleich von reinem Al unter den gleichen Bedingungen mit 930 keV-Deuteronen 
lieferte '4N +- 2D —> 150 + 1n. 4 Platten (Emulsionsdicke 100 u) waren in je 15 em 
Abstand von der Neutronenquelle so angeordnet, daB Aufnahmen unter 0°, 30°, 
90° und 150° (+3°) gemacht werden konnten. Aus der Reichweite-Energie-Be- 
ziehung, die fiir eine sehr Ahnliche Emulsion aufgestellt wurde (LATTES, FOWLER 
and CuER, Nature 159, 301, 1947), wird die Protonenenergie abgeleitet und daraus 
die Neutronenenergie, wobei der Winkel wegen Schrumpfung der Emulsion beim 
Fixieren korrigiert wird. Bei Ableitung der Energieverteilung der Neutronen wird 
korrigiert wegen der Verdinderung des Neutron-Proton-StoSquerschnittes mit 
der Energie nach der Formel von KITTEL und Breir und wegen der nicht in 
der Emulsion erfa8ten Protonen nach der Regel von GEIGER. Die Messungen 
bestatigten friihere Ergebnisse tiber die Neutronengruppe hoher Energie, wobei 
die frei werdende Energie zu 5,15 + 0,1 MeV neu bestimmt wurde. Die von 
STEPHENS, DJANAB and BONNER (s. diese Ber. 19, 812, 1938) gefundene Gruppe 
niedriger Energie war aus den Beobachtungen nicht klar zu erkennen und hatte 
im Widerspruch zu diesen Autoren sicher keine héhere Intensitat als 15% der- 
jenigen der Gruppe hoher Energie. Wegen Verunreinigung der Oberflichen mit C 
traten Neutronengruppen zusitzlich auf: C+ 2D —> 'n + 18N — 0,27 MeV und 
BC + ?D—>1n +N + 5,5 MeV. Die Winkelverteilung der N + D-Neutronen 
wurde bestimmt und mit der von D + D-Neutronen verglichen. G. Schumann. 


J. F. Ross and M. A. Chapin. The electrolytic separation of radioactive iron fons the 
blood. Rev. Sci. Instr. 13, 77—80, 1942, Nr. 2. (Boston, Mass., Massachusetts Mem. 
Hosp., Robert Dawson Evans Mem. and Univ. School Med., Dep. Med.) [S. 928.] 


Dreblow. 
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K. Philipp und F. Rehbein. Energiefragen beim kiinstlich radioaktiven ?Arsen. Z. 
Phys. 124, 225—243, 1948, Nr. 3/6. (Haigerloch-Hohenz.; Bad Tolz.) Das B-Spek- 
trum des kiinstlich radioaktiven 7$As wird erstmalig im magnetischen f-Spektro- 
graphen gemessen. Das komplexe #-Spcektrum des 3$As kann unter Zuhilfenahme 
von f-y-Koinzidenzmessungen in drei Teilspektren zerlegt werden, deren obere 
Grenzen mit 1,1 + 0,1, 2,7 + 0,2 und 3,15 + 0,05 MeV ermittelt werden. Die 
Intensitaten der beiden ersten Teilspektren betragen ungefahr je 30%, die des 
dritten etwa 40% der Intensitit des Gesamtspektrums. Die von anderen Autoren 
gefundenen Positronen kénnen im magnetischen f-Spektrographen nicht nach- 
gewiesen werden. Koinzidenzmessungen an CoMPTON-Elektronen ergeben eine 
y-Strahlung mit einer maximalen Energie von 2,10 + 0,05 MeV. Weiterhin zeigen 
Untersuchungen mit dem magnetischen f-Spektrographen im Gebiet von 0,3 
bis 0,7 MeV mehrere Gruppen von Elektronenlinien, die auf eine ,,innere Um- 
wandlung“ einer )-Strahlung entsprechender Energie zuiickzufiihren sind. Die 
im Verlaufe umfangreicher Messungen gefundenen Werte werden mit den Er- 
gebnissen Alterer Arbeiten. sowie den Theorien von FERMI und KONOPINSKI und 
UHLENBECK verglichen. Rehkbein. 


R. Lindner. Die Trennung Seltener Erden durch radiometrische Adsorptionsanalyse. 
Naturwiss. 33, 369—370, 1946, Nr.12. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Chem.) Starke. 


Roland Lindner. Adsorptionstrennung der Ceriterden im besonderen ihrer bei der 
Uranspaltung entstehenden Isotope. Z. Naturforschg. 2a, 329—332, 1947, Nr. 6. 
(Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Die Methode des Ionenaustausches an 
Aluminiumoxyd wird auf seltene Erden unter den Spaltprodukten des Urans 
angewandt. Bei der Trennung von Lanthan und Praseodym werden etwa die glei- 
chen Ergebnisse erhalten wie bei dem an der Al,O,-Saule behandelten Gemisch 
Radium-—Barium. Eine bei der Uranspaltung auftretende Atomart von 13 Tagen 
Halbwertszeit wird einem Isotop des Prascodyms zugeordnet. Die Trenneffekte 


bei Pr, Nd und Element 61 sind relativ klein. Sie steigen beim Samarium wieder an. — 


Starke. 


Ernest D. Klema. The fission cross section of Np’, Phys. Rev. (2) %2, 88, 1947, 
Nr. 1. (Santa Fe, N. Mex., Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Der Wirkungs- 
querschnitt der Spaltung von Np?*” mit Neutronen wurde im Vergleich zu dem des 


U?35 gemessen. Das Ergebnis wurde in Form einer Kurve angegeben. Der Wirkungs- ~ 


querschnitt steigt von O bei etwa 0,2 MeV Neutronenenergie an bis zu_einem 
konstanten Wert von etwa 1,5-10-%4 cm? fiir Energien gréBer als 1 MeV. Die 


Messung wurde bis zu einer Neutronenenergie von 3 MeV durchgefiihrt. 
Seelmann-Eggebert. 


erman Yagoda and Nathan Kaplan. Quantitative alpha-particle counting by the 
Elston et tsanie Phys. Rev. (2) 42, 356, 1947, Nr. 4. (Bethesda, Maryl., Nat. 
Inst. Health, Lab. Phys. Biol.) Aus der Wirkung dinner Schichten von radio- 
chemisch reinem U,0, auf Feinkornemulsionen kann die Zerfallsrate durch mikro- 

ische Auswertung der « } 

a ee “Vorlaufige folate mit Quellen verschiedener Dicke ergeben einen 
Durchschnittswert von 2,43 + 0,07-104a/sec pro g Uran. Die gute Ubereinstim- 
mung dieses Wertes mit jenen, die durch andere MeBverfahren erhalten wurden, 
zeigt die Brauchbarkeit dieser MeSimethode. Fiir extrem diinne, elektrolytisch 
aufgebrachte Uranschichten wird auBerdem eine noch genauere Bestimmung der 
Zerfallsrate fiir méglich gehalten. Weiterhin ist die beschricbene Mefimethode 
zur Bestimmung von a-Aktivititen geringer Energien geeignet. Da schwache 

Praparate hierbei jedoch langfristige Exposition erforderlich machen, miissen die 
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durch das Verschwinden der Teilchenspuren (s. diese Ber. S. 594) bedingten Fehler 
beriicksichtigt werden. Ein zusammenfassender Bericht betr. der technischen 
Einzelheiten der MeBmethode wird angekiindigt. Rehbein. 


E. 0. Wollan, Charles D. Moak and R. B. Sawyer. Alpha-particles associated with 
fission. Phys. Rev. (2) 12, 447—451, 1947, Nr. 6. (Oak Ridge, Tenn., Clinton Lab.) 
Die bei der Spaltung von Uran auftretenden Teilchen groBer Reichweite werden 
mit Hilfe des photographischen Emulsionsverfahrens untersucht. Zwanzig Bahnen 
werden untersucht, es wird gezeigt, da8 es sich hierbei nicht um Bahnen von Pro- 
tonen, sondern um a-Teilchen handelt. Die maximale Reichweite in Luft dieser 
a-Teilchen betrug 40cm. Aus der Winkelverteilung im Hinblick auf die Spalt- 
_stiicke konnte geschlossen werden, da®B die «-Teilchen bei der Spaltung selbst 
emittiert werden und nicht von einem der Spaltstiicke. Seelmann-Eggebert. 


F. de Hoffman and B. T. Feld. Delayed neutrons from Pu®*®, Phys. Rev. (2) 72, 
525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos.) Die delayed neutrons 
(verzégerte Neutronen) bei der Spaltung von Pu?*® wurden untersucht. Im Ver- 
haltnis zu 100 bei der Spaltung von U5 entstehenden delayed neutrons werden 
beim Pu®® nur 47 gebildet. Der Verlauf der Neutronenabfallskurve beim Pu®® 
ist der beim U235 gemessenen sehr ahnlich. Die Neutronenabnahme bei langer 
Bestrahlung kann durch folgenden Ausdruck dargestellt werden: 
J = 0,301 e—#/1,6 + 0,371 e—t/7.5+- 0,288 e—t/32.5 + 0,040 e—t/79.6 
t: in Sekunden, J (t = 0) ist = 1 gesetzt. Seelmann-Eggebert. 


J. L. Fowler and Louis Rosen. Energy distribution of the fragments resulting from 
the fission of U?*5 and Th?*? by slow and by fast neutrons. Phys. Rev. (2) %2. 926 
bis 930, 1947, Nr. 10. (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Die 
Energieverteilung der Spaltprodukte bei der Spaltung von U?*® mit langsamen 
und schnellen Neutronen wurde mit einer Ionisationskammer gemessen. Die 


Energieverteilungskurven stimmten trotz verschiedener Neutronenenergien inner- 


halb der Versuchsfehler iiberein. Bei der Messung der Energieverteilung der Th?*2- 
Spaltstiicke werden die Anteile hoher Energie besonders untersucht, um das 
- eventuelle Auftreten der Dreifachspaltung festzustellen. Eine solche konnte jedoch 
nicht registriert werden. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren ver- 
glichen. Besonders gute Ubereinstimmung zcigte sich mit Arbeiten von JENTSCHKE 
und DeutscH. Genaue Besprechung der Methoden, Apparate und Ergebnisse. 
Seelmann-Eggebert. 


H. J. Born, H. A. Timoféeff-Ressowsky und P. M. Wolf. Versuche iiber die Ver- 
teilung des Mangans im tierischen Organismus mit §$Mn als Indikator. Natur- 
wiss. $1, 246—247, 1943, Nr. 21/22. (Berlin, Auerges., Radiolog. Abt.; Berlin-Buch, 
Kaiser Wilhelm-Inst., Genet. Abt.) [S. 928.] Stachowiack. 


P. Nahinsky, ¢. N. Rice, S. Ruben and M. D. Kamen. Tracer studies with radio- 
active carbon. The synthesis and oxidation of several three carbon acids. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2299—2302, 1942, Nr. 10. (Berkeley, Cal., Univ., Rad. & Chem. 
Lab.) Verff. beschreiben die Darstellung verschiedener Sauren mit 3 C-Atomen 
unter Verwendung von C™0,, wobei das radioaktive C™ eine Halbwertszeit von 
20,5 min hat. C1 wurde gema8. ,D* +- ,B1°-> ,C! + jn! dargestellt; beziiglich 
Finzelheiten der chemischen Vorginge vgl. das Original. Die Oxydation dieser 
Sauren in alkalischer Lésung fiihrt zu Carbonaten und Oxalaten. Durch die An- 
wesenheit von C' kann der Ort der Spaltung der C,-Kette festgestellt werden. 
Zwischen C40, = und C,0,= findet kein Austausch statt. - O. Fuchs. 


J. A. Phillips and P. Gerald Kruger. The energy of gamma-rays emitted during the 


reaction I (p.x)0. Phys. Rev. (2) 7, 164, 1947, Nr. 2. (Karzer Sitzungsbericht 
(Univ, Illinois.) Die y-Strablen, die wahrend der Bestrahlung von CaF, mit oMeve 


| gréBere Anzahl von y-Energien unterhalb von 600 keV, wahrend bei Au nur eine ~ 
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Protonen ausgesandt werden, treten in eine Witsonkammer, die auferhalb 
der das Zyklotron abschirmenden Tanks und senkrecht zum einfallenden Protonen- 
strahl aufgestellt war. Ein gleichférmiges Magnetfeld von 1535 Oersted war dem 
nutzbaren Bereich der WiLsoNkammer iiberlagert. 2160 Stereoaufnahmen ergaben 
175 Elektronenpaare und 4 Tripels. die in dem Gas der Kammer (Luft von 1,9 atm.) 
gebildet warden. 40 Elektronenpaare und 3 Tripels geniigten den Auswahlkriterien 
und wurden vermessen. Diese Messungen ergaben 2 starke y-Linien von 6,18 und 
6,71 MeV. Drei schwachere Linien von 7,22, 5,83 und 5,44 MeV waren angedeutet. 
Die Tripels entsprechen den y-Strahlenenergien von 5,44 und 6.71 MeV. Das 
theoretische Verhaltnis von Tripel- zu Paarerzeugung sollte ungefahr '/,, scin, 
wahrend das gefundene Verhiiltnis '/,, ist. Dieser Unterschied kann von Bedeutung 
sein, obgleich die Statistik dieser vorlaufigen Daten unzureichend ist; weitere 
Untersuchungen zur Entscheidung dieser Frage sind geplant. Die Werte fiir die 
y-Strahlenenergien sind im wesentlichen in Ubereinstimmung mit Werten, die 
1949 an der gleichen Stelle mit dem kleineren Zyklotron unter Verwendung von 
1,5 MeV-Protonen erhalten wurden. Faessler. 


Edgar C. Barker. The average gamma energy emitted per beta particle for several 
radioactive isotopes. Phys. Rev. (2) 7, 167, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Clinton Lab.) Die totale y-Strahlen-Energie bei einer Kernumwandlung kann 
gemessen werden durch Integration der gesamten Energie, die ein unendliches 
homogenes Medium durch die y-Strahlung aufnimmt. Bei Verwendung eines 
praktisch unendlichen Mediums aus Aluminium und kleiner Ionisationskammern 
zur Messung der Ionenpaare, die pro Sekunde in verschiedenen Abstanden von 
der Quelle erzeugt werden, ist die y-Strahlen-Energie, die von der Quelle pro 


$-Teilchen emittiert wird: Q/ = 42 Wo fn, r? dr. Hier ist W die durchschnitt- 
0 


liche Energie, die von den sekundaren Elektronen pro Tonenpaar in Luft verloren 


wird, s das Verhaltnis des Energieverlustes der sekundaren Elektronen im Medium | 


und in Luft, und n, die Ionisation pro Volumeneinheit in einem kleinen Iuft- 
gefiillten Hohlraum im Abstand r von der Quelle. Die nétigen Messungen sind: 
Tonisationsstrom; Volumen der Ionisationskammer; Praparatstarke, ausgedriickt 
in B-Teilchen pro Sekunde; Lage der Kammer. Die durchschnittliche y-Strahlen- 
Energie pro /-Teilchen ist 4,17 MeV fiir Na*4, 0,366 MeV fiir Aul®® und 2,6 MeV 
fiir Ga7, Faessler. 


J. M. Cork, R. G. Schreffler and A. Weaver. Internally converted gamma rays 
from the heavy elements. Phys. Rev. (2) 7, 186, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Michigan.) Photographische Methode in Verbindung mit magneti- 
schen Spektrometern. Es werden untersucht Hf, Ta182, Aut, [,194 und Bt 
die vom Oak Ridge Pile erhalten wurden. Hf und Ir geben ebenso wie Ta eine 


Gruppe beobachtet wird. Tl zeigt keine y-Strahlung mit innerer Umwandlung. 
Faessier. 


B. Zajac, E. Broda and N. Feather. A further study of the y-radiation from polonium, 


‘Proc. Phys. Soc. 69, 501—508, 1948, Nr.6 (Nr. 342). (Edinburgh, Univ., Dep. 


Nat. Philos.) Absorption der Strahlung in Pt, Au, W wurde mittels Zahlrohr 


a “wies ei ini i f, bei der ein 

messen. Das Praparat“wies eine Verunreinigung mit Ra(D + E) auf, 
© asestall auf je 10° zerfallene Po-Kerne kam. Durch einen Al-Absorber vor der 
Strahlenquelle wurde die primire /-Strahlung des RaE ausgeschaltet, durch einen 


janderen vor dem Glimmerfenster des Zahirchres dafiir gesorgt, da die in das 
Zahlrohr eintretenden Sckundirelektronen siets aus dem gleichen Material kamen. 


| 


| 


i 


Neben der bekanaten 0,77 MeV-Strahlung wurde eine weiche Strablung sicher- 


TT he in 
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gestellt, deren Zuriickfiihrung auf die Ra(D + E)-Verunreinigung, unelastische 
Streuung von a-Teilchen oder sonstige Zerfallseffekte als ausgeschlossen angesehen 
wird. Die weiche Strahlung wird starker absorbiert in Au und W alsin Pb und etwas 
starker in Au als in W. Die Ergebnisse kinnen grob gedeutet werden durch drei 
Komponenten, deren Quantenenergien < 35 bzw. 84+ 4 bzw. 105 + 15 keV 
und deren effektive Intensitaten (Prozente der gesamten im Zahlrohr mit der vor- 
liegenden Anordnung gemessenen y-Energie, nicht absolute oder relative Werte der 
wahren Quantenintensitaten je Po-Zerfall) 6 bzw. 15 bzw. 4 betragen. Mittels der 
RiickstoBmethode wurde nachgewiesen, daB nicht mehr als 10% der y-Strahlung 
von Aktivitaten einer Lebensdauer > 5-10—° sec herriihren und nicht mehr als 
3% von solchen mit > 10~' sec. Die letzte Feststellung schlieBit y-Aktivitaten ein, 
die sich wegen starker innerer Umwandlung nur durch Emission von L-Strahlung 
bemerkbar machen. Uberschlagig hat die 84 keV-Komponente dieselbe Intensitat 
(in emittierten Quanten je Zerfall) wie die 0,77 MeV-Strahlung. Die Frage, ob 
zwischen der harten und der weichen Strahlung Beziehungen bestehen, wird 
diskutiert im Hinblick auf die von CURIE und JoLioT beobachtete L- und M- 
Strahlung. Die von CHANG (Phys. Rev. 69, 60, 1946) berichtete Feinstruktur der 
a-Energien la8t sich mit den vorliegenden Ergebnissen in keiner Weise in Zu- 
sammenhang bringen. G. Schumann. 


J. M. Jauch and Ning Hu. On the mixed meson theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 
65, 289-290, 1944, Nr.9/10. (Princeton, Univ., Inst. Adv. Stady.) [S. 802.] 


J. M. Jauch and J. Leite Lopes. Scalar meson pair theory of nuclear forces, An. 
Acad. Brasil. 16, 281—289, 1944, Nr. 4. (Princeton Univ.) [S. 802.] 


J. Leite Lopes. High energy neutron-proton scattering and the meson theory of nuclear 
forces with a strong coupling. Phys. Rev. (2) 69, 252, 1946, Nr.5/6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton, Univ.) [S. 803.] 


J. M. Jauch. On the inelastic photodissociation of the deuteron. Phys. Rev. (2) 69, 
275—-285, 1946, Nr.7/8; Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 252, Nr. 5/6. (Princeton, 
Univ.) [S. 803.] Gora. 


L. W. Fraser, R. P. Petersen, H. E. Tatel and J. A. van Allen. Metheds in cosmic- 
ray measurement in rockets. Phys. Rev. (2) 42, 173, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Johns Hopkins Univ.) [S. 939.] W. Schafer. 


W. F. G. Swann. A possible effect of the sun upon cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 
U1, 485, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) [S. 939.] 


Karl-Heinz Hécker. Kénnen Protonen als primdre Komponente der kosmischen 
Strahlung angesehen werden? Z. Naturforschg. 2a, 69—72, 1947, Nr. 2. (Hechingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) [S. 939.] Ehmert. 


Piara Singh Gill, Marcel Schein and Victor Yngve. The latitude effect of the hard 


component as a function of altitude. Phys. Rev. (2) %2; 733, 1947, Nr. 8. (Chi 
Ill., Univ., Dep. Phys.) [S. 939.] (2) r. 8. (Chicago, 


Bruno Rossi, Matthew Sands and Robert F. Sard. Measurement of the slow meson 
intensity at several altitudes. Phys. Rev. (2) %%, 120—125, 1947, Nr. 2. (Cambridge, 
Mass., Inst: Technol., Lab. Nucl. Sci. Eng.) [S. 940.] ; 


Malcolm Correll. Positive excess of slow mesotrons at an Gliteade of 11,500 feet: 
Phys. Rev. (2) %, 171, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gee: ae 


[S. 941.] W. Schafer. 


ee ee 8 ee ee me’ 


948 7. Kernkrafte. 8. Ultrastrahlung. 9. Atombau . 837 


aleolm Correll. Positive excess of slow mesotrons at an altitude of 3,5 km. Phys 
f ev. (2) 42, 1054—1060, 1947, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., idee Phys. Tebs 
:'S. 941.) W. Schafer. 


fartin Deutschmann. Untersuchung der kosmischen Strahlenschauer mit Hilfe 
siner grofen Wilson-Kammer. Z. Naturforschg. %a, 61—69, 1947, Nr. 2. (Freiburg 
.. Br., Univ., Phys. Inst.); auch gek. Dissert. T. H. Berlin. [S. 941.] Ehmert. 


. A. Bethe. Theoretical considerations on large air showers. Phys. Rev. (2) 72, 
172, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 941.] 


.H. Krause and §. B. Golian. Further cosmic-ray experiments above the atmosphere. 
*hys. Rev. (2) 7, 173, 1947, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
5. 941.] W. Schafer. 


Phyllis Nicolson and V. Sarabhai. The semidiurnal variation in cosmic ray intensity. 
roc. Phys. Sec. 60, 509—523, 1948, Nr.6 (Nr. 342). (Cambridge, Cavendish Lab.) 
“S. 940.] G. Schumann. 


>. H. Loughridge and F. M. Millican. Temperature coefficients of cosmic-ray com- 
sonents. Phys. Rev. (2) %2, 743, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
AW ashington.) [S. 942.] 


‘Mi. Forrd. Temperature effect of cosmic radiation at 1000-M water equivalent depth. 
Phys. Rev. (2) 72, 868—869, 1947, Nr. 9. (Budapest, Hung., Univ., Inst. Exp. 
Phys.) [S. 942.] W. Schafer. 


"947, Nr.6..Verf. gibt zunachst eine neue Darstellung des Periodischen Systems, 
obei die Elemente so angeordnet werden, daB jede Schale eine vollstandige 
Auffiillung erfahrt, ehe die nachste begonnen wird. Verf. bezeichnet dieses System 
das ,,Elektronengeber—Elektronennehmer-System* (Eg-En-System). In diesem 
PSystem werden folgende Gruppen unterschieden: Gruppe I umfaBt die homologen 
"Elemente von Li, Be, B, C, N, O und F; die Eg-Tendenz wichst in den Horizontal- 
weihen von rechts nach links pisllentes Atomgewicht) und in den Vertikalreihen 
ion oben nach unten (steigendes Atomgewicht), wahrend sich die En-Tendenz im 
amgekehrten Sinne andert. Gruppe IT umfalit die Homologen von Sc, Ti, V und Cr; 
indie Anderung der Eg-En-Eigenschaften mit dem Atomgewicht ist wie bei Gruppe I, 
idoch sind die Unterschiede weniger stark ausgepragt als dort. Gruppe III enthalt 
die Homologen von Mn, Fe, Co, Ni, Cu und Zn; Abhangigkeit der: Eg-En-Eigen- 
schaften von Atomgewicht umgekehrt wie bei I und II, die Unterschiede sind 
starker als in II und schwacher als in I. Gruppe IV wird durch die seltenen Erden 


gebildet. Die Edelgase bilden eine weitere Gruppe fiir sich. Die Atomvolumina- 
etzmaBigkeiten: Die Alkalimetalle bilden 


dic starken Elektronennehmer hefinden 
S lektronengeber auf dem fallenden Aste der 

axima (I und II), die Gebrauchsmetalle zeichnen sich durch ein geringes Atom- 
olumen aus (I, II und ITI). Weitere Einzelheiten s. Original. Bezg!. der Legierungen 
‘werden folgende Beziehungen gefunden: Die Komy 5 
[Phasen gehoren entweder beide der Gruppe III an, sicher aber eine; dic Komponen- 
tten der ZiNTLschen Verbindungen gchéren der Gruppe 


ILaves-Phasen kénnen beide aus der gleichen oder aus verschiedenen Gruppen 


) sein. O. Fuchs. 
IH. A. Bethe. The electromagnetic shift of energy levels. Phys. Rev. (2) 72, 339—341, 
(1947, Nr. 4. (Ithaca, N.Y., Cornell Univ.) [S. 803.} : Gora. 
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MM. Wickert. Metullschwund und Periodisches System. Arch. Metallkde 1, 278—281, ~ 
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A. Burawoy. Bond energy, bond distance, and the nature of the covalent linkage. 
Trans. Faraday Soc. 39, 79—90, 1943, Nr. 2/3. (Manchester, Coll. Technol.) Es” 
ist grundsatzlich zu unterscheiden zwischen der idealen Ionenbindung und der 
kovalenten Bindung, die in stark variablem MaBe polaren Charakter haben kann, 
Yur Charakterisierung der kovalentea Bindung dienen die Bindungsenergien 
und Bindungsabstande; hieraus ergibt sich, da8 die Stabilitat der kovalenten 
Bindung bedingt ist a) durch die eigentlichen kovalenten Krafte, b) durch Krafte 
zwischen lonen (CoULOMBsche Krifte), c) durch andere Krafte, z. B. die bei der 
Deformation von Elektronen und Kernen auftretenden. Der jeweilige Zustand 
einer kovalenten Bindung kann nicht auf der Basis von ideal klassischen Struk- 
turen, z.B. als Resonanzzwitter zwischen einer idealen kovalenten und einer 
idealen ionenartigen Bindung oder zwischen Doppelbindungen enthaltenden 
Strukturen, beschrieben werden, da sich hierbei Widerspriiche mit den beobachteten 
Bindungsenergien und Bindungsabstanden ergeben wiirden. O. Fuchs. 


L. Gerd} and R. Schmid} (nach dem Tode beider Autoren mitgeteilt von J. G. 
Valatin). Dissociation energy of the NO molecule. Proc. Phys. Soc. 60, 533—540, 
1948, Nr. 6 (Nr. 342). (Budapest.) [S. 881.] G. Schumann. 


R. F. Barrow. - Rotational analysis of ultraviolet bands of silicon monosulphide. 
Nature 154, 364—365, 1944, Nr. 3907. (Oxford, Phys. Chem. Lab.) [S. 880.] 
Forster. 


Geo. Glockler and George Matlack. The structure of ozone. J. Chem. Phys. 14, 
505—506, 1946, Nr. 8. (Iowa City, I., State Univ., Dep. Chem. and Chem. Engng.) 
Ein RAMANspektrum des Ozons ist z. Zt. noch unbekannt, das ultrarote Absorp- 
tionsspektrum unvollstandig untersucht. Infolgedessen liegen die Eigenfrequenzen 
und damit die Struktur des Ozons noch nicht fest. Verff. versuchen diese auf Grund 
energetischer Uberlegungen zu bestimmen, ausgehend von der Tatsache, daB die 
Dissoziationsenergie von 0,-—>3 O 6,12 eV betragen muB. Da bei der Sauerstoff- 
bindung eine enge Beziehung zwischen Bindungsenergie, bzw. Kraftkonstante 
der Bindung und Kernabstand besteht, 1a8t sich dieser bei der O—O-Bindung 
im Ozon zu 1,26 A (gegen 1,21 A in O,) abschatzen. Als mutmaBliche Kraftkon- 
stanten geben Verff. nach ihren Uberlegungen an f, = 0,38-10 ®dyn/em, f, = 
0,7-1076 dyn/cm. Ferner als Tragheitsmomente 14 = 51,1, 1g= 30,2 und Ig= 
20,9. 10-40 g cm2?, Mecke. 


M. K. Wilson and R. M. Badger. A reinvestigation of the vibration spectrum of 
ozone. J. Chem. Phys. 16, 741—742, 1948. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates 
& Crellin Lab.) [S. 882.] Mecke. 


D. M. Simpson. On the structure of ozone. J. Chem. Phys. 15, 846—847, 1947. 
(Cambridge, Engl., Lab. Phys. Chem.) Verf. diskutiert die auf Grund der ver- 


schiedenen Eigenfrequenzen vorgeschlagenen Strukturmodelle. Sie kommt zu 
den folgenden Molekiildaten: : 


La 60,5; Iz= 52,03 Ig= 85-10-49 g ena 20%. 

Kernabstinde r~ 1,2 A und 2,0 A, Winkel ~ 110°, 
Die Elektronenbeugung hatte die Werte ergeben: 

I4= 73,16; 1g = 67,56; Ig = 5,60-10-49 ¢ em? 

r= 1,26 + 0,02A und 2,24 + 0,06 A; Winkel 1279 + 39, Mecke. 
H. Schiiler und A. Woeldike. Weitere Untersuchungen organischer Substanzen mit 
Hilfe der ElektronenstoBanregung in der Glimmentladung. Neue Ergebnisse bei 


einigen Mono- und Diderivaten des Benzols. Phys. Z. 43, 17-22, 1942, Nr. 1 
(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) [S. 884.] Hoinebeck #4 
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H. Schiiler und A. Woeldike. Ein weiterer Beitrag zur unterschiedlichen Anregung 
von Molekiilen durch Licht und Elektronenstof durch Beobachtung eines Emissions- 
spektrums des NO,. Phys. Z. 45, 170—173, 1944, Nr. 7/8. [S. 884.] 


H. Schiiler und A. Woeldike. Uber natiirliche Zerfallsspektren von Benzolderivaten 

und ihrem Zusammenhang mit dem Phosphorescenzleuchten. Z. Naturforschg. 1, 

214—217, 1946, Nr. 4, (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys.) [S. 885.] 
Reinebeck. 


W. D. Kumler and L. A. Strait. The ultraviolet absorption spectra and resonance 
in benzene derivatives-sulfanilamide, metanilamide, p-aminobenzoic acid, benzenesul- 
fonamide, benzoic acid and aniline. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2349—2354, 1943, 
Nr. 12, (San Francisco, Calif., Univ , Coll. Pharm.) [S. 885.] Kortiim-Seiler. 


D. H. Whiffen and H. W. Thompson. The structure of dimeric keten: Infra-red 
measurements. J. Chem. Soc. London 1946, S. 1005—1009, Nov. (Oxford, Univ., 
Phys. Chem. Lab.) [S. 882.] Mecke. 


Theodor Forster. Zur Deutung der RegelmaPigkeiten in den Spektren substan 
* Benzole. Z. Naturforschg. 2a, 149—153, 1947, Nr.3. (Géttingen.) [S. 883.] 
Forster. 


Chr. Wiegand und E. Merkel. Beziehungen zwischen ebenem Bau organischer Ver- 
bindungen und ihrer optischen Absorption. Liebigs Ann. Chem. 55%, 242—248, 1947, 
Nr. 3. (Wuppertal-Elberfeld, Bayer-Forsch.-Lab.) [S. 883.] 


Gilbert N. Lewis and Jacob Bigeleisen. The second order x bands in absorption 
spectra. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2107—2110, 1943, Nr. 11. (Berkeley, Calif., 
Univ., Chem. Lab.) [S. 884.] Kortim-Seiler, 


Linus Pauling, Walter Gordy and John H. Saylor. The electron diffraction investiga- 
tion of propargyl chloride, bromide and iodide. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1753—1756, 
1942, Nr. 8. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Elek- 
tronenbeugungsmessungen an Propargylhalogeniden (H—C=C—CH,X) ergeben 
-folgende Atomabstande: C=C 1,2 A, C—C 1,47A, C—Cl 1,82 A, C—Br 1,95 A, 
C—J 2,13 A. Die Winkel berechnen sich zu: C—C—C] 1119, C—C—Br 112° und 
€—C—J 111°. Dabei wird die Kohlenstoffkette als linear angenommen,. Die 
gefundenen C-Halogenabstande sind gréSer als sie normalerweise angegeben 
werden, und zwar ist die Abweichung fiir das Iodid am kleinsten, fiir das Chlorid 
am gré8ten. Zur Erklarung der Abweichungen wird Resonanz zwischen 


der normalen Struktur (H— C=C— CH, 7X :) und den ionischen Strukturen 
(H— C+ = C=CH, :X:~ und H— C= C— CH," :X:7) angenommen. Mit dieser 
Erklarung stimmt’ die Abstufung der Abweichungen vom Chlorid zum Iodid 
({abnehmende Elektronegativitat) tiberein. Kortiim-Seiler. 


F. Seel. Zur quantentheoretischen Begriindung der Stabilitdt von Kohlenstoffradikalen. 
Naturwiss. 31. 504—505, 1943, Nr. 43/44. (Miinchen, T. H., Anorg.-Chem. Inst.) 
Von THEILACKER und EwALp (s. diese Ber. 24, 1208, 1943) wurde die Existenz 
des Tri-o-tolylmethylradikals, das aus sterischen Griinden nicht eben sein kann, 
als Beweis gegen die Erklarung der Radikalstabilitat durch quantenmechanische 
Resonanzenergie angefiihrt. SEEL findet eine Anordnung mit einer Verdrehung 
_ der Phenylgruppen um etwa 20° gegen die ebene Anordnung, die nach der Theorie 
noch geniigende Stabilitat besitzen sollte, mit den Wirkungsradien der Atome 
-vertraglich. — Forster. 


_W. Theilacker. Zu F. Seel: Zur quantentheoretischen Begriindung der Stabilitét 
? von Kohlenstoffradikalen. Erwiderung. Naturwiss. 31, 505—506, 1943, Nr. 43/44, 
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(Tubingen, Univ., Chem. Inst.) Die in der vorstehend referierten Veréffentlichung 
enthaltene Rechnung wird kritisiert und der Einwand gegen die quantenmecha- 
nische Theorie der freien Radikale aufrechterhalten. Forster. 


Frederick G. Mann and J. W. Geoffrey Porter. The preparation, resolution, and 
optical properties of 2-amino-n-octane. J. Chem. Soc. London 1944, 5: 456—461, 
Sept. (Cambridge, Univ., Chem. Lab.) Im Zusammenhang mit Arbeiten iiber j/ 
den Unterschied in der physiologischen Wirkung von optischen Antipoden wurde | 
das 2-Amino-n-octan naher auf seine optischen Eigenschaften untersucht. Die 
Darstellung erfolgte aus n-Hexylketon tiber 2-Hydroxy-n-octan und das ent- 
sprechende Oxim. Die beiden Antipoden wurden iiber die Verbindung des Amins 
mit Weinsaure rein gewonnen, und zwar kristallisiert aus der methyl- oder acthyl- 
alkoholischen Lésung von Amin-d-Weinsdure bevorzugt die 1-Amin-d-Weinsaure 
ans und umgekehrt. Die reine Verbindung hat eine molare Drehung [M]p von 
—8,53 bzw. +8,62°. In Benzollésung ist die Drehung die gleiche, wahrend der 
Wert in Alkohollésung auf 0,88° absinkt. Dies laBt auf eine chemische Veranderung 
(Assoziation, Wasserstoffbindung) in hydroxylhaltigen Lésungsmitteln schlieBen. 
Die Hydrochloride von d- und ]-Amino-n-octan sind als Salze in Wasser und Alkohol , 
leicht léslich. Sie lésen sich jedoch auch in allen andern Lésungsmitteln, was wieder 
auf spezifische Lésungsmitteleinfliisse schlieBen 14B8t. Unter Umstanden 1aBt sich 
die Bindung RH,N--- HC] als Wasserstoffbindung auffassen, wodurch die kova- 
lente Bindung und damit die Léslichkeit in diesen unpolaren Lésungsmitteln 
erklart ware. In den meisten Lésungsmitteln zeigen die Hydrochloride den so- 
genannten ,,Sdureeffekt“‘, d. h. die optische Drehung hat ihr Vorzeichen gegentiber 
dem freien Amin geindert. Der Saureeffekt riihrt davon her, daB der Beitrag der 
verschiedenen Absorptionsbanden zur optischen Drehung beim Amin und beim 
Salz véllig verschieden sind, so daB beim Saiz eine Bande mit anderem Vorzeichen 
vorherrschend sein kann. In dem untersuchten Fall tritt bei den Hydrochloriden 
auBerdem ein zweiter Effekt auf, und zwar in Methylendichlorid-, Athylendi- 
chlorid-, Chloroform- und Benzollésung. Die bei hohen Konzentrationen des l-Ami- 
nes positive Drehung, nimmt in diesen Lésungsmitteln mit abnehmender Kon- 
zentration ab, wird Null und dann negativ. Vermutlich tritt diese Umkehr auch 
in andern Lésungsmitteln auf, die cin geniigendes Lisungsvermégen besitzen. In 
Alkohollésung tritt der Effekt nicht auf; {M]p ist hier konzentrationsunabhangig. 
Eine Deutung des Effektes kann noch nicht gegeben werden. Zu erwahnen ist 
jedoch, daf das Amin in allen unpolaren Lésungsmitteln stark assoziiert ist, wie 
kryoskopische und ebullioskopische Messungen zeigen. Ein Einflu8B der DK. des 
Lésungsmittels auf die Reihenfolge der Assoziation kann nicht festgestellt werden. 
Ebensowenig kann ein Zusammenhang zwischen Dipolmoment des Lésungsmittels 
und spezifischer Drehung des freien Amins gefunden werden. Kortiim-Seiler. 


Erik Asmus. Uber den Einflu8 einiger Halogensalze auf die Farbe des Kupfer-Tetra- 
ammin-Komplexes, Angew. Chem, (A) 59, 119—121, 1947, Nr. 4. (Marburg, Univ.) 
[S. 878.] Dede. 


Pierre Barchewitz. Etude des fréquences de vibration de quelques groupements molé- 
culaires. (Proche infrarouge.) Ann. de phys. (11) 18, 167—189, 1943, Juli/Sept. 
(Sorbonne, Lab, Rech. Phys.) Auszug aus einer angekiindigten Monographie 
»»L’infrarouge et la molécule organique; hier werden ohne Literaturangabe die 
Ergebnisse betreffend die ultraroten Absorptionsbanden der OH-, NH-, CH-Valenz- 
frequenzen bzw. deren Oberténe referiert. Konstitutive Beeinflussung, Wasser- 
stoffbriicken, Ubergang von kovalentem zu elektrovalentem Bindungszustand usw. 
machen sich in Verschiebungen der Valenzfrequenzen bemerkbar. 


K. W. F. Kohlrausch. 
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Egon Prinz. Kunststoffgruppe Silikone. Technik 2, 457—458, 1947, Nr. 10. (Fritzlar.) 
{S. 914.] ‘ Potthoff. 


K. J. Palmer. The structure of an egg albumin-detergent complex, J, Phys. Chem, 
48, 12—21, 1944, Nr. 1. (Albany, Cal., Bur. Agr. Ind. Chem., Agr. Res. ae U.S. 
Dep. Agr., Western Reg. Res. Lab.) [S. 926.] A. Minster. ~ 


H. Staudinger. Makromolekulare’ Naturstoffe und makromolekulare synthetische 
Produkte. Makromol. Chem. 1, 7—21, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., For- 
schungs-Inst. makromol. Chem.) Allgemeine Betrachtung tiber Probleme der 
makromolekularen Chemie. A. Minster. 


Arnold Miinster. Uber einige Eigenschaften geléster Fadenmolekiile. III. M. itteilung. 
Die Solvatation der Fadenmolekiile. (Zur Theorie der Lésungen hochpolymerer Sub- 
stanzen. IV.) Z. Naturforschg. 2a, 284—296, 1947, Nr. 5. (Heidelberg, Univ., 
Chem. Inst.) Die experimentellen Abweichungen von der Theorie der athermischen 
Lésung werden besprochen und es wird gezeigt, daB sie ohne Ausnahme durch die 
thermodynamische Theorie der Solvatation erklart werden kénnen. Es wird ther- 
modynamisch untersucht, unter welchen Bedingungen die Theorie der idealen 
Lésung in Verbindung mit der Solvatation nicht zur Erklarung der experimentellen 
Befunde ausreicht. Die statistische Theorie der Solvatation wird bis zur 1. Naherung 
entwickelt. Es werden Gleichungen fiir die Verdiinnungswarme, die Verdiinnungs- 
entropie und den osmotischen Druck aufgestellt. An Hand der experimentellen 
Daten fiir die Verdiinnungswirme wird der Giiltigkeitsbereich der Theorie unter- 
sucht und die zwischenmolekulare Wechselwirkungsenergie berechnet. Der Ein- 
fluB der Solvatation auf die Verdiinnungsentropie wird im Zusammenhang mit 
dem Vorzeichen der Verdiinnungswarme und der Beweglichkeit der Fadenmole- 
kiile diskutiert. Die auf diesem Wege berechnete athermische Verdiinnungs- 
entropie ist in Ubereinstimmung mit der Theorie der athermischen Lisung. Die 
gewonnenen Daten erméglichen bei Kautschuklésungen die vollstindige statistische 
Vorausberechnung des osmotischen Druckes in Ubereinstimmung mit der Er- 
fahrung. A, Miinster. : 


G. V. Schulz. Mischungsentropie und osmotischer Druck von Lésungen langgestreckter, 
starrer Teilchen. (Zur statistischen Theorie makromolekularer Lésungen. II.) Z. 
Naturforschg. 2a, 348—357, 1947, Nr. 6. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Die 
Mischungsentropie einer athermischen Lésung von Zylindermolekiilen wird stati- 
stisch nach der Auffiillmethode berechnet. Dabei wird zur Berechnung der gegen- 
seitigen Behinderung der Molekile (Stérungseffekt) das Gittermodell durch eine 
kontinuierliche Betrachtung ersetzt. Die Rechnung wird bis zur 1. Naherung 
durchgefiihrt und ergibt, daB8 der Koeffizient des in dem Volumenbruch quadrati- 
schen Gliedes der Verdiinnungsentropie (welches die Abweichung von der idealen 
Lésung darstellt) nur von dem Achsenverhiltnis der Teilchen abhangt. Aus osmo- 
tischen Messungen an Serumglobulin und Myosin werden die Achsenverhiltnisse 
-berechnet, wobei sich befriedigende Ubereinstimmung mit den aus Sedimenta- 
tionsmessungen berechneten Werten ergibt. A. Minster. 


G. V. Schulz. Mischungsentropie und osmotischer Druck von Lésungen lang gestreckter 
Teilchen mit innerer Beweglichkeit. (Zur statistischen Theorie makromolekularer 
Lésungen. III.) Z. Naturforschg. 2a, 411—419, 1947, Nr. 7. (Mainz, Univ., Inst. 
phys. Chem.) Die bei der Behandlung der Lésungen von Zylindermolekiilen 
angewandte Methode (s. vorstehendes Ref.) wird auf Lésungen langgestreckter 
Teilchen mit innerer Beweglichkeit angewandt. Diese werden dabei in gegen- 
einander frei bewegliche starre Segmente zerlegt, deren Zahl mit der Beweglich- 
keit wichst. Die wieder bis zur 1. Naherung durchgefiihrte Rechnung ergibt, daB 
_ die Abweichungen von der idealen Lésung kleiner sind als bei starren Molekilen 
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und nur von dem Achsenverhaltnis der Segmente abhingen. Sie verschwinden, 
wenn die Segmente von gleicher GriéBe wie die Molekiile des Lésungsmittels sind. 
Aus osmotischen Messunger an Guttapercha in Toluol wird eine SegmentgriBe 
von 12 Isoprenresten berechnet, wahrend W. und H. KUHN aus viskosimetrischen 
Messungen eine Gréfe von 5 Isoprenresten berechneten. Der Finflu8 der Ver- 
diinnungswarme auf die Verdiinnungsentropie wird an Hand des vorliegenden 
experimentellen Materials diskutiert. A. Minster. 


G. V. Schulz und G. Harborth. Uber den Mechanismus des explosiven Polymeri- 
sationsverlaufes des Methacrylsdéuremethylesters. Makromol. Chem. 1, 106—139, 
1947, Nr. 1/2. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Die Polymerisation des Metha- ~ 
crylsaure-Methylesters verlauft in der 1. Phase (bis zu einem Umsatz von ca. 20%) 
stationir. Fiir diese Phase wird ein friiher aufgestellter Reaktionsmechanismus 
bestatigt. Einige Reaktionskonstanten werden auf Grund verbesserter Versuchs- 
methodik prazisiert. Der Kettenabbruch besteht in der Reaktion zweier wachsender 
Ketten miteinander. In der 2. Phase steigt die Reaktionsgeschwindigkeit unter 
isothermen Bedingungen auf den ca. 70fachen Betrag an (bei nicht isothermen 
Verlauf noch viel starker). Die isotherme Beschleunigung wird dadurch erklart, 
daS die Diffusionsgeschwindigkeit der wachsenden Ketten durch das schon vor- 
handene Polymere stark herahgesetzt und damit der Kettenabbruch gebemmt wird. 
Hierdurch steigt das Molekulargewicht des entstehenden Polymeren und die 
Reaktionsgeschwindigkeit. Bei Annaherung an einen Umsatz von 100% tritt eine 
Hemmung auf (3. Phase), die bewirkt, daB cin kleiner Teil des Ausgangsmaterials 
nicht umgesetzt wird. Dies wird dadurch erklart, daB Monomere von dem Poly- 
meren durch VAN DER WAAIS’sche Krafte gebunden und damit fir den Primarakt 
blockiert werden. Durch Temperaturerhéhung oder ein Lésungsmittel kann diese 
Bindung gelockert werden. Dann erfolgt sofort vollstandige Polymerisation bis 
100%. A. Minster. 


G. ¥Y. Schulz experimentell bearbeitet von Marlies Stra8berger und Evamaria 
Glindemann. Uber die Wirkungsart von Polymerisationsinhibitoren, Makromol.Chem, 
1, 94—105, 1947, Nr. 1/2. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Die Polymerisations- 
inhibitoren werden auf Grund von Untersuchungen an einer gréferen Zahl von. 
Stoffen in vier Klassen eingeteilt, je nachdem, welche Teilreaktion sie beein- 
flussen. Bei der Untersuchung der Frage, cb Antioxydantien immer als Inhibitoren 
wirken, zeigt sich, da alle Inhibitoren die Autoxydation hemmen, aber nickt alle 
Antioxydantien die Polymerisation beeinflussen.' A. Minster. 


G. V. Schulz und H. Kimmerer, mitbearbeitet von Irene Lorentz. Uber den Mecha- 
nismus der inhibierenden Wirkung von Chinon auf die Polymerisation des Styrols. 
Chem. Ber. 80, 327—334, 1947, Nr.4. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) Die 
Polymerisation des Styrols in Gegenwart von Chinon wird reaktionskinetisch 
verfolgt, indem die Chinonkonzentration kolorimetrisch gemessen und die Menge 
des Polymeren nach Ausfallen gravimetrisch bestimmt wird. AuBerdem wird der 
Polymerisationsgrad viskosimetrisch bestimmt. Aus den Versuchen wird geschlos- 
sen, da Chinon sowoh] den Kettenstart wie den Kettenabbruch beschleunigt. 
Das Uberwiegen der letzteren Reaktion bedingt die Inhibitorwirkung des Chinons. 
Verschiedene Méglichkeiten fiir den Reaktionsmechanismus werden diskutiert. 


A. Minster. 


G. V. Schulz und G@. Harborth. Uber eine dilatometrische Methode zur Verfolgung . 
von Polymerisationsvorgéngen. Angew. Chem. (A) 59, 90—92, 1947, Nr. 3. (Mainz, 
Inst. phys. Chem.) Es wird eine Methode beschrieben, die eine dilatometrische 
Verfolgung des Polymerisationsvorganges gestattet und gegeniiber den Methoden 
der Abdestillation des Monomeren oder der Fallung des Polymeren den Vorteil 
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bietet, daB der Verlauf der Reaktion kontinuierlich verfolgt werden kann. Die 


Auswertung der Messungen wird an dem Beispiel der Polymerisation des Methacryl- 
‘séure-Methylesters dargestellt. A. Miinster., 


R. F. Tuckett. The electrical and elastic properties of amorphous polar polymers. 
Trans. Faraday Soc. 40, 448—462, 1944, Nr. 10. (Cambridge, Univ., Dep. Colloid 
Sci.) Der von DeBYE und anderen Autoren cur Erklarung der dielektrischen 
Eigenschaften kleiner polarer Molekiile eingefiihrte Begriff der inneren Viskositat, 
welche die Relaxationszeit bestimmt, erweist sich bei der Anwendung auf hoch- 
polymere Fadenmolekiile als unbrauchbar. Zar Aufklarung der Verhaltnisse wird 
zunachst die mechanische Deformation unter konstantem Zug an Hand verschie- 
dener Modelle (BURGERs, KuxN) betrachtet. Es ergibt sich, daB man unterscheiden 
muf zwischen einer eigentlichen MAXWELLschen Relaxationszeit und einer »»Dipol- 
Orientierungszeit“, die mit der Figenschaft der Hochelastizitit in Zusammen- 
hang steht. Letztere entspricht dem DeEsyeschen Ansatz, aber die hier auftretende 
»,innere Viskositat® hat keine eindeutige physikalische Bedeutung. Es wird gezeigt, 
daB die Modelle von BurcERS und KUHN gleichwertig sind. Der molekulare 
Mechanismus der Dipol-Orientierung und der hochelastischen Orientierung wird 
diskutiert. Wenn die Dipole mit der Hauptkette starr verbunden sind, miissen 


um die C—C-Bindungen der Hauptkette beruhen und in gleicher Weise durch 
zwischenmolekulare Krafte beeinfluBt werden. Einige experimentelle Belege fiir 
diese Theorie werden angefiirt. Die Erfahrung zeigt, daB man schon in der DEBYE- 
schen Betrachtungsweise mit einer einzigen Relaxationszeit nicht auskommt, 
ondern ein ganzes Spektrum annehmen muB. Dieses Problem wird diskutiert 
d die Abhangigkeit der Breite der Verteilung von der Temperatur physikalisch 
edeutet. A. Miinster. 


Geoffrey Gee. The interaction between rubber and liquids, V. The osmotic pressures 
of polymer solutions in mixed solvents. Trans. Faraday Soc. 40, 463—468, 1944 
tr, 10. (Welwyn Garden City.) Mittels der MitLeRschen Theorie der athermischen 
ésung und eines quadratischen Ansatzes fiir die Mischungswarmen werden die 
freien Energien der Verdiinnung fiir ein ternares System aus Kautschuk und einem 
emisch zweier Fliissigkeiten berechnet. Unter der Voraussetzung, daB die beiden 
liissigkeiten ideale Mischungsentropie besitzen, wird ein allgemeiner Ausdruck fiir 
as osmotische Gleichgewicht angegeben. Eine Auswertung desselben ist nur 
églich, wenn in bezug auf Kavtschuk groBe Verdiinnung vorausgesetzt wird. 
ie ergibt zunachst fiir unendliche Verdiinnung Giiltigkeit des vAN’r _Horrschen 
esetzes. Es ist ferner stets méglich, eine solche Mischung von Lésungsmittel und 
lichtlésungsmittel zu finden, welche eine Kautschuklésung ergibt, die bei einer 
estimmten Temperatur das vAN’T HorFsche Gesetz befolgt. Das Molverhialtnis 
fler beiden Fliissigkeiten ist im allgemeinen auf beiden Seiten der Membran ver- 
ehieden. Dies trifft sogar in dem Falle, da8 sich alle Komponenten athermisch 
uischen, zu, wenn die beiden Flissigkeiten verschiedenes Molvolumen besitzen. 
ie Bedeutung dieser Tatsache fiir osmotische Messungen wird besprochen. 
A. Minster. 
i... Hildebrand. The liquid state. Proc. Phys. Soc. 56, 221—239, 1944, Nr. 4 
‘Nr. 316). (Univ. California.) Bericht iiber Arbeiten des Verf. iiber den fliissigen 
gregatzustand. Meixner. 


bitte Theimer. Studien zum Raman-Effekt. 174. Das Gemisch PCls-+- PBrg. Acta 
hys. Austr. 1, 188—197, 1947, Nr.2. (Graz, T.H., Phys. Inst.) [S. 887 ] 


i. L. Delwaulle. Contribution a V’étude au moyen de l’effet Raman des mélanges de 
7Cl,. et de PBrs. Mise en évidence des deux chlorobromures PCl,Br et PCIBrg. 
eR. 224, 389—391, 1947. [S. 887 } Mecke. 


beide Vorginge die gleiche Zeitkonstante haben, da sie letzten Endes auf Rotation — 


. 


a bc 
844 4. Aufbau der Materie Ba. 27, 9/12 __ 


Charles J. Burton. A study of ultrasonic velocity and absorption in liquid mixtures. | 
J. Acoust. Sor. Amer. 20, 186—199, 1948, Nr. Z. (Stamford, Conn., Amer. Cyanam. 
Co., Stamford Res. Lab.) [S. 895.] Bergmann. 


R. E. Rundle and Lester W. Daasch. X-ray fiber pattern from amylose with a glycorol 
plasticizer. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2261—2262, 1943,-Nr. 11. (Ames, I., Agr. 
Exp. Stat., Plant Chem. Subsect.) Im Verlauf von Versuchen, Amylose Fasern 
herzustellen, wurden Weichmacher verwendet, um das Strecken der Amylose Filme 
zu etleichtern. Die erhaltenen Rénteen-Fiberdiagramme waren in keiner Weise ! 
identisch mit denen von Fasern, die keinen Weichmacher erhielten, Mit Glycerin 
wurde eine Faserperiodizitit von 7,5A erhalten in wesentlichem Unterschied 
gur Stirke-B-Modifikation mit 10,6 A. Die gréBte Polarisierbarkeit liegt, wie aus 
‘optischen Daten entnommen wird, bei Glycerolamylose langs der Faserachse, 
wihrend sie bei der alkoholgefallten Starke (V-Modifikation) senkrecht zu einer 
Achse ist, um die die Faser schraubenformig mit einer Periodizitat von 8 A an- 
geordnet ist. Es ist daher anzunehmen, dafs die Glycerolamylosefaser zwar eher | 
linear als schraubenférmig gebaut ist, aber im Hinblick auf die kurze Faserperio- 
dizitat gefaltet. Schubert. 


G. Jayme und J. Wellm. Die Xanthogenierung zellulosehaltiger Fasern in Emulsion | 
zwecks Bestimmung der Xanthogenatviskesitat und des Durchschniitspol ymerisations- : 
grades. I. Entwicklung einer neuen Mefmethodik. 13. Mitteilung. Kolloid-Z. 10%, 
163—180, 1944, Nr. 3. (Darmstadt, Inst. Zellstoff u. Papierchem.) Es wird eine)! 
Methode zur Messung der Viskositat xanthogenierter Zellulosen beschrieben. Die 
Xanthogenierung erfolgt in Emulsion unter Zugabe von Abietinsaure und Glucose 4 
bei einer Laugenkonzentration von 15 Gew.-%, die Messung der Viskositat nach} 
der Kugelfallmethode. Die Ergebnisse lassen sich mittels der Forme] von HESS 
und PHILIPOFF auf Durchschnittspolymerisationsgrade nach STAUDINGER um- 
rechnen. Es ergibt sich gute Ubereinstimmung mit den nach der Cuoxam-Methode 
bestimmten Werten, doch sind die Ergebnisse der neuen Methode besser reprodu- 
zicrbar. A. Miinster, 


P. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Studien im System Zellulose-Was- 
ser. IIT, Die. optischen Eigenschaften der Zellulosefasern in Abhdngigkeit von ihrem} 
Wassergehalt. Kolloid-Z. 109, 86—90, 1944, Nr. 2. (Utrecht/Holl., Inst. Zellulose-} 
forschg. Glanzstoff-AKU-HKI.) Es wird gezeigt, daB der Einflu8 des Feuchtig 
keitsgehaltes auf die Doppelbrechung von Zellulosefasern quantitativ richti 
beschrieben werden kann nach derselben einfachen Gleichung, die fiir das Bre 
chungsvermégen isotroper Zellulosefasern gilt. Diese hat die Additivitat der Gro8 
n-1 nach dem Volumen zum Inhalt. Es folgt daher aus den mitgeteilten Ergeb 
nissen, da das Wasser in den amorphen Faserbereichen homogen aufgenomme 
wird. Erst bei héheren Wassergehalten tritt eine Formdoppelbrechung auf, Si 
bleibt jedoch stets wesentlich kleiner, als nach dem alten Bilde der ,,intermicellare 
Quellung“ berechnet wird. Das Auftreten der Formdoppelbrechung wird dadure 
erklart, da die kristallinen und amorphen Bereiche als Komponenten de; 
WIENERschen Mischkérpers betrachtet werden. Der fiir den Effekt maSgebend 
Unaterschied im Brechungsindex wird erst bei hSherem Wassergehalt des amorphe 
Anteils hinreichend gro8. Auf die analogen Verhaltnisse hei gewissen niedrig 
molekularen biniren Mischungen (z.B. H,SO,—H,O) wird hingewiesen. 

A ’ A, Minster. 


P. HW. Hermans und D. Vermaas. Uber die Eindringungsgeschwindigkeit von Wasse} 
und Glycerin in Zellulosefaden. Kolloid-Z. 109, 5—9, 1944, Nr. 1. (Utrecht/Holl}! 
Inst. Zellwoseforschg. Glanzstoff-AKU-HKI.) Die Aufnahme von Wasser dure}! 
trockene Zellulosefasern kann optisch leicht verfolgt werden, da sich eine scharf)) 
Grenzlinie ausbildet. Die Diffusionsgeschwindigkeit ist bei trockener Zellulos} 
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auSerordentlich niedrig, sie wichst mit der 4. bis 5. Potenz des schon vorhandenen 
‘Wassergehaltes. Bei sehr niedrigen Wassergehalten wird aus dem Temperatur- 
‘koeffizienten auf chemische Bindung geschlossen. Glycerin dringt nur dann in 
| Zeliulosefasern ein, wenn diese schon eine gewisse Menge Wasser enthalten. Auch 
hier beobachtet man eine scharfe Grenzlinie. A. Minster. 


P. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Uber Dichte und Lichtbrechungs- 
| vermogen von Zellulosefasern. Kolloid-Z. 109, 9—16, 1944, Nr.1. (Utrecht/Holl., 
-Inst. Zelluloseforschg. Glanzstoff-AKU-HKI.) Die Auffassung, daB die Fasern © 
| als pordse K6érper anzusehen seien, wird abgelehnt. Den in Helium ausgefihrten 
| Dichtebestimmungen ist daher kein bevorzugter Wert beizumessen. Als Dichte 
der Faser werden die Werte bezeichnet, welche mit Fliissigkeiten erhalten wurden, 
| die nicht in die Fasersubstanz eindringen. Solche Bestimmungen kénnen durch 
parallele Messungen des Brechungsvermégens kontrolliert werden. Die Ergebnisse 
von Messungen an natiirlichen und kinstlichen Fasern werden mitgeteilt und 
diskutiert. Die daraus berechnete Molrefraktion der Zellulose nach GLADSTONE 
und DALE stimmt innerhalb 3 Promille mit der aus den Atomrefraktionen fiir 
organische Verbindungen berechneten iiberein. Die Formel von GLADSTONE und 
DALE ermézlicht es auch, die optischen Konstanten verschiedener Fasern auf 
gleiche Dichte zu reduzieren und damit avf rationaler Basis untereinander zu 
vergleichen. Auf die Beziehungen zwischen Dichte, Prozentsatz kristalliner Sub- 
stanz und Sorptionsvermégen fiir Wasser wird hingewiesen. A. Minster. 


K. Lauer. Zur Kenntnis der Zellulosefasern. 5. Mitteilung. Die Sorption organischer 
Déampfe an Zellulosefasern. Kolloid-Z. 107, 86—88, 1944, Nr. 2. (Breslau, T. H. 
Inst. Chem. Technol. synthet. Fasern.) Die Aufnahme organischer Dampfe und 
Fliissigkeiten durch Cellulosefasern zeigt grundsitzliche Unterschiede gegen 
Wasser. Die Alkohole bilden einen Ubergang zwischen diesem und den rein or- 
ganischen Fliissigkeiten. Im besonderen findet sich in keinem Falle die S-Form 
der Isotherme des Wassers. In jedem Falle wurde eine Sorptionswarme gefunden, 
welche fir natiirliche Zellulosefasern und Hydratzellulose nahezu gleich ist. Bei 
allen Zellulosetypen findet man nebeneinander eine polar-hydrophile und eine 
unpolar-lyophile Adsorption. A. Minster. 


K. Lauer, R. Hansen und E. Franke. Zur Kenntnis der Vorreife von Alkali-Zellu- 
losen. Kolloid-Z. 108, 113—120, 1944, Nr. 2/3. (Breslau, T. H., Inst. chem. Technol. 
synth. Fasern.) Die reaktionskinetische Untersuchung der Vorreife bestatigt eine 
Reihe bereits bekannter Tatsachen. Die Erscheinung, da8 die Reaktionsgeschwin- 
digkeit asymptotisch abnimmt, wird durch Anwesenheit niedrigmolekularer 
Abbauprodukte erklart. Die Aktivierungsenergie, die fiir einige, Zzllulosen be- 
stimmt wurde, betragt iibereinstimmend etwa 13340 cal. Fiir die feststellbaren 
‘Unterschiede in der Vorreifegeschwindigkeit sind demnach Erscheinungen, die 
sich in der StoSkonstante ausdriicken, verantwortlich. A. Miinster. 


A. Marschall und H. Stauch. Beitrag zur Chemie der Zellulose. Kolloid-Z. 108, 
131—137, 1944, Nr. 2/3. (Zehlendorf, Zellw. u. Kunsts.-Ring GmbH.) Durch 
Veranderung der Faserstruktur nativer Zellulose kénnen deren Eigenschaften 
weitgehend verandert werden. Chemische Behandlung mit Ameisensdure- fink- 
chlorid fiihrt zu erhéhter Reaktionsfahigkeit, die nicht allein auf Herauslésung 
von Pentosanen zuriickzufiihren ist. A. Minster. 


‘Theodor Kleinert, Georg Hingst und Viktor Méssmer. Beitrdge zur Kenntnis von 
Faserzellulosen. II. Mitteilung. Uber Aufbau und Heterogenitdten nativer Zellulose- 
asern. Kolloid-Z. 108, 144—152, 1944, Nr. 2/3. (Lenzing-Agerzell, Lenzinger 
“Yellw.- u. Papierf. A.-G. Dtsch. Zellw.- u. Kunsts.-Ring GmbH.) In den natiir- 
| lichen Faserzellulosen sind Fremdgruppen enthalten, die bei der Spaltung mit HJ 
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nach ZEISEL fliichtige Jodide abgeben. Sie sind mit den Zelluloseketten chemisch | 

verbunden, da sie nach polymeranaloger Nitrierung sowie nach gewissen Lise-- 

| und Umfallvorgangen nachzuweisen sind. Die Fremdgruppen werden als Quer-| 

i verbindungen zwischen den Zelluloseketten gedeutet imaaractrapep iver | 
. Munster. 


0. Kratky und A. Sekora. Uber den ,,Kautschukeffekt* bei Hydratzellulose. Kol- ' 

loid-Z. 108, 169—176, 1944, Nr. 2/3. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. | 

Chem. u. Elektr.-Chem.) An Hydratceilulosefaden werden Dehnungen, Ent-' 
quellungen und kombinierte Veranderungen durchgefithrt. Eine sorgfaltige rént~-_ 

| genographische Bestimmung des kristallinen Anteils im Verlauf dieser Vorgange 
i zeigt, daB eine Veranderung desselben innerhalb der Feblergrenzen von + 10% 
nicht stattfindet, ein .,Kautschukeffekt (Zunahme der Kristallitmenge bei der 
Dehnung) somit nicht vorliegt. Die réntgenographische Methodik ie Liem 

. Minster. 


ii P. H. Hermans. Uber die Noffestigkeit regenerierter Zellulosefasern. Kolloid-Z. 
is : 108, 177—179, 1944, Nr. 2/3. (Utrecht/Holl., Inst. Zellulosef. Glanzstoff-AKU- 
ri HKI.) Fiir die Tatsache, daB durch Befeuchtung die Festigkeit der natiirlichen 
Zellulosefasern erhéht, die der Kunstseiden erniedrigt wird, wird eine Erklarung 
- vorgeschlagen, die den Vorgang mit dem Zerreifen der Molekilketten in Zu- 
sammenhang bringt. Das unterschiedliche Verhalten der beiden Faserarten er- 
gibt sich als Folge der Annahme, da die Ablagerung der Ketten in den natiir- 
lichen Fasern gleichmaBiger ist als in den kimstlichen. A. Miinster. 


mb P. H. Hermans. Beitrag zur Frage des Zusammenhanges zwischen Knickbruchfestig- 
keit und Spiralsiruktur bei Zellulosefasern. Kolloid-Z. 108, 180—182, 1944, Nr. 2/3. 
(Utrecht/Holl., Inst, Zellulosef. Glanzstoff-AKU-HKI.) Es werden Beobachtungen 
mitgeteilt iiber die ,,Querfestigkeit’’ von Modellfaden aus regenerierter Zellulose 
; in Funktion ihrer Orientierung, sowie Beobachtungen iiber eine erhebliche Ver- 
BS besserung dieser Materialeigenschaft durch Verainderung der unaxialen Orien- 
i tierung in eine durch Torsion erzielte spiralig verlaufende. A. Minster. 


* Nelson W. Taylor. Anomalous flow in glasses. J. Phys. Chem. 4%, 235—253, 1943, 
y Nr. 3. (State College, Penn., Dep. Ceram.) Besprechung der Anderungen der phy- 
sikalischen Eigenschaften von Glas in Abhangigkeit von der Warmevergangenheit. 
be Ferner werden erlautert die Abhangigkeit der Dichte vom Spannungszustand, und 
die der Viskositat und der Ausdehnung von der Temperatur sowie von Zustands- 
anderungen bei gleichbleibender Temperatur in Abhangigkeit von der Zeit. Aus 
diesen Funktionen werden Schliisse gezogen auf den molekularen Zustand des 
m), Glases. Tepohl. 
Bi George S. Bachman. Effect of coloring oxide additions on the spectral transmission 


Bes of a soda-lime-silica glass. Glassindustry 28, 630—634, 1947, Nr. 12. (Creighton, 
= Pa., Pittsburgh Plate Glass Co.) [S. 914.] Henning. 


el 

‘i A. J.C. Wilson. The thermal expansion of aluminium from 0° to 650° C. Proc. 
s Phys. Soc. 53, 235—244, 1941, Nr. 3. (Nr. 297). (Cambridge, Cavendish Lab.) 
BY [S. 814.] G. Schumann. 


Karl E. Beu. A means for eliminating ,,Paper grain“ from X-ray diffraction films, 
Rev. Sci. Instr. 18, 453, 1947, Nr. 6. (Bartlesville, Okla., Phillips Petrol. Co.) 


[S. 880.] Wallbaum, © 
Charles 8. Smith and Richard L. Barrett. Apparatus and techniques for practical 
chemical identification by X-ray diffraction. J. appl. Phys. 18, 177—193, 1947, Nr. 2. 
(Cleveland, O., Case School Appl. Sci., Dep. Phys. and Dep. Min. Geol.) [S. 904.] 
} B.A. W. Miller. 
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Fritz Regler. Zerstérungsfreie réntgenographische Feingefiigeuntersuchungen an 


_ grobkristallinen Werkstoffen. Z. Metallkde 35, 202—-205. 1943, Nr. 10. (Freiberg/Sa., - 


- Bergakad., Inst. Materialpriif., Réntgen-Abt.) [S. 906.] Schubert. 
_ J. Monteath Robertson. Interpretation of Patterson diagrams. Nature 152, 411—412, 


1943, Nr. 3858. (Glasgow, Univ., Chem. Dep.) Die PATTERSON-Methode ist zwar 


bei einfacheren. Strukturen sehr niitzlich, wird aber kompliziert, wenn sie auf 
Strukturen angewandt wird mit einer groBen Zahl ahnlicher Atome wie sie im 
allgemeinen bei organischen Substanzen vorliegen. Es wird eine Anordnung be- 
schrieben, mit der es méglich ist, aus einer durch manuelle Operationen herge- 
stellte ein- (bzw. zwei-) dimensionalen Projektion der Elektronendichte einer Zelle 


zam zugehérigen Pattersondiagramm zu gelangen. Die Gipfel der Dichteprojektion © 
sind dargestellt durch in einer festen Geraden AA’ bewegliche Lichtquellen, die | 


durch diinne elastische Faden mit einem festen Zentrum O auBerhalb der Geraden 
verbunden sind. Jeder Faden fiihrt auf der Paralielen BB’ zu AA’, die den Ab- 
stand O von AA’ halbiert, kleine Sammellinsen deren Schattenmuster auf der 
Parallelen CC’ zu AA’ durch O der PaTTERSONprojektion der Struktur in AA’ 
entspricht. Durch Variation der Gestalt und Intensitat der Lichtquelle kann die 
Atomgestalt angenabert werden. Der Vorteil der Methode liegt in der Tatsache, 
da8 das PATTERSONdiagramm verfolgt werden kann, wahrend die Dichtefunktion 
in kontinuierlicher Weise gedndert wird. Schubert. 


G. Higg. Interpretation of Patterson diagrams. Nature 153, 81, 1944, Nr. 3872. 

(Uppsala, Univ., Chom. Inst.) Verf. schlagt eine Abanderung der Methode von 

I. M. RoBeRTSON (s. vorstehendes Ref.) vor, bei der Pappschirme und Milchglas- 
_ scheiben verwandt werden. Schubert. 


Orley E. Brown. Charts for computation of d-values in X-ray diffraction chemical 
analysis. J. appl. Phys. 18, 191—193, 1947, Nr. 2. (Cleveland, O., Case School 
Appl. Sci., Dep. Math.) Auf Anregung von R.L. BARRETT wurden vom Verf. 


- Nomogramme aufgestellt, aus denen der zu jedem BrAccschen Winkel gehérige __ 


’ Netzebenenabstand abgelesen werden kann, und zwar wurden Tafeln berechnet 
fiir Eisen-, Chrom-, Kupfer-, Molybdan- und Cobaltstrahlung. E. A. W. Miller. 


Sir Lawrence Bragg and J. E. Ney. Ein dynamisches Modell einer Kristallstruktur. = 
Naturwiss. 34, 328—336, 1947, Nr. 11. (Cambridge, Cavendish Lab.) (S. diese ; 


Ber. S. 635). Schon. 


L. Castelliz und Franz Halla. Nichtmetallische Bindungsformen in intermetallischen 


Phasen. Z. Metallkde 35, 222—224, 1943, Nr. 11, (Wien, T. H., Inst. phys. Chem., 
Réntgenabt.) In einer Diskussion der metallischen Verbindungen des NiAs-Typs, 
bestehend aus einem Metalloid und einem Metall, wird angenommen nach dem 
Vorgange anderer Forscher, da eine Uberlagerung von homéopolaren und hetero- 
polaren Bindungstendenzen iiber die metallische Bindung in diesem Typ statt- 
findet. Phasen mit Schwefel, Selen, Tellur und Arsen als B-Komponenten sind 
im Sinne von ZINTL eindeutig heteropolar gebunden. Es erfolgt jedoch bei den 
Antimoniden ein Ubergang zu entgegengesetztem Ladungssinn, indem die Metall- 
atome Elektronen einbauen vom B-Partner und so elektronegativer werden als 
die Metalloide. Diese Erscheinung wird vom Wismut iiber Germanium, Zinn 
zam Indium immer ausgepragter. Wallbaum, 


. Faessler. Untersuchungen zum Problem des metamikten Zustandes. Z. Krist, 
16s, 81—113, 1942, Nr. 3. (Halle [Saale], Martin-Luther-Univ., Inst. exp. Phys.) 
Zahlreiche Minerale der seltenen Erden und Metallsauren erweisen sich als rént- 
genographisch amorph und besitzen trotzdem nicht selten wohlausgebildete 
Kristallflachen. Man nimmt an, daf sie urspriinglich kristallisiert waren und erst 
' nachtraglich in den ungeordneten Zustand iibergegangen sind (Isotropisierung) 
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und bezeichnet diesen Zustand als ,,metamikt. — Bei Temperaturerhéhung re- 
kristallisiert die Substanz und zeigt, hinreichend schnell auf Temperatur von 500 
bis 800° gebracht, ein Aufglimmen. Fiir ungegliihtes und gegliihtes Mineral wur- 
den mittlere spez. Warmen bestimmt. Ihr Unterschied erwies sich ais gréfen- 
ordnungsmaBig iibereinstimmend mit den fiir gewéhnliche Glaser gefundenen 
Werten (0,006 cal/°), Die Umwandlungswarme wurde in der kalorimetrischen 
Bombe zu 41,7 + 1,7 kcal/Mol erhalten in gréGenordnungsmaBiger Uberein- 
stimmung mit anderen Kristallisationswarmen. Daraus wird auf die strukturelle 
Ahnlichkeit des metamikten und glasartigen Zustands geschlossen. Ferner wird 
ein Vergleich mit den verglimmenden, aus vorsichtig entwasserten Hydroxyden 
gewonnenen Metalloxyden angestellt sowie mit dem Salz MgNH,PO,, dem man 
bei 160° H,O und NH, entziehen kann, wobei das Gitter in das stabile Mg,P,0,- 
Gitter erst bei 350° unter Aufglihen iibergeht. — Der Grad der Isotropisierung 
scheint nicht mit dem Gehalt an radioaktiven Elementen parallel zu gehen, je- 
doch sind die zur Isotropisierung befahigten Kristalle durch weitgehende iso- 
morphe Vertretung charakterisiert. Es wird angenommen, da$ das Zusammen- 
treffen beider Erscheinungen die Metamigmierung verursacht. Schubert. 


L. Bateman and G. A. Jeffrey. Structure of geranylamine hydrochloride. Nature 
152, 446, 1943, Nr. 3859. (Welwyn Garden City, Brit. Rubber Prod. Res. Ass.) 
Im Hinblick auf die Bedeutung der Stereochemie der Polyisoprene fiir die Struk- 
tur des Gummi wurde eine vollstandige Strukturbestimmung des Diisoprenderi- 
vats CH,-C-(CH,): CH-CH,-CH,-C-(CH,): CH-CH,-NH,-HCl durchgefihrt. Auf 
Grund umfangreicher trial-error Rechnungen und drei-dimensionaler FOURIERsyn- 
these gelang es, die Atome (auBer H) bis auf 0,03 A zu lokalisieren. Die Atom- 
abstinde werden mitgeteilt und Riickschliisse auf den Bindungszustand hezogen. 
Zwischen C, und C, wird eine Hydridbindung angenommen. Schubert. 


Konrad Schubert. Untersuchungen im System Rh—Sn. Z. Naturforschg. 2a, 120, 
1947, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser-Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 816.} 


Schubert. 


Hans Joachim Wallbaum. Die Kristallstrukturen von Big Pt und Sng Pt. Z. Metallkde 
35, 200—201, 1943, Nr. 10. (G6ttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) Eine rént- 
genographische Strukturermittlung der intermetallischen Verbindungen Bi,Pt und 
Sn,Pt ergab fiir die erste den Strukturtyp des Pyrits mit der Gitterkonstanten 
a = 6,783 A mit dem Parameterwert u = 0,38. Sn,Pt kristallisiert hingegen im 
Fluoritgitter mit a = 6,413 A. Wallbaum. 


Hans Joachim Wallbaum. Uber A,B-Verbindungen vom Al,Cu-Typ. Z. Metallkde 
35, 218—221, 1943, Nr. 11. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) Die rént- 
genographische Strukturermittlung einiger A,B-Verbindungen ergab den Al,Cu- 
Typ fiir Sn,Fe (a = 6,513 A; c= 5,295 A), Ge,Fe (a = 5,899 A; c= 4,991 A), 
Pb, Rh (a = 6,651 A; c= 5,853 A), Pb,Pd (a = 6,835 A; ¢ = 5,821 A) und Pb, Au 
(a = 7,310 A; c = 5,644 A). Die Intensitatsberechnung wurde mit dem Parameter- 
wert w=0,158 durchgefiihrt und ergab eine befriedigende Ubereinstimmung 
zwischen beobachteten und berechneten Intensitaiten. Als geometrische Existenz- 


bedingung wurde ein Radienverhiltnis 'a/ts ~ 1,20 abgeleitet. Die kristall- — 


chemische Analyse macht die Existenz von Atombindungen zwischen A-Atomen, 
welche zur Paarbildung fiihren, und zwischen B-Atomen in der [001]-Richtung 
neben allgemeiner metallischer Bindung wahrscheinlich. Wallbaum. 


H. O’Daniel und L. Tscheischwili. Zur Struktur von y-Ca,Si0, und Na,BeF,. 
Z. Krist. 104, 124—141, 1942, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Sil 
katforschg.) Ca,SiO, wird mit 1% 2CaO Fe,0, versetzt und 1 Stde. bei 1450° 
gegliht. Durch den Zusatz wird der Ubergang aus der zwischen 675° und 1420° 


-“ 
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stabilen f-Modifikation beschleunigt. Das hellrosa Material zeigte bei optischer 
Priifung einen einheitlichen, dem y-Ca,SiO, entsprechenden Brechungsindex. Die 
Indizierung der Pulveraufnahmen gelingt durch Vergleich mit einem Diagramm 
von Na,BeF, (S1,-Olivin-Typ. Strukturbericht 1, 352) in sukzessiver Naherung 
bis © = 50°:Orthorhombische Translationsgruppe a = 9, 0g25: 0 —= LL 2e ee = 
GIs 7A: Mit einer Literaturdichte von 2,97 g/eem werden 4,016 Molekiile je 
Elementarzelle erhalten. Als Raumgruppe wird aus den Ausléschungen D}¥ 
Pbnm erschlossen und das Vorliegen des S$1,-Typs auf Grund der weitgehenden 
Ahnlichkeit mit dem Diagramm von Na,BeF, als gesichert angesehen. Analog zu 


‘dem beim Ubergang y —> -Ca,SiO, auftretenden negativen Volumeffekt wird bei 


Na,BeF, eine diskontinuierliche Volumkontraktion bei steigender Temperatur 
festgestellt: Ein durchsichtiger Kristall wird bei 187° triibe, zerfallt aber nicht. 
Der Zerfall in ein parallel der c-Achse feinfaseriges Pulver tritt bei langsamen Ab- 
kiihlen ein. Ein bei 300° erhaltenes Pulverdiagramm 14f8t sich hexagonal indi- 
zieren mit @= 5,3,+9, ¢ = 7,0g4,A. Mit einer geschatzten Dichte von 2,644 g/ccm 
werden 2,085 Molekiile/Elementarzelle berechnet, dann werden Vorschlage fiir 
Raumgruppe und Punktlagen angedeutet. Nach eingehenden kristallchemischen 
und minerogenetischen Uberlegungen werden die rein isomorphen Mischungs- 
reihen zwischen Ca,SiO, und den Orthosilikaten Mg,SiO,, Fe,SiO, und Mn,SiO, 
besprochen. Schubert. 


D. Ionescu Bujor. Die Siruktur des Ammoniumchromates (NH,).CrO,. Il. Z. Krist. 
105, 364—383, 1944, Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Silikatf.; 
Bukarest, Univ. Min. Inst.) Im ersten Teil (Z. Krist. 78, 1, 1931) der Arbeit wurde 
festgestellt, daB die stets nur verzwillingt auftretenden Kristalle des Ammonium- 
chromats monoklin domatisch sind, mit der Translationsgruppe Im und der Raum- 
gruppe C} mit den Identitatsperioden a) = 6,15 + 0,03 A, by = 6,30A und «= 
7,66 + 0,03 A. Das Achsenverhiltnis ist a9: bg:¢) = 0,9808:1:1,2217 mit dem 
Winkel 6 = 115° 13’. Ein Elementarkérper enthalt zwei Molekiile. Fir die Be- 
stimmung der Atomlagen werden in Teil II die friiheren Réntgenaufnahmen iiber- 
priift. Die Reflexe verschiedener Schwenkaufnahmen werden photometriert und 
die ermittelten Intensitatswerte fiir die Ebenen (hOl), (hkO), (OkO), (Okl) und 
(hkl) sowie die Strukturamplituden F und F, tabellarisch zusammengestellt. Die 
gemessenen F,(hOl)-Werte werden fiir eine Patterson-Analyse in der Projektion 
auf (O10) verwendet und eine vorlaufige Strukturbestimmung vorgenommen. 
Aus der ermittelten Struktur werden die Strukturamplituden fiir die genannten 
Ebenen berechnet und in befriedigender Ubereinstimmung mit den gemessenen 
Werten gefunden. Eine entsprechende Patterson-Analyse mit den berechneten 
Werten ergibt gute Ubereinstimmung mit den ersten Analysenergebnissen. Die 
Nachbarschafts- und Koordinationsverhaltnisse in dem gewonnenen Struktur- 
geriist zeigen, daB alle atomaren Abstande den theoretischen Bedingungen ge- 
niigen. Um jedes Cr! liegen in einem tetraedrischen Geriist vier O-~, die mit je 
1,5 elektrostat. Valenzen an das C1®+ gebunden sind. Die verbleibende halbe Va- 


_ lenz wird mit NH} ausgeglicken, das jeweils von 8 O-~ umgeben ist. Einige Eigen- 


f 


Vs 
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schaften des Ammoniumchromats werden aus der Struktur erklart. Aus zwei 
elektronenmikroskopischen Aufnahmen wird entnommen, da die Kristalle, die 
eine C}-Struktur besitzen, aus zahlreichen leistenformigen, nach (O10) ver- 
zwillingten Kristallkeimen niederer Symmetrie zusammengesetzt sind, Auch 
andere Zwillingsbauarten lassen sich erkliren. Rudolph. 


H. P. Rooksby. Structure of nickel oxide. Nature 152, 304, 1943, Nr, 3854. (England, 
Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Mit einer 19 cem-Pulverkamera nach BRADLEY, LIP- 


SON und PETscH (s. diese Ber. 24,901, 1943) werden an NiO, das vom NaC](B!)- 


Typ ist, sehr schwache Linienaufspaltyngen gefunden. Alle Linien aufer (hoo) 
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sind aufgespalten aber es ist schwierig, sicher zu entscheiden, ob eine Dehnung 
oder Verkiirzung der trigonalen Achse vorliegt. Die beste Wiedergabe der beobach- 
teten Intcnsitaten und Aufspaltungsbetrage gelingt mit einer Dehnung: @ = 
2.9459 kX, a = 60° 4,2’ (bei 20° C). Der Effekt wurde an Proben sehr verschiedener 
Herkunft gefunden und sogar bei schlecht kristallisierten Substanzen trotz Linien- 
verbreiterung wegen PartikelgroBe. Eisen- und Kobalt-Oxyd weisen keine Ver- 
zerrung auf, und geringe Beimengung dieser Oxyde zu NiO verringert die Ver- 
zerrung. Schubert. 


M. A. Bredig. The polymorphism of calcium carbide, J. Phys. Chem. 46, 801—819, 
1942, Nr. 7. (New York City, N. Y., Vanadium Corp. America.) Bei der Herstellung 
des Calcium-Cyanamids wurden in der chemischen Aktivitat des Calcium-Karbids 
Variationen festgestellt und réntgenographisch als eine Funktion der Kristall- 
struktur des Karbids ermittelt. Mitarbeiter von FRANK und CARO haben die Exi- 
stenz von drei verschiedenen kristallisierten Phasen des Calcium-Karhids fest- 
gestellt. Diese Polymorphie der Erdalkali-Metallkarbide ist tabellarisch zusammen- 
gefaBt. Man erkennt dabei fiir die Calcium- und Strontium-Karbide drei enantio- 
trope Formen und zwar eine kubische, eine tetragonale und eine unbestimmte 
von niederer Symmetrie. Beim Barium-Karbid sind die beiden ersten Formen 
oft beobachtet worden, wahrend die Méglichkeit einer Existenz der dritten Form 
nur bei sehr ticfen Temperaturen vermutet wird. Diese drei Kristal]strukturen 
werden als typisch fiir die Karbide, von der Form des Calcium-Karbids, angesehen. 
Rohm, 
e 


W. Nowacki. Zur Kristallstruktur einiger Sterine und verwandter Verbindungen. 
1. Desoxy-corticosteron-acetat. Helv. Chim. Acta 27, 1622—1625, 1944, Nr. 7. (Bern, 
Univ., Mineralog. Inst.) Aus Dreh- und SCHIEBOID-SAUTER-Aufnahmen wird eine 
orthorhombische Elementarzelle mii a = 22,34 + 0,03; b = 7,578 + 0,003; e = 
12,056 + 6,004 A ethalten. Aus der nach der Schwebemethode erhaltenen Dichte 
bei 21° C von 1,180 + 0,06 ¢/em® ergeben sich 4 Molekiile in der Elementarzelle. 
Nach den Ausléschungen ‘’(hoo), (oko), (ool) nur mit bzw. h, k, | = 2n"’ wird die 
charakteristische Raumgruppe D3—P 2,2,2, gewahlt. Auf Grund qualitativer Be- 
ricksichtigung von Morphologie, Optik, Gitterdimensionen und Réntgeninten- 
sitaten wird ein Strukturvorschlag hergeleitet und mittels einer Zeichnung dar- 
gestellt, der zum normalen a 411-Typ der Sterine (nach I. D. BERNAL, D. CRow- 
Foor, I, FANKUCHEN, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. (A) 238, 1235, 1940) gehért, 
bei dem in a-Richtung 4 Molekiile in der Zelle liegen und in b- und e-Richtung 
je eins. Die j| 6 nadelférmigen Kristalle sind optisch positiv mit ng || a, ng || b. 
Schubert. 


Charles Racz. Etude cinétique de la cristalloluminescence de NaCl. J. chim. phys. 
40, 93—99, 1943, Nr. 4/5. (Ecole pratique Hautes Etudes, Lab. Chim. Phys. 
Electrochim.) [S. 893.] Rudolph. 


Félix Trombe et Mare Foéx. Etude dilatométrique et détermination des états allotropi- 


ques du lanthane et du cérium métalliques. C. R. 211, 501—503, 1943, Nr. 18/22, © 


[S. 908.] W. Klemm. 


Henry F. Ivey. Spectral location of the absorption due to color centers in alkali halide 


crystals. Phys. Rev. (2) 72, 341.343, 1947, Nr. 4., Berichtigung ebenda S. 341, 


Nr. 4. (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Corp., Res. Lab.) [S. 888. ] 
Hintenberger. 
Herman C€. Froelich. The low-temperature yellow zine silicate phosphor. J. Phys. 


Chem. 47, 669—677, 1943, Nr. 9. (Nela Park, Clevel., O., Gen. El 
Devel. Lab.) [S. 890.] : ; lar igrginnet) eel 2 nude pate 


— 
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iG. F. J. Garlick and A. F. Gibson, The electron trap mechanism of luminescence 

in sulphide and silicate phosphors. Proc. Phys. Soc. 60, 574—590, 1948, Nr. 6 
Nr. 342). Discussion ehenda 61, 101—102, 1948, Ni.1 (Nr. 343). (Birmingham, 

Univ., Dep. Phys.) [S. 891.} G. Schumann. 


. Astrid von Wiedebach-Nostiz. Uber die Léslichkeit von Silber in Zink. Metall- 


Wallbaum. 


E. A. Owen. Note on the solubility of hydrogen in palladium. Phil. Mag. (7) 33, 
F90—57, 1944, Nr. 240. (North Wales, Bangor, Univ. Coil.) Verf. diskutiert die 
mn der Literatur vorliegenden Daten iiber die Léslichkeit von H, in Pd bei ver- 
pschiedenen Drucken. Bei niedrigen Drucken liegt die sogenannte a-Phase, bei 
héberen Drucken die 3-Phase vor. In einem Zwischengebiet liegen beide Phasen, 
aimnig ineinander verteilt, vor. Infolgedessen treten bei aufeinanderfolgenden 
Druckerhéhungen und -erniedrigungen Hysteresiserscheinungen auf. Weiter werden 
Uber- und Untersattigungserscheinungen besprochen. O. Fuchs. 


', Lihl. Axderung des Spannungszustandes der Werkstoffoberfliche durch Atzen. 
Arch. Metallkde 1, 16—25, 1947, Nr. 1. [S. 923.] Wallbaum. 


K. H. Leise. Uber die Gefiigednderung von Kristalloberflichen durch Bearbeitung 
abhdngig von der Harte. Z. Phys. 124, 258—263, 1948, Nr. 3/6. Das Gefiige der 


Mieren) umso starker zerstért, je weicher der bearbeitete Kristall ist. Elektronen- 
nterferenz-Streifaufnahmen von polierten' Wachstums- oder Spaltflachen zeigen 
9ei harten Kristallen (Turmalin, Beryll, Kalkspat) im wesentlichen das KIKUCHI- 
System des unzerstérten Einkristalls, bei Lik ein gestértes Einkristallbild, bei 
aCl bereits ein Pulverdiagramm mit Faserstruktur. Beim noch weicheren KBr 
fist die Faserstruktur fast verschwunden, die Oberfliche ist bereits in viele Einzel- 
ikristalle aufgebrochen, die kaum noch nach dem unterliegenden Mutterkristall 
sausgerichtet sind. AgCl und T1Br sehlieBlich zeigen nach der Politur reine Pulver- 
hdiagramme. Mikrohartepriifungen der polierten Oberflachen lassen erkennen, daB 
hdie Zerstérung des Einkristallgefiiges zu einer Kaltverfestigung fiihrt. Sie ist 
fumso gréBRer und reicht umso tiefer, je weicher der bearbeitete Kristall ist. Das 


auf bearbeiteten Isolatorflachen. D. Kossel. 


HH. Raether. Uber die Struktur mechanisch bearbeiteter Oberflachen und deren Eigen- 
schaften. (Zur Frage der sog. Beilby-Schicht.) Z. Phys. 124, 286—308,'1948, Nr. 3/6. 
i{z. Zt. Heidenheim/Brenz.) Die verwaschenen Interferenzringe, die man bei Elek- 
tronenreflexionsaufnahmen mechanisch bearbeiteter Metalloberflachen erhilt, 
Massen zunichst zwei Deutungen zu: 1. Die Atome des Grundmaterials iiberziehen 
hdie Oberfliche als glatte, fliissigkeitsabnliche, amorphe ,,BEILBY-Schicht™. 2, Die 
|Bearbeitung fihrt zu einer Kornzerkleinerung und damit zu einer ,,feinstkristal- 
linen‘ Oberflachenschicht.— DaB nicht die Glattung der Oberflache (Abhobeln her- 
vorstehenaer Kristallzacken) und nicht Gitterverzerrungen das diffuse Ring- 
}system verursachen, geht daraus hervor, daB auch bei Durchstrahlung schritt- 
weise starker bearbeiteter Folien immer diffusere Ringe beobachtet werden, und. 
;daB die Ringbreite unabhingig von Beugungswinkel ist. Eine Entscheidung 


\(der Anteil inkoharent gestreuter Elektronen in der Nahe des Primarflecks ist 
:groB und theoretisch noch nicht sicher zu erfassen), noch aus der GréBe der Ring- 
radien (die Nahordnung ist in beiden Fallen meist identisch) gefallt werden. Eine 


.golche Unterscheidung ist aber bei Se und Sb méglich, da sich hei diesen amorpher 


iforschg. 1, 56—60, 1946, Nr. 1/2. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkd.) [S. 816.] 


UEinkristalloberfliche eines Isolators wird durch mechanisches Bearbeiten (Po- 


Auftreten von Einkristallinterferenzen bzw. von scharfen Pulverringen wider- — 
yspricht der BetLBYschen Anffassung einer fliissigkeitsahnlichen Oberflachenschicht | 


; zwischen ,,amorph“ und,,feinstkristallin“ kann weder aus. der Kleinwinkelstreuung — 


| 
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und kristalliner Zustand nach Koordinationszahl und Abstand der Atome unter-: 
scheiden. Es zeigt sich, da8 die diffusen Ringsysteme an bearbeiteten Proben dieser: 
Substanzen aurch Zusammenlaufen der Kristallringe entstehen und sich vom | 
Ringsystem der amorphen Modifikation unterscheiden. In Analogie zu diesen\ 
Beobachtungen ist auch sonst bei Metallen die quasi fliissige BE1LByY-Schicht als; 
Folge der Kaltbearbeitung auszuschlieBen und einc feinstkristalline Oberflachen- :' 
schicht anzunehmen. Die Kristailkérper werden dabei von ungestérten Inneren 
zur Oberfliche hin immer kleiner und umfassen hier nur noch einige Elementar-! 
zellen. Die Starke dieser Ubergangsschicht wachst mit der Bearbeitungsdauer, ; 
sie ist bei gleicher Bearbeitung bei weichen Metallen gréfer als bei harten. Die: 
Kaltverfestigung der Schicht gegeniiber dem Grundmaterial und gegentiber einer’ 
elektrolytisch polierten Oberflache laft sich mit dem Mikrohartepriifer nachweisen. , 
Bei Isolatoren, die im Gegensatz zu den plastischen Metallen bei Beanspruchung | 
iiber die Elastizitatsgrenze brechen, bleibt die von der Harte abhangige Gefiige-- 
zerstérung um den Faktor 20 kleiner als bei Metallen. Beobachtungen iiber die: 
Rekristallisation bearbeiteter Oberflachen, iiber Bearbeitungskorrossion und iiber ' 
das Verhalten bearbeiteter Flachen gegen aufgedimpfte Metalle bestatigen und. 
ergainzen dieses Bild. D. Kossel. 


I. N. Stranski und K. Moliére. Uber die Strukturabweichungen in den Oberflachen | 
von Tonenkristallen. Z. Phys. 124, 421—428, 1948, Nr. 3/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser- » 
Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem.) Die Feststellung, da die Gitterkon-. 
stanten einer einzelnen frei schwebenden 001 Netzebene und einer einzelnen Ionen- | 
kette rechnerisch kleiner sind als im dreidimensionalen Kristall, fihrt zu der An- 
nahme, da Oberflacbennetzebenen und Kristallkanten unter tangentialen Span- | 
pungen stehen. Diese ,,Oberflachenspannunge™ kénnte zu molekularen Rissen und . 
damit 7u einer Molekiilgitterstruktur der Kristalloberflachen bzw. Kanten fihren. | 
Eine Folge dieser Erscheinung ware, da8 — im Gegensatz zu den Uberlegungen | 
von LENNARD-JONES — bei Ionenkristallen der Abstand zwischen oberster und 
nachstfolgender Wiirfelflache gréBer ware im Kristallinneren. Eindeutige experi-_ 
mentelle Bestatigungen fiir eine solche VergréBerung oder Verkleinerung der Gitter- | 
konstante normal zur Oberflache liegen z. Zt. nicht vor. Das gleiche gilt fiir die 
vorgeschlagene Molekiilgitterstruktur der Oberflache, die zu Wachstum- und 
Atzanomalien fiihren mii8te. Einen Hinweis auf die Existenz solcher molekularen 
Risse geben dagegen die bekannten Versuche iiber die erhdhte Reiffestigher| 
angeléster NaCl-Einkristallstahchen. Mit der Beseitigung der im Gleichgewicht 
atomar scharfen und zur Rifbildung neigenden Wirfelkanten durch Anlésen’ 
wiirde die Gefahr aes AufreiBens herabgesetzt. D. Kossel. 


K. Moliére und I. N. Stranski. Uber die Strukturabweichungen in den Oberflichen 
von Ionenkristallen. II. Teil. Z. Phys. 124, 429—440, 1948, Nr. 3/6. (Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem:) In der vorliegenden Arbeit wird 
die Gleichgewichtskonfiguration einer Steinsalzwiirfelflache berechnet. Uber den 
Ansatz von LENNARD-JONES hinausgehend werden nicht nur Verriickungen der 
Oberflachenionen in Richtung zur Flachennormalen, sondern auch tangentiale 
Verzerrungen des Oberflachengitters in Betracht gezogen. Beriicksichtigt werden 
Coulomb- und Polarisationskrafte und AbstoRungskrifte nach dem BoRNschen 
Potenzansatz mit n = —9. Von den méglichen Konfigurationstypen, nach denen 
die zweidimensionalen Gitterzellen homogen verzerrt sein kénnen, erweisen sich 
ein aus Ionenpaaren gebildetes Streifengitter und ein aus Komplexen von je vier 
im Quadrat angeordneten Ionen gebildetes Molekiilgitter als energetisch am wahr- 
scheinlichsten. Eine instruktive Zasammenstellung der Atomabstinde beim Einzel- 
molekii], Doppelmolekiil und bei unendlich ausgedehnter Atomreihe und -ebene 
(ohne und mit Beriicksichtigung der Polarisation) unterrichtet iiber die GréBen- 
ordnung der méglichen Verschiebungen. Die Methoden der Berechnung und die 


i 
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Wege, die die Summation der Reihen ermiglichen, werden angegeben. Es ergibt 
sich, daB beim Uberschreiten eines bestimmten Wertes der Polarisierbarkeit die 
tangential verzerrte Oberfliche energetisch gegeniiber der unverzerrten begiinstigt 
ist. Diese tangentiale Oberflachenverzerrung setzt bei kleineren Polarisierbar- 
keiten ein als die analoge Umlagerung eines Koordinationsgitters in ein Schicht- 
gitter im Drcidimensionalen. Bei NaCl ist der Grenzwert der Polarisierbarkeit 
erreicht, bei LiCl], LiBr, LiJ, NaBr, NaJ, KJ, RbJ bereits iiberschritten. Im Ein- 
dimensionalen, d.h, an Kristallkanten, wiirde die tangentiale Verzerrung bei noch 
kleineren Polarisierbarkeiten eintreten und damit auch schon bei NaCl zu den in 
der vorstehend referierten Arbeit diskutierten molekularen Rissen in der Wiirfel- 
kante fihren. D. Kossel. 


Henri Triché. Le parachor des composés ioniques. C. R. 216, 641—642, 1943, Nr. 18 
bis 22. Der Vergleich der spezifischen Parachorwerte P, = P!dr?, r = Ionenradius, 
der Alkalihalogenide ergibt: Salze mit verschiedenem Kation aber gleichem Anion 
haben gleiches P, (18,7 fiir die Chloride, 17,2 fiir die Bromide und 16,1 fiir die 
Jodide). Die Fluoride besitzen wegen der Assoziationserscheinungen wesentlich 
groBere P,-Werte als die iibrigen Halogenide. Andererseits weisen die Li-Salze 
wegen der speziellen Elektronenanordnung niedrigere P,-Werte auf. Die gefun- 
denen GesetzmaBigkeiten werden zur Berechnung der r-Werte von Alkalinitraten 
und -sulfaten sowie von Erdalkalinitraten aus den Parachorwerten benutzt. 


O. Fuchs. 


Henri Triché. Le rayon de Vion H* et la constitution des acides halogénés. C. R. 
216, 737—739, 1943, Nr. 18/22. Ebenso wie im vorstehenden Referat werden aus 
den bekannten Parachorwerten der Halogenwasserstoffe die mittleren Radien 
der H-Ionen berechnet zu 1,27 bis 1,46. Die Frage, ob der Ionenradius des H*- 
Tons als sehr klein oder als groB anzusehen ist, wird eingehend diskutiert. Aus 
den Parachorwerten von NH,, PH, und AsH, berechnet sich der Ionenradius von 
H+ zu 1,44 bis 1,56. O. Fuchs. 


G. E. Boyd and L. E. Copeland. Surface tensions, densities and parachors of the 
aliphatic nitroparaffins. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2540—2543, 1942, Nr. 11. (Chi- 
eago, Il]., Univ., Kent Chem. Lab.) Von den im folgenden genannten Substanzen 
wurde zwischen 25 und 60° die Temperaturabhangigkeit der Oberflachenspannung y 
und der Dichte 9 gemessen. Die Ergebnisse lassen sich darstellen in der Form: 
y = a— bibzw. 9 =c— dt. Fiir die vier Konstanten a, b, c und d wurde erhalten: 
Nitromethan 39,25, 0,1387, 1,16576, 0,001383, Nitroathan 34,03, 0,1090, 1,06823, 
0,061202, 1-Nitropropan 31,74, 0,0985, 1.02300, 0,001093, 2-Nitropropan 30,78, 
0.1084, 1,01208, 0,001119, 1-Nitrobutan 31,65, 0,0979, 0,99170, 0,000960, 2-Nitro- 
butan 31,32, 0,1067, 0.98455, 0,000963. In der gleichen Form lat sich die Tempera- 
turabhangigkeit der daraus berechneten molaren Oberflachenenergie darstellen 
(s. Original). Schlieflich wurden die Parachorwerte berechnet; sie stehen im guten 
Einklang mit den SUGDENschen Anschauungen. Aus den Gleichungen von RAMSEY- 
SHIELD berechmen sich die kritischen Temperaturen zu 623 bzw. 662 bzw. 675 bzw. 
618 bzw. 669 bzw. 624° abs. O. Fuchs. 


Marion H. Armbruster. The adsorption of gases at low temperature and pressure 
on smooth silver. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2545—2553, 1942, Nr. 11. (Kearny, N. J., 
Un. States Steel Corp., Res. Lab.) Die Adsorption von H,, N,, Ar, CO, CO, und 
O, wurde bei Drucken bis zu 1 Torr hinauf an einer glatten reduzierten Ag-Ober- 
flache tiber den Temperaturbereich von —195° bis 20°C untersucht. Hierbei 
wird H, iiberhaupt nicht merklich adsorbiert. Ar, N, und CO werden bei = 193% 
und —183°, aber nicht mehr bei —78° oder 20° adsorbiert. CO, wird bei 20° nicht 
adsorbiert, bei —78° und 0,2 Torr wurden 6 mm® CO, auf der geometrischen Ober- 
flache von 8002 cm? adsorbiert. Die Adsorption verlauft in jedem Fall momentan 
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und reversibel. O, wird bei —195° und —183° adsorbiert, und obwohl das Gas 
gréBtenteils von VAN DER WAAtsschen Kraften gehalten zu werden scheint, kann 
ein Teil davon bei dieser Temperatur durch Pumpen nicht wieder entfernt wer- 
den. Bei —78° und 20° findet aktivierte Adsorption statt. Alle Isothermen sind 
von der Form, wie sie fiir ebene Oberflachen anderer Metalle bekannt sind und 
sie werden befriedigend durch die LANGMUIR-Gleichung dargestellt. Die aus der 
Neigung der p/v— p-Isothermen abgeleiteten V,-Werte entsprechen einer nur 
teilweise besetzten Oberflache, wobei der Bedeckungsgrad zwischen 20 und 90% 
einer dichtest gepackten Monoschicht variiert. Nach zwei verschiedenen Methoden 
werden Kraft-Flache-Kurven abgeleitet, wobei die Resultate betrachtlich ver- 
schieden ausfallen. SchlieBlich wird die hier an glatten Ag-Schichten beobachtete 
O,-Adsorption mit derjenigen an feinverteiltem Ag nach BENTON und DRAKE ver- 
glichen. Justi. 


€. Drotschmann. Uber die polarographische Bestimmung des Depolarisationsver- 
migens aktiver Kohlenstoffe. Korros, u. Metallschutz 24, 25—27, 1945, Nr. 3/4. 
[S. 859.] Bender. 


Arnold Bucken und Ewald Wicke. Uber Wasserstoffaustauschkatalyse an oxydischen 
Kontakten. Z. Naturforschg. 2a, 163—166, 1947, Nr. 3. (Gottingen, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) [S. 818.] O. Fuchs. 


5. Elektrizitit und Magnetismus 


E. P. Felch, W. J. Means, T. Slonezewski, EL. G. Parratt, L. WH. Rumbaugh, A. 
J. Tickner. Air-borne magnetometers. Electr. Engng. 66, 680—685, 1947, Nr. 7. 
(New York, N. Y., Bell. Teleph. Lab.) [S. 925.] 


Manlio Abele. Campo elettromagnetico nelle cavita risonanti. Alta Frequ. 14, 96—116, 
1945, Nr. 1/2. (Turin, Ist. Elettrot. Naz. Galileo Ferraris.) [S. 896.| 


Kautter. 


Lothar Cremer. Uber die Analogie zwischen Einfallswinkel- und Frequenzproblemen. 
Arch. elektr. Ubertr. 1, 28--47, 1947, Nr. 1/2. (Miinchen.) (S. 894.] 

Pieplow. 
R. F. Tuckett. The electrical and elastic properties of amorphous polar polymers. 
Trans. Faraday Soc. 40, 448—462, 1944, Nr. 10. (Cambridge, Univ., Dep. Colloid 
Sci.) [5. 843.] A. Minster. 


_ Heinz Agular, Der EinfluB des Trockengrades und der Temperatur auf die Riick- 


spannung bei Isolierstoffen. Kolloid-Z. 10%, 205—210, 1944, Nr. 3. (Breslau, T. H., 


elektrotechn. Inst.) [S. 904.] Pfestorf. 


*Kduard Justi. Leitfahigkeit und Leitungsmechanismus fester . Mi 
XII u. 348 S. fecha Vindenhousk una Rae iets) Aa irae 
Schén. 
Maurice Cook and W. 0. Alexander. The electrical properties of copper-manganese- 
aluminium alloys. Trans. Faraday Soc. 39, 260—265, 1943, Nr. 9/10. [S. 908.] 
Wallbaum. 


G. L. Pearson. The physics of electronic semiconductors, Electr. En 
’ : . Engng. 66, 638—642 
1947, Nr. 7, (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) Uber die AA Anwend- 


 barkeit der Bandertheorie der festen Kérper wird eine Ubersicht gegehen, ohne 


im einzelnen auf die verwickelten mathematischen Zusammenhiinge einzugehen. 


Man kann mit dieser Theorie die Abhingigkeit des spezifischen Widerstandes von 


bf 
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Halbleitern vom Gehalt an Verunreinigungen erklaren, ebenso die negativen 
Temperaturkoeffizienten des spezifischen Widerstandes, das Vorzeichen des HALL- 
schen und der thermoelektrischen Effekte und auch die Gleichrichtung. Riickwirts 
kann man aus Messungen des spezifischen Widerstandes und der HAt Lkonstante 
die Dichte, Beweglichkeit. und mittlere freie Weglange der elektrischen Strom- 
trager in Funktion von Temperatur und Verunreinigungen berechnen. Trager 
des Stromes sind nur schr wenige Elektronen. Auf 102 bis 10® Atome entfallt 
nur | freies Elektron. Kautter. 


P. H. Keck. Halbleiter-Photozellen. Optik 1, 42—62, 1946, Nr. 1. In leicht ver- 
standlicher Darstellung wird eine Ubersicht iiber die Figenschaften der Halbleiter. 
den inneren Photoeffekt, iiber Widerstandszellen und Photoelemente gegeben, 
Auf das Verhalten der praktisch verwendeten Zellen, ihre Empfindlichkeit und 
auf Zellen fiir Ultrarot wird eingegangen. Hintenberger. 


D. H. Wooldridge, A. J. Ahearn and J. A. Burton. Conductivity pulses induced in 
diamond by alpha-particles. Phys. Rev. (2) 71. 913, 1947, Nr. 12. (Murray, Hill 
N. J., Bell Telep. Lab.) [S. 827.] Hintenberger. 


A. Schulze und D. Bender. Untersuchungen an Kohleschichtwidersténden. Elektrot. 
1, 97—105, 1947, Nr. 4. (Weida, Thiir., Dtsch. Amt Ma8 & Gew.) Umfangreiche 
Messungen an Kohleschichtwiderstanden verschiedener Fabrikate (Karbowid, 
Dralowid und Hoges) — durchgefiihrt an Widerstainden von 15 bis 10? Ohm bei 
0,25 bis 1 Watt Normallast — zeigen, daB der negative Temperaturkoeffizient — 
sowie Widerstandsinderungen, die vor allem durch die Feuchtigkeit und Be- 
lastung hervorgerufen werden, mit zunehmendem Widerstandswert, d.h. mit 
abnehmender Schichtdicke, im allgemeinen gréBer werden. — Fiir die untersuchten 
Widerstande zwischen 15 und 107 Ohm hatte der Widerstandstemperaturkoeffi- 
zient Werte zwischen —2 und —20-10~4. Fiir héher belastbare Widerstande ist 
der Temperaturkoeffizient im allgemeinen kleiner als fiir solche niederer Belast- 
barkeit. — In analoger Weise hat sich die Abhangigkeit des elektrischen Wider- 
standes von der Feuchtigkeit und von der Belastung ergeben. Die positiven Wider- 
standsinderungen bei mehrtagigem Lagern in Luft von erhéhter Feuchtigkeit, 
die mithin ebenfalls mit zunehmendem Widerstandswert gréBer werden, betragen 
fiir 107 Ohm-Widerstande bis zu 100 9/99; sie kénnen durch Trocknung zum Teil ~ 
riickgangig gemacht werden. Diese Erscheinung sowie der zeitliche Verlauf der 
Widerstandsanderungen bei verschiedenen Feuchtigkeitsgehalten wurde fiir die 
verschiedenen Widerstande messend verfolgt. — Bei mehrtagiger Belastung mit 
halber und voller Nennlast (bzw. Alterung bei den entsprechenden Temperature) 
wurden in analoger Weise Widerstandsanderungen bis zu 80 °/o9, festgestellt. — 
Die sog. ,,MeBwiderstinde“ zeigen eine besonders geringe Abhangigkeit ihrer 
Widerstandswerte von den obigen GréSen. Auch hinsichtlich der zeitlichen Kon- — 
stanz verhalten sie sich besonders giinstig. — Spannungsabhangigkeit konnte bei 
‘den verschiedenen Kohleschichtwiderstinden nicht nachgewiesen werden. — Es 
wird versucht, die Eigenschaften der Kohleschichtwiderstande durch die Struktur 
der Graphitschicht (interkristalline Zwischenschichten) zu erklaren; die Wirkung 
der Feuchtigkeit wird durch Diffusion von H,O-Molekiilen in der Schicht ge- 
deutet. (Zusammenf. d. Verff.). Bender, 


Heinrich Hintenberger. Uber den Einflu8 von Gasen, besonders von Sauerstoff- 
spuren, auf die elektrischen Eigenschaften von aufgedampften PbS-Schichten. Z. 
Naturforschg. 1, 13—17, 1946, Nr.1. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) 
Es wurde der EinfluB von Stickstoff, Argon, Luft, Sauerstoff und Wasserstoff 
auf elektrische Leitfahigkeit und Thermokraft von Bleisulfid untersucht. Wahrend 
Stickstoff und Argon die elektrischen Eigenschaften in keiner Weise beeinflussen, 
zeigen Luft und besonders Sauerstoff schon in geringen Spuren eine starke Wir- 
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kuvg. Und zwar hat Sauerstoffeinwirkung qualitativ die gleichen Folgen wie eine 
Schwefelbehandlang. Die UberschuSstérstellen bestehen wahrscheinlich aus 
Schwefelliicken im Bleisulfidgitter, die bei einer Sauerstoffbehandlung von O7-- 
Tonen ausgefiillt werden. Tempern in Wasserstoff erhéht die Leitfabigkeit tber- 
bleiter PbS-Schichten. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Stérstellenzahl 
wird angegeben. : Hintenberger. 


Wayne Scanlon and K. Lark-Horovitz. The electrical behavior of vacuum evaporated . 
tellurium. Phys. Rev. (2) 72, 530, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue — 
Univ.) Die von friiheren Autoren beobachteten Anomalien ven Tellur in bezug 
auf Hauu-Effekt und Thermospannung beruhen nach Untersuchung der Verff. 
auf Verunreinigungen, die durch Herstellung der Praparate in Luft bedingt sind. 
Werden die Tellurschichten jedoch durch Verdampfen im Vakuum hergesteilt, 
so verhalt sich Tellur abnlich wie andere Halbleiter (Ge, Si). Im Bereich von 
—180°C bis 300°C ist der Hari-Effekt positiv, die Aktivierungsenergie ist im 
unteren Temperaturbereich 0,039 eV, geht durch ein Maximum und fallt dann 
bis auf 0,036 eV. Werden die Versuche in Luft gemacht, so ist der Verlauf quali- 
tativ derselbe, doch nimmt die Gré8e des Widerstandes und des HALL-Effektes 
zu. Herbeck. 


I. Estermann, A. Foner and J. A. Randall. Resistivity and Hall constant of ger- 
manium samples at low temperatures. Phys. Rev. (2) %2, 530, 1947, Nr. 6. (Kurzer — 
Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Es wurde die Hatikonstante an Ger- 
maniumproben gemessen, deren spez. Widerstand schon friiher untersucht worden 
war (s. diese Ber. S. 420). Bei seiner stark verunreinigten Probe mit fast tempe- 
raturunabhangigem Widerstand zeigte sich auch die HaLLkonstante nahezu tem- 
peraturunabhangig und zwischen 1000 und 7500 Gauf auch unabhangig von der 
magnetischen Feldstarke. Wenig verunreinigte Proben, deren Widerstand beim 
Abkiihlen anstieg, zeigten auch wachsende HAtikonstante beim Abkihlen bis 
zur Temperatur des fliissigen Stickstoffs und ein leichtes Absinken bei weiterer 
Kihlung bis 20°K. Es wurden auch Widerstandsmessungen an Ge-Proben mit 
Sb- und Sn-Zusitzen gemacht. Sb-Zusatz (0,04 At.%) vernielt sich ahnlich wie 
P oder Al-Zusitze. Sn-Zusatze fiihrten zu einem monotonen Abfall des Wider- 
stands beim Kiihlen. Hintenberger. 


Ralph Bray, K. Lark-Horovitz and R. N. Smith. Spreading resistance discrepancies 
and field effects in germanium. Phys. Rev. (2) 2, 530, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Purdue Univ.) Bei Spannungen tiber 1 Volt in FiuBrichtung wird der 
Widerstand eines Germanium-Spitzendetektors praktisch nur durch den Aus- 
breitungswiderstand im Halbleiter bestimmt und kann aus der Neigung der Strom- 
Spannungskurve abgelesen werden. Der so bestimmte Ausbreitungswiderstand 
ist aber spannungsabhingig und eine GréBenordnung kleiner, als man aus dem 
spezifischen Widerstand des Halbleiters und den geometrischen Bedingungen er- 
warten miBte. Wegen der hohen Stromdichte an der Detektorspitze sind Feld- 
effekte wahrscheinlich. Auch bei gewéhnlichen Widerstandsmessungen an Ger- 
manium tritt oberhalh 100 Volt/em eine Abnahme des spezifischen Widerstandes 
mit zunehmender Spannung auf. Es wird versucht, den zu kleinen Ansbreitungs- 
widerstand am Detektor auf diese Feldstarkenabhangigkeit d2s Wid>rstandes 
zuriickzufihren. Hintenberger. 


8. Benzer. Spontaneous electrical oscillations in germanium crystals, Phys. Rev. (2) 
4, 531, 1947, Nr. 6. (Purdue, Univ.) Wenn bei einem Germanium-Kristalldetektor 
die Metallspitze am Rande eines Gebietes aufgesetzt wird, in dem normale Photo- 
leitfahigkeit (Primarstréme) beobachtet werden, so treten starke Schwingungen 
auf. Sie sind anharmonisch, ihre Amplitude hingt stark von Belichtung und 
Temperatur ab, und ihre Frequenz liegt zwischen 105 und 10° Hz. Es wird versucht, 
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die Schwingungen durch die Annahme eines Potentialminimums zu erklaren, das 
in einer tiberschuBleitenden Ge-Schicht zustande kommt, die sich zwischen der 
Metallspitze und defektleitendem Germanium befindet. Hintenberger. 


K. Wickert. Allgemeine Betrachtungen zur Passivitit, Korros. u. Metallschutz 
21, 32—40, 1945, Nr. 3/4. Ausgehend von den Gesetzen des elektrochemischen 
Metallschwundes wird eine Einteilung der Passivitatserscheinungen in eine ano- 
dische und kathodische bzw. Einzelelektrodenpassivitat gegeben. Durch Messungen 
der Gewichtsverluste einer mit N, begasten Eisenkathode und -anode (mit ge- 
feilter bzw. geschliffener Oberflache) in NaOH und Salzlésungen bei verschiedenen 
mittleren Strombelastungen und Vergleich mit dem errechneten anodischen Ge- 
wichtsverlust wird die ZweckmaBigkeit der gegebenen Definitionen bestatigt. — 
Die MULLERsche Deckschichtenpassivitat ist in Wirklichkeit eine fallende anodische 
Aktivitat. An der Theorie von W. J. MULLER wird ferner kritisiert, daB sie den 
Einflu8 der Unterlokalelementtatigkeit nicht beriicksichtigt. — Die Umrechnung 
‘des Anteils an Metallschwund, der durch die Lokalelementtatigkeit an der Anode 
Dewerkstelligt wird, ist durch den Koeffizienten des anodischen Metallschwundes 
ermoéglicht. — Die Ergebnisse der Untersuchungen iiber den elektrochemischen 
Metallschwund werden ebenfalls auf die Porenpriifmethode und auf die Schutz- 
stoffwirkung beim Beizen angewandt. Gewichtsverlustmengen an Eisenelektroden 
in HCl mit und ohne Zusatz von Beizstoffen werden beschrieben. Die Schutzstoff- 
irkung beim Beizen findet eine Klarstellung, die mit den Ergebnissen und Be- 
pdiirfnissen der Praxis iibereinstimmt. Bender. 


K. Konopicky. Zur Theorie der Bedeckungsschichten an Anoden. Korros. u. Metall- 
schutz 21, 40—43, 1945, Nr. 3/4. Verf. bestatigt durch Versuche an geschiitzten 
Kupferelektroden die wichtigsten Voraussetzungen fiir die Giiltigkeit der von ihm 
kzusammen mit W.J.MULLER aufgestellten Gleichungen iiber die Zusammen- 
Hhange zwischen Stromdichte, Schichtdicke, Zeit, Passivierungszeit usw. bei der 
Bildung von Bedeckungsschichten an Anoden. Im einzelnen wird gezeigt, daB die 
ich ausbildende Deckschicht aus Kupfersulfathydrat besteht. Schon vor Abfall 
ier Stromstarke findet eine wesentliche Bedeckung durch das Kupfersalz statt. 
Wie Schichtdicke des Kupfersalzes als statistischer Mittelwert ist konstant und 
mie Deckschicht ist bei hdherer Anfangsstromdichte diinner. — Die theoretischen 
!Einwande von WEINER und HALLA (s. diese Ber. 24, 1486, 1943), die sich vielfach 
nour mit der bildhaften Erfassung der Kinzelvorgange beschaftigen, werden da- 
mdurch entkraftet. AbschlieBend weist der Verf. auf die Notwendigkeit weiterer 
Systematischer Versuche bei anderen Bedingungen und anderen ey hin. 
: ender. 


mW. Halla und R. Weiner. Zur Bedeckungstheorie der Passivitét. Korros. u. Metall- ; 
Schutz 21, 27—32, 1945, Nr.3/4. AuBer den Untersuchungen von KONOPICKY (s. 
orstehendes Ref.) werden von den Verff. hauptsichlich die Entgegnungen von 
ICUPR (s. diese Ber. 25, 358, 1944; Korros. und Metallschutz 20, 98, 1944) auf ihre 
(oben zitierten) Einwande gegen die Passivierungstheorie von W. J. MULLER be- 
mandelt. Im einzelnen wird festgestellt,da8 unter den von MULLER gewahlten Be- 
Hingungen (konzentrierte Lésungen) die Dicke der Bedeckungsschicht unabhingig 
on jeder Theorie durch die Anzahl der aufgebrachten Coulombs gegeben ist. 
erner werden die Versuchsbedingungen angegeben, unter denen die mathemati- 
sche Beziehung fiir die Flachenbedeckung den Verlauf der Passivierungskurve 
“ichtig wiedergibt. Friihere Einwande gegen die Form dieser Kurve werden zuriick- 
zenommen. Aus diesen Feststellungen folgt, daB wohl die Berechnung der Schicht- 
dicke aus der Passivierungszeit, nicht aber die von Porenquerschnitten aus der 
Monstanten A der Flachenbedeckungsgleichung zu brauchbaren Werten fiihren 
ann. Hs werden Untersuchungen von KABANOW zitiert, die das Bestehen und dic 
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Form einer Abhangigkeit der Schichtdicke von der Anfangsstromstarke gegen 
friihere Einwande der Verff. stiitzen. Die Schichtdicke ist aber auch weitgehend 
von der Natur des Elektrolyten abhiangig. — Die teilweise Berechtigung der Ejn- 
winde Cuprs gegen die friihere Arbeit der Verff. wird anerkannt. — Die Verff. 
vertreten die Ansicht, da® den aus der Tiefenbedeckungsbeziehung abgeleiteten 
Absolutwerten fiir den Porenquerschnitt infolge unzureichender theoretischer 
Fundierung keine reale Bedeutung zukommt, und auBern abschlieBend, daB eine | 
nicht chemische Theorie der Passivitat der Vielfaltigkeit der Erscheinungen nicht 

gerecht werden kann. Bender. 


Konopicky. Zu: R. Weiner und }. Halla. Zur Bedeckungstheorie der Passivitat. 
Korros. u. Metallschutz 20, 45, 1945, Nr. 3/4. In seinen Bemerkungen zu der im 
vorstehenden Referat behandelten Arbeit bedauert der Verf., dai sich WEINER 
und HALLA neuerdings nur auf theoretische Erwagungen beschranken. Die Uber- 
einstimmung der Theorie mit den Beobachtungen tiber das Wachstum und die 
Dicke der Kristallschicht wird nochmais betont. Verf. verteidigt die Verwendung 
der ,,geschiitzten’’ Elektrode. — AbschlieBend wird auf neuere Untersuchungen 
tiber die Deckschicht an Aluminium hingewiesen. Bender. 


VY. Cupr. Die Bedeckungstheorie der Passivitét der Metalle. III. Korros. u. Metall- 
schutz 2#, 43—44, 1945, Nr.3/4. Die Voraussetzungen fiir die Ableitung des 
Flachen- und Tiefenbedeckungsgesetztes werden formuliert. Ob diese verwirklicht 
sind, ist mit Vorsicht zu beurteilen, wie HALLA und WEINER (s. vorvorstehendes 
Ref.) richtig bemerken. Aus diesem Grunde sollten neue Versuchswege beschritten 
werden, um die geforderten Bedingungen zu schaffen. Die Passivitatstheorie von 
W. J. MULLER ist aber mit diesen Gesetzen uicht erschépft. Mit dem sogenannten 
»Differenzeffekt la8t sich z. B. die freic Auflésung von Metallen in Sauren er- 
kl4ren.— Das MULIERsche Flachenbedeckungsgesetz gilt in seiner jetzigen Form j 
nur fiir den Fall konstanter oder von der Stromstarke funktionell abhangiger 
Schichtdicke und miiBte erginzt werden. Wenn auch dic Mefergebnisse (Schicht- 
dicke, Porenweite usw.) nur hei der vollstandigen Wiedergabe der Versuchsbe- 
dingungen richtig sind urd sich die Zeitgesetze als nur erste Annaherung erweisen 
sollten, so hat doch die MULLERsche Theorie durch die Erklarung der anodischen 
Metallpassivierung die Anschauung tiber die elektrochemischen Vorgiange ge- 


fordert. Bender. 
V. Cupr. Die elektrochemische Untersuchung der durch basische Uberziige geschiitzten 
_ Metalle. Arch. Metallkde 1, 264—267, 1947, Nr. 6. [S. 926.] Riidiger. 


D. C. Grahame. New techniques in the measurement of the capacity of the electrical 
double layer. Phys. Rev. (2) 42, 522, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Amherst 
Coll.) Zur Messung der Kapazitit der elektrischen Doppelschicht zwischen Queck- 
silber und verschiedenen elektrolytischen Lésungen wird ein Kathodenstrahl- | 
oszillograph mit Nachleuchtungsschirm und bochfrequenten Zeitmarken beniitzt. 
Die MeBgenauigkeit, die nicht durch elektrische Einfliisse, sondern durch mecha- 
nische und chemische Effekte begrenzt wird, betragt 0,1%. Die Methode erlaubt 
eine sehr genaue Bestimmung der Konzentration der Ionen, die sich positiv geladen | 
in der Doppelschicht ansammeln, gleichgiiltig ob das Metall positiv oder negativ 

geladen ist. Herbeck. 


Georg Masing. Die Potentialbildung des Aluminiums in wéfriger Kochsalzlésung. | 
Metallforschg. 1, 97—110, 1946, Nr. 4/5. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) 
Zur Deutung des Verlaufs von Polarisationskurven, die an Aluminium und einer | 
Al-Cu-Mg:Legierung in gepnfferten Kochsalzlésungen aufgenommen wurden, 
wird angenommen, da die Anodenfliche proportional der anodischen Stromstarke | 
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_ist. Bei Anderung des polarisierenden Stromes ergeben sich kurzzeitige Potential- 
anderungen, die auf Verzégerungen in der Anpassung der Gré®e der Anodenflache 
an die Stromstarke zuriickgefiihrt werden. Die Anoden sind also grundsitzlich 
polarisiert. Von ERGANG wurden dariiber hinaus zahlreiche’ weitere Zeit- 
Potentiai-Kurven in gepufferten und ungepufferten Kochsalzlésungen mit ver- 
schiedenem py-Wert und verschicdener Vorpolarisation aufgenommen. Der Verf. 


gewinnt daraus ein Bild von dem allgemeinen Verhalten des Aluminiums, Dem- _ 
nach ist der grote Teil der Oberfliche von einer Oxydhaut bedeckt, die sich als 
Kathode betatigt. Die anodischen Flachen liegen zum gréBten Teil nicht fest, 


sondern wandern standig, indem einerseits Einbriiche in die Oxydhaut unter dem 


EinfluB von Cl’-Ionen stattfinden und andererseits die offenen Anoden durch 


Al(OH) -Ausscheidung zuwachsen. Beide Vorgange halten sich die Waage. Durch 
einen mathematischen Ansatz iiber diese Vorgange gelingt es, die beobachteten 
Kurven annahernd zu berechnen. — In nicht gepufferten Lésungen ist das Ver- 
halten komplizierter. Vielfach wird ein langsames Absinken des Potentials be- 
obachtet. Die Erscheinungen werden auf Grund der Erfahrungen mit gepufferten 
Lésungen gedeutet. Bender. 


€. Drotschmann. Uber die polarographische Bestimmung des Depolarisationsver- 
mégens aktiver Kohlenstoffe. Korros. u. Metallschutz 21, 25—27, 1945, Nr. 3/4. 
Die Hohe der Sauerstoffstufen des beim Durchleiten von Knallgas in einem Elektro- 
lyten aufgenommenen Polarogramms sinkt infolge Zugabe von Kohlenstoff je 
nach dessen katalytischer Wirksamkeit, da ein Teil des anwesenden Sauerstoffs 
zur Depolarisation der Quecksilherkathode verbraucht wird. — Wesentlich groBer 
ist der Einflu8 aktiver Kohlenstoffe auf das Sauerstoffmaximum der ersten Stufe. 
Verschiedene Polarogramme zeigen, da8 dies durch Zusatze zum Elektrolyten 
kiinstlich unterdriickte Maximum durch Graphit wenig und durch Aktivkohle 
stark erhéht wird. Die durch zahlreiche Versuche festgestellte zweckmaSige Ver- 
'suchsmethodik zur Priifung der katalytischen Wirksamkeit von Aktivkohlen 
wird beschrieben. An einer bestimmten Aktivkohletype wurden Beobachtungen 
tiber eine Aktivierung durch HeiSwasserbehandlung gemacht, die Verf. zu deuten 


yersucht. — SchlieBlich wird kurz iiber das Verhalten der untersuchten Kohlen Bi 


gegentiber Methylenblau berichtet. Bender. 


€. Drotschmann, Die Grundlagen des Bleiakkumulators. Arch, Metallkde 1, 148—159, 
1947, Nr.4, Die zusammenfassende Darstellung von zahlreichen, mit Literatur- 
stellen belegten Einzelergebnissen aus der Theorie und Praxis des Bleiakkumulators 
ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt: Reaktionen und Vorginge im Akku- 
-mulator — Berechnung der EMK — Kapazitat — Wirkungsgrad — Lebens- 
dauer — Selbstentladung — Ladung. — Die Theorie der doppelten Sulfatation 


und neuere Hypothesen und Versuche iiber die chemischen Umsetzungen von Blei, — 


Bleioxyden und Schwefelsiure bei der Ladung und Entladung werden erértert. 
Zur Berechnung der EMK wurden verschiedene Wege eingeschlagen, deren Er- 
gebnisse mit den gemessenen Werten z. T, mangelhaft iibereinstimmen. Die Ur- 
sachen fiir die erhéhte Ruhespannung bei tiefen Temperaturen werden besprochen. 
Weiter wird die Abhangigkeit der Kapazitat von der Temperatur, Entladungs- 
stromstarke, den Dimensionen und der Struktur der Platten an Hand von zahl- 
reichen Kurvenbildern erlautert. Fiir den Verlauf des inneren Widerstandes bei 
Ladung und Entladung werden ebenfalls graphische Darstellungen gebracht. Nach 
_kurzen Angaben iiber den Wirkungsgrad und die Méglichkeiten zu seiner Erhéhung, 
tiber die Lebensdauer und ihre Abhangigkeit insbesondere von der Saiurekonzen- 
tration und strukturelle Vorginge in den Platten folgt eine cingehende Besprechung 
‘der verschiedenen Vorginge, die fiir die Selbstentladung ma8gebend sind. Die 
Selbstentladung werdenlmchohidz Nenew bsra deckii tai uenenenrn:Stoffen des 
_ Akkumulators selbst, weiter aber u. U. in erheblich starkerem Mafe durch z, T. 
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recht geringe metallische Verunreinigungen des Elektrolyten verursacht, wofur 

Zahlenbeispiele angegeben sind. Zum Schluf werden die Vor- und Nachteile starker 

und schwacher Ladung erértert und einige Spannungskurven gua oe 
ender. 


€. Drotschmann. Blei, Bleilegierungen und Bleistaub fiir Akkumulatoren, Arch. 
Metallkde 1, 159—168, 1947, Nr. 4. Verf. berichtet zunachst uber das Vorkommen 
und den Reinheitsgrad der verschiedenen Bleisorten. Es folgt eine Zusammen- 
stellung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bleis mit Literatur- 
angaben. Von den Legierungen wird insbesondere das Hartbiei (Pb mit etwa 
_ 9% Sb) und dessen Verunreinigungen behandelt. — Nach Erwahnung der Bedeu- 
tung des Bleistaubs fiir die Herstellung der Fiillmassen von positiven und negativen 
Akkumulatorenplatten werden dann die Alteren Zerstaubungsanlagen fiir Blei 
beschrieben. In neuerer Zeit wird der Bleistaub fiir Akkumulatoren ausschlieBlich 
in Bleimihlen hergestellt, von denen einige abgebildet und im einzelnen besprochen 
sind. Die Bedeutung des Ausgangsmaterials (Bleikugeln) wird betont. Der Oxyd- 
gehalt und damit die Brauchbarkeit des erzeugten Bleistaubs hangt wesentlich 
von der Mihlentemperatur ab. — AnschlieBend werden die wichtigsten Unter- 
suchungsmethoden fir Bleistaub zur Bestimmung des Schiittgewichts, des Oxyd- 
gehalts, der®KorngréBe und des Gehalts an metallischen Verunreinigungen be- 
schrieben. Fiir die letztgenannte hat sich ein polarographisches Verfahren des Verf. 
bewahrt. Den Abschlu8 bilden die Beschreibung einer Schnellbestimmung des 
Arsengehalts von Antimon und der chemischen und thermischen Analyse von 
Blei- Antimon-Legierungen. Bender. 


©. Drotschmann. Bleioxyde fiir die Akkumulatorenindustrie. Arch. Metallkde 1, 
169—175, 1947, Nr. 4. Nach einer Zusammenstellung der Kigenschaften der Blei- 
oxyde PbO, Pb,O,, PbO, und des Bleisulfids, die auch eine Tabelle der elektro- 
chemischen Potentiale von Bleioxyden (in Abhingigkeit vom Sauerstoffgehalt) 
enthalt, werden die Apparate und Herstellungsverfakren fir Blei(2)oxyd (Glatte, 
PbO) und fiir die Uberfiihrung von PbO in Pb,O, (Mennige) eingehend beschrieben. 
Zahlreiche Patente werden erwihnt. — Die Pb-Bestimmung im metallischen Blei 
laBt sich am schnellsten durch anodische Abscheidung als PbO, ausfiihren. Weiter 
werden chemische Verfahren fir die Pb-Bestimmung, fiir die Bestimmung von 
PbO, und Verunreinigungen in Mennige und Glatte angegeben. Bender. 


€. Drotschmann, Fiillmassen fiir Bletakkumulatoren. Arch. Metallkde 1, 175—187, 
1947, Nr. 4, Es werden Versuche beschrieben, durch Zusatze organischer Fliissig- 
keiten und von Schwefelsdure das Erharten und die mechanische Festigkeit von 
Fiillmassen fiir die positiven und negativen Platten zu beeinflussen. Fiir den Ver- 
lauf der Harte wahrend der Trocknungszeit werden Zahlentafeln und Kurven- 
beispiele gegeben. Durch die Wahl des Rezepts fiir die Zusammensetzung der 
positiven und negativen Massen aus Bleiglatte, Mennige und Saurezusatz und die 
Art der Trocknung werden Kapazitaét und Lebensdauer beeinfluBt. Fiir diese ist 
auch die KorngréBe der Oxyde maBgebend. — Eingehend wird die Bestimmung 
der Volumenporositat, die Berechnung des mittleren Porenradius und der wahren 
Porenoberflache nach MANEGOLD mit Hilfe der ,,Durchlassigkeit‘t beschrieben. 
Der Zusammenhang dieser beiden Gréfen mit den elektrischen Eigenschaften 
der aktiven Massen, insbesondere dem ,.Ausnutzungskoeffizienten“’, bei verschie- 
denen Stromdichten und Temperaturen wird an Hand von Tabellen erlautert. 
Es werden zahlreiche Patente fiir den Zusatz von Stoffen zur Fiillmasse angegeben, 
die zementartig erhartende Pasten ergaben, die eine Art Netzwerk und Poren 
in der Platte bilden, den Saureaustausch férdern, die Schrumpfung verringern, 
chemisch an den Reaktionen teilnehmen oder die elektrische Leitfahigkeit ver- 
bessern. Insbesondere wird die Bedeutung der ,,Spreitzmittel® zur Verhinderung 
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der Schrumpfung der Minusplatten besprochen. Den Abschlu8 bildet eine kurze 
Zusammenstellung der fiir die Herstellung der Mischungen verwendeten Maschinen. 
Bender. 


€. Drotschmann. Uber die Neutralisation des Elektrolyten in Elementen des Leclanché- 
Typs. Arch. Metallkde 1, 187—188, 1947, Nr. 4. Um die Wirkung neutralisierender 
Zusatze zum Elektrolyten in Trockenelementen zu klaren, wurden vom Verf. 
Zellen mit nicht neutralisiertem Elektrolyten (py = 4,5) und mit Zusatzen von 
NH,OH, CaO, ZnO und MgO (pg = 6,5) in derselben Weise mit Ruhepausen 
entladen. Es zeigte sich, da8 die Zinkkorrosion durch die Neutralisation jedenfalls 
nicht verringert wird. Infolge einer Benachteiligung der Depolarisationsleistung 
der Braunsteinpuppe wirkt sich die Neutralisation von Salmiakelektrolyten mit 
CaO und ZnO wenig, mit MgO starker schidlich auf den Spannungsverlauf bei 
der Entladung aus. Ein Zusatz von etwas NH,OH erwies sich als vorteilhaft, 
besonders fiir den Verlauf der Entladung im spiateren Stadium. Bender. 


Hansgeorg Laporte. Normalelemente in. Thermostaten. Elektrot. 1, 120, 1947, Nr. 4. 
(Scheibenberg.) Die Temperaturabhangigkeit der Spannung (E;) des Inter- 
nationalen WESTON-Normalelements (Kadmiumelement) wird durch die auf der 
Internationalen Konferenz iiber elektrische Einheiten und Normale in London 
1908 festgelegten Formel in int. Volt dargestellt: 

E, = 1,01830 — 4,06-10-* (¢c—20) — 0,95-10- (t—20)? + 1-10-8 (20) (tin °C). 
Die aus der Formel errechneten Werte gelten auch fiir Temperaturen oberhalb 
+40°C, solange die Kadmiumsulfatlésung gesattigt ist (noch bei +-75°C Uber- 
einstimmung innerhalb etwa +5-10—5). Da die Beriicksichtigung der verainder- 
lichen Elementspannung bei Messungen groSer Genauigkeit unbequem ist, beson- 
ders bei Verwendung der Normalelemente in den Subtropen und Tropen sowie in 
automatisch arbeitenden Apparaten, so werden die Elemente in Thermostaten 
eingebaut (heizbares Metallgehiuse, zwei getrennte Heizkreise, Grob- und Fern- 
steuerkreis, 2 Kontaktthermometer). Die dann eintretenden Spannungsschwan- 
kungen betragen hichstens +5.10~°V. H. Ebert. 


Alfred Klemm, Heinrich Hintenberger und Philipp Hoernes. Anreicherung der 
schweren Isotope von Li und K durch elektrolytische Ionenwanderung in geschmolzenen 
Chloriden. Z. Naturforschg. 2a, 245—249, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, Kaiser Wilhelm- 


Inst. Chem.) [S. 831.] Hintenberger. 
K. Wickert. Neue Gesichtspunkte iiber die Zerstérung der Metalle durch Lokal- 
elemente. Arch. Metallkde 1, 251—259, 1947, Nr. 6. [S. 924.] Ridiger. 


Hugh F. Henry. Importance of potential in maintaining a luminous spark in CuSO,. 
Phys. Rev. (2) %, 184, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Georgia.) 
Das Auftreten von leuchtenden Funken wurde bei Elektrodenabstanden von 20 
bis 80 mm in 0,0125 bis 0,0625 n CuSO,-Lésungen untersucht. Die untere Span- 
nungsgrenze fiir die Funken liegt bei 15 kV. Die Geschwindigkeit des Funkens in der 
Lésung hangt von der angelegten Spannung, dem Elektrodenabstand und der 
Lésungskonzentration ab. Herbeck. 


Manfred A. Biondi and Sanborn ©. Brown. High frequency probe measurements of 
electron attachment and ambipolar diffusion. Phys. Rev. (2) 71, 481, 1947, Nrivee 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) In einer elektrodenlosen 
Entladung, bei der das Wechselfeld jeweils 1000 Mikrosekunden angelegt und danach 
4000 Mikrosekunden unterbrochen wird, ist aus der Anderung der Frequenz und 
deren Zeitabhangigkeit auf die Konzentration der freien Elektronen geschlossen 
und daraus die Elektronendiffusion und Anlagerung der Elektronen an Gas- 


| molekiile bestimmt worden. P. Schulz. 


5 Physikalische Berichte, Bd. 27, 9/12, 1948. 


Tet, 


862 5. Elektrizitat und Magnetismus i Bd. 27, 9/12 


Lieselott Herforth. Messungen sehr geringer Ionisationen mit der Strémungs-Ioni- 
sationskammer nach G. Hoffmann. Aun. Phys. (6) 1, 251—260, 1947, Nr. 4/5. (Berlin- 
Lichterfelde.) [S. 826.] Rehbein. 


Robert H. Frost. Specific ionization of 25- to 300-Kv electrons. Phys. Rev. (2) 2, 
747, 1947, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., ua Be a 
erbeck. 


€. J. Gallagher and J. D. Cobine. Retrograde motion of an arc cathode spot in a 
magnetic field. Phys. Rev. (2) 71, 481, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. 
Electr. Co.) In fritheren Untersuchungen von SMITH (Phys. Rev. (2) 62, 48, 1942; 
69, 96, 1946) wurde gefunden, daB der Elektrodenbrennfleck des Quecksilber- 
bogens in einem zur Bogenachse senkrechten Magnetfeld in entgegengesetzter 
Richtung wandert, als nach der elektromagnetischen Theorie erwartbar ist. In 
der vorliegenden Arbeit wird derselbe Effekt in verschiedenen Gasen (Xenon, 
Argon, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlendioxyd) und Elektroden- 
materialien (Kohle, Wolfram, Molybdan, Nickel, Kupfer, Aluminium und Cad- 
mium) gefunden und naher untersucht. Feststehende Bogen konnten durch Oxy- 
dation der Elektroden erreicht werden. P. Schulz. 


Harold Jacobs and Armand P. LaRocque. Minimum sparking potentials of barium, 
magnesium and aluminium in xenon. Phys. Rev. (2) %, 537, 1947, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Sylvania Electr. Prod.) Die Minimum-Funkenspannungen von 
Ba, Mg und Alin X ergeben sich zu 82 + 2 V,120 + 1 V und 151 + 2 V. Fir die 
Brennspannungen erhalt man 67 + 1 V, 111 + 1 V, 135 + 3 V. Das Verhaltnis y 
der befreiten Elektronen pro positives die Kathode bombardierendes Ion wird. 
tiberschlagsmaBig fiir die Minimum-Funkenspannung berechnet. Es zeigt sich, 
da8 y bei den drei Metallen mit wachsender Austrittsarbeit abnimmt. Herbeck. 


Leonard B. Loeb. The mechanism of the negative point corona at atmospheric pressure 
in relation to the first Townsend coefficient. Phys. Rev. (2) 74, 712—714, 1947, Nr. 10. 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Auf Grund einer neueren Arbeit von MORTON 
und JOHNSON iiber Ionisation durch Elektronen in divergenten elektrischen 
Feldern wird gezeigt, daB es bei atmospharischem Druck erlaubt ist, die Tonisation 
in Elektronenlawinen mit Hilfe des TOWNSENDschen Ausdrucks exp. fa dx bis 
zu Spitzen von 10 $ cm Radius zu berechnen. Die einer Glimmentladung ahnelnden | 
Erscheinungen, die bei atmospbirischem Druck mit den tiblichen negativen Spitzen 
beachtet werden, miissen einer Ionisation vom MORTON-Typ zugeschrieben werden, 
die nur in den positiven Raumladungsfeldern entstehen kann. Diese Felder treten 
erst spiter im Laufe der Impuls-Bildung an der Spitze auf. Bei Beginn mu die 
Tonisation sowohl an der negativen wie positiven Spitze vom TOWNSEND-Typ 
sein. Die auf Grund dieser Betrachtungen bestimmte Impulsaufbauzeit von 
0,448 deckt sich mit der von ENGLISH im Synchroscope beobachteten Aufbau- 
zeit. Die Berechnungen werden fir Luft, reinen Stickstoff und Wasserstoff durch- 
gefuhrt. Herbeck. 


L. B. Loeb. Certain aspects of the mechanism of spark discharge. Proc. Phys. Soe, 
60, 561—573, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). (Berkeley, Calif., Univ.) Nach den grundsitz- 
lichen Unterschieden zwischen TOWNSEND- und Kanal-Entladung werden die 
Aufbauzeiten behandelt, wobei auf die statistischen Schwankungen der Elektronen- 
vervielfachung, der Ziindspannung usw. hingewiesen wird, und die Probleme der 
Entladeverzugszeit erértert. Es wird bemerkt, da® die meisten hierher gehérigen 
Arbeiten mit Kanal- und nicht mit TOWNSEND-Entladungen gemacht worden 
sind. Besonderer Nachdruck wird auf die Tatsache gelegt, da8 der Kanalaufbau 
im Gegensatz zum TOWNSEND-Funken von der Tragerkonzentration auf engem 
Raum abhingt. Die Lawinenbildung ist beiden Entladungsformen gemeinsam, 
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_daher hat auch der erste TOWNSEND-Keoffizient « fiir heide die gleiche Bedeutung. 
Dagegen tritt, abgesehen von einem Proportionalitatsfaktor, fiir die Photonen- 
erzeugung an die Stelle des zweiten TOWNSEND-Koeffizienten y bei der Kanalent- - 
ladung ein Wahrscheinlichkeitsfaktor fiir die Photoionisation in beschranktcn 
Volumen, der das Kriterium von RAFTHER enthalt..Das Versagen des PascHEN- 
schen Gesetzes bei der Kanalentladung folgt aus der Tatsache, da fiir deren Aufbau 

nicht die Zahl der in der gesamten Entladungsstrecke erzeugten Ionen maBgebend 

ist. Fiir jeden Wert des Produktes Druck mal Lange der Funkenstrecke erhalt man 

zwei Werte fiir die Ziindspannung, je nachdem man mit dem Druck hinauf und 

der Lange herunter geht oder umgekehrt. Die Differenz ist verhaltnismaBig gering, 

so da man experimentell nur iiber gréBere Bereiche Abweichungen von dem Gesetz 
finden diirfte. Unter diesen Gesichtspunkten sind die Vorstellungen von MEEK 

nicht mehr haltbar. Die TowNsENDsche Theorie gilt fiir kurze, die MEEKsche 

fiir mittlere Entladungsstrecken, fiir lange ist die Durchbruchsfeldstarke ein kon- 
stantes Potential multipliziert mit der Lange der Funkenstrecke. Die Giiltigkeits- 
grenze der MerxKschen Theorie ist aus dem bisherigen experimentellen Material 

trotz einiger Ansatze nicht zu entnehmen. G. Schumann. 


W. N. English. Corona from fine positive points. Phys. Rev. (2) 71, 638—639, 1947, 
Nr. 9. (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Es wird die Corona von feinen positiven 
Spitzen bis zu einem Kriimmungsradius von 0,002.mm in Luft von Atmospharen- 
druck untersucht. In Gegenwart eines Thoriumspraparates und bei Bestaubung 
der Spitze mit MgO kénnen bis zu den feinsten Spitzen zwei Arten von Strom- 
pulsationen unterschieden werden; die einen, die. eine durchschnittliche Dauer 
von 0,4 usec haben und deren Amplitude mit dem Spitzenradius zunimmt, und die 
anderen, deren Dauer stark schwankt, jedoch gewdhnlich 100 bis 300 usec betragt 
und deren Amplitude ebenfalls, wenn auch schwiacher, mit zanehmendem Spitzen- 
radius zunimmt. Herbeck. 


G. L. Weissler and B. I. Mohr. Negative corona in freon-air mixtures. Phys. Rev. (2) 
42, 289294, 1947, Nr. 4. (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Um die Bedeu- 
tung der negativen Raumladungen in Corona-Entladungen zu klaren, wird die 
negative Corona in Freon-Luft-Gemischen untersucht. Es werden Gemische von 
10-4 bis 100% Freon in trockener Luft untersucht. Der intermittierende Corona- 
Bereich beginnt fiir alle Mischungen bei 6—7kV, mit Ausnahme von reinem Freon, 
wo 12,6kV notwendig sind. In 1—20% Mischungen werden schnell abklingende 
Trichel-Impulse beobachtet, die auf der Bildung von Cl~ und F~ beruhen. Bei 
noch héheren Konzentrationen bilden sich starke Raumladungen mit Cl- und F-. 
Die Steigung der Strom-Spannungskennlinie fallt mit zunehmenden Freongehalt 
stark ab. . Herbeck. 


E. I. Mohr and G. L. Weissler. Positive corona in freon-air mixtures, Phys. Rev. (2) 
42, 294—297, 1947, Nr. 4. (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Bei der Unter- 
suchung der positiven Corona wird beobachtet, da8 die Strompulsationen in = 
Frequenz und Starke bis zu einem Maximum bei 1% Freon in. Luft zunehmen, 
wobei die Entladung sich hauptsichlich durch diesen Pulsationsmechanismus 
erhalt. Das Bild der Corona andert sich dabei stark. Durch Dissoziation von Freon 
entstechen in der Entladung stabile Cl- und F-Ionen, die die positive Raumladung 
neutralisieren und so die Bildung von Strompulsationen begiinstigen. Mit zu- 
nehmendem Freongehalt degenerieren die Pulsationen, bis sie nicht mehr von 
Durchbruchimpulsen unterschieden werden kénnen. Dadurch wird die Spannung, 
bei der die Corona-Entladung anfingt, zu héheren Werten verschoben, und die 


Steigung der Strom-Spannungskurven nimmt mit héherem Freongehalt ab. 
Herbeck. 
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W. N. English. Corona from water drops. Phys. Rev. (2) 92, 741, 1947, Nr. 8. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Bei Untersuchung der Corona-Ent- 


___ladung von Wassertropfen an Kapillaren ergibt sich, daB bei positiver Polung ein 


Spamnungsgechiet existiert, in dem auf Grund von Raumladungen der Tropfen 
stabil ist; unterhalb dieser Spannung werden sehr feine Tropfen, oberhalb eine 
schnelle Reihenfolge dicker Tropfen beobachtet. Bei negativer-Spitze existiert 
kein Spannungsbereich, in dem der Wassertropfen stabil ist. Das Bild des Strom- 
verlaufs entspricht im wesentlichen dem Verlauf bei Metallspitzen. Herbeck. 


Progress in light sources. Electr. Engng. 66, 686—694, 1947, Nr. 7. [S. 878.] 
Kautter. 


Ross Gunn. The electrical charge on precipitation at various altitudes and its relation 
to thunderstorms. Phys. Rev. (2) 41, 181—186, 1947, Nr. 3. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda §. 139, Nr. 2. (Washington, D.C., Naval Res. Lab., Army-Navy Atm. 
Electr. Project.) [S. 938.] 


Erich Lange. Polarisationseinfliisse auf Voltapotentiale von Reifschichten. 11. Teil. 
Gleichsinnige und gegensinnige Polarisation, Widerstand und dielektrische Eigen- 
schaften von Eis. Meteorol. Z. 60, 303—314, 1943, Nr. 9. (Erlangen, Univ., Phys.- 
Chem. Lab.) [S. 938.] H. Israél. 


Victor Vacquier, R. F. Simons and A. W. Hull. A magnetic airborne detector em- 

ploying magnetically controlled gyroscopic stabilization. Rev. Sci. Instr. 18. 483—487, 

1947, Nr. 7. (New York, N. Y., Columbia Univ., Off. Sci. Res. and Devel.) [S. 935.] 
Herbeck. 


Werner Koster. Elastizitétsmodul und AE-Effekt der Eisen-Nickel-Legierungen. 
Z. Metallkde. 35, 194—199, 1943, Nr. 10. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forschg.)[S. 907.] 


Werner Késter. Uber die Dampfung von Nickel und Eisen-Nickel-Legierungen. 
Z. Metallkde 35, 246—249, 1943, Nr.12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forschg.) [S. 907.] Kochendérfer. 


Hi. L. Schultz. Frequency meter for random or uniformly spaced pulses. Rev. Sci. 
Instr. 18, 223—225, 1947, Nr. 4. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 
Lab.) [S. 819.] Rehbein. 


R. H. Dicke. The measurement of thermal radiation at microwave frequencies. Rev. 
Sci. Instr. 17, 268—275, 1946, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Radiat. 
Lab.) [S. 897.] Bernh. Koch. 


Donald F. Hornig and B. J. 0. Keefe. The design of fast thermopiles and the ultimate 
sensitivity of thermal detectors. Rev. Sci. Instr. 18, 474 — 482, 1947, Nr. 7. (Providence, 
Rhode Isl,, Brown Univ., Metcalf Res. Lab.; Boston, Mass., Readiat. Instr. Co.) 
[S. 876.] Herbeck. 
Otto H. Schmitt and Walter E. Tolles. Electronic differentiation. Rev. Sci. Instr., 
13, 115—118, 1942, Nr. 3. (Minneapolis, Minn., Univ., Phys. Dep.) [S. 802.] 
Reutter. 


Walter Schmitt, Erhéhung der Wirtschaftlichkeit im Elektromaschinenbau. Technik 1 
163—166, 1946, Nr. 4. (Berlin.) 


R. L. Chapman and 0. K. Kjolseth. Modern motive power for Sorocabana railway. 
Electr. Engng. 63, 232, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


H. G. Rickover and P. N. Ross. Fault protection on shipboard A—C power-distri- 
bution system, Electr. Engng. 63, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schén. 
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G. M. Woods. Economics of trolley-coach operation. Electr. Engng. 63, 232, 1944, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schon. 


E. L. Harder and R. €. Cheek. Regulation of A—C generators with suddenly applied 
~ loads. Electr. Engng. 63, Trans, S. 310—318, 1944, Nr. 6. (East Pittsburgh, Pa., 
Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Ausgehend von einer Einrichtung, die die 
Erregung von Synchronmaschinen spannungsabhangig iiber einen Zugmagneten 
und Widerstande im Erregerkreis regelt, werden fiir eine groBe Zahl von Betriebs- 
zustanden und mit verschiedenen Maschinen-, Leitungs- und Lastkonstanten die 
maximalen Spannungsabsenkungen als Funktion der plétzlich angelegten Last 
wiedergegeben, die sich bei der betrachteten Regelung kurz vor ihrer Auswirkung 
einstellen. Die ausfiihrliche Diskussion dieser Grundlagen erbringt den Beweis, 
daB die Ausgleichsreaktanzen und die Leerlaufzeitkonstante des Generators 
sowie die Regelzeitkonstante der Erregung den Haupteinflu8 auf die Spannungs- 
absenkungen haben; dagegen sind die genauen Werte der Synchronreaktanz des 
Generators und des Leistungsfaktors der Last zur Vorausberechnung der Span- 
nungsabsenkungen nicht erforderlich. Pieplow. 


W. Szwander. Fundamental electrical characteristics of synchronous turbo-generators. 
J. Inst. Electr. Eng. (IT) 91, 185—194, 1944, Nr. 21. Abstract ebenda S. 237—238, 
Nr. 42. (London, Polytechn.) Fiir den zweckmaBigen Einsatz von Turbogenera- 
toren in der Grofelektrizitatsversorgung sind die elektrischen Eigenschaften in 
bezug auf Regelung und Stabilitat ausschlaggebend. Aus dem bekannten Vektor- 
diagramm des belasteten Generators wird ein Kreisdiagramm abgeleitet und aus 
diesem die theoretischen und praktischen Stabilitatsgrenzen. Der Einflu8 der 
Sattigung auf die Stabilitat wird untersucht: bei kapazitiver Last ist die Abwei- 
chung von den Erregungswerten nach dem Kreisdiagramm vernachlassigbar, 
fiir rein induktive Last betragt sie bei einem als Beispiel betrachteten 50 MW- 
Generator etwa 7--+-8%. Daraus ergibt sich der stabile Arbeitsbereich, der im 
Kreisdiagramm als eine ,,Arbeitsfliche’ erscheint. Aus dem Diagramm werden 
Schaubilder des prozentualen Erregerstroms und des zulassigen Leistungsfaktors 
fiir vor- und nacheilenden Laststrom in Abhangigkeit von der Wirklast abgeleitet. 
Weiter wird der Einflu®B der GréBe der synchronen Reaktanz auf die Arbeits- 
flache bei Festlegung der Nennlast fiir eine gegebene Maschine untersucht. — In 
einem weiteren Abschnitt wird die Spannungsstabilitat untersucht unter Beriick- 
sichtigung des stets vorgesehenen Schnellreglers und des mit dem Generator 
starr verbundenen AufwArtstransformators sowie des Einflusses der Sattigung. — 
Die sehr ausfithrliche Darstellung bringt nichts grundsdtzlich Neues. In einer Zu- 
sammenfassung werden die Gesichtspunkte fiir die Wahl eines Generators fiir 
gegebene Lastverhialtnisse zusammengestellt. Greiner. 


€. 0. Boyse and N. G. Simpson. The problem of conductor sagging on overhead 
transmission lines. J. Inst. Electr. Eng. (II) 91, 219—238, 1944, Nr. 21. Ziel der 
Abhandlung ist eine einheitliche Darstellungsweise und Berechnungsmethode 
fiir Freileitungen und Vorschlage fiir eine Neufassung der behérdlichen Bestim- 
mungen insbesondere der bisherigen Sicherheitsforderungen. Unter Zugrunde- 
legung einer parabolischen Durchhangslinie werden an sich bekannte Formeln fiir 
Durchhang, Seilspannung und Belastung der Auflager durch Seillast, Wind und 
Eis aufgestellt. Die Betrachtung, die zunachst fiir starre Auflager gilt, wird erwei- 
tert fiir frei aufgehangte oder auf Rollen gelagerte Leiter durch Einfiihrung einer 
»gleichwertigen Spannweite’’. Hiernach berechnete Beanspruchungen von Lei- 
tungen verschiedener Spannweite unter Belastung durch Wind und Eis entspre- 
chend den bisher giiltigen Bestimmungen und unter Beriicksichtigung verschie- 
dener Einbautemperaturen sind in Schaubildern zusammengestellt. Ein einheit- 
liches Berechnungsformblatt wird vorgeschlagen, um Irrtiimer auszuschlieBen. 
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Als zulassige Belastung soll /, der Bruchlast zugrunde gelegt werden. — Aus der 
ausfiihrlichen Diskussion tiber die Abhandlung ergeben sich stark widersprechende 
Ansichten, insbesondere beziiglich der wirklichen Verhiltnissen entsprechenden 
Belastung durch Wind und Eis, sowie der Abhangigkeit der letzteren vom Leiter- 
durchmesser. Auch iiber die Frage, ob Parabel oder Kettenlinie zugrundezulegen 
sind, ergibt sich keine Ubereinstimmung, wahrend die Notwendigkeit einer ein- 
heitlichen Behandlungsweise des Problems durchweg anerkannt oe : 
reiner. 


H. Meyer. Der ErdschluBwischer in Hochspannungsnetzen. Elektrot. Z. 64, 533—537, 
1943. Nr. 39/40. (Miinchen.) Aus d2n Ausfiihrungen des Verf. ist zu entnehmen, 
da die Entstehung eines groBen Teiies der kurzzeitigen Erdschliisse (Erdschlu8- 
wischer) noch ungeklart ist. Eine umfangrciche Statistik aus den Jahren 1931 
bis 1942 zeigt ein Uberwiegen der Erdschliisse vor und nach Sonnenauf- und -unter- 
gang, besonders in den Monaten Mai bis September; als weitere Ursachen wurden 
Stérungen durch Gewitter, Uberspannungen durch Schalthandlungen und Min- 
derung der Isolationsgiite, nachgewiesen. Pfestorf. 


W. Hetzel. Messung der elektrischen Eigenschaften von Lackdradhten, Elektrot, Z. 
64, 529—532, 1943, Nr. 39/40. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) Verf. nimmt 
za den im Normblatt fiir Lackdrahte vorgeschlagenen elektr. Priifverfahren ent- 
sprechend seinen in der PTR durchgefihriten eingehenden Versuchen ausfihrlich 
Stellung und zeigt, wo Verbesserungen der Methoden méglich bzw. erwiinscht sind. 
Fiir die schnelle Betriebsmessung des dielektrischen Verlustfaktors unter Erhaltung 
der notwendigen Abschirmungen werden neuartige Anordnungen angegeben. 
Welche Einfliisse bei der Ermittlung der Durchschlagsspannung und der Fehler- 
zahl von Lackdrahten eine Rolle spielen, wird an Beispielen gezeigt. Pfestorf. 


F. Steyer. Uber die AuSenform von Stiitzern und Langstabisolatoren fiir Industrie- 
gebiete mit Schmutzanfall. Elektrot. Z. 65, 238—241, 1944, Nr. 23/24. Bei den in 
den Normalblattern festgelegten Freiluftisolatoren sind fiir Stiitzisolatoren in 
Verschmutzungsgebieten Sonderanforderungen aufgestellt, die auf Erfahrungen 
beruhen, die der Verf. in der vorliegenden Arbeit bekannt gibt. Neben den iiblicher- 
weise angewandten Konstruktionsregeln miissen auch nebensiachlich erscheinende 
Merkmale wie Dicke und Neigung der Schirme, gleichmaBige Schirmverteilung 
u.a. beobachtet werden. Pfestorf, 


G. Pfestorf. Kunstharzlacke. und Lackdrdéhte. Elektrot. Z. 65, 277—284, 1944, 
Nr. 27/40. Die elektrischen Priifverfahren der Lackdrahte werden kritisch bewertet 
und die Untersuchungsergebnisse von 268 verschiedenen Lackdrahtsorten mit- 
geteilt. Die Ergebnisse wurden statistisch zusammengestellt. Folgende Eigenschaf- 
ten wurden erfaBt: Durchschlagsspannung, dielektrischer Verlustfaktor und 
TIsolationswiderstand. Als veranderlich wurden weiter in den Kreis der Betrachtung 
gezogen: Temperatur (Raumtemperatur, 60° und 120°), Leiterdurchmesser, Dicke 
des Lackauftrages, Abzugsgeschwindigkeit des Lackdrahtes bei der Herstellung. 
Die Vergleiche von Lackdrahtisolation mit Folienisolation nach dem Verfahren 
von FiscHer, Vergleiche von Ollackdraht in friedensmaBiger Ausfiihrung mit 
Lackdrahten mit einer Isolation aus synthetischen Lacken geben wichtige Finger- 
zeige fiir die Praxis. Pfestorf. 


W. Estorif. Sicherheitsgrad und Betriebssicherheit elektrischer Hochspannungs- 
anlagen. Elektrot. Z. 65, 390—396, 1944, Nr. 47/48. Die moderne Technik bemiht 
sich, eine einheitliche Isolationsbem2ssung nach gesicherten wissenschaftlichen 
Grundlagen in der Hoch- und Niederspannungs-Technik einzufiihren. Zu diesem 
Zweck sind in den letzten Jahren eine Reihe wichtiger Arbeiten, insbesondere in 
Amerika ausgefiihrt worden. Verf. macht dazu Vorschlage, um die Betriebssicher- 
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heit durch Isolationsstufung gegen Stérungen durch Uberschlige iiber den ganzen 
Spannungsbereich einheitlich zu erhéhen. Besondere Beachtung wird der Isola- 
tionsminderung durch Schmutz und Tau geschenkt und prozentuale Absinkkurven 
der elektrischen Festigkeit von glatten, gerillten und mit Freiluftschirmen ver- 
sehenen Stiitzisolatoren werden wiedergegeben. Pfestorf. 


Andrea Pinciroli e Martina Panetti. Potenziogrammi e traiettorie elettroniche in 
campi elettrostatici. Alta Frequ. 14, 81—95, 1945, Nr. 1/2. (Turin, Ist. Elettrot. 
Naz. Galileo Ferraris.) [S. 827.] Kautter. 


J. Haantjes en B. D. H. Tellegen. De diode als mengbuis en als detector. Tijdschr. 
Nederl. Radiogen. 19, 237—260, 1943, Nr. 6. (Eindhoven, Holl., N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Die Wirkungsweise einer Diode als Mischréhre 
und Gleichrichter wird mathematisch behandelt. Vierpolgleichungen und Ersatz- 
bilder werden aufgestellt, die den Zusammenhang zwischen den Strom- und Span- 
nungsvektoren darstellen und so den hochfrequenten Fingang mit dem mittel- 
oder niederfrequenten Ausgang verkniipfen. Der Diodenstrom wird in eine 
FourteErreihe entwickelt. Diese wird ihrerseits in eine TAYLORreihe nach kleinen 
Anderungen der Diodengleichspannung zerlegt und das ganze wird sodann auf 
eine Diode mit im DarchlaBbereich konstanten Widerstand angewandt, wobei 
als HilfsgréBe der StromfluBwinkel eingefiihrt wird. Zwischen dem StromfluB- 
winkel und den Daten des Diodenkreises besteht ein transzendenter Zusammen- 
hang, der fiir gewisse Grenzfalle nahzrungsweise explizit gelést werden kann. Erst 
werden Ersatzbild und Vierpolgleichungen fiir die Verwendung einer Diode als 
Mischréhre aufgestellt und hieraus einige charakteristische Gréfen fiir den Fall 
einer linzaren Diode berechnet. Ferner wird eine Formel fiir das Rauschen auf- 
gestellt. AnschlieSend wird die Diode als Gleichrichter fiir Einseiten- und Zwei- 
seitenbandempfang betrachtet und ebenfalls die Vierpolgleichungen und Ersatz- 
bilder teils nied2rfrequenter, teils hochfrequenter Art aufgestellt. Das Ersatzbild 
fiir Zweiseitenbandempfang enthilt eine negative GréSe, die durch Einfihrung 
eines passenden idealen Transformators beseitigt werden kann. Kautter. 


Bernard Salzberg. Formulas for the amplification factor for triodes. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 134—138, 1942, Nr.3. Die Formel fir den Verstarkungsfaktor von 
Réhren wird normalerweise unter der Voraussetzung abgeleitet, daB die Gitter- 
drahte im Verhiltnis zur Entfernung Gitter—Anode nahe zusammen stehen. In 
der vorliegenden Arbeit wird eine Formel fiir den Fall abgeleitet, wo diese Voraus- 
setzung nicht mehr zutrifft. Behandelt wird sowohl der ebene wie der kreiszylin- 
drische Fall, allerdings in beiden Fallen unter der Voraussetzung beliebig groBer 
Ausdehnung in der dritten Dimension, mithin ohne Beriicksichtigung von irgend- 
welchen Randwirkungen. Dabei ergibt sich im Nenner der Endformel ein gegen- 
iiber der gebrauchlichen Formel zusiatzlicher Ausdruck, der bei nahe zusammen- 
stehenden Gitterdrahten mehr und mehr unbedeutend wird und in die itibliche 
Formel iiberleitet. Die Ableitung wird durch konforme Abbildung durchgefiihrt. 
Das Vieldrahtgitter wird in einen einzelnen Gitterstab in dem Raum zwischen 
einer unendlich diinnen Kathode und einem Anodenzylinder verwandelt. Dieser ~ 
nicht ganz symmetrische Gitterstab wird durch einen Kreis angenahert und die 
weitere Ableitung in iiblicher Weise durch Spiegelung vorgenommen. Am SchluB 
wird auf die vorliegenden geometrischen Verhiltnisse zuriicktransformiert. Ver- 
suche im elektrolytischen Trog haben die Formel innerhalb ihres Geltungsbereiches 
gut bestatigt. Kautter. 


@. Chevigny. Tubes for high- power shortwave broadcast stations. Their charcteristics 
and use, Proc. Inst. Radio Eng. 31, 331—340, 1943, Nr. 7. (New York, N.Y., 
Federal Teleph. Radio Lab.) Das bereits vor dem Krieg im Rundfunkbereich 
— eingeleitete Wettriisten im Ather erstreckte sich auch in zunehmendem Mafie auf 
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das Kurzwellengebiet. Die vorliegende Abhandlung berichtet titber in Frankreich 
ausgefihrte Entwicklungsarbeiten der International Telephone and Telegraph 
Corporation. Es handelte sich dabei um Kurzwellenhochleistungsréhren fur 150 
bis 200kW Tragerleistung. Demontierbare Réhren erfordern wegen der standig 
anzuschlieBenden Pumpeinrichtungen zuviel Aufwand und Zubehér, daher zog 
man bei der beschriebenen 3067 A mit 160 kW Anodenverlustleistung abgeschmol- 
zene Rohren mit einer durchschnittlichen Heizfadenlebensdauer von 10000 Stunden 
vor. Aufbau, Montage und Technologie dieser wassergekiihlten Réhre wird ein- 
gehend beschrieben. Die Réhrencharakteristiken und ein Prinzipschaltbild des 
Senders werden mitgeteilt. Die Endstufe arbeitet mit fiir Hochfrequenz geerdetem 
Gitter. Gittergesteuerte Gleichrichter versorgen die Réhren. Die drei letzten Hoch- 
frequenz- und zwei letzten Modulationsstufen nehmen zusammen bei 0 bzw. 100% 
Modulation 1360 bzw. 2490 kW aus dem Netz auf. Kautter. 


Cecil E. Haller. The design and development of three new ultra-high-frequency trans- 
mitting tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 20—26, 1942, Nr. 1. (Harrison, N. J., 
RCA Manuf. Co., Res. Engng. Dep.) Die RCA hat drei neue Senderéhren fiir das 
untere Meterwellengebiet bis zu 250 MHz entwickelt, namlich die Gegentakt- 
Strahltetroden RCA 815 und RCA 829 und die Triode RCA 826. Die bei der Ent- 
wicklung ma®gebenden elektrischen und mechanischen Gesichtspunkte werden 
hier ausfiihrlich besprochen. Kiinstliche Beliftung war unumginglich. Die Heiz- 
faden sind auf 6,3 oder 12,6 V Batteriespannung umschaltbar. Die beiden Schirm- 
gitter sind schon innerhalb der Rébre oben und unten verbunden. Sireuelektronen 


werden durch passende Schirmung beseitigt; sie kénnten das Glas erreichen und | 


6rtlich zum Schmelzen bringen. Gitteremission wird durch passende Wahl von 
Kathodenmaterial und -temperatur vermieden. Aufgesetzte Anodenrippen befér- 
dern die Warmeableitung. Eine der Réhren hat eine karbonisierte Nickelanode, 
die andere eine zirkonisierte Mclybdananode, die fast so gut wie eine Graphit- 
anode Warme abstrahlt. Die Elektroden sitzen auf einem Hartglassockel und sind 
mit 1,5 mm Wolframstiften durchgefihrt, die gleichzeitig gut die Warme ableiten. 
Die Tetrode RCA 829 bewaltigt 120 W aus dem Netz und gibt noch bei 200 MHz 
50 W als Hochfrequenz her. Zur Leistungsmessung sind Vakuumgliihlampen besser 
als gasgefillte. Gute Hochfrequenzerdung der in Frage kommenden Elektroden 
unmittelbar in der Rébrenfassung selbst ist sehr wichtig. Die RCA 815 verarbeitet 
60 Watt und gibt 30 Watt ab. Sie ist vor atlem fiir den 112 MHz Amateurbereich 
gedacht. Die RCA 826 arbeitet noch bei 250 MHz mit voller Anodenverlustleistung 
von 60 W. Ein einfacher Gegentaktoszillator liefert im Bereich 140—200 MHz 
90—125 W Ausgangsleistung. GroBe Sorgfalt muf auf die Verhiitung von Gleich- 
taktschwingungen verwendet werden. Kautter. 


G. Mollenstedt. Silikatglas als haltbare, temperaturbestindige und sdurefeste Trager- 
folie fiir Elektroneninterferenzen und Elektronenmikroskopie. Optik 2, 276—279, 
1947, Nr. 4. (Heidenheim.) [S. 828.] 


Mise Ackermann. Silikatglas als Tragerfolie fiir elektronenoptische Anordnungen. 
Optik 2, 280—282, 1947, Nr. 4. (Heidenheim.) [S. 828.] H. Mayer. 


8. G. Ellis. Films, resistant to organic solvents, for use in the electron microscope. 
J. appl. Phys. 18, 846—847, 1947, Nr.9. (Toronto, Can., Univ., Dep. Phys.) 
[S. 828:] .. ° Kinder. 

W. Knowles and P. Demers. The silver bromide grain of special photographic emul- 


sions. Phys. Rev. (2) 42, 535, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (McGill Univ.; 
Chalk River.) [S. 879.] Meidinger. 


G. E. Donovan. Biological applications of the electron microscope. Nature 154 
356-358, 1944, Nr. 3907. [S. 927.] Rob. Seeliger. — 
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B. J. Thompson. Voltage-controlled electron multipliers. Proc. Inst: Radio Eng. 
29. 583—587, 1941, Nr. 11. (Harrison, N. J., RCA Manuf. Co.) Spannungsgesteuerte 
Elektronenvervielfacher werden hinsichtlich Verstirkung und Rauschen mit 
gewoéhnlichen Verstarkerréhren verglichen. Die mit gewobnlichen Réhren erziel- 
bare Stufenverstarkung ist begrenzt durch den technisch noch sinnvollen Anoden- 
stromaufwand (etwa 20 mA) und das Verhiltnis N von Steilheit zu Anodenstrom. 
Elektronenvervielfachung erhéht die Verstaérkung nur, wenn N gesteigert werden 
kann. Je gréBer aber N wird, desto genauer kommt es auf die Einhaltung des 
Gitterarbeitspunktes an. Es erscheint unzweckmaBig, hohe Verstarkung in einer 
einzigen Stufe durchzufiihren. Das Rauschverhiltnis des Vervielfachers ist im 
wesentlichen gleich dem seines Eingangsteiles, wahrend der eigentliche Verviel- 
facher zum Rauschen nur noch unwesentlich beitragt. Die Vorteile des Verviel- 
fachers gegeniiber gewohnlichen Réhren zeigen sich erst bei kiirzesten Wellen, 
wo die Laufzeiteffekte und dergleichen eine Rolle zu spielen beginnen und die 
Eingangskapazitat unangenehm wird. Diese beiden GréBen wachsen aber mit der 
Steilheit. Bei gegebener Gesamtverstérkung kommt der Vervielfacher dann mit 
niedrigerer Eingangssteilheit aus und belastet insoweit den vorhergehenden Kreis 
weniger, so da dann indirekt die Gesamtverstarkung gréBer wird. Kautter. 


L. Malter. The behavior of electrostatic electron multipliers as a function of frequency. 
Proc. Inst. Radio Eng. 29, 587—598, 1941, Nr. 11. (Harrison, N. J., RCA Manuf. 
Co., Res. Lab.) Das Verhalten von elektrostatischen Elektronenvervielfachern 
im Frequenzbereich bis zu 500 MHz wird theoretisch und experimentell unter- 
sucht. Es zeigt sich, daB die Abnahme der Verstarkung bei héheren Frequenzen 
von der gegeniiber einer Halbwelle immer starker hervortretenden Streuung des 
Laufzeitwinkels herriihrt, welche durch die verschiedene Anfangsgeschwindigkeit - 
der Elektronen und die verschiedenen innerhalb des Vervielfachers zurickgelegten 
Wegstrecken bedingt ist. Diese Laufzeitwinkelstreuung la8t sich durch einen 
_Aquivalentwinkel darstellen, der bis zu einer Gesamtstreuung von rund 180° 
—ungefahr der gesamten Laufzeit proportional ist. — Die Zeit, die zum Losschlagen 
von Sekundiarelektronen aus der Silbermagnesiumlegierung erforderlich ist, liegt 
gafolge den Versuchen sicher unter 2-10-® sec. Es ist zu vermuten, daB mit Ver- 
-vielfachern geeigneter Bauart Frequenzen bis zu 2000 MHz verstarkt werden 
_k6nnen. — Die erzielten experimentellen Ergebnisse stimmen mit den theoretischen 
-Betrachtungen gut tiberein, insbesondere zeigt es sich, daB tatsichlich der Lauf- 
-zeitwinkel die allein maBgebende Gré8e ist. Es wurden namlich Vervielfacher mit 
fiinf Stufen, aber verschiedenen baulichen Mafstiben untersucht. Kautter. , 


Hi. M. Wagner and W. R. Ferris. The orbital-beam secondary-electron multiplier for 
ultra-high-frequency amplification. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 598—602, 1941, 
Nr. 11. (Harrison, N. J., RCA Manuf. Co., Res. Lab.) Der Kreisstrahl-Elektronen- 
vervielfacher ist eine Tetrode mit etwa 5facher Elektronenvervielfachung in einer 
Stufe und einer Steilheit, die noch bei 500 MHz praktisch gleich der statischen 
Steilheit von 15 mA/V ist. Daher kann die Réhre bei Bandbreiten von 6 MHz 
bzw. 11 MHz noch 7 fach bzw. 5fach bei diesen hohen Frequenzen verstarken. Die 
‘Verstarkungseignung einer Réhre hangt direkt von der Steilheit und umgekehrt 
‘von der Wurzel aus dem Produkt der Eingangs- und Ausgangskapazitat ab. Die 
‘Eingangskapazitat kann man durch kleine Eingangssteilheit und die Ausgangs- 
‘kapazitat durch elektronenoptische Strahlbiindelung und dementsprechend kleine 
Anodenfliche kleinhalten. Die flache Kathode ist nur auf den beiden Breitseiten 
belegt. Wie bei den Eichelréhren sind die Abstande von der Kathode zu den beiden 
Gittern (Steuergitter —1 Volt, zweites Gitter + 45 Volt) duBerst gering, daher die 
Laufzeiten klein. AnschlieBend beschreibt der Elektronenstrahl zwischen zwei 
azylinderférmigen Biindelelektroden, von denen die innere auf +300 Volt und die 
HuBere auf 0 Volt liegt, eine Kreisbahn und trifft am diametral entgegengesetzten 
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Ende auf die Antikathode (+240 Volt) auf, der die eigentliche Anode (+370 Volt) 
in geringem Abstand gegeniibersteht. Der Anodenstrom ist 9,5 mA, der Kathoden- 
strom 3.5 mA. Die Eingangskapazitat ist 6,5 pF, die Ausgangskapazitat 3,5 pF. 
Die Gleichspannung an der inneren Biindelelektrode kann zur Strahlablenkung 
und damit verstimnungsfreien Verstarkungsregulierung geregelt werden. Anode 
und Gitter sind durch die Fihrungselektroden volikommen getrennt; von der 
Kathode losg2rissene Tzilchen kénnen nicht die Antikathode erreichen und. ver- 
giften. — Endlich wird noch gezeigt, wie bei 500 MHz mit zwei konzentrischen 
Leitungen und zwei Diodenvoltmetern Verstarkungen gemessen kénnen. 
autter. 


Wilhelm Reichel. Vergleichende Untersuchungen iiber den HinfluB der Stegform 
auf die Wirkungsweise und den Nutzeffekt von Prallgittervervielfachern. Phys. Z. 
44, 279—296, 1943, Nr. 13; auch gek. Dissert. T.H. Berlin 1942. (Berlin, T. H., 
wehrtechn. Fak., Lehrst. theor. Phys., Fernseh-G.m.b.H.) Die Arbeit gibt eine 
gute Ubersicht iiber die physikalisch-technischen Vorgange in den Prallgitter- 
vervielfachern. Verf. diskutiert an Hand der Feldverhiltnisse den Einflu8 der 
Netzgestaltung auf die Bahnen der Primar- und Sekundirelektronen. Gleichzeitig 
wird die Nutzleistung bei den verschiedenen Netzformen verglichen. Nach der 
Feststellung, da8 grundsitzlich zwischen zwei Arten von Vervielfachern unter- 
schieden werden mu8 (je nachdem, ob das Feld zwischen aufeinanderfolgenden 
Stufen im wesentlichen homogen oder durch die Form der Netzstege beeinfluBt 
ist), werden folgende Beziehungen zusammengestellt: Die Bahnen der Sekundar- 
elektronen, die die gleiche Anfangsgeschwindigkeit haben und gegen ein homogenes 
Verzégerungsfeld anlaufen, besitzen Parabelgestalt. Die Scheitelpunkte aller 
Parabelbahnen von Sekundirelektronen mit gleicher Anfangsgzeschwindigkeit ¢ 
liegen auf einer Ellipse. Die Reichweite der unter einem Winkel yp) = 45° aus- 
tretenden Sekundirelektronen ist die gré8te und ist doppelt so groB wie die 
o-Achse der Scheitelellipse. Unter der Annahme, daB die Prallelektrode aus Streifen 
konstanter Breite besteht, wird das Verhaltnis der Summe aller Prallflachen zur 
Gesamtflache der Elektrode als Bedeckungsfaktor b bezeichnet. Fiir die ver- 
schiedenen Stegbreiten wird bei jeweils. gleichbleibendem Bedeckungsfaktor b 
der Anteil der Nutzsekundarelektronen in Diagrammen dargestellt. Bei Zugrunde- 
legung eines unendlich diinnen Gitters erscheint es am giinstigsten einen Bedeckungs- 
faktor von 0,35—9,45 zu wahlen, wobei sein giinstigster Wert von 7 abhinst. 
Nach der Untersuchung iiber den Einflu8 des Bedeckungsfaktors bei kleiner Steg- 
breite im Verhaltnis zur Reichweite und der Diskussion der Verhiltnisse bei Be- 
riicksichtigung der verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten der Sekundar- 
elektronen werden eingehend die Ausfiithrungen der Stege hinsichtlich ihrer Dicke 
und ihres Querschnittes behand2lt und die Stellung des aus mzhreren Stegen 
bestehenden Gitters in allen miglichen Stellungen zur Einfallsrichtung der Primar- 
elektronen untersucht. Der Vergleich aller behandelten verschiedenen Anordnungen 
wird fiir den Fall, daB die Reichweite w gro8 gegen die Stegbreite ist, zusammen- 
gestellt. Es zeigt sich, da Gitter mit schragen Stegen und vollstandiger Aus- 
nutzung der Primirelektronen, wie auch zu erwarten ist, die giinstigsten, Gitter 
mit Stegen quadratischen oder runden Querschnitts mit senkrechtem Einfall der 
Primarelektronen die ungiinstigsten Werte liefert. Zu betonen ist noch, da8 die 
Maschenweite der Netze klein gegen die R2ichweite zu machen ist, um eine gleich- 
maSige Ausbeute fiir die Nutzsekundarelektronen zu erhalten. . Roeschen. 


WL. A. Ware. Operation of a thyratron as a rectifier. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 500 bis 


502, 1942, Nr. 11. (Iowa, State Univ., D2p. Electr. Engng.) Die Arbeitsweise eines 
Thyratron FG-81 als Gleichrichter zur Speisung von Scheinwiderstanden mit den | 
verschiedenen Phasenwinkeln 0°, 599, 86° wird oszillographisch untersucht,und der | 
praktisch nicht darstellbare Fall eines Phasenwinkels von 90° wird berechnet. 
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Die Ergebnisse werden mit der Liésung der entsprechenden Differentialgleichung 
verglichen. Diese besteht aus drei Gliedern, einem Gleichstromglied, einem Wechsel- 
stromglied und einem Ausgleichsstromglied. Messung und Rechnung stimmten 
auf etwa 5% zusammen, Die Abweichungen diirften mit den gemachten verein- 
fachenden Annahmen* zusammenhingen, da8 namlich der Spannungsfall des 
Thyratrons wahrend der leitenden Periode vom Strom unabhingig sei, daB die 
Entionisierungszeit vernachlassigbar sei und da®B die Eingangsspannung sinus- 
férmig sei. Kautter. 


William G. Shepherd. Deionization considerations in a harmonic generator employing 
a@ gas-tube switch. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 66—74, 1943, Nr. 2. (N2w York, N. Y., 
Bell Tel. Lab.) Die Entionisierung von Thyratronen in einem Oberwellengenerator 
wird untersucht. Bis zu einer gewissen Schaltgeschwindigkeit bestehen offenbar 
keine Entionisierungsschwierigkeiten, dann aber wird diese immer unvollstandiger 
und die Rihre neigt dazu, in einem regelmaBigen Zyklus von einigen Perioden 
jedesmal bei einer anderen Anodenspannung zu ziinden, so daB sie sogar ,,Unter- 
wellen“ erzeugt. Hohere Gitterspannung halt die Erscheinung auf. Die Anode 
spielt fiir die Entionisierung keine merkliche Rolle, es kommt lediglich auf den 
Raum zwischen Kathode und Gitter an. Wird das Gitter mit einer sinusférmigen 
Spannung gespeist, so braucht man etwa die doppelte Gitteramplitude fiir stabilen 
Betrieb wie bei Impulsbetrieb. Ebenso wachst die fiir stabilen Betrieb erforderliche 
Gitteramplitude mit der Frequenz. Oszillogramme zeigen, da8 unmittelbar nach 
dem jeweiligen Stromdurchbruch der Spannung;fall an der Rohre fiir einige Mikro- 
sekunden kleiner ist als im Dauerzustand, weil vom Durchschlag her noch ein 
Uberschu8 an Ionen vorhanden ist. Nach d2m Wiederanstieg des Spannungsfalls 
treten kleine Schwingungen wegen verschiedener Verteilung der Ionisierung auf. 
Diese genannten Erscheinungen hangen von Entladungskapazitat und -widerstand 
ab. Unter gewissen vereinfachenden Annahmen kénnen einige der geschilderten 
Vorginge auch rechnerisch behandelt werden. Wenn auch die Entionisierungs- 
zeiten zwischen 100 und 1009 Mikrosekunden liegen, so ist doch ein stabiler Betrieb 
auch bei unvollstandiger Entionisierung méglich, nur braucht man immer héhere 
Gitteramplituden. Oszillogramme des Entladungsvorgangs bei verschiedenen 
Réhbren werden analysiert, und die Verteilung der Energie im Oberwellenspektrum 
gezeigt. Hiherer Dampfdruck bewirkt zunachst schnellere Entladung wegen 
gréSerer Ionenhaufigkeit, aber gleichzeitig benétigt stabiler Betrieb mehr Gitter- 
amplitude. Die behandelte Schaltung wurde mit bis zu 300 kHz Grundfrequenz 
betrieben, wenn auch mit reduziertem Wirkungsgrad. Durch Parallelschalten einer 
Diode zum Steuergitter kann man verhindern, da$ das Gitter ins Positive ge- 
steuert wird. ‘ Kautter. 


H. Winograd. Development of excitron-type rectifier. Electr. Engng. 63, 146, 1944, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hatwicklung von Excitron-Gleichrichtern. Es 
wird die Entwicklung und Ausfiihrung eines Gleichrichters vom Excitrontyp 
beschrieben, der das jiingste Glied in der Familie der Quecksilberdampfgleichrichter 
fiir hohe Leistungen darstellt. Es handelt sich um einen Einweg-Gleichrichter mit 
kontinuierlichen Erregungsbogen an der Kathode wahrend des Betriebes. Die 
bei der Entwicklung beniitzte Priifmethode wird beschrieben, wobei der Tonen- 
strom zur Anode gemessen wird. Das Verhiltnis zwischen mittleren Riickstrom 
und Riickziindang (Arc-back) wird diskutiert und einige Priifungsergebnisse an 
verschiedenen Ausfiihrungen des Excitrongleichrichters angegeben. Panzer. 


R. N. Harmon. Copper-oxide rectifiers in standard broadcast transmitters. Proc. 
| Inst. Radio Eng. 30. 534—535, 1942, Nr. 12. (Baltimore, MarylL., Westinghouse 
“Electr. Manuf. Co.) Kupferoxydulgleichrichter haben neuerdings fiir die Strom- 
_versorgung von Sendern grofen Anklang gefunden, Ein kurzer Uberblick tiber 
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die wesentlichsten Eigenschaften solcher Gleichrichter wird gegeben und an Hand 
eines Photos als Anwendungsbeispiel ihre Verwendung bei einem iiblichen 50 kW- 
Rundfanksender gezeigt, wo mit Ausnahme der Anodenstromversorgung der End- 
stufe simtliche Betriebsgleichspannungen durch solche Gleichrichter erzeugt 
werden. Abgebildet sind zwei Doppelweg-Dreiphasen-Gleichrichter von 1250 Volt 
0,7 Amp. bzw. 3009 Volt 1,4 Amp. Manche dieser Gleichrichter haben bereits 
15000 Betriebsstunden hinter sich, ohne ein Nachlassen zu zeigen. Mit wenigen 
Ausnahmen werden sie durch Anblasen gekiiblt. Kautter. 


6. Optik 


J. Humblet. L’énergie d’interaction et la théorie du rayonnement multipolaire. 
Physica 11, 91—99, 1944, Nr. 2. 


J. Humblet. Théorie de l’émission et de V’absorption multipolaires. Ebenda S. 100 
bis 113. (Liége, Univ., Inst. Phys.) Die Wechselwirkung zwischen einer elektrischen 
Ladungs- und Stromverteilung einerseits und einem elektromagnetischen Feld 
andererseits wird ausgedriickt durch die elektrischen und magnetischen Multipol- 
momente aller Ordnungen und durch die raumlichen Ableitungen des elektro- 
magnetischen Feldes in einem festen Raumpunkt. Das Ergebnis wird in der zweiten 
Arbeit auf die Berechnung der Emissions- und Absorptionswahrscheinlichkeit 
fiir elektrische 2!+1-Pol- und magnetische 2!-Pol-Prozesse angewandt. Diese 
Ubergangswahrscheinlichkeiten haben bei gleichem I im allgemeinen dieselbe 
GréBenordnung. Ist ein Ubergang gleichzeitig vom elektrischen 2° 1 und vom 
magnetischen 2!-Pol-Charakter, so tritt zwischen den beiden Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten keine Interferenz auf. Im Falle des Wasserstoffatoms vereinfachen 
sich die Formeln betriachtlich. Meixner. 


W. H. Furry. Discussion of a possible method for measuring masses of cosmic-ray 
mesotrons. Phys. Rev. (2) %, 171, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard 
Univ.) [S. 819.] W. Schafer. 


Paul B. Weif and B. L. Anderson. Geiger-Mueller counter detection of light radiation 
rom the paths of high energy particles. Phys. Rev. (2) 4, 431—432, 1947, Nr. 5 
Paulsboro, N. J., Socony-Vacuum Res. Devel. Dep.) [S. 829.] W. Maier. 


F. Linke } und F. Miller. Streulicht und Strahlbreite. Meteorol. Z. 61, 261—264, 
1944, Nr. 8. (Frankfurt a. M.) [S. 951.] 


A. Bickenbach und H. Weickmann. Die Reichweite verschiedener Wérmepeilgerdte 
im Nebel. ZWB Untersuch. u. Mitteil. 1945, Nr. 3556, 33 S. (Ainring, Dtsch. 
Forschg.-Anst. Segelflug.) [S. 951.] FE. Moller. 


Mary Banning. Partially reflecting mirrors of high efficiency and durability, J. Opt- 
Soc. Amer. 37, 688—689, 1947, Nr. 9. (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Es 
wird eine einfache Methode zur Herstellung hochreflektierender TiO,-Schichten 
auf Glas beschrieben. Sie beruht darauf, die bei der Zersetzung von TiCl,-Dampfen 
durch feuchte Luft entstehenden TiO,-Nebel auf den erhitzten Glasflachen nieder- 
zuschlagen, die man zur Erzielung eines gleichmaBigen Niederschlags zweckmaBig 
rotieren laBt. Die Schichten sind wischfest und kénnen nur durch kochende Sal- 
petersiure abgelést werden. Wenn man ihre optische Dicke auf 1/, Wellenlange 
fiir griines Licht einstellt, besitzen sie 30% Reflexionsvermégen und sind praktisch 
farblos und absorptionsfrei. Die Reflexion kann weiter gesteigert werden durch 
Kombination mehrerer solcher Schichten mit dazwischen gelegten, optisch gleich — 


dicken Schichten niedriger Brechzahl (z.B. MgF,), wobei jedoch eine starkere 
Farbabhangigkeit auftritt. Schréder. 
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sdule) befindet, vereinigt, sofern die beiden Offnungen konjugierte Punkte beziig- 
lich der Halbkugel sind. Die Abbildung ist aus verschiedenen Griinden, haupt- 
sachlich wegen der Aberrationsfehler, ziemlich schlecht. Es kénnen daher nur 
Proben von angenihert gleichartig raumlich verteilter Reflexion miteinander 
verglichen werden. Als Bezugsstandard wird glanzend weiBer Lack auf metallischer 
Unterlage gewahlt, der als Hauptpigment TiQ, enthalt. Er wird durch Messung 
seines Reflexionsvermégens relativ zu MgCO, geeicht; UnregelmaBigkeiten im 
Reflexionsverlauf in der Gegend von 2 #, von nicht aufgelésten Absorptionsbanden 
des organischen Tragers herrithrend, stéren nicht, weil der Trager bei allen Proben 
derselbe ist. Es werden Proben jeweils auf wei®er und schwarzer Unterlage bei 
_verschiedener Dicke des Anstrichfilms untersucht, wobei vor allem der EinfluB der 
PartikeigréBe, des Brechungsindex und des Absorptionskoeffizienten des Pigment- 
materials interessiert. Es zeigt sich, daB bei der Herstellung von Pigmentschichten 
‘mit hohem Streuungskoeffizienten im nahen Ultrarot grobkérnige Partikel mit 
‘hohem Brechungsindex, aber niedriger Absorption iiberlegen sind. Brigel. 


)C. Carathéodory. Die Fehler héherer Ordnung der optischen Instrumente. Sitzungsber. 
‘Bayer. Akad. 1943, S.199—216. Die Beriicksichtigung von Fehlern hoherer als 
ifiinfter Ordnung fiihrt zu véllig uniibersichtlichen Formeln. Verf. entwickelt eine 
\Methode, die auf einfachste Weise zu den SEIDELschen Formeln fihrt. Diese 
(Methode beruht darauf, da8 man das Eikonal als eine Funktion von gewissen 
'Polynomen ansieht, die aus Invarianten gebildet und so gewahlt werden, daB sich 
die Koeffizienten der Entwicklung bei Anderung des Koordinatensystems in ein- 
fachster Weise transformieren. — Im allgemeinen gehoren zur 2n-lten Ordnung - 
m(n-3)/2 Fehler, wenn die vorhergehende Ordnung auskorrigiert, ist; hingegen 
treten n(n +1) Fehler auf, wenn die Fehler der Ordnung 2n— 3 zwar reduziert, 
aber nicht véllig aufgehoben sind. Dziobek, 


iWrederick G. Mann and J. W. Geoffrey Porter. The preparation, resolution, and 
optical properties of 2-amino-n-octane. J. Chem. Soc. London 1944, S. 456—461, 
Sept. (Cambridge, Univ., Chem. Lab.) [S. 840.] Kortim-Seiler. 


©. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Studien im System Zellulose— Wasser. 
WII. Die optischen Eigenschaften der Zellulosefasern in Abhéngigkeit von ihrem 
Wassergehalt. Kolloid-Z. 109, 86—90, 1944, Nr. 2. (Utrecht/Holl., Inst. Zellulose- 
Forschg. Glanzstoff-AKU-HK1.) [S. 844.] A. Minster. 


fritz Buchthal, Adam Deutsch and G. @. Knappeis. Adenosine-triphosphate 
iMitiating contraction and changing bi-refringence in isolated cross striated muscle 
‘ibres. Nature 153, 744, 1944, Nr. 3895. (Lund, Univ., Physiol. Dep., Helsingborg, 
Res. Lab. A. B. Leo.) [S. 927.] Stachowiack. 
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Howard §. Coleman. Stray light in optical instruments. J, Opt. Soc. Amer. 3%, 
526, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Howard 8. Coleman. Stray light in optical systems. Ebenda S$. 434—451. (State 
College, Penn., State Coll., Opt. Insp. Lab.) Bei der Diskussion der Gite op- 
tischer Instrumente hat man sich im allgemeinen darauf beschrankt, den Ein- 
flu8 der verschiedenen Aberrationen zu erértern, zuweilen auch den EinfluB des 
Lichtverlusts durch Reflexion und Absorption; dagegen hat man dem Streulicht, 
das sowok] von Mehrfachreflexionen an den freien Flachen der optischen Einzel- 
teile wie von Reflexion an den mechanischen Teilen des Systems herriihrt, bisher 
nicht geniigend Beachtung geschenkt — sehr zu Unrecht. Das Streulicht verringert 
den Bildkontrast; eine Verringerung des Bildkontrasts um 20% bewirkt eine 
gréBere Verringerung der ,,Sichtweite‘, d.h. der Grenzentfernung, unter der ein 
vorgegebenes Objekt noch durch ein Fernrohr entdeckt werden kann, als eine 
zwanzigprozentige Verringerung der Lichtdurchlassigkeit oder der VergréBerung 
Als Maf® fiir das Streulicht fiihrt Verf. die ,,Kontrastgiite“ ein; zur Bestimmung 
der Kontrastgiite ist die Bestimmung des Kontrasts eines Testobjekts gegen das 
Umfeld mit und ohne Instrument notwendig; die verwendete Apparatur wird 
beschrieben; untersucht wurden Lupen, Mikroskope, Teleskope, photographische 
Objektive und Fernrohrobjektive. Die Resultate sind in einer gro8en Zahl Ta- 
bellen zusammengestellt. Interessant ist vor allem der unerwartet gro8e Einflu3 
geringfiigiger Verschmelzungen; der giinstige Einfiu8 mehrerer reflexionsvermin- 
dernder Schichten war zu erwarten. Selbstverstandlich ist die ,,Kontrastgiite“ 
von den verschiedensten Umstinden abhingig, die im einzelnen erértert werden. 


Dziobek. 


A. Engstrém, Quantitative micro- and histochemical elementary analysis by roentgen 
Sean spectrography. Acta Radiol. (Suppl.) 63, 1946, 106 S. (Stockholm.) 
[S. 905.] 


A. Engsirém. Ultramicroanalysis by X-ray absorption spectrography. Trans. Instr. 
Meas. Conf. Stockholm 1947, S.71—75, (Stockholm, Karol. Inst., Dep. Cell. 
Res.) [S. 905.] 


A. Engsirém. Quantitative cytochemical determination of nitrogen by X-ray ab- 
sorption spectrography. I. Theoretical basis. Biochim. Biophys. Acta. 1, 428—433, 
1947. (Stockholm, Karol. Inst., Dep. Cell. Res.) [S. 927.] 


K. Laurila. Uber die Réntgenabsorptionsanalyse und ihre Anwendungsméglichkeiten 
in der Technik. Trans, Instr. Meas. Conf. Stockholm 1947, S.81—85. [S. 906.] 
E. A. W. Miller. 


A. J. Werner. Correcting filters for photoelectric photometry and colorimetry. J. Opt. 
Soc. Amer. 3%, 528, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht) (Corning Glass Works.) 
Es werden Filter angegeben, die die R. C. S. Photozelle 926 der spektralen Augen- 
empfindlichkeit des menschlichen Auges anpassen. Dziobek. 


Bruce H. Billings. A tunable narrow-band optical filter. J. Opt. Soc. Amer. $7, 
738—146, 1947, Nr. 10 (Pfund Issue) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. }, 
Lab.) Das von Lyor (s. diese Ber. 15, 545, 1934) angegebene Polarisations-Inter- 
ferenzfilter, das aus doppelbrechenden Platten vom Dickenverhiltnis 1:2:4:8... || 
mit jeweils dazwischen geschalteten parallelen Polisarisatoren besteht, erzeugt }, 
je nach der Plattenzah] DurchlaSbanden mit einer spektralen Breite von weniger 
als 1 AE bis zu mehreren 100 AE. Durch geeignete Anderung der Phasenver- |’ 
schiebung der einzelnen Elemente lat sich die DurchlaSbande im Spektrum ver- j;' 
schieben, wenn die Anderungen so erfolgen, da die Durchlassigkeitsmaxima jedes j, 
Elementes an der gewiinschten Stelle zusammenfallen. Es werden zunachst die | 
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theoretischen Bedingungen fiir solche Verschiebungen aufgestellt und hierauf ein 
Beispiel fiir die Realisierung eines derartigen Filters angegeben. Es besteht aus 
4 Elementen von gestreckten Polyvinylalkoholfolien, zu denen jeweils variabel 
streckbare Folien aus Polyvinylbutyrat zugeschaltet sind, welche die variable 
Phasenverschiebung liefern. Fiir ein 5-Element-Filter gleicher Bauart werden die 
Durchlassigkeitskurven fiir einzelne Werte der Phasenverschiebungen wieder- 
gegeben. Eine Variation derselben kann auch durch Verwendung von Kerr-Zellen 
oder Kristallen mit hohem elektrooptischem Koeffizienten, wie z. B. NH,H,PO,, 
erreicht werden. Eine Widerstandsschaltung zeigt die Anwendung eines Filters 
mit 3 solchen Kristallen zur Einstellung auf 4 diskrete Wellenlangen. Die elek- 
trische Abstimm-Methode erméglicht ferner in Verbindung mit einem Kathoden- 
strahloszillographen und einer Photozelle eine rasche Aufnahme spektraler In- 
tensitaétskurven, z. B. fiir Serienmessungen von Farbstoffen. Schréder. 


Mary Banning. Practical methods of making and using multilayer filters. J. Opt. Soc. 
Amer. 3%, 792—797, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. 
Opt.) CARTWRIGHT u. TURNER (s. diese Ber.20, 2771, 1939) wiesen erstmals darauf 
hin, da8 durch abwechselndes Niederschlagen hoch- und niedrigbrechender inter- 
ferenzfabiger Schichten auf Glas hohes Reflexionsvermégen erzielt werden kann. 
Dieses Verfahren wird fiir das Schichtensystem Zinksulfid/Kryolith angewandt 
und dabei die Wirkung verschiedener Schichtdicken auf die spektrale Durch- 
lassigkeit gemessen. Die Herstellung der Schichten im Hochvakuum wird naher 
beschrieben. Die Kontrolle der Schichtdicken erfolgt durch visuelle Beobachtung 
der Reflexfarben. Als Anwendungsbeispiel fiir ein derartiges Filter wird die Tren- 
nung benachbarter Emissionsbanden zweier Phosphore erwahnt. Ein weiteres 
Charakteristikum der Mehrschichtfilter ist bei schragem Lichtdurchgang ihre 
polarisierende Wirkung. Es werden die rechnerischen Beziehungen angegeben, 
die zwischen den Brechzahlen und ABBEschen Zahlen der Schichten und des Glases 
_bestehen miissen, um den optimalen Polarisationsgrad der Anordnung (ca. 98% 
fiir weiBes Licht bei 10 Schichten) zu erzielen. Schréder. 


A. H. Pfund. Improved infra-red polarizer. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 558—559, 1947, 
Nr. 7. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Der bekannte Ultrarot-Selen- 
-Polarisator von PFUND hat zwei Nachteile: 1. ein im Verhaltnis zum Aufwand 
-angeniigender Polarisationsgrad; 2. erfordert er zur Herstellung eines genau de- 
finierten Einfallswinkels der Strahlung parallelen Strahlengang, was bei den Di- 
‘mensionen der iiblicherweise verwendeten Abbildungshohlspiegel zu unerwiinscht 
grofen, nur schwer herstellbaren Abmessungen des Selenspiegels fiihrt. Eine 
‘nahere Durchrechnung der FRESNELschen Reflexionsformel in der Nahe des Po- 
\larisationswinkels zeigt nun, daB, sofern eine Depolarisation (R,,?/R,2) von 0,01 
‘in Kauf genommen wird, der Einfallswinkel von 59° bis 779 gewahlt werden kann. 
Prunp benutzt daher als Ultrarotpolarisator zwei einander parallele Selenspiegel, 
die so in den konvergenten Strahlengang der Abbildungsspiegel gestellt sind, daB 
die Strahlen zwischen ihnen fokussiert werden. Die Selenspiegel werden in be- 
Ikannter Weise durch AusgieBen des geschmolzenen Selens auf eine angewirmte 
'Glasplatte gewonnen. Einige Millimeter dicke Spiegel werden dabei infolge Gestalts- 
‘anderungen als auf die Dauer wenig brauchbar gefunden, wahrend diinnere Spiegel 
diesen Nachteil nicht besitzen. Sie sind aber fiir ultrarote Strahlung so durch- 
sichtig, da8 MaBnahmen gegen die depolarisierende Wirkung der Reflexion an 
der Unterlage (Glas vor allem im Gebiet selektiver Reflexion bei 9) getroffen 
werden miissen. Aufrauhen der Glasunterlage mit grobem Schmirgel gentigt. Der 
meue Polarisator wurde gepriift durch Untersuchung des Dichroismus eines klaren 
Beryllkristalls (3 BeO Al,O, 6 SiO,) im Gebiet 0,7—1,7 u und Vergleich dieser 
Messungen mit analogen unter Verwendung eines Nicotschen Prismas als Polari- 
sator. Innerhalb der Fehlergrenzen stimmen beide iiberein; der mit den Selen- 
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spiegeln erreichbare Polarisationsgrad ist ebenso gut wie der des Nicols. Zum 
SchluB werden einige Beobachtungen iiber die Herstellung im Vakuum aufge- 
dampfter Selenspiegel mitgeteilt. Brigel. 


Donald F. Hornig and B. J. O’ Keefe. The design of fast thermopiles and the ultimate 
sensitivity of thermal detectors. Rev. Sci. Instr. 18, 474-482, 1947, Nr. 7. (Provi- 
dence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.; Boston, Mass., Radiat. Instr. 
Co.) Im Hinblick auf die Anwendung von zerhackten Strahlen in der Ultrarot- 
spektroskopie werden Entwurfsprinzipien fiir Thermosaulen mit hoher Empfind- 


lichkeit und kleiner Zeitkonstante diskutiert. Stérungen durch Temperatur- | 


schwankungen des Empfangers und durch Rauschspannung werden abgeschatzt. 
Tabellen der physikalischen Konstanten und Giitefaktoren (Q/x9'/2 mit Q thermoel. 
Kraft, x Warmeleitfahigkeit, @ e!. Widerstand) von verschiedenen Materialien 
liegen bei. Wenn auch Halbleiter wie Cd-Sb und Te den héchsten Giitefaktor 
zeigen, so begrenzt doch die mangelhafte Reproduzierbarkeit ihre Anwendung. 
Herbeck. 


J. N. Shive. Heating and cooling of bolometer elements. J. app]. Phys. 18, 398—405, 
1947, Nr. 4. (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Analogie zwischen ther- 
mischen und elektrischen Kreisen wird benutzt, um die Eigenschaften von Bolo- 
metern, die einer periodisch schwankenden Strahlung ausgesetzt sind, zu berechnen. 
Es wird der thermische Frequenzgang von frei angeordneten und auf fester Grund- 
lage befindlichen Bolometern berechnet unter Beriicksichtigung der thermischen 
und geometrischen GréS8en des Bolometers wie des Tragermaterials. 


Herbeck. 
Eugen Kappler. Die Leistungsgrenze thermischer Strahlungsinstrumente. Bemerkung 


zu der gleichnamigen Arbeit von W. Dahlke und G. Hetiner. Z. Naturforschg. 1, 
560—564, 1946, Nr. 10. (Miimcher, Univ., Phys. Inst.) DAHLKE und HETTNER 


haben (s. diese Ber. 22, 1070, 1941) fiir die thermischen Strahlungsmefinstrumente — 


eine Leistungsfahigkeit definiert durch L — 1/S- Meheehes 


) : Schwankungsausschlag V ty 
(S = Energiestrom, t,, = MeBzeit), die fiir ty, ty (tg = Einstellzeit des Instru- 


mentes den optimalen Wert Lop; = annimmt mit A = Warmeabgabe- 


T V2kA 
a i : aa MeBausschlag 
vermégen. Verf. schlagt die Definition L = 1/S — ——— —__>—__ 

Schwankungsausschlag ty», 


vor, welche fiir ty =t) zu dem optimalen Wert Lop4 = Ae: fihrt mit C 
TV2kC 

== Warmekapazitat des Instrumentes. Es werden Versuche von BEWILOGUA 
(Reichsber. Phys. 1, 23, 1944) diskutiert. Kappler. 


P. H. Keck. Halbleiter-Photozellen. Optik 1, 42—62, 1946, Nr. 1. [S. 855.] 
Hintenberger, 


Joachim Wagner. Eine einfache Anordnung zur photometrischen Messung von 


Fluorescenzlicht. Chem.-Ztg. 66, 548, 1942, Nr. 49/50. (Berlin) Einfache Anordnung 
mit Pulfrich-Photometer und gefilterter Quecksilberlampe zur Messung des Fluo- 
rescenzlichtes von Lésungen. Rudolph. 


B. R. Wilson. Two amplifiers for PbS photocells used in recording infra-red spectra 
Phys. Rev. (2). %2, 156, 1947, Nr. 2. (Kurzer Siteangsbevieht) Noche oa 
Univ.) Der auf die Photozellen fallende Lichtstrahl wird durch eine geschlitzte 
Scheibe mit 1000 Hz moduliert. Mit Hilfe eines selektiven Verstarkers und eines 
Gleichrichterkreises wird der Photozellenstrom gemessen. Bei einem 2, Gerat wird 
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der verstarkte modulierte Photozellenstrom auf einen Modulatorkreis gegeben, 
der gleichzeitig den verstirkten Strom einer durch eine Wolframlampe heleuch- 
teten Cs-Ag-O-Zelle erhalt. Die Messung der Ausgangsspannung des Modulators 
ergibt ein giinstigeres Verhaltnis von Signal- zu Gerauschspannung als im 1. Fall. 
Herbeck. 


W. 8. Baird, H. M. O’Bryan, George Ogden and Dorothy Lee. An automatic recording 
infrared spectrophotometer. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 754—1761, 1947, Nr. 10. (Pfund 
Issue.) (Cambridge, Mass., Baird Ass.) Es wird ein Registrierspektralphotometer 
fir den NaCl- bzw. KBr-Bereich in Littrow-Aufstellung mit ortsfestem Bolometer 
beschrieben, dessen Vorteile gegeniiber ahnlichen Konstruktionen die unmittel- 
bare Anzeige in % Durchlassigkeit und die Unabhangigkeit dieser Anzeige von 
Schwankungen der Primarintensitat sind. Das. wird dadurch erreicht, da® die 
Strablung der Lichtquelle (Globarbrenner mit einer Temperatur von 1400° K) 
in zwei Strahlungswege aufgespalten wird, deren einer die Absorptionsréhre zur 
Aufnahme der zu untersuchenden Substanzen enthalt. Beide Strahlungen werden 
iiber bzw. durch einen rotierenden Spiegel mit abwechselnd reflektierenden und 
durchlassenden Sektoren mit einer Unterbrechungsfrequenz von 10 Hz auf den 
Eingangsspalt geleitet und durch eine Schwachungsvorrichtung im Vergleichs- 
strahlengang auf gleiche Intensitat gebracht, wobei dann also die Amplitude der 
Wechselspannung an den Enden des Platinstreifenbolometers Null ist. Bei Ab- 
sorption in dem einen Strahlengang wird die auftretende Wechselspannung einer 
hohen Verstirkung (ca. 50-106fach) unterworfen, streng sychron gleichgerichtet 
und nach Umwandlung in ein 60-Perioden-Signal einem Kraftverstarker zuge- 
- Jeitet; das resultierende Signal steuert je nach der Amplitude der Wechselspannung 
die SchwaAchungsvorrichtung im Vergleichsstrahlengang. Thre Stellung wird durch 
eine mechanisch damit verbundene Schreibfeder in % Durchlassigkeit anfgezeich- 
net. Der Vortrieb der Registriertrommel ist gekoppelt mit der Veranderung der 
Spalte (gleiche Eingangsenergie in ganzen Wellenlangenbereich) und der Drehung 
des die WellenJange bestimmenden Littrow-Systems. Die Aufnahme eines Spek- 
trums von 2—16y dauert alles in allem 18 min; Durchlassigkeit und Wellenlange 
werden mit einer Genauigkeit von + 1°/, bzw. + 0,025 u registriert. Einige Re-. 
gistrierstreifen geben einen Uberblick iiber die Leistungen des Gerats. ; Briigel. 


Rockwell Kent Ul. Scattered light in microphotometer systems. J. Opt. Soc. Amer. 
$7, 519, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht) (Jarrell-Ash Co.) Untersuchung 
des Einflusses des Streulichts in Mikrophotometern; es werden Werte fur die 
Fehler gegeben, die durch Mikrophotometer mit relativ viel Streulicht entstehen 
kénnen. Dziobek. 


‘I. H. Godlove. The limiting colors due to ideal absorption and transmission bands. 
J. Opt. Soc. Amer. 3%, 778—791, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Easton, Penn., 
Gen. Aniline Film Corp., Centr. Res. Lab.) 


I. H. Godlove. The colors due to ideal absorption and transmission bands. Ebenda 
S.528, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der colorimetrischen Praxis 
besteht oft die Notwendigkeit, die Abhangigkeit der Farbe von Lage und Hohe 
der einzelnen Absorptionsbanden zu kennen. Unter Annahme von rechteckigen 
Absorptionsbanden und véllig durchlissigen Absorptionsliicken werden Berech- 
nungen angestellt iiber die resultierende Farbe (eingetragen im I. C. T-Farbendia- 
gramm) in Abhangigkeit von Breite und Lage der einzelen Banden. Zur Charakte- 
risierung der Farbe ist die Angabe von 100 Ordinaten notwendig. Ein reines Griin 
kann durch eine einzige Absorptionsbande nicht erreicht werden. Die Sattheit 
nimmt mit der Breite der Banden zu. In verschiedenen Spektralbereichen ist die 
| Wirkung von Bandenverschiebungen oder -verbreiterungen recht verschieden. 
; Kortim-Seiler. 


6 Physikalische Berichte, Bd. 27, 9/12, 1948. 
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Margaret Griffing and M. G. Mellon. Colorimetric determination of iron with nitroso- 
R-salt. Analyt. Chem. 19, 1014—1016, 1947, Dez. (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) 
Das Nitroso-R-Salz (1-nitroso-2-hydroxy-3,6-naphthalindinatriumsulfonat) ist ein 
brauchbares und empfindliches Reagens auf zweiwertiges Eisen. Gegeniiber den 
bekannten Reagentien auf Eisen-I1-Ionen hat es 3 wesentliche Nachteile: 1. Das 
Reagens hat eine intensive Eigenfarbe. 2. Sowohl das Reagens wie auch der 
farbige Komplex sind sehr empfindlich gegen Anderung des py-Wertes. 3. Die 


Entwicklung der vollen Farbe erfordert eine langere Zeit. Die intensive Eigen- | 


farbe des Reagens schlieBt die Anwendung der Reaktion zur visuellen Kolori- 
metrie aus. Bei Benutzung eines photoelektrischen Kolorimeters ist die Reaktion 
des Eisens mit Nitroso-R-Salz weit empfindlicher als die mit o-Phenanthrolin, 
o-a’-Dipyridyl und. 2-2’-2’-Tripyridin. Die Reaktion eignet sich besonders zur 
Anwendung auf die Analyse von Pflanzenmaterial. | Dede. 


Margaret Griffing and M. G. Mellon. Colorimetric determination of iron with various 
dioximes. Analyt. Chem. 19, 1017-1020, 1947, Dez. (Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Die Verwendung verschiedener Dioxime zur kolorimetrischen Eisenbe- 
stimmung wird untersucht. Als neue Reagentien werden gepriift: Diathylbutan- 
diondioxim, Butandiondioxim und 1,2-Cyclohexandiondioxim. Die erhaltenen 
Farbungen verblassen schnell, wenn die Ferroverbindung nicht durch einen Uber- 
schu8 des Reduktionsmittels (Natriumdithionat) in ammoniakalischer Lésung 
stabilisiert ist. Sie kann auch durch Zugabe von Pyridin stabilisiert werden. 
Dede. 


Erik Asmus. Uber den Einfluf einiger Halogensalze auf die Farbe des Kupfer-Tetra- 
ammin-Komplexes. Angew. Chem. (A) 59, 119—121, 1947, Nr. 4. (Marburg, Univ.) 
Zur Schaffung reproduzierbarer Verhiltnisse bei der Bildung des tiefblauen Tetra- 
ammin-Kupfer-Komplexes [Cu(NH,),/*+ ist ein groBer Uberschu8 an Ammoniak 
und Ammoniumnitrat erforderlich. Enthalt die Lésung auferdem nennenswerte 
Mengen von Halogensalzen, so tritt Farbanderung und eine Erhéhung der Ex- 
tinktion im gemessenen Spektralbereich ein, so daf bei der kolorimetrischen Kupfer- 
bestimmung eine zu hohe Kupfer-Konzentration vorgetauscht wird. Der EinfluB 
der Halogensalze sowohl auf die kolorimetrisch ermittelte Kupfermenge als auch 
auf den spektralen Verlauf der Extinktion wird durch Kurven dargestellt. Die 
Ursachen des Einflusses werden diskutiert. Dede. 


Progress in light sources. Electr. Engng. 66, 686—694, 1947, Nr. 7. Ein ausfiihr- 
licher Bericht -iiber neuere Erfolge auf dem Gebiet der Lichterzeugung. Es wird 
von Edelgasentladungslampen berichtet, die in Starken von 2 bis 100 Wait und 
spater tiber 1500 Watt an 130 V Gleichspannung betrieben werden kénnen. Leider 
braucht man zum Anlassen kurzzeitig 1000 Volt. Diese besonders fiir Projektions- 


zwecke geeigneten Lampen haben einen Leuchtfleck von 0,1—2,5mm @ mit’ 


100 HK/mm? Flachenhelligkeit. Unter den Gliihlampen fallen besonders Hoch- 
leistungslampen fiir photographische Zwecke auf. Durch Drucke von 0 bis zu 100 atii 


' konnte das spektrale Leistungsmaximum von Quecksilber-Hochdrucklampen ins 


sichthare Gehiet heriibergezogen werden mit Lichtausbeuten von 65 Lumen/watt. 
Mit Kadmium- und Zinkdimpfen wurde eine giinstigere Spektralverteilung er- 
zielt, Versuche mit Natriumdampfen schlugen fehl, denn das Glas wurde ange- 
griffen, Weitere Fortschritte hangen nur yon der Temperatur ab, die das Ent- 


ladungsgefa aushalt. Vielversprechend sind die Fluoreszenzlampen, die sich in: 


allen méglichen Farben und Schattierungen herstellen lassen und ultraviolette 

Strahlung in sichtbare Strahlen mit 80 bis 90% Wirkangsgrad umsetzen. Die fir 

diese neuartigen Lampen erforderlichen AnlaB- und Hilfskreise werden besprochen. 
Kautter. 


1 
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_Punktlichtlampen. Foto-Kino-Techn. 1, 9—10, 1947, Nr. 4, Beschreibung der 
neuen ,,Concentrated-Arc-Lamp“ der Western Union Telegraph Company Elec- 
tronic Research Laboratories. Nagel. 


Luminescence and colour. Nature 151, 73—75, 1943, Nr. 3820. Bericht iiber zu- 
sammenfassende Vortrage betr. Leuchtstoffe und Leuchtstofflampe anlaBlich 
einer Tagung der Physical Society. Inhalt: Chemische und physikalische Eigen- 
schaften von Leuchtstoffen, handelsiibliche Leuchtfarben und -glaser, Leucht- 
stofflampe (Lange 1,50m, 80 Watt, Farbtemperatur 6500°K), Anwendung von 
Leuchtfarben im Farbdruck. Rudolph. 


R. M. Schaffert and C. D. Oughton. Electrophotography. Phys. Rev. (2) 7%, 535, 
1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde ein neues photographisches Ver- 
fahren entwickelt, das weder Filme noch chemische Lésungen erfordert. Bei dieser 
sogenannten elektrophotographischen Methode wird eine diimne photoleitende 
Schicht benutzt, die auf einer leitenden Schicht aufgebracht ist. Die Platte wird 
durch elektrostatische Aufladung sensibilisiert, und nach der Belichtung wird das 
Bild durch Bestauben mit sehr feinem Pulver entwickelt. Abdriicke werden durch 
ertragen und Fixieren des Pulverbildes auf Papier oder andere Materialien 
erhalten. In der Originalarbeit werden die Grundprinzipien des elektrophoto- 
graphischen Prozesses beschrieben und auf dic verschiedenen Anwendungen hin- 
gewlesen. Herbeck. 


_ photographic emulsion. Phys. Rev. (2) 72, 536, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
_ (Univ. Montreal.) [S. 826.] 


- Herman Yagoda and Nathan Kaplan. Quantitative alpha-particle counting by the 
emulsion technique. Phys. Rev. (2) 7%, 356, 1947, Nr. 4. (Bethesda Maryl., Nat. 
Inst. Health, Lab. Phys. Biol.) [S. 833.] Rehbein. 


W. Knowles'and P. Demers. The silver bromide grain of special photographic emul- 
sions. Phys. Rev. (2) %2, 535, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (McGill Univ.; 
Chalk River.) Mit Hilfe des Elektronenmikroskops wurden die KorngroBen von 
Emulsionen, und zwar vornehmlich von solchen Emulsionen, wie sie fiir Unter- 
suchungen in der Kernphysik Verwendung finden, ermittelt. Es ergaben sich fol- 
gende Werte fiir die Korndurchmesser: Eastman 548 — 0,03 1; Versuchsemulsion — 
0,04 bis 0,08 4; Ilford D — 0,12 pw; Ilford C, und C, — 0,16 p; Ilford B,— 
0,21 u; Eastman V—O— 0,25; Eastman a — 0,28 w; Eastman Mikrofilm — 
0,42 u; Eastman Diapositiv — 0,6 u. Die Korner sind flache Platten; ihre Dicke 
diirfte ca. 1/, des Durchmessers betragen. Ungefahr die Halfte allex Korner zeigen 
einen Fleck und manchmal einen seitlichen Auswuchs, offenbar infolge der Silber- 
bildung durch die Elektronenbestrahlung. Die Kérner scheinen von einer etwa 
0,01 « dicken Schicht von adsorbierter Gelatine umgeben zu sein. Fadenférmige 
“Auswiichse, wie sie haufig bei entwickelten Kérnern von LippMANN-Emulsionen 
beobachtet wurden, treten hier nicht auf. Dagegen konnte man Korngebilde, die 
im optischen: Mikroskop als Einheit erscheinen, hier bei diesen VergréScrungen 
als Kornansammlungen von etwa 30 Kérnern, die um ein Korn mit dem latenten 
Bild als Keim herumlagen, ausmachen. Meidinger. 


Irvine ©. Gardner. Compensation of the aperture ratio m 
lens for absorption, si ee and vignetting losses. J. Opt. Soc. Amer. 37, 524, 
1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Absorptions, Reflexions- 
und Vignettierungsverluste bewirken, daf zwei Objektive gleicher Offaung sich 
in einem MaBe unterscheiden kénnen, wie es mit der Prazision moderner licht- 
elektrischer Belichtungsmesser unvereinbar ist. Dziobek 
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J. La Palme and P. Demers. Regression of the latent image of nuclear tracks in the — 
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*W. Schepeljuk. Stereokino. (Orig. russ.) Mit 106 S. u. 67 Abb. Moskau, Goskino- 
Verlag, 1945. — In allgemeinverstandlicher Darstellung fiihrt eine Ubersicht tiber. 
den Entwicklungsstand des Raumbildwesens und insbesondere der stereoskopi- 
schen Projektion zum naheren Eingehen auf die Moglichkeiten einer brillenlosen 
Zuordnung der Teilbilder, die in der U.d.S.S.R. nach Arbeiten S. P. IWanows 
vorwiegend auf dem Prinzip der Betrachtung durch Radialraster erfolgt. Auf die ~ 
Bedingungen fiir gré8tmégliche orthoskopische Sichtbereiche und Steigerung 
der Bildhelligkeit durch Verwendung von Linsenraster-Bildschirmen wird ein- 
gegangen und die einzelnen Stadien der Entwicklung nebst Aufnahme- und Wieder- 
gabegeraten mit Strahlengangteilung nach BRowN fir die erstmals in Moskau 
1940 erfolgte GroBanwendung im Kinotheater beschrieben. Betrachtungen tiber 
Stereophonie im Film sowie eine Ubersicht iiber die gebrauchlichsten russischen 
Fachausdriicke des Raumbildwesens erginzen den AbriB. Selle. 


H. Lummerzheim. Farbenfotografie und -kinematografie in Deutschland in, den 
letzten zehn Jahren. Foto-Kino-Techn. 1, 10—11 und 8—11, 1947, Nr. 1 u. 2. Uber-. 
blick tiber die Entwicklung der Farbenphotographie und -kinematographie von 
den technischen Grundlagen der modernen Verfahren bis zur Anwendung beim 
Papierfarbbild und der Kinoprojektion, erginzt durch technische Angaben ins- 
besondere sensitometrischer und lichttechnischer Art. Nagel. 


M. Nagel. Licht und Lichtquellen fiir Farbaufnahmen ohne Korrektionsfilter. Foto- 
Kino-Techn. 1, 7—8, 1947, Nr. 3. Es werden auf Grund von Angaben iiber die 
optimalen Aufnahme-Farbtemperaturen fiir Agfa- und Kodak-Farbfilm Licht- 
quellen nachgewiesen, welche bei Farbaufnahmen verwendet werden kénnen, 
ohne da Korrektionsfilter erforderlich sind. Fiir ungefilterte Aufnahmen auf 
Tageslichtfilm wird aus Messungen und Berechnungen anderer Autoren eine Tabelle 
der Farbtemperatur des Tageslichts im Verlauf des Tages und des Jahres abgeleitet. 
Nagel. 


‘Karl E. Beu. A means for eliminating ,,paper grain“ from X-ray diffraction films. 
Rev. Sci. Instr. 18, 453, 1947, Nr. 6. (Bartlesville, Okla., Phillips Petro]. Co.) Als 
Mittel zur Behebung der ,,Papierkérnung“ auf Réntgenfilmen wird ,,Kodalith*‘, 
fogsed Kodalith) empfohlen. Dieses wird anstelle von schwarzem Papier zum 
Abdecken der Filme gegen Licht verwendet. Wallbaum., 


Wolfgang Paul. Eine Methode zur Bestimmung von Oszillatorenstérken (f-Werten) 
aus dem Starkeffekt. Z. Phys. 124, 121—128, 1947, Nr. 1/2. (Géttingen, Univ., 
II. Phys. Inst.) Aus der experimentell gefundenen Verschiebung und dem Auf- 
spaltungsbild von Multiplett-Termen im elektrischen Feld wird die Oszillatoren- 
starke von Ubergingen zu benachbarten Zustanden bestimmt. Es ergeben sich 
fiir die f-Werte eine obere und, unter Zuhilfenahme des f-Summensatzes, auch 
eine untere Grenze. Das Verfahren wird auf den 3*P,, 3, -Term des Na I angewandt. 
Es ergibt sich fiir den Ubergang 3°Py, ay, —3°Ds Is 5), “fir fz p, ein Wert zwischen 
0,852 und 0,93. Fiir den Ubergang 3*Py, 3/ aoa wird f,g gleich einem Werte 
zwischen 0,142 und 0,17. oli : Ritschl. 


H. A. Bethe. The electromagnetic shift of energy levels. Phys. Rev. (2) 42, 339—341, 
1947, Nr. 4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 803.] Gora. 


R. F. Barrow. Rotational analysis of ultraviolet bands of silicon monosulphide. 
Nature 154, 364—365, 1944, Nr. 3907. (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Das Emissions- 
spekxtrum des SiS-Molekiils zwischen 2800 und 3100 A wird in Absorption unter- 
sucht, Die Rotationsanalyse liefert die Konstante Bj = 0,2655 em—! und BY’ = 
0,3037—0,0015,- (v’” + 1/2)em-!. Dies entspricht einem Gleichgewichtsabstand 
der Atomkerne im unangeregten Molekiil von 1,928 A. Die gefundenen Werte 
werden mit denen fiir andere Molekiile verglichen. Forster. 


| if i | a ee ee ~ _ 6.” Aa oD ‘. —_r oe nd tt oad a ere ©, Ae tak * Sed 3 
: are =a ee ” i Par nes f 
= de ai ‘ “ ; ' 


“1948 - 9. Photographie. 10. Anregung in Gasen- 12. Molekiilspektren 881 


L, Geré, R. Schmid und F. K. von Szily. Rotationsanalyse der e-Banden des NO- 
Molekiils. Physica 11, 144—150, 1944, Nr. 3. (Budapest, Konig]. Ung. Univ., 
Phys. Inst.) Die Rotationsanalyse der (0.2), (0,3) und (0,4)-Banden des NO-e- 
Emissionsbandensystems wird durchgefiihrt und die Richtigkeit der Zuordnung 
za dem NO-Grundzustand bewiesen. Rotationskonstanten des oberen Zustandes 
sind: By =1,9917 em—! D, = 6,1-10-6 cm—1. Das Niveau 1D? S (v=0, J=1/2) liegt 
um 53291,9 cm~! héher als der Grundzustand. (X27,, y = 0, J = 1/2). Die Exi- 
stenz der e-Emissionsbanden ist unvertraglich mit der Hypothese von HERZ- 
BERG und MUNDIE (s. diese Ber. 21, 1693, 1940), wonach die auffallend groe In- 
tensitat der e-Absorptionsbanden auf Priadissoziation zuriickzufiihren ist. 
Ritschl. 


L. Geré} and R. Schmid} (nach dem Tode beider Autoren mitgeteilt von J. @. 
Valatin.) Dissociation energy of the NO molecule. Proc.Phys. Soc. 66, 533—540. 
1948, Nr.6 (Nr. 342) (Budapest.) Experimentelle Einzelheiten sind beschrieben 
in GERO, SCHMID und V. SzILy (s. vorstehendes Ref.), Neue Messungen des gesamten 
NO-Bandenspektrums zwischen 1950 und 2700 A erbrachten hauptsachlich neue 
Aufschliisse iiber die f- und y-Banden (B?JJ/—X*IT und A22—X?I]). Aus den Beob- 
achtungen, insbesondere der Beeinflussung beider Bandensysteme untereinander, 
wurden zwei Pradissozitionsgrenzen abgeleitet. Die Dissoziationsenergie wird 
zu 4,29 eV berechnet. Der Grundzustand X27 dissoziiert nicht in die Kombination 
_ der Atomgrundzustande, sondern in *7D + *P mit einer Dissoziationsenergie von 
6,68 eV. Dadurch finden die Beobachtungen von FLORY und JoHNSTON (J. Amer. 
Chem. Soc. 5%, 2641, 1935) tiber starke photochemische Zersetzung von NO bei 
_ Bestrahlung mit der Hg-Linie 1832 A ihre Erklarung. G. Schumann, 


_E. Fechner. Uber den Effekt verschiedener Temperaturgleichgewichte der Rotations- 

und Schwingungszustdnde innerhalb des gleichen Bandensystems bei einigen Metall- 
hydriden. Phys. Z. 45, 479—486, 1944, Nr. 23/24. (Berlin-Dahlem, Max-Planck- 
Inst.) Aus der Beobachtung von Hydrid-Spektren in der SCHULERschen Hohl- 
kathode ergab sich u. a., da in einigen Fallen die 0—0 Bande eine andere Tem- 
peratur besitzt als die 1—] Bande und zwar auf Grund ihrer verschiedenen 
Rotationsverteilungen. Zum naberen Studium dieser Effekte wurden AIH, AlH*, 
BiH und CaH in verschiedenen Lichtquellen (Hohlkathode, elektrische Ring- 
entladung, Abreifibogen und KinGscher Ofen) untersucht, einmal um die Unab- 
hangigkeit des Effektes von der Anregungsart festzulegen, zum anderen um die 
Beobachtungen in einem gréGeren Druckbereich (von 4/19) Torr bis Atmospharen- 
druck) durchfiihren zu kénnen. Es zeigt sich dabei, daB beim AIH und auch beim 
BiH die aus der Intensitatsverteilung sich ergebende Temperatuy bei der 1—1 
Bande niedriger ist als bei der 0—0 Bande. Beim CaH und AiH' dagegen hat die 
Temperatur fiir die 0—0 und 1—1 Bande den gleichen Wert. Daraus wird der 
SchluB gezogen, daB fiir diesen Temperatureffekt der resultierende Elektronenspin 
verantwortlich gemacht werden mu und zwar in dem Sinn, daf beim Singulett- 
system (resultierender Elektronenspin gleich 0) 9—0 und 1—1 Bande verschiedene 
Temperaturen zeigen, im Dublettsystem (resultierender Elektronenspin gleich 7/5) 
dagegen dieser Temperaturunterschied nicht auftritt. Woeldike. 


Heinz Schmitz und Hans Joachim Schumacher. Das Bandenspektrum und die Dissozia- 
tionsenergie des CIF. Z. Naturforschg. 2a, 359—362, 1947, Nr. 6. Bei orientieren- 
den Versuchen iiber die Lichtahsorption des gasformigen C!F wurden schwache 
Banden zwischen 4600 und 5300 A gefunden. Bei cinem C1F-Druck von 1,5—2 at 
ist eine Schichtdicke von 4m ertorderlich, um die Banden gut photographieren 
za kénnen. Als Spektrograph diente ein Dreiprismenapparat von Zeiss mit 120 cm 
‘Kamerabrennweite. Die Banden wurden in Kantenschema eingeordnet. Die 
Elektronenfrequenz betragt 19592,4 cm™1; wg = 304,5cm™?; w9’ = 776,4 em™}. 


oe? era we 


882 6. Optik ~~ ; Ba. 27, 9/12 


Die Dissoziationsarbeit von CIF betragt 60,3 + 0,5 oder 58,9 + 0,5 keal, je nach- a 
dem, ob bzim Zerfall Cl oder F angeregt wird. Ein Absorptionskontinuum mit einem 
Maximum bei 2750 A wurde beobachtet. Aus der Warmeténung der CIF-Bindung 
berechnet sich nach den Ergebnissen der Bandenanalyse die Dissoziationsarbeit 
von F, zu 33,4 bzw. 30,6 keal, das ist etwa die Halfte des bisher angenommenen 
Wertes. Ritschl. 


M. K. Wilson and R. M. Badger. A reinvestigation of the vibration spectrum of 
ozone. J. Chem. Phys. 16, 741—742, 1948, (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates 
u. Crellin Lab.) Eine Neuvermessung des Absorptionsspektrums des Ozons im 
-Ultraroten unter besonderer Beriicksichtigung seines Reinheitsgrades fihrt zu 
der Auffindung einer neven Bande bei/ 9,0 u (v= 1110), die sich infolge Uberlagerung 
durch die sehr starke Bande bei 9,6 4 bisher der Beobachtung entzogen hatte und 
die als dritte, noch fehlende Eigenfrequenz des Molekiils angesehen werden kann. 
Alle vorliegenden Messungen lassen sich durch die drei Eigenfrequenzen 705, 1043 
und 1110 und der Annahme eines stumpfwinkligen Modells jetzt ohne Schwierig- 
Keiten deuten. Mecke. 


F. Albrecht. Eine einheitliche Darstellung des Absorptionsspektrums von wasser- 
dampfhaltiger Luft und fliissigem Wasser. Z. Meteorol. 1, 194—196, 1947, Nr.-7. 
(Potsdam.) [S. 950.] Siedentopf. 


W. Lewis Hyde. Thallium bromide-iodide prism spectroscopy in the far infra-red. 
J. Chem. Phys. 16, 744—745, 1948. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinck- 
rodt Chem. Lab.) Verf. bringt seine ersten Erfahrungen mit einem ihm zur Ver- 
fiigung gestellten KRS-5 Prisma (Thallium-Bromid-Iodid, Prismenwinkel 18° 36’). 
Im Bereich 20 bis 37 u kann er die folgenden Absorptionsbanden einiger Kohlen- 
wasserstoffe nachweisen, in Ubereinstimmung mit RAMANmessungen: 343 em? 
(H,CCC),); 405 (cis C,H,Cl,); 407 (H,COCH,). Die Stoffe werden in Dampfform 
(30 em Schichtdicke) untersucht. Das Prismenmaterial scheint mit der Zeit durch 
die Halterung deformiert zu werden, so da dieser Eigenschaft noch besonderer 
Beachtung geschenkt werden mu, Mecke. 


_I. F. Trotter and H. W. Thompson. The infra-red spectra of thiols, sulphides and 
' disulphides. J. Chem. Soc. London 1946, S. 481—488, Juni. (Oxford, Univ., Phys. 
Chem. Lab.) Mitgeteilt werden die Abscrptionskurven, die im Spektralbereich 
14u bis 24 mit einem registrierenden Spektralphotometer gewonnen wurden. 
Soweit RAMANspektren vorliegen, werden diese zum Vergleich mit den entspre- 
chenden Absorptionsbanden herangezogen. Zur Untersuchung kamen die Mer- 
captane RSH mit R = Methyl, Athyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, 
tert. Butyl-Gruppe; ferner die Sulfide R,SR, mit R,, R, = Dimethyl, Methyl- 
Athyl, Diathyl-Gruppe und schlieBlich die Disulfide R,S-SR, mit Rj, R, = Di- 
methyl, ‘Diathyl, Di-n-Propyl und Diphenyl-Gruppe. Die im Bereich 500 bis 
750 cm! beobachteten Banden kénnen den C-S und S-S Valenzschwingungen 
zugeordnet werden. Mecke. 


D. H. Whiffen and H. W. Thompson. The structure of dimeric keten: Infra-red 
measurements. J. Chem. Soc. London 1946, S. 1005—-1009, Nov. (Oxford, Univ., 
Phys. Chem. Lab.) Mitteilung der Absorptionskurven im ultraroten Wellenlangen- 
bereich 15 bis 2 von dimeren Keten C,H,O, und Vergleich der Absorptions- 
frequenzen mit denjenigen des RAMANspektrums. Bei der Diskussion der verschie- 
denen Strukturformeln dieses Molekiils werden auf Grund der Ergebnisse zwei 
Lactonformeln, zwischen denen nicht entschieden werden kann, als die wahr- 
scheinlichsten gehalten: 

H,0-C=CH H,0 = 0—CH, 


tis cond 
0—C=0 oder ee Mecke, 
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Theodor Férster. Zur Deutung der RegelmaPigheiten in den Spektren substituierter : 


Benzole. Z. Naturforschg. 2a, 149—153, 1947, Nr. 3. (Géttingen.) Die Ahnlichkeit 
der Absorptionsspektren ortho- und meta-disubstituierter Benzole und anderer 
RegelmaBigkeiten in den Iatensitéten und spektralén Lagen der ultravioletten 
Absorptionsmaxima mehrfach substituierter Benzole werden auf Grund von 
Uberlegungen gedeutet, die sich an die StATER-PAULINGsche Methode zur Behand- 
lung der chemischen Bindung anschlieSen. Forster. 


Chr. Wiegand und F. Merkel. Beziehungen zwischen ebenem Bau organischer Ver- 
bindungen und ihrer optischen Absorption. Liebigs Ann. Chem. 557%, 242—248, 
1947, Nr.3. (Wuppertal-Elberfeld, Bayer-Forschg.-Lab.) Die Lage der langst- 
welligen Absorptionsbande von Molekiilen mit -konjugierten Benzolkernen hangt 
von der stereomeren Anordnung der Benzolkerne ab. Am weitesten gegen das 
Sichtbare geschoben ist die Absorption bei véllig ebenen Molekiilen. So absor- 
bieren cis-Stilben und a-Methylstilben kiirzerwellig als trans-Stilben, weil bei 
den ersten beiden Molekiilen eine ebene Anordnung aus sterischen Griinden aus- 
geschlossen ist. Wird dagegen der ebene Bau des Molekiils durch Ringbildung 
wiederhergestellt, wie beim 2-Phenylinden, riickt die Absorption wieder nach 
langeren Wellen. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei dem farblosen Tetraphenyl- 
athylen und dem roten Dibiphenylithylen, bei dem die plane Lagerung der 4 
Benzolkerne durch Fiinfringbildung erzwungen ist. Auch durch Wasserstoff- 
briicken kann die ebene Anordnung begiinstigt werden. Die erste Absorptions- 
bande von 2-Phenylbenzimidazol weist Ahnlichkeit mit derjenigen des 2-Phenyl- 
indens auf, entsprechend der ahnlichen Atomgruppierung. Methyl- oder Chlor- 
- substitution in o-Stellung bewirkt eine Verdrehung des Phenylkerns aus der Ebene 
und damit eine Verschiebung der ersten Absorptionsbande nach kiirzeren Wellen. 
Diese Verschiebung unterbleibt dagegen bei Oxy- oder Methoxysubstitution, weil 
hier die Wasserstoffbriickenbildung einer Verdrehung des Phenylkernes entgegen- 
wirkt. Kortim- Seiler, 


Gilbert N. Lewis and Jacob Bigeleisen. The y bands in absorption spectra. J. Amer, 


Chem. Soc. 65, 2102—2106, 1943, Nr. 11. (Berkeley, Calif., Univ., Chem. Lab.) .! 


Nach einer Theorie von LEWIS und CALVIN existieren in aromatischen ebenen 
Molekiilen zwei Arten von Absorptionsbanden. Die x-Banden entsprechen den 
angeregten Elektronenschwingungen in Richtung der Hauptachse des Molekiils, 


die y-Banden gehéren den dazu senkrechten Elektronenschwingungen an. Den — 


beiden Ebenen entsprechen die Richtungen der gréRten bzw. der kleinsten Po- 
Jarisierbarkeit. Bei einem véllig symmetrischen Molekil wie Kristallviolett be- 
steht keine Richtung bevorzugter Polarisierbarkeit, x- und y-Bande fallen zu- 
-sammen. Wird aber durch Substitution eine kleine Dissymmetrie im Molekil 
erzeugt, findet man eine Trennung der Banden, die um so gré8er ist, je starker die 
Dissymmetrie ist. Die relative Héhe der Banden hangt vom auxochromen Cha- 
rakter der Substituenten in den verschiedenen Richtungen ab. Als Beispiele 
dienen die Spektren von p-Methoxymalachitgriin, p-Methylmalachitgriin, Ma- 
lachitgriin, Jon von Michlers Hydrol, B- und a-Naphthylderivat des Letzteren, 
Kristallviolett, in dem 2 Methylgruppen durch Athyl- oder Propyl ersetzt sind. 
Wenn man Malachitgriin photochemisch durch Bestrahlung des Leucocyanides 
mit polarisiertem Licht in einem hochviscosen Lésungsmittel entstehen 1aBt, 
sollte seine x-Achse mit der Polarisationsrichtung des eingestrahlten Lichtes 
iibereinstimmen. Dann muB in der gleichen Richtung polarisiertes Licht im Gebiet 
der x-Bande starker, im Gebiet der y-Bande schwicher absorbiert werden, als 
senkrecht dazu polarisiertes. Dies wird experimentell bestitigt. Kine zweite Me- 
thode der Analyse von x- und y-Banden besteht in der Untersuchung der Polari- 
sationsrichtung des Fluorescenzlichtes in hochviskosen Lésungen. Wird senkrecht 
polarisiertes Licht im Bereich der x-Bande eingestrahlt, ist auch das Fluoreszenz- 
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licht senkrecht polarisiert. Besitzt dagegen das eingestrahlte Licht die héhere 
Energie der y-Bande, kann das angeregte Molekiil soviel von dieser Energie durch 
Léschung verlieren, bis es in den Zustand der x-Anregung gelangt ist, wobei sich 
die Schwingungsrichtung des angeregten Elektronensystems ebenfalls um 90° 
gedreht hat. Das austretende Fluoreszenzlicht ist dann senkrecht zur Polari- 
sationsrichtung des Erregerlichtes polarisiert. Die Richtigkeit dieser Uberlegungen 
wird an Malachitgriin und in Ubereinstimmung mit Messungen von WAWILOW an 
Rhodamin B und an Fluorescein experimentell bestatigt. Es wird eine neue, 
nach dem Halbschattenprinzip arbeitende Methode der Bestimmung von Polari- 
sationsgraden beschrieben. Kortim-Seiler, 


Gilbert N. Lewis and Jacob Bigeleisen. The second order x bands in absorption 
specira. J. Amer. Chem. Soc. 65. 2107—2110, 1943, Nr. 11. (Berkeley, Calif., Univ. 
Chem. Lab.) Bei groBen eben gebauten aromatischen Molekiilen 1aBt sich der an- 
geregte Zustand als Schwingung der Elektronenwolke langs einer der beiden Achsen 
des Molekiils auffassen. (x- u. y-Banden.) Héhere Anregung entspricht einer gré- 
Beren Amplitude der Schwingung. Das ganze System 14Bt sich wie ein einfacher 
Elektronenoszillator behandeln, entsprechend den Schwingungen eines zwei- 
atomigen Molekiils. Die zugehdrige Potentialkurve ist im unteren Teil flacher. im 
oberen steiler,als bei einer harmonischen Schwingung. Wie bei den Schwingungs- 
spektren sind auch hier Oberschwingungen mit nahezu ganzzahligem Vielfachen 
der Grundschwingung zu erwarten. Sie wurden bei den x-Banden der langkettigen 
Molekiile Cyanin, 3,3’-Diathylthiotricarbocyanin u. Xenocyanin und der Farb- 
stoffe Fluorescein, Rhodamin B, Kristallviolett, MicHLERS Hydrol, Malachitgriin, 
Methylenblau und Capriblau gefunden. Die Intensitat der Oberschwingungen ist 
umso groéSer, je anharmonischer die Schwingung ist, d.h. je mehr die Frequenz 
von dem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz abweicht. Im unteren Teil 
der Potentialkurve ist die Abweichung negativ, im oberen positiv. Theoretische 
berlegungen lassen erwarten, das die Oberschwingungen umso eher dem oberen 
steilen Teil der Potentialkurven angehéren, je kleiner die Grundfrequenz ist. 
Dies wird experimentell bestatigt. Kortiim-Seiler. 


H. Schiiler und A. Woeldike. Weitere Untersuchungen organischer Substanzen mit 
Hilfe der ElektronenstoBanregung in der Glimmentladung. Neue Ergebnisse bet 
einigen Mono- und Diderivaten des Benzols. Phys. Z. 43, 17—22, 1942, Nr.1/2. 
(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) Untersuchungen der Emissionsspektren einiger 
Monoderivate des Benzols (Toluol, Athylbenzol, n- und i-Propylbenzol) ergeben, 
daB bei allen im Sichtbaren (A = 3900—5700 A) liegende Bandenspektren auf- 
treten. Es wird zwischen zwei verschiedenen Typen unterschieden, dem ».grunen‘° 
und dem ,,blauen‘* Spektrum. Das griine Spektrum ist fiir Toluol, Athylbenzol 
und n-Propylbenzo] identisch, tritt jedoch mit in der angegebenen Reihenfolge 
abnehmender Intensitat auf. Das blaue Spektrum ist bei Toluol nur spurenweise 
vorhanden, nimmt dann in der Reihenfolge an Intensitat stark zu und dominiert 
bei i-Propylbenzol, wo das griine Spektrum ganz verschwunden ist. Auch dieses 
Spektrum ist bei allen Substanzen identisch. Beobachtungen an den Xylolen 
(p-, m- und o-Xylol) zeigen, da auch diese Diderivate ein griines bzw. blaues 
Spektrum besitzen, daB jedoch Abweichungen gegen das der Monoderivate auf- 
weist.. Die Spektren werden als Spektren des natiirlichen Zerfalls im angeregten 
Zustand gedeutet, wobei bei den Monoderivaten das Benzolringbruchstiick C,H,*, 
bei den Xylolen entsprechend CH,—C,H, im angeregten Zustand zuriickbleibt. 
Bei den Xylolen treten verschiedene giiine Spektren auf, entsprechend den ver- 
schiedenen Stellungen des CH, zur Bruchstelle. Reinebeck, 


H. Schiiler und A. Woeldike. Ein weiterer Beitrag zur unterschiedlichen Anregung 
von Molekiilen durch Licht und ElektronenstoB durch Beobachtung eines Emissions- 
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spektrums des NO,. Phys. Z. 45, 170—173, 1944, Nr. 7/8. Untersuchungen am Nitro- 
benzol und Nitrotoluol zeigen, daB bei beiden Substanzen das gleiche Emissions- 
spektrum im Sichtbaren (griin-rot) auftritt. Vergleich mit dem Emissionsspektrum 
des reinen NO, ergibt, daB auch hier dieses Spektrum in Erscheinung tritt. Es 
mu8 also das NO, fiir diesen Anregungszustand verantwortlich gemacht werden, 
das bei den Benzolderivaten durch Zerfall im angeregten Zustand entsteht. Es 
liegt hiermit ein Fall vor, wo beim Zerfall die Anregung auf den abgetrennten 
Substituenten iibergeht, wahrend bei den friiher diskutierten Benzolderivaten 
(wie z. B. Toluol oder Derivate, die die C=O-Gruppe enthalten) das Benzolring- 
bruchstiick im angeregten Zustand zuriickbleibt. Eine Abschatzung der Zerfalls- 
wahrscheinlichkeit von Nitrobenzol und Nitrotoluol wird durchgefiihrt. Weiter 
liegt hier ein besonders klares Beispiel fiir die Unterschiedlichkeit von Licht- und 
ElektronenstoSanregung vor, da die Spektren der Emission einen vollig anderen 
Charakter haben (Kontinuum mit Andeutung von Banden) als die der Absorption 
(charakteristisches Bandenspektrum). Reinebeck. 


i. Schiller und A. Woeldike. Uber natiirliche Zerfallsspektren von Benzolderivaten 
und ihren Zusammenhang mit dem Phosphoreszenzleuchten. Z. Naturforschg. 1, 
214—217, 1946, Nr. 4. (Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.) Bei Beobachtung 


Diderivaten des Benzols, da8 es Spektren im Sichtbaren gibt, die als natiirliche 
Zerfallsspektren gedeutet werden miissen. Bei diesen Molekiilen existieren ange- 
-regte Zustande, von denen aus das Molekiil von selbst zerfallt und zwar so, daZ 
eines der Bruchstiicke im angeregten Zustand zuriickbleibt. — Ferner gibt es eine 
_Reihe von Benzolderivaten, bei denen keine Zerfallsspektren auftreten; hier reicht 
die Zerfallsenergie nicht aus, um eines der Bruchstiicke anzuregen. — Bei Nitro- 
_benzol und Nitrotoluol tritt durch den Zerfall das Leuchten des NO,-Substituenten 
auf (s. auch vorstehendes Ref.). Bei Toluol, Athylbenzol, Propylbenzol sowie bei 
. den Monoderivaten, die eine C= O-Gruppe enthalten, dagegen bewirkt der angeregte 


die bei Athylbenzol und n-Propylbenzol durch geringe Druckanderungen in der 
Glimmentladung ineinander iibergefiihrt werden kénnen (s. auch vorvorstehendes 
Ref.). Die Zusammenhange der beiden Spektren des C,H,* werden diskutiert. 
‘Vergleich mit dem Phosphoreszenzleuchten der festen Phase, das zu analogen 
Spektren fiihrt, gestattet eine Zuordnung dieses Leuchtens zu Stérstellen im 
‘Kristal. Reinebeck. 


Adalbert Woeldike. Uber den Einfluf von Substituenten auf die Anregung des Benzol- 
‘tinges durch Elektronensiof in der Glimmentladung. Z. Naturforschg. 1, 566—574, 
1946, Nr.10. (Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.) Bei Untersuchungen von 
‘Benzolderivaten in der Emission zeigt sictt eine Unterschiedlichkeit zwischen 
‘Licht- und ElektronenstoBanregung insofern, als das Licht ausnahmslos zu einem 
Anregungszustand im Ultravioletten fihrt, der der Anregung des Benzolringes 
-zuzuordnen ist, wahrend bei ElektronenstoSanregung bei einer Reihe von Sub- 
stanzen die diesem Zustand entsprechenden Emissionsspektren ausbleiben. Es 
wird gezeigt, daB das Anhangen von Cl, Br und S-Atomen sowie von Substituenten, 
die O und N in Doppelbindung enthalten, diese Anregung verbietet, wahrend bei 
‘Substituenten mit C, H und F-Atomen und N und O in Einfachbindung, sowie 
}C=N als Substituent die Anregung des Benzolringes zulaBt. Gehért bei Di- und 
‘Triderivaten des Benzols einer der beiden bzw. drei Substituenten zu der Gruppe, 
die die Anregung verhindert, so fallt auch hier das Emissionsspektrum des Benzol- 
ringes aus. Die Méglichkeit einer Deutung mit Hilfe der Mesomerielehre wird dis- 
kutiert. Reinebeck. 


‘W. D. Kumler and L. A. Strait. The ultraviolet absorption spectra and resonance 
‘in benzene derivatives — sulfanilamide, metanilamide, p-aminobenzoic acid, benzene- 
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der Emissionsspektren organischer Substanzen zeigt sich bei einigen Mono- und | 


Phenylrest C,H,* das Auftreten von ,,blauen“ und ,,griinen‘‘ Zerfallsspektren,, 


- dienen die Spektren von p-Nitranilin und Sulfanilamid, die in H,O und in NaCl- 


_yerschoben, 3. Die der symmetrischen Schwingung entsprechende Bande des 
Perchlorations ist von 929 cm—! in Wasser nach 916 cm-! in Toluol verschoben. 
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sulfonamide, benzoic acid and aniline. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2349—2354, 1943, 
daly (San Francisco, Calif., Univ., Coll. Pharm.) Zum Nachweis, daB die DK. des 
Lésungsmittels nicht im erster Linie maBgebend fiir die Spektren geléster Stoffe ist, 


Lésung praktisch identisch sind. Da8 beim Ubergang von Wasser zu Dioxan und 
Hexan eine starke Anderung der Spektren festzustellen ist, 1aBt sich viel eher durch 
eine Anderung d:2s Solvatationszustandes als der DK. erklaren. Die Anderung der 
Spektren von Benzolderivaten in saurer, neutraler und basischer Lésung sind durch 
die verschiedenen Méglichkeiten an polaren Strukturen des Molekiils (Resonanz) ge- 
geben. So gleicht das Sp2ktrum des Anilins in saurer Lésung in Hohe und Lage der 
ersten Banden dem des Benzols, wei. beim Aniliniumion die Resonanz zwischen Ring 
und Aminogruppe unterbunden ist. Die erste Absorptionsbande von Benzolsulfonamid 
ist auf Grund der méglichen Resonanz zwischen Ring und Sulfonamidgruppe wesent- 
lich héher als bei Toluol oder Benzol. Befindet sich in m-Stellung auBerdem eine NH,- 
Gruppe (Metanilamid), iiberwiegt die Resonanz mit diesem Substituenten, das Speke 
trum entspricht demjenigen des Anilins. In saurer Lésung dagegen ist die Anilin-Reso- 
nanz unterbunden, d.h. das Spektrum von Metanilamid entspricht dann dem- 
jenigen von Benzolsulfonamid. Befinden sich NH,- und Sulfonamidgruppe in p- 
Stellung (Sulfanilamid) ist die Resonanzméglichkeit in neutraler Lésung besonders 
groB, weil sie iiber den Benzolring beide Substituenten betrifft; entsprechend ist 
der Extinktionskoeffizient besonders hoch. In saurer Lésung dagegen entspricht 
wegen der Blockierung der NH,-Resonanz das Spektrum wieder demjenigen von 
Benzolsulfonamid. Das Spektrum von p-Aminobenzoesaure entspricht in wiassriger 
Lésung demjenigen von Sulfanilsdure, in saurer Lésung dagegen durch Blockierung 
der NH,-Resonanz demjenigen von Benzoesdure. Die Spektren in alkalischer 
Lésung lassen sich auf ahnliche Weise deuten. Z. B. 148t sich bei Benzoesaure beim 
Ubergang zum Ion die Erniedrigung der Banden dadurch erklaren, da8 durch 
die starke Resonanz der COO--Gruppe die Benzolringresonanz unterdriickt wird. 
Bei p-Aminobenzoesaiure und Sulfanilamid dagegen auBert sich der Ubergang 
zum [on in einer Erhéhung der Absorptionsbanden. Es wird die Annahme gemacht, 
da8 durch die zusiatzliche Tonenladung die Ausbildung der polaren Struktur des 
Ringes begiinstigt wird. Diese Annahme sol] allgemeine Giiltigkeit besitzen und 
nur bei Benzoesdure nicht zum Ausdruck kommen, weil dadurch ein dreibindiges 
Kohlenstoffatom bedingt wiirde. Bei Benzolsulfonamid wird die erste Absorptions- 
bande beim Ubergang zum Ion erniedrigt, aus dem gleichen Grund wie bei Benzoe- 
sdure. AuSerdem tritt eine neue Bande bei 2400 A auf, die der S=N-Bindung zu- 
geordnet wird. Bei Metanilamid bleibt die Héhe der Absorptionsbanden in al- 
kalischer' Lésung erhalten, weil hier die Resonanz Benzolring-Aminogruppe durch |} 
die Sulfonamidgruppe unbeeinfluBt ist. Im allgemeinen tritt bei allen Spektren 
in basischer Lésung eine Verschiebung der Banden nach kurzen Wellen ein. Sie 
148t sich durch eine Erhéhung der Kraftkonstanten des Elektronenoszillators als 
Folge der zusitzlichen Ladung erklaren. Es wird besonders darauf hingewiesen, 
da das Spektrum des Aniliniumions Feinstruktur aufweist. Kortiim-Seiler. 


M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Raman spectra of solutions of silver per- 
chlorate in toluene and in water. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2110—2112, 1943, Nr. 11. 
(Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem. Phys.) Das RAmMANspektrum einer } 
gesattigten 50%-Lésung von Silberperchlorat in Toluol weist gegeniiber der ent- } 
sprechenden Lésung in Wasser folgende Veranderungen auf: 1. Es tritt eine neue 
Bande bei 167 cm—! auf. 2. Die 219 cm~!-Bande von Toluol ist nach 233 em—! 


4. Das Toluoldublett bei 1586—1606 cm™ liegt in Lésung bei 1574—1596 em-}, 
Die neue Bande bei 167 cm! findet sich auch im Spektrum der wasserigen Lésung 


| oe rea 16 (he da ms) \._« ie a, ni “o " Wola te ee thee oe 1 ay oe ryiet es Lal Mopeany vl Le it th Drea Tees HM Ns bile e 
ees 
1948 13. Ramaneffekt. 14. Optik kond. Phasen 887 


von Quecksilberperchlorat, das auch in Wasser als nicht vollig dissoziiert bekannt 
ist. Die Bande wird der kovalenten Bindung eines schweren Metallatoms mit der 
Perchloratgruppe zugeschrieben, obwohl dabei unverstindlich ist, daB die genaue 
Lage der Bande unabhangig von der Masse des Metallatoms sein soll. Eine koordi- 
native Bindung zwischen Silber und aromatischem Ring, wie sie bei Benzol an- 
genommen worden war, scheint hier nicht vorzuliegen. Kortiim-Seiler. 


Otto Theimer. Studien zum Raman-Effekt. 174. Das Gemisch PCls + PBrs. Acta 


RAMANspektren von 10 verschiedenen Mischungen PCI, + PBr, mit groBer Dis- 
/persion aufgenommen. Die beobachteten Frequenzanderungen sollen sich als 
Ausdruck polarer Assoziationskrafte durch Anderung des Pyramidenwinkels der 
| Molekiile deuten lassen. Vier neue auftretende Mischungslinien lassen sich dem 
PCI,Br (149, 232) und PCIBr, (123, 198) zuordnen. Diese beiden Verbindungen 
-entstehen aus einem Mischungsgleichgewicht gemaB den Umsatzreaktionen: 
PBr, + PCI, = PBr,Cl + PBrCl,; 2 PBr, + PCI; = 3 PBr,Clund 2 PCI, + PBr,— 
3 PBrCl, (s. auch das nachstehende Ref.). Mecke. 


M. L. Delwaulle. Contribution &@ l’étude au moyen de l’effet Raman des mélanges 
»de PCI, et de PBr,. Mise en évidence des deux chlorobromures PCI,Br et PCIBr,. 
. R. 224, 389—391, 1947. Feststellung der RAMANspektren von PC],Br und 
PCIBr, in einer Mischung von PCI, und PBr,. Identifizierung derselben durch 
ygleichzeitigen Vergleich mit den Spektren von POCI,Br und POCIBry. 

PCI,Br: 149 (dp), 166,5 (p), 230 (p), ~ 400, ~ 480, ~ 510. 

'PCIBr,: 123(p), 153 (dp), 197(p), ~ 380, ~ 400, ~ 480. Mecke. 


M. L. Delwaulle et Félix Frangois. Etude des spectres Raman du fluorure des bromo- 
\fluorures et des chlorofluorures de phosphoryle. C. R. 222, 550—552, 1946. Vergleich 
rand Diskussion der RaMANspektren einer Anzahl von Phosphoroxyhalogeniden, 
deren Frequenzen, Intensititen und Depolarisationsgrade mitgeteilt werden: 


iPOF;; POF,Cl; POFCI,; POC],; POF,Br; POFBr,; POBrs. Mecke. 


George 8. Bachman. Effect of coloring oxide additions on the spectral transmission 
»of a soda-lime-silica glass. Glassindustry 28, 630—634, 1947, Nr. 12. (Creighton, 
[Pa., Pittsburgh Plate Glass Co.) [S. 914.] Henning. 


(\K. H. Heliwege. Elektronenterme und Strahlung von Atomen in Kristallen. Nachr. 
Akad. Wiss. Gottingen, Math.-phys. KI. 1947, S.37—41, Nr.2. Es werden die 
foleenden Ergebnisse von mehreren an anderer Stelle erscheinenden theoretischen 
‘Arbeiten des Verf. ohne Beweis zusammengestellt: 1. Die Aufspaltung eines Terms 
wcines freien Atoms beim Einbau des Atoms in einen Kristall unter dem EinfluB 


ines stérenden elektro-magnetischen Kristallfeldes vorgegebener Symmetrie, die _ 


wleich der Punktsymmetrie des Atoms im Kristallgitter ist. Die entstehenden Terme 
werden gekennzeichnet durch Quantenzahlen, die den voneinander unabhangigen 
Symmetrieelementen der Punktsymmetrie zugeordnet sind. Die Anzahl der bei 
der Aufspaltung auftretenden Terme mit gleichen Quantenzahlen wird angegeben. 
2. Die beim Ubergang zu einem rein elektrischen Kristallfeld gleicher Symmetrie 
auftretende zusatzliche Entartung (KRAMERSsche Entartung) wird angegeben, 
3. Fiir elektrische Dipol- und Quadrupolstrahlung sowie magnetische Dipol- 
strahlung werden die Auswahlregeln fiir die in 1. definierten _Quantenzahlen 
tabellarisch zusammengestellt. — Die Arbeit enthalt die vollstandigen Ergebnisse 
fir alle méglichen Punktsymmetrien (27 Symmetrieklassen) mit Ausnahme der 
5 kubischen, die an anderer Stelle behandelt werden. Hellwege. 


MK. H. Hellwege. Analyse der Spektren von kristallinen Europiumsalzen. Nachr. 
Akad. Wiss. Gottingen Math.-phys. Kl. 1947, S.58—66, Nr.2. Mit Hilfe der 
frither (s. vorstehendes Ref.) zusammengestellten Auswahlregeln gelingt es, das 


| 


Phys. Austr. 1, 188—197, 1947, Nr. 2. (Graz, T.H., Phys. Inst.) Es werden die 
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sichtbare Spektrum der kristallinen Eu-Salze (gelbe Linie bei 5780 A, griine 
Liniengruppe bei 5250 A, blaue Liniengruppe bei 4650 A in Absorption, sowie 
Emissionsbanden im Gelben und Roten) zu deuten. Es wird ausgegangen von den 
hexagonalen Kristallen der Salze Eu(BrO,),-9 H,O und Eu(C,H,SO,), 9 H,0, 
in denen beide das Eut+++-Ion mit den 9 Molekiilen Kristallwasser einen Hydrat- 
komplex der Symmetrie D,,, bildet. Durch die weiter aufen liegenden Gitterbau- 
steine wird diese Symmetrie erniedrigt, und zwar im Bromat auf C,,, im Athyl- 
sulfat auf C,, (HELMHOLTZ, J. Amer. Chem. Soc. 61, 1544, 1939 baw. KETELAAR, 
Physica 4, 619, 1937). Demnach wird als Stérfeld angesetzt ein rein elektrisches | 
Feld von der Symmetrie in erster Naherung D,,, in zweiter Naherung C,, bzw. 
C,,. Die Kramerssche Entartung wird beriicksichtigt. Nimmt man fiir die drei 
angeregten Terme die J-Werte J = 0, 1, 2 an und beriicksichtigt man, dafi fur 
elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung die Auswahlregeln fir 
J wie beim freien Atom auch im Kristall noch gelten, wahrend von der erzwungenen 
elektrischen Dipolstrahlung keine solchen Regeln mehr befolgt werden (VAN VLECK, 
s. diese Ber. 18, 951, 1937), so ergibt sich theoretisch genau das von DrUTSCH- 
BEIN (s. diese Ber. 21, 1955, 1940) beobachtete Spektrum. Insbesondere sind 
Anzahl, Polarisation und Strahlungscharakter (elektrische oder magnetische 
Dipolstrahlung oder Mischung aus beiden) in voller Ubereinstimmung mit dem 
Experiment. Elektrische Quadrupolstrahlung wird nicht beobachtet, sie ist offen- 
bar wesentlich schwacher als die beiden anderen Strahlungsarten. — Auch die 
Spektren des triklinen Eu(NO3),-6H,O und des monoklinen Eu,(SO,),-8 H,O 
ergeben sich theoretisch richtig, wenn man mit ZACHARIASEN (s. diese Ber. 16, 
1213, 1935) annimmt, daf auch im Sulfat die Punktsymmetrie des Eu-Ions nur | 
triklin ist. — Die von FREED und WEISMAN (s. diese Ber. 22, 2236, 1941; Rev. | 
Modern Phys. 14, 105, 1942) auf Grund der Beobachtung héherer Linienzahlen | 
an EuF, bzw. Bi(Eu)F, vorgeschlagenen J-Werte J = 0, 2,3 stehen mit den anderen | 
spektroskopischen Daten in Widerspruch. Es wird vermutet, daB es sich um die } 
Spektren einer Mischung von verschiedenen Kristallarten handelt. 
Hellwege. 


Norman J. Field, A. P. De Bretteville jr. and H. D. Williams. Phase change in 
barium titanate crystals induced by infra-red radiation absorption. Phys. Rev. (2) 
42, 1119—1120, 1947, Nr. 11. (Fort Monmouth, N. J., Corps Engng. Lab.; Cleve- 
land, O., Harshaw, Chem. Co.) Bariumtitanat existiert in einer hexagonalen 
- und einer kubischen Phase, von denen erstere im tieferen Temperaturgebiet stabil 
ist. In fritheren Untersuchungen war durch Strukturanalyse in einer geheizten 
Roéntgenkammer der Umwandlungspunkt zu 120°C bestimmt worden. Die Um- 
_ wandlung wird jetzt polarisationsoptisch verfolgt. Die bei 20° C zwischen gekreuzten 
Nicols beobachtete Doppelbrechung verschwindet bei intensiver Beleuchtung 
mit dem Licht einer Wolfram-(punkt)-lampe. Durch Filterversuche wird be- 
wiesen, da die Temperaturerhéhung durch Absorption von ultraroter Strahlung 
bewirkt wird. Die Absorptionsbande ist sehr breit. Dieselbe Erscheinung 14Bt sich 
bei ultrarotfreier Beleuchtung und Heizung in einem Mikroofen des Kristalls 
beobachten. Hierbei wird ein Umwandlungspunkt von 122°—123°C beobachtet. 


Hellwege. 


Klaus Clusius. Zur Farbe des Broms bei —252° C, Z. Naturforschg. 2b, 244, 1947 
_ Nr. 5/6, (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die in der Literatur vorhandene | 
Behauptung, da Brom bei — 252° farblos sei, ist unrichtig. Brom zeigt bei dieser | 
Temperatur ein kraftiges Orange, etwa wie feingepulvertes Kaliumdichromat. 
Kortiim-Seiler. 


Henry F. Ivey. Spectral location of the absorption due to color centers in alkali halide 
crystals. Phys. Rev. (2) %2, 341—343, 1947, Nr. 4. (Bloomfield, N. J., Westing- 


house Electr. Corp., Res. Lab.) An Hand einer Zusammenstellung der Wellen- 
Tangen der verschiedenen Absorptionsbanden der Alkalihalogenide wird fiir jede 
Bande ein empirischer Zusammenhang zwischen der Lage des Bandenmaximums 
\Amax und der Gitterkonstante d angegeben. Es gelten fiir die kubisch-flachen- 
wentriert kristallisierenden Verbindungen die Beziehungen: U Bande Amax = 
HO15-d'-10 A, F Bande Amax = 703-d!-84 A, R, Bande Amax = 816-d1-84 A, 
» Bande Amax = 884-d'-84 A, M Bande Amax = 1400-d'56 A, Je nach dem 
ischungsverhdltnis kann bei festen Lésungen zweier Alkalihalogenide die Gitter- 
onstante nach Wunsch eingestellt werden und dann auch die Lage der Absorp- 
te beliebig verschoben werden, falls die obigen Beziehungen auch fiir 
este Lésungen gilt. Auf Anwendungsméglichkeiten eines solchen Tatbestandes 
pwird hingewiesen. Hintenberger. 


@. Cohn and J. A. Hedvall. The darkening of cadmium halides and of antimony 
exide by ultraviolet light. J. Phys. Chem. 47, 603—607, 1943, Nr. 8. (Minneapolis, 
MMinn., Univ., School Chem.; Goteborg, Sweden, Chalmers Techn. Univ., Inst. 
wAppl. Chem.) Cadmiumjodid kristallisiert als Schichtgitter. Die Bestrahlungs- 

ersuche mit ultraviolettem Licht wurden sowohl an Kinkristallen, wie an auf- 
inandergepreBten Plattchen durchgefiihrt. Eine Dunkelfarbung des Kristalles 
itt nur bei Gegenwart von Feuchtigkeit und in Abwesenheit von Sauerstoff 
uf. Die Reaktion beginnt immer an der Schmalkante (Prismenseite) der Kristalle, 
wwibrend die Flachseite langere Zeit wei® bleibt. 3tagiges Erhitzen auf 150°C 

ermindert die Lichtempfindlichkeit der Kristalle nicht, d.h. es handelt sich um 
ine Eigenschaft eines stabilen Gitters. Das Maximum der Lichtabsorption liegt 
ei 325 mu, doch geniigt zur Zersetzung auch Licht von 366 mu, also von der 
Schweli der Absorption. Die dunkle Farbe riihrt vermutlich von elementarem 


sadmium und Jod her. Sie verschwindet sofort bei Beriihrung mit Wasser. Durch 
Stoffe, dic stirker adsorbiert werden als Wasser, z. B. Pyridin, kann die Reaktion 
werhindert werden. Cadmiumbromid, das auch als Schichtgitter kristallisiert, 
“ann normalerweise unter analogen Bedingungen nicht photochemisch zersetzt 
werden. Unter Druck tritt jedoch Umwandlung in eine instabile Modifikation ein, 
die durch Erhitzen riicksangig gemacht werden kann. Diese Modifikation ist in 
gleicher Weise lichtempfindlich wie Cadmiumjodid. Auch hier beginnt die Dunkel- 
“arbung an der Prismenseite der Kristalle. Auch Antimonoxyd kristallisiert in 
2iner stabilen und einer instabilen Form, von denen die letztere lichtempfindlich 
.st. Auch hier tritt die Dunkelfarbung nur in Gegenwart von adsorbiertem Wasser 
ein, und zwar mu das Wasser schon wahrend der Fallung zugegen sein. Trockene 
KKristalle sind auch in Beriihrung mit Feuchtigkeit nicht lichtempfindlich. Durch 
Hirhitzen auf 250° geht die Lichtempfindlichkeit verloren, weil das Wasser ab- 
wegeben wird. Der ProzeB ist nicht reversibel. Die Gegenwart von Sauerstoff 
st ohne Einflu8 auf die Reaktion. Bei Zimmertemperatur bleibt die Farbe be- 
stehen, auch iiber Phosphorpentoxyd. Die Lage des Absorptionsmaximums der 
instabilen Form bei 385 my stimmt mit der photochemischen Wirksamkeit itiber- 
sin. Reaktionsprodukte sind vermutlich elementarer Sauerstoff und Antimon; 
sie kénnen jedoch nicht analytisch erfaBt werden. Die Reaktion ist unabhangig 
won der Photoreaktion, die in Gegenwart von reduzierenden Stoffen an der stabilen 
and der instabilen Form des Antimonoxyds beobachtet wurde. Zusammenfassend 
wird gesagt, daB photochemische Reaktionen an festen Stoffen offenbar sehr von 
xristallographischen Faktoren abhangen. Instabile, d.h. energiereichere Gitte 
werden bevorzugt. Bei den untersuchten Beispielen ist die Anwesenheit von 
Wasser Bedingung, indem es vielleicht als Katalysator zur Aufspaltung des an- 
reregten Kristallmolekiils dient, abnlich wie im Falle von Zinksulfid. Auch bei 
andern photochemischen Reaktionen an festen Stoffen scheinen solche Begleit- 
stoffe fiir die nachfolgende Reaktion notwendig zu sein. Kortiim-Seiler. 
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H. A. Klasens. Transfer of energy between centres in zinc sulphid phosphors. 
Nature 158, 306—307, 1946, Nr. 4009. Der Gang des Intensitatsverhaltnisses 
der Emissionsbanden der Zinksulfidphosphore mit mehreren Aktivatoren mit der 
Temperatur und andere Abhangigkeiten zeigen, daB oberhalb einer bestimmten 
Temperatur die Anregungsenergie von einem Aktivator zum andern_ tbergeht. 
Es wird angenommen, da8 hier Wechselwirkungen zwischen den Aktivatoren 
und dem Valenzband des Gitters vorliegen (s. auch M. ScHON, diese Ber. 23, 
2102, 1942). Unter diesen Voraussetzungen wird das Intensitatsverhaltnis der 
Emissionsbanden in qualitativer Ubereinstimmung mit den Experimenten berech- | 
net. Die kritische Temperatur, bei der die Intensitat der kurzwelligen Bande 
auf die Halfte heruntergegangen ist, nimmt mit steigender Anregungsdichte zu 
und hangt auBerdem vom Konzentrationsverhiltnis der Aktivatoren ab. Mit 
. diesem Mechanismus wird auch die Killerwirkung erklart. Die Killer, z. B. Ni, 
haben, ebenso wie die Aktivatoren Terme, die aber sehr hoch liegen, so daB die 
Ubergange aus dem Leitfahigkeitsband in die angeregten Killerterme ultraroten 
Frequenzen entsprechen. Ultraroteinstrahlung hat dabei die gleiche Wirkung wie 
Erhitzen. Die Tilgung bei gleichzeitiger Anregung hangt von der Killerkonzentra- 
tion ab. Mit abnehmender Anregungsintensitat nimmt sie zu, wie zu erwarten 
war. Schén. 


Herman €. Froelich. The low-temperature yellow zinc silicate phosphor. J. Phys. 
' Chem. 47, 669—677, 1943, Nr. 9. (Nela Park, Clevel., O., Gen. Electr. Co., Lamp 
Devel. Lab.) Gelbleuchtendes, Mangan-aktiviertes Zinksilikat wird auSer durch 
Schmelzen des griinleuchtenden bei ,1400—1500° mit nachfolgender schneller 
Abkiihlung auch bei tiefen Temperaturen (800—850°) aus den Komponenten bei 
Flu8mittelzusatz und SiO,-Uberschu8 erhalten. Die nahere Untersuchung der 
Tieftemperatur-Form ergibt folgende Erkenntnisse tiber Beschaffenheit und 
folgendes verbessertes Herstellungsverfahren: Zinksilikat besitzt eine amorphe 
Form im Verhialtnis der Orthoverbindung, die erst tiber 850° merkbar in die — 
kristalline Form tibergeht. Die amorphe Form leuchtet nach Einbau 2wertigen 
Mangans, zugesetzt als MnO oder Manganosilikat, gelb, die kristalline Form gibt 
das bekannte griine Leuchten. Fiir die Darstellung des stéchiometrischen Silikats 
mit intensiver gelber Emission ist die passende Lenkung folgender Vorgange 
wichtig: 1. Bildung des amorphen Zinksilikats, 2. Umwandlung der amorphen 
in die kristalline Verbindung, 3. MnO- bzw. Manganosilikat-Bildung, 4. Auflésung 
der Manganverbindung im Silikat. Vorgang 3 muB schneller als 4 und 4 schneller 
_ als 2 verlaufen. Bei 800—850° verlauft Vorgang 1 schnell und 2 langsam genug. 
Vorgang 3, der zweckmaBigerweise abzutrennen ist, und Vorgang 4 verlaufen 
wunschgemaB beim Glihen im Wasserdampfstrom. Folgendes Herstellungsver- 
fahren wurde angewandt: Etwa molekulare Mischungen von MnCO, und SiO, 
(etwas SiO, im UberschuB ist giinstig) wird im Dampfstrom mit etwas Wasserstoff 
zusammen bei 800—850° ca. 1 Stunde erhitzt, im Wasserstoff abgekiihlt und dann 
mit ZnO und SiO, (Molverhaltnis 1 oder 1,5 zu 1) wieder in einem kraftigen Wasser- }, 
dampfstrom (mit oder ohne N,, CO, oder anderen neutralen Gasen) 1,5—2 Stunden j}, 
lang bei 800—850° erhitzt. Abkiihlung im neutralen Gas. MnO-Menge ca. 3%. }; 
Bester Luftabschluf8 ist wichtig. Ergebnis: feinpulvriger, réntgenographisch als 
amorph festgestellter Leuchtstoff mit intensiver Emission von ca. 500—660 my, 
Maximum bei 580 my, Anregung von 300 my ab mit Maximum bei 250 my. Erhitzen 
des Leuchtstoffes an Luft auf Temperaturen von ca. 700° vernichtet wegen der }, 
leichten Oxydierbarkeit des Mangans die Leuchtfahigkeit. Die Herstellung in }, 
einem einzigen Erhitzungsproze8 ohne Vorbildung des Mangansilikats ergibt 
weniger gut leuchtende Stoffe. Die Verwendung durch Fallung gewonnener Zink- 
silikate fiihrt immer zur griinleuchtenden kristallinen Form. 
Rudolph. 
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G. F. J. Garlick and A. F. Gibson. The electron trap mechanism. of luminescence 
in sulphide and silicate phosphors. Proc. Phys. Soc. 60, 574—590, 1948, Nr. 6 
(Nr. 342). Diskussion ebenda 61, 101—102, 1948, Nr.1 (Nr. 343). (Birmingham, 
Univ., Dep. Phys.) Die Wahrscheinlichkeit w, daS ein aus einem Anlagerungs- 
niveau frei werdendes Elektron nicht rekombiniert, sondern von einer anderen 


haltnis g der Zahl unbesetzter Anlagerungsterme zu der ionisierter Zentren sehr 


mit Mn-Aktivierung in diimnen Schichten im Vakuum bei Erregung mit dem 
Hg-Bogen. Thermolumineszenzversuche brachten kein eindeutiges Ergebnis. 
Nach Hinzunahme von Abklinguntersuchungen schlieBen Verff., da® die Wieder- 
-anlagerung sehr unwahrscheinlich ist. Vorausgesetzt ist dabei ein geeignetes, aber 
mmicht naher bekanntes Energiespektrum der Anlagerungsstellen. Weiter wird 
peefolgert, daB die Aktivatoren in ihrer Umgebung Stérungen und damit die Bil- 
pdung zugehdriger Anlagerungsterme verursachen. Ein aus dem Anlagerungs- 
mmiveau frei werdendes Elektron hat dann eine sehr viel gréBere Wahrscheinlichkeit, 

it ,,seinem‘* Zentrum zu rekombinieren, als in eine ,,fremde“ Anlagerungsstelle 
aberzugehen. Friihere Untersuchungen der Verff. iiber Mischphosphore, Prapara- 


- ep AuBerdem wurde noch mit Eu aktiviertes Strontiumsilikat untersucht, 
ei dem schon die Thermolumineszenzversuchce allein fiir geringe Wahrschein- 
lichkeit der Wiederanlagerung sprachen. Aus dem anfangs sehr schnellen, dann 


=xponentiellen Abklingen wird geschlossen, daB die Phosphoreszenz auf einen — 


mpectenes optischen Ubergang innerhalb des Eu-Zentrums mit sehr groBer 
Lebensdauer zuriickzufiihren ist. — Auf eine entsprechende Frage antworten 
Verff., zur Erklarung der Verlangerung des Mn-Nachleuchtens in ZnSMn durch 


Lu miisse angenommen werden, da8 Elektronen aus Anlagerungsstellen, die mit 


Gu-Zentren verkniipft sind, Emission in Mn-Zentren hervorrufen, wenn sie frei 
werden, Ein Ubergang iiber das Leitfahigkeitsband wiirde eine deutliche Tem- 
Seraturabhangigkeit zeigen, die nicht festgestellt werden konnte. Vielmehr seien 
Uberlappungen von Anlagerungszustanden, die zu verschiedenen Zentren gehéren, 
wabrscheinlich, was Elektroneniibergange zulassen wiirde. Diese Uberlappungen 
=6nnten auch den Unterschied in der Cu-Konzentration fiir optimales Nach- 
yeuchten und optimale Quantenausbeute in ZnS-Phosphoren erklaren. 
G. Schumann. 


*F, A. Kréger. Some aspects of the luminescence of solids. Mit 74 Abb. und 27 Tab, 
AT u. 310 S. New York, Amsterdam, London, Brussels, Elsevier Publishing Co. 
Inc., 1948. [S. 800.] Schon, 


Ml. Schiller und A. Woeldike. Uber den Anregungsmechanismus der Fluoreszenz 
yrganischer Molekiile. Phys. Z. 45, 61—65, 1944, Nr.3/4. Durch das Studium 
ler Emissionsspektren organischer Substanzen in .der Glimmentladung ist eine 
Wdslichkeit gegeben, Absorption, Emission und Fluoreszenz miteinander zu ver- 
-leichen. Dieser Vergleich wird bier an Aceton, Diacetyl, Formaldehyd und Benzol 
lurchgefiihrt. Verff. stellen fest, da8 in den Fallen, wo Licht und Elektronen- 
toBanregung zu demselben Elektronenzustand fiihren, auch die Fluoreszenz von 
liesem Zustand ausgeht. Als Beispiel wird Benzol angefiihrt. In verschiedenen — 
riiheren Arbeiten haben Verff. darauf hingewiesen, da8 es Substanzen gibt, bei 
lenen Licht- und ElektronenstoBanregung zu verschiedenen Anregungsniveaus 
iihren. Dieses Verhalten tritt bei Molekiilen auf, die die C= O-Gruppe enthalten, 
is wird gezeigt, daB die Fluoreszenz immer von dem energetisch tiefer liegenden 
Hektronenzustand ausgeht. Bei Molekiilen mit C = O-Gruppen (wie z. B. Aceton 


"] 
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groB ist, also zu Beginn der Erregung, bei hohen Temperaturen und bei langen | 
Abklingzeiten. Vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der GréBe von w fiir nicht / 
ungewohnlich groBe g. Untersucht wurden Zinksulfid mit Cu- und Zinksilikat 


Mionsbedingungen und dielektrische Verhdltnisse werden im gleichen Sinne ge- 


Anlagerungsstelle eingefangen wird, erreicht die héchsten Werte, wenn das Ver- 
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und Diacetyl) liegt das angeregte Niveau der Absorption héher, als das der Emis- 
sion, bier fallen Emission und Fluoreszenz zusammen. Dabei ist zu bedenken, daB 
bei Anregung durch Elektronensto8 das Molekiil direkt in diesen Anregungs- 
zustand gehoben wird, wahrend bei der Fluoreszenz das Molekiil zunachst durch 
die Absorption des eingestrahlten Lichtes in den (héher liegenden) Absorptions- 
term gelangt und erst durch StéSe 2, Art das Emissionsniveau erreicht. 
Reinebeck. 


F. P. Zscheile and D. G. Harris, Studies on the fluorescence of chlorophyll. The 
effects of concentration, temperature, and solvent. J. Phys. Chem. 47, 623—637T, 
1943, Nr. 9. (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Agr. Exp. Stat., Dep. Agr. Chem.) Die 
Fluoreszenzspektren von Chlorophyll a in 13 verschiedenen Lésungsmitteln und 
von Chlorophyll b in Diathylather werden neu gemessen. Die durch eine Kapillare 
strémende Lésung wird mit dem 4iltrierten Licht einer Gliiklampe oder emer 
‘Quecksilberlampe bestrahlt, und das in senkrechter Richtung emittierte Fluores- 
zenzlicht nach Zerlegung durch einen lichtstarken Doppelmonochromator mit 
einer Vakuumphotozelle gemessen, die durch Vergleich mit einem Thermoelement 
geeicht ist. Die Untersuchung in strémender Lésung ist notwendig, da sich im 
anderen Falle Anderungen des Spektrums infolge photochemischer Zersetzung 
zeigen. Bei niedrigen Konzentrationen bis zu etwa 10 mg/I ist die Lage der Maxima 
konstant, bei héheren Konzentrationen ergeben sich durch Absorption des Fluores- 
zenzlichtes verfalschte Spektren. In Ather wird die Lage des Haupt- und Neben- | 
maximums von Chlorophyll a bei 6645 A und 7200 A, von Chlorophyll b bei 
6485 A und 7080 A gefunden. In beiden Fallen ist die Energieverteilung im ganzen 
Spektrum angegeben, die von der spektralen Zusammensetzung des erregenden 
Lichtes unabhangig ist. Der Abstand des Hauptfluoreszenzmaximums von Haupt- } 
absorptionsmaximum betragt bei Chlorophyll a in Ather 45 A, in anderen Lésungs- 
mitteln bis zn 100 A. Mit abnehmender Temperatur wird das Fluoerszenzmaximum 
des Chlorophyll a@ in Ather zu langeren Wellen verschoben. Forster. 


P. Pogingeanu. Spectres de fluorescence en excitation monochromatique du benzéne, 
du naphthaléne et du chryséne, @ —180° C. Bull. Acad. Roum. 24, 634—647, 1942, 
Nr. 10. (Cluj-Timisoara, Fac. Sci., Inst. Phys. Molécul. Acoust. Opt.) Es wird die 
Fluoreszenz bei —180° C untersucht von Benzol, Naphthalin und Chrysen. sowie 
der Liésungen des Naphthalins in Hexan, Heptan, Benzol, Athyl-Alkohul und 
Paraffin. Erregt wurde mit den Quecksilberlinien 2537 (gefiltert durch Chlor- 
Brom-Filter) bzw. 3654 A mit Ni-Glasfilter. Die Spektren der Substanzen, die 
in einem besonderen GefaBzwecks Kiihlung mit fliissiger Luft angebracht waren, 
wurden mit Hilfe eines HiLCeR-Spektrographen photographisch ausgemessen. 
Fiir das Benzol ergeben sich 6 Bandengruppen A—F die durch einen Zwischenraum } 
von 991 cm™ getrennt sind. Es gilt die Beziehung: 


y(cm™) = vy — 991 n — 384 p + 146 q (v%) = 37206 cm—}) 
(p = 0, 1, 2;q=0, 1, 2). Das unaufgeléste Spektrum des kristallinen Naphtha- 
lins bei Zimmertemperatur lést sich bei —180° in ein System von 5 Banden- } 
gruppen (A—E) mit den Interva!len 1063 cm—1 auf. Jede Gruppe besteht aus 
3 Banden mit dem Abstand 420 cm7!. Eine 6. Bande F liegt im Abstand 1485 em-? 
von der Bande E. Es gilt die Beziehung: 
a v= vy — 1360 n— 420 p (9 = 32321 em), 
Die Lésungsspektren des Naphthalins zeigen gegeniiber der Kristallfluoreszenz} 
eime Verschiebung der Banden nach kurzen Wellenlangen (um ca. 250 cm-! 
mit Verminderung der Intensitat und einer Verdoppelung der Teilbanden jeder) 
Gruppe. Fiir die Lage der Banden ergibt sich: 


v' = ¥9’— 1360 n— 420 p +195 q (9° = 32572 cm), 
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Das Spektrum der Chrysen-Fluoreszenz besitzt unabhangig von der erregenden 
Wellenlinge 4 Bandengruppen bei 3625, 3816, 4028 und 4208 A. Die Banden- 
verteilung ist gegeben durch die Beziehung 


vy = Vp — 1390 n — 280 p (v9 = 27580 em7}). 


Die Fluoreszenz der Kohlenwasserstoffe riickt mit steigender Zah] der Benzolkerne 
nach langen Wellen; ihre Intensitat nimmt in diesem Sinne ab. Rudolph. 


§. J. Bowen. Reversible quenching by oxygen of the fluorescence of polycyclic hydro- 
carbons. Nature 149, 528, 1942, Nr.3784. (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Zur Arbeit 
von H..WeEIL-MALHERBE und J. Weiss (Nature 149, 471, 1942) iiber die rever- 
sible Ausléschung der Fluoreszenz verschiedener aromatischer Kohlenwasserstoffe 
durch Sauerstoff wird bemerkt, daB in einer friiheren Arbeit des Verf. (s. diese 
Ber. 20, 2795, 1939) die Fluoreszenzausléschung beim Naphthalin wenigstens 
ebenso stark gefunden wurde wie beim 3.4-Benzpyren. Der Vergleich zwischen 
- Fluoreszenzausléschung und Starke der. Oxydation ergab, da die irreversible 
Oxydation viel geringer als der entsprechende Ausléschungseffekt war, was ein 
Beweis fiir das Auftreten einer reversiblen Dissoziation des ausléschenden Sauer- 
stoff-Kohlenwasserstoffkomplexes in die Ausgangsmolekiile ist. Der Zusammen- 
hang zwischen Fluoreszenzausléschung und Photooxydation scheint sehr kom- 
plexer Art zu sein. Rudolph. 


Charles Racz. Etude cinétique de la cristalloluminescence de NaCl. J. chim. phys. 
40, 93—99, 1943, Nr. 4/5. (Ecole pratique Hautes Etudes, Lab. Chim. Phys. 
Electrochim.) Der zeitliche Verlauf der Kristallolumineszenz von NaCl bei Zusatz 
von HCl verschiedener Konzentrationen wird untersucht. Zunachst wird auf 
Grund lichtelektrischer Messungen des zeitlichen Verlaufs der Absorptionsanderung 

_ der kristallisierenden Lisung festgestellt, da® die Kristallisation stets praktisch 
beendet ist (2—3 sec), bevor die Lumineszenz erscheint. Um den Lichtsummen- 
verlauf unbeeinfluBt von Diffusionserscheinungen messen 2U kénnen, wurde mit 
kleinen VersuchsgefaBen (5 ccm) gearbeitet, wobei die Minderung der Helligkeit 
die Verwendung von Lichtzahlern nétig machte. Es werden nun an drei Ver- 
suchsrejhen von Fallungen mit sukzessiven Zusatzen von HCl mit abnehmender 
Konzentration (1. 10—8,4, 2. 8,4—7,3, 3. 7—6,3 Mol/1) die Lichtsumme So, die 
Zeit bis zum Beginnt, und bis zur 95%igen Beendigung to5°/, der Lichtemission, 
gemessen. Die So-Werte steigen mit der Folge der HCl-Zusatze an bis zu einem 
Maximum und fallen dann wieder ab. Die absolute GréBe der maximalen Soo 
nimmt von Versuchsreihe 1 bis 3 ab, das Maximum wird aber bei weniger sukzes- 
given Zusitzen erreicht, je geringer die Anfangskonzentration ist. Die t,-Werte 
schwanken zwischen etwa 3 und 20 sec, tg5°/, zwischen 40 und 360 sec. Die genauere 
Untersuchung des zeitlichen Verlaufs der Emission zeigt das Auftreten zweier 
zeitlich getrennter Leuchtvorgange f und p, fiir welche Lichtsumme S, maximale 
Intensitat I, Zeit zwischen der maximalen Emission- und Abklingkonstante 7 
gemessen werden. S; und Sp steigen mit wiederholten HCl-Zusatzen an, wobei 
indessen Sp nach einer Reihe von Zusitzen Null wird, wenn S, noch grof ist. 
S, kann bis zum 10fachen Wert von S, steigen. Der Verlauf von I; und I, mit der 
Folge von HCl-Zusitzen ist 4hnlich, das optimale Verhaltnis von Ip/I; ist jedoch 
nur ca. 0,7. Die Zeit zwischen den Emissionsmaxima hetragt 70 bis 165 sec. Der 
Abklingverlauf der Emission f war nicht zu ermitteln, da die Abklingzeit relativ 
kurz ist (ca. 10 sec bis zu 1/, Ijmax) und sich die Emissionen f und p zeitlich etwas 
iiberlagern. Die Abklingung der Emission p verlauft gut exponentiell nach 
I, = Ipmax:e t/t, wobei t zwischen 25 und 100 sec schwankt. Ein Zusammenhang 
er Anderungen von t mit den Versuchsbedingungen war nicht feststellbar. Die 

 Emissionen f und p haben die gleiche spektrale Zusammensetzung. Rudolph. 


F ”% Physikalische Berichte, Bd. 27, 9/12, 1948. 
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Julius Bégai. Die Lumineszenzanalyse der Porphyrine mittels lichtelektrischer Me- 


thoden. Z. wiss. Mikrosk. 58, 138—139. 1942, Nr.2. (Budapest.) Es wird eine — 


lichtelektrische Methode zur Messung von Fluoreszenzlicht, bestehend aus Bogen- 
lampe, Photozelle, Verstirker und Spiegelgalvanometer beschrieben. Damit 
wurden Konzentrationen von Porphyrinen bis zu 10~-5mg gemessen. Die ent- 
sprechend der Perphyrinzusammensetzung verschieden verlaufende Anderung 
der Fluoreszenzhelligkeit mit dem py-Wert der Lésung wurde zur qualitativen 
Bestimmung isomerer Porphyrine benutzt. Rudolph. 


Per Ohlin. Cn the determination of h/e by the method of isochromats. Ark. Mat, Astr. 


och Fys. (A) 31, 1944, Nr. 9, 10 S. (Uppsala, Fys. Inst.) [S. 804.] 


W. HK. H. Panofsky, A. E. 8. Green and J. W. M. DuMond. A precision deter- 
mination of h/e by means of the short wave-length limit of the continuous X-ray spectrum 
at 20kV. Phys. Rev. (2) 62, 214—228, 1942, Nr.5/6. (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) [S. 804.] Stille. 


7. Schwingungen aller Art 


Lothar Cremer. Uber die Analogie zwischen Einfallswinkel- und Frequenzproblemen. 
Arch. elektr. Ubertr. 1, 28—47, 1947, Nr. 1/2. (Miinchen.) Die Analogiebetrachtung 
vergleicht die Zeit-, bzw. Frequenzabhangigkeit der Ubertragung in linearen 
Wechselstromschaltungen mit der Ortsabhangigkeit, bzw. der raumlichen Perio- 
dizitat der Sekundirwellen, die beim Auftreffen einer ebenen unendlich breiten 
Sinuswelle unter einem bestimmten Einfallswinkel auf geschichtete ebene Medien 
ausgelést werden. In diesem Rahmen wird formale Ubereinstimmung zwischen der 
Resonanz der Wechselstromtechnik und der Koinzidenz der Akustik (hierbei ist 
die Spurgeschwindigkeit einer auf eine Platte schrag auffallenden Welle gleich der 
Biegewellengeschwindigkeit der Platte, und der Trennwiderstand der Platte 
verschwindet) tiberhaupt nur in unmittelbarer Umgebung der Resonanz, bzw. 
Koinzidenz erhalten. Unter diesen Einschrankungen liefert die Analogie zusammen 
mit der weiteren zwischen ,,[mpuls** und ,,Strahl** und den iiblichen Theorien der 
Ausgleichsvorgange sofort die Verformung, die die Begrenzung eines durch eine 
Trennwand koinzidierend hindurchgehenden Strahles erfahrt und die anderen 
Ortes (Akust. Z. 8, 145, 1943) bereits experimentell bestatigt wurde. Mit diesen 
Erkenntnissen lassen sich akustische Probleme wie das der Randdampfung und 
der Grenzwellen bei Totalreflexion neu und jedenfalls elektrotechnisch anschaulich 


deuten. Pieplow. 
©. R. Wylie jr. On the forced vibrations on non-linear springs. J. Franklin Inst. 
236, 273—284, 1943, Nr. 3. [5. 808.] Reutter. 


Carl A. Ludeke. An experimental investigation of forced vibrations in a mechanical 
system having a non-linear restoring force. Phys. Rev. (2) '%1, 481, 1947, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cincinnati.) Soweit dem kurzen Referat tiber 
die Arbeit zu entnehmen, handelt es sich um die Beschreibung einer Apparatur, 
die imstande ist, erzwungene Schwingungen in einem System mit nicht-linearen 
Widerstandskraften zu erzeugen und zu registrieren. Die erzeugten Wellenformen 
werden “‘mit*den theoretischen Ergebnissen verglichen, die aus den Methoden 
von MARTIENSSEN, HARTOG und RAUSCHER resultieren, und es wird gefunden, 
da8 bei hinreichend gliicklicher Annahme iiber einen ersten Amplitudenwert 


die Rauscuersche Methode eine bessere Ubereinstimmung erzielt als die beiden 
_anderen. Auch der Vergleich der experimentell aufgenommenen Resonanzkurve . 


mit der Theorie zeigt die beste Ubereinstimmung bei Verwendung der RAUSCHER- 
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schen Methode. Trotz der nicht-linearen Widerstandskrafte ergeben sich die 
Wellen als nahezu sinusférmig, solange Frequenz der beobachteten Bewegung 
und Stérungsfrequenz vergleichbar sind. Schlieflich kénnen stehende Wellen 
erzeugt werden, deren Frequenz Teiler der Stérfrequenz sind. Hardtwig. 


A. EB. Heins and H. Feshbach. The coupling of two acustical ducts. J. Math, Phys. 
26, 143—155, 1947, Nr.3. (Massachusetts Inst. Technol., Carnegie Inst.) Die 
Lésung der Wellengleichung \7?y + «?-y = 0 wird fiir den Fall behandelt, daB 
sich der Wellenzug in einem in der x-Richtung unendlich langen Rohr mit recht- 
eckigem Querschnitt bewegt und da8 die Reflexion an den senkrecht zur y-Rich- 
tung verlaufenden Flachen an raumlich getrennten Stellen zwei verschiedenen 
Grenzbedingungen: 6y/5n= f-y und dy/in = f’-y gehorcht. Hierbei bedeutet n 
die Flachennormale. Fiir die Flachen senkrecht zur z-Achse ist dy/dn = 0 an- 
genommen. Henning. 


Giovanni Battista Madella. Oscillatore bifase a resistenza e capacita. Alta Frequ. | 
14, 3—8, 1945, Nr. 1/2. (Turin, Ist. Elettrot. Naz. Galileo Ferraris.) Die Arbeit 
beschreibt einen RC-Tongenerator, der am Ausgang zwei getrennt einstellbare 
Spannungen abgibt, die unter sich um einen ebenfalls einstellbaren Phasenwinkel 
verschoben sind. Leider sind alle phasendrehenden Schaltungen frequenzabhangig. 
Dieser fiir die Bedienung lastige Umstand wird beseitigt, indem der Kondensator 
des Phasenschiebers mit der Frequenzeinstellung des Tongenerators unmittelbar 
gekoppelt ist, indem ein Dreigang-Drehkondensator verwendet wird, von dem zwei 
Kondensatoren die fiir den RC-Generator erforderliche Spannungsteilung tiber- 
nehmen, wahrend der dritte die Phase dreht. Der gewiinschte Wert der Phasen- 
drehung selbst wird durch eine Anderung des Widerstandes im Phasenschieber 
eingestellt. Die Phase 1a8t sich nicht genau.um 180° drehen. Es wird angegeben, 
daB man gréBere Betrage durch Verwendung weiterer durch Zwischenrdhren 
getrennter Phasenschieber oder durch gewisse Umschaltungen erzielen kann. 
Bereiche von 1:5 wurden ohne Umschaltung bestrichen. Bei gréB8eren Dreh- 


kondensatoren wire vermutlich 1: 8 méglich gewesen. Der Klirrfaktor betrug 2%. 
Kautter. 


*W. Schepeljuk. Stereokino. (Orig. russ.) Mit 106 S. u. 67 Abb. Moskau, Goskino- 
Verlag, 1945. [S. 880.] Selle. 


Charles J. Burton. A study of ultrasonic velocity and absorption in liquid mixtures. 
J. Acoust. Soc. Amer. 20, 186—199, 1948, Nr. 2. (Stamford, Conn., Amer. Cyanam. 
Co., Stamford Res. Lab.) In einer Reihe von binaren Mischungen von Wasser 
mit Aceton, Alkoholen, Glykol und Glykolathern wird die Schallgeschwindigkeit 
und Absorption im Frequenzbereich zwischen 5 und 25 Mhz in Abhangigkeit 
von der Konzentration gemessen. Als MeBverfahren dient die Lichtbeugung an 
Ultraschallwellen, Zur Ermittlung des Absorptionskoeffizienten wird das bei ver- 
schiedener Entfernung vom Schallgeber in die erste Beugungsordnung abgebeugte 
Licht mit einer Photozelle mit Elektronenvervielfacher photometriert. Bei allen 
“Gemischen zeigt die Schallgeschwindigkeit ein Maximum bei kleinen Konzen- 
trationen der angefiihrten Flissigkeiten in Wasser. Bei etwas héherer Konzen- 
tration hat die Schallabsorption in den Gemischen, die Aceton, Athanol, i-Pro- 
panol, tert.-Butano! und Athyl- bzw. Butyl-Glykolather enthalten, ebenfalls ein 
ausgepragtes Maximum. Dabei wichst die Héhe des Absorptionsmaximums mit: 
dem Ubergang von den Athyl- zu den Butylderivaten. Keine Absorptionsmaxima 
werden in Gemischen von Methanol, Glykol, Mcthylglykolather und Dioxan mit 
Wasser erhalten. Eine Mischung von Butanol mit Methanol zeigt weder ein Maxi- 
mum der Schallgeschwindigkeit noch der Absorption. Die gemessenen Absorptions- 
koeffizienten sind durchweg héher als die nach der klassichen Theorie berechneten. 
‘Hlerfiir kann eine endgiiltige Erklarung noch nicht gegeben werden. Die Annahme , 
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da8 sich bei solchen Mischungen ein Fliissigkeitszustand bildet, der zwischen einer 
kristallinen und fliissigen Phase liegt, wird durch eine Réntgendurchstrablung 
widerlegt, die keinerlei Anzeigen fiir eine kristalline Struktur liefert. Auch eine 
molekulare Wechselwirkung zwischen den Flissigkeitskomponenten etwa durch 
Assoziationsbildung scheint nicht vorhanden, da die Molekularpolarisation in 
Abhangigkeit von der Konzentration in den Alkohol-Wassergemischen streng 
linear verlauft und somit keinerlei Assoziation erkennen l48t. Bergmann. 


* Engineering patent index. 480 S. New York, N. Y., Electronics Research Publi- 
shing Co., Photooffset. [S. 800.] Kautter. 


*Winfried Otto Schumann. LElektrische Wellen. Eine Einfiihrung in die réumliche 
Ausbreitung elektro-magnetischer Vorgdnge. Mit 248 Abb., 340 S. Miinchen, Carl 
Janser Verlag, 1948. [S. 798.] Schén. 


Manlio Abele. Campo elettromagnetico nelle cavita risonanti. Alta Frequ. 14, 96 bis 
116, 1945, Nr.J/2. (Turin, Ist. Elettrot. Naz. Galileo Ferraris.) Das elektro- 
magnetische Feld innerhalb von durch Drehung um eine Achse entstandener ver- 
lustloser Hohlraume wird theoretisch untersucht. Die MAXWELLschen Gleichun- 
gen werden in LEGENDREschen Polynomen und BesseELfunktionen gelést und 
die Lésungen sodann in bezug auf die singularen Punkte als Nullpunkt angeschrie- 
ben, in denen die Feldstarke verschwindet. Bestimmte allgemeine Eigenschaften 
kénnen aus den allgemeinen Gleichungen abgeleitet werden. und es eréfinet sich 
eine Méglichkeit, mit einer auf getrenntem Blatt durchzufihrenden Isoklinen- 
methode die Feldbilder zu zeichnen. Insbesondere werden die Felder in einem 
Klystrontoroid und einem annidhernd: zylindrischen Hohlraum behandelt, die 
dadurch entstanden sind, daf® man sich bei den héheren Funktionen auf die Ord- 
nungszahlen Null und Eins beschrankt und mithin zu den gegebenen Feldern die 
Umdrehungskérper sucht, die ihnen entsprechen. Dadurch ist das Toroid nicht 
genau ein Kreistoroid und der andere Hohlraum nicht ganz zylindrisch, sondern 
durch Kurven begrenzt. Kautter. 


E. G. Linder. Attenuation of electromagnetic fields in pipes smaller than the critical 
size. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 554—556, 1942, Nr. 12. (Princeton, N. J., RCA 
Lab.) Wahrend vorhergehende Veréffentlichungen tiber in Hohlleitern gefihrte 
Wellen sich nur mit Wellen kleiner als die Grenzwelle befaBten, behandelt die 
vorliegende kurze Arbeit Wellen oberhalk der Grenzwelle, und zwar auf Grund 
eines von BARROW angegebenen Ausdrucks fiir die E,-Schwingung. Es zeigt sich, 
daB sich die Ausbreitungskonstante bei der Grenzwelle ganz plétzlich, aber nicht 
unstetig von groBer Phasen- tnd kleiner Dampfungskonstante auf kleine Phasen- 
und groBe Dampfungskonstante andert. Fiir die Art des Ubergangs spielt die end- 
liche Leitfahigkeit der Réhrenhiille eine Rolle, nicht aber fiir den Bereich oberhalb 
der Grenzwelle, wo die Dampfung rasch einem vom Rohrdurchmesser unabhian- 
gigen Wert zustrebt, wenn man sie auf jeweils um Radiuslange weiteres Vorriicken in 
Achsenrichtung bezieht. Bleibt man von der Grenzwelle um mehr als 0,01% weg, 
so vereinfacht sich die Formel bedeutend und es ergibt sich ein einfacher Ausdruck 
fiir die Dampfung. Entsprechende Formeln werden fiir die H-Wellen gefunden. 
Am Beispiel einer Réhre von 3,16cm Durchmesser wurden die Werte fiir die 
H,,-Welle nachgepriift. Die Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch 
lag im Rahmen der MeBgenauigkeit. Kautter. 


G. C. Southworth. Beyond the ultra-short waves. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 319 bis 
330, 1943, Nr. 7. (Red Bank, N, J., Bell Teleph. Lab.) Diese Abhandlung ist der 
Abdruck eines auf der Wintertagung des I.R.E. Januar 1943 gehaltenen Vortrages. 
Er gibt in einer logisch und anschaulich vom einen zum anderen flieBenden Ge- 
dankenkette die ganze geschichtliche und technische Entwicklung, wie im Laufe 
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der Jahre zunachst die Forschung und spater die Technik sich zu immer héheren 
Frequenzen vorwirtsgeschoben hat. Wahrend als gedampfte Wellenziige Héchst- 
frequenzen schon ziemlich friih hergestellt wurden, dauerte es fast 40 Jahre langer, 
bis man auch mit ungedampften Wellen in diese Regionen eindringen und sie damit 
der Technik erschlieBen konnte. Die Fortleitung in Hohlleitern ist eine diesen 
Héchstregionen eigentiimliche Erscheinung. Die Eigenschaften dieser Leiter, 
die Ein- und Auskopplung von Energie aus ihnen, die Frage des OuMschen Ab- 
schlusses und ihre Verwendung bei Generatoren, Wellenmessern und Filtern wird 
kurz gestreift. Kautter. 


8. P. Chakravarti. A note on field strength of Delhi 3 and Delhi 4 at Calcutta during 
the solar eclipse of September 21, 1941. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 269—270, 1943, 
Nr. 6. (Calcutta, India, Univ.) Wahrend der Sonnenfinsternis vom 21. September 
1941 wurde die Feldstarke von Delhi 3 (19,62 m) und Delhi 4 (25,36.m) in un- 
gefahr 1500km Entfernung in Kalkutta mit fiir den Zweck durch Entfernung 
der automatischen Fadingregelung entsprechend hergerichteten Empfangern 
laufend aufgenommen. Die Kurven wurden ohne Schreibgerite durch direkte 
Beobachtung alle Minuten, bzw. zeitweise alle 5 bis 10 Sekunden, ermittelt. Wah- 
rend der Finsternis stieg die Feldstarke, durchsetzt mit schnellen Fadings, bis 


gum 4fachen der ublichen Feldstarke. Kautter. 
A. Ogg. Radio fade-out on February 10, 1943. Nature 152, 664, 1943, Nr. 3866. 
(South Africa, Hermanus, C. P., Magn. Obs.) [S. 936.] Hardtwig. 


3. 8. Hey, 8. J. Parsons and J. W. Phillips. An investigation of galactic radiation 


in the radio spectrum. Proc. Roy. Soc. (A). 192, 425—445, 1948, Nr. 1030. (Ministry 
Suppl.) [S. 931.] Bernh. Koch. 


K. Franz. Antennen. Elektrot. Z. 65, 229—233, 1944, Nr. 23/24. Die verschiedenen 
Antennenarten und die zugehérigen elektrischen und mathematischen Zusammen- 
hange werden der Reihe nach kurz aufgefiihrt. Nach einer Ubersicht iiber die 
Grundgesetze kommen die Richtantennen, gegliedert in kleine und groBe Antennen, 
Hornstrahler, Rhombusantennen und verschiedene zur Beseitigung von Neben- 
maximas vorgeschlagene Speisungsmethoden zur Besprechung, ferner Langs- 
und Querstrahler und Antennen fiir Ortungszwecke. Zum SchluB folgt noch ein 
Abschnitt iiber den Antennenscheinwiderstand. Diese allgemeine Ubersicht ist 
‘vornehmlich fiir die Orientierung von auf anderen Sparten der Elektrotechnik 
arbeitenden Fachkollegen gedacht und geeignet. Kautter. 


R. H. Dicke. The measurement of thermal radiation at microwave frequencies. Rev. 
Sci. Instr. 1%, 268—275, 1946, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Radiat. 
Lab.) Nach grundsatzlichen Bemerkungen iiber die Aquivalenz der Rausch- 
temperatur des Antennenstrahlungswiderstandes und der Temperatur der mit 
‘ihm im Strahlungsgleichgewicht stehenden Umgebung, sowie den Einfluf der 
Empfangerbandbreite und der Zeitkonstante des im Optimalfall kritisch gedaimpf- 
ten Registrierinstrumentes auf die MeBgenauigkeit wird eine fiir Temperatur- 
messungen im cm-Wellenbereich geeignete ,,Radiometer“-Apparatur beschrieben. 
Eine den zwischen Antenne und Mischstufe eingeschalteten Hohlleiter periodisch 
mit einer Frequenz von 30 Hz unterbrechende Scheibe erméglicht eine von In- 
stabilitaten der Verstarkerapparatur weitgehend unbeeinfluBte Reduktion der 
Antennentemperatur auf eine Bezugstemperatur. Die am Ausgang der zwecks 
Eliminierung von hoch- oder zwischenfrequenter Fehlanpassungsmodulation 
sowie zur Verringerung des Mischrauschens im Gegentakt arbeitenden doppelten 
Kristallmischstufe auftretende 30 Hz-Modslation der Zwischenfrequenz ist ein 
‘unmittelbares Mafi fiir die Temperaturdifferenz zwischen Antenne und Scheibe; 
| durch nochmalige Uberlagerung mit der Modulationsfrequenz ergibt sich hieraus 
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die iiber cinen Gleichstromverstarker und Tiefpa8 dem Registrierinstrument 
zugefiihrte Ausgangsgleichspannung. Die Absoluteichung erfolgt durch Ersatz der 
Antenne durch ein eine Masseeisenfiillung als ,,schwarzen Koérper“ enthaltendes 
heizbares Hchlleiterelement. Durch optimale Wahl aller Apparatekonstanten 
ergibt sich in guter Ubereinstimmung mit den in einem Anhang durchgefiihrten 
-Rechnungen als kleinste meSbare Temperaturdifferenz der Wert von 0,46° C. 
Bei ciner Bandbreite von 16 MHz entspricht dies einer unteren Nachweisgrenze I 
von 10-76 Watt. Bernh. Koch. 


N. Wells. Acrial characteristics. Discussion. J. Inst. Electr, Eng. (111) 90, 24—25, 
1943, Nr.9. In Erganzung einer friiheren ausfiihrlichen Arbeit (s. diese Ber. 24 
528, 1943) werden vier fir den unmittelbaren praktischen Gebrauch bestimmte 
graphische Darstellungen des AbschluBwiderstandes bzw. der AbschluBreaktanz 
als Funktion der Antennenhéhe auf Grund einer einfachen, friiher vom Verf. 
fiir die verlustlose Antenne angegebenen Formel mitgeteilt und insbesondere die 
gute Ubereinstimmung mit der von anderer Seite angegebenen strengen Rechnung 
_ dargestellt. Bernh. Koch. 


S. A. Schelkunoff and ©. B. Feldman. On radiation from antennas. Proc. Inst. 
Radio Eng. 30, 511—516, 1942, Nr. 11. (New York, Bell Tel. Lab.) Die Frage, 
inwieweit die Leitungsgleichungen fiir die Behandlung von Antennen herangezogen 
werden kénnen, wird untersucht. Versuche zeigen, dai die Strahlung die Span- 
nungsverteilung auf Antennen gar nicht beeinfluBt, wohl aber die Strom- und 
Ladungsverteilung. Daher werden die Leitungsgleichungen auf Ladung und Strom 
umgeformt und eine fiktive Spannung eingefihrt, die sich im Endergebnis wieder 
heraushebt. Demzufolge kann man, solange die Antenne ein ganzzahliges Viel- — 
faches von Halbwellen lang ist, die Verteilung von Strom und Ladung (nicht aber 
Spannung) finden auf Grund der Annahme, daf pro Langeneinheit der Antenne 
ein zusatzlicher OHMscher Strahlungswiderstand Rraq = 60-1/(l?—x?) dazukommt. — 
Diese Formel wird theoretisch abgeleitet und experimentell nachgepriift, indem 
ein 27m langer Antennendraht von 1,6mm @ unter dem Dach einer hohen 
Scheune ausgespannt wurde, wahrend ein Beobachter auf einer 2m darunter- 
liegenden Holzplattform Mefapparate fiir Strom und Ladung entlangbewegen 
konnte. Die Antenne wurde mit Ultrakurzwellen in Oberwellen erregt und die 
einzelnen Knotenbreiten bestimmt. Aus diesen konnte man die Gesamtdampfung 
vom Ende an gemessen finden. Da nacheinander eine Antenne aus Kupfer und 
Chromnickeldraht verwendet wurde, konnte man durch Differenzbildung den 
Antennenwellenwiderstand mit 470 Ohm in guter ereinstimmung mit theore- 
tischen Uberlegungen finden und anschlieBend die obige Formel iiberpriifen. Die 
alte Streitfrage, ob eine Antenne auf ihrer ganzen Lange gleichmaBig strahlt, 
oder ob die gewissermafen entlanggefihrte Strahlung an den Enden in den Raum 
»abhiipft, 148t sich im Grunde nicht entscheiden, es kommt ganz auf die Be- 
trachtungsweise an. Kautter. 


Lincoln La Paz and Geoffrey A. Miller. Optimum current distributions on vertical 
antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 214—232, 1943, Nr. 5. (Columbus, O., State 
Univ., Dept. Math.) Die Arbeit befaBt sich mit der Frage, welche theoretische 
Stromverteilung konstanter Phase auf senkrechten Antennen verschiedener Lange - 
erforderlich ware, um in der Horizontebene bei gegebener Strahlungsleistung eine — 
maximale Feldstirke zu erreichen. Nach einem Uberblick iiber einige Fragen der 
Variationsrechnung wird die Aufgabe mit Hilfe der Variationsrechnung behandelt 
und die bei Antennenlingen von 0,5 bis 2 Viertelwellenlangen giinstigsten Strom- 
verteilungen graphisch dargestellt, unbeschadet der in diesem theoretischen Zu-_ 
sammenhang nicht beriicksichtigten Frage, wie diese Verteilungen in der Praxis — 
herzustellen waren. Nur bei langeren Antennen waren wesentliche Gewinne zu _ 
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_ erzielen, wahrend bei Viertelwellenantennen der Gewinn giinstigstenfalls 35% 


in Feldstarke ware, aber verbunden mit einem fiir die Praxis untragbar niedrigen 


 Strahlungswiderstand. In einem Anhang wird gezeigt, daB groBte Feldstarke 


auf alle Falle nur bei konstanter Phase zu erzielen ist. Kautter. 


Charles W. Harrison, jr. Radiation from vee antennas. Proc. Inst. Radio Eng, 
31, 362—364, 1943, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Eine 
den Rhombusantennen nahe verwandte Antennenform benutzt zwei von der 
Spitze eines Mastes unter einem gegenseitigen Winkel schriag nach unten verlaufende 
Driahte, die am Erdboden unmittelbar geerdet und von der Mastspitze aus gespeist 
sind. In der Arbeit werden Formeln fiir die Strahlungscharakteristik in zwei 
senkrechten Ebenen abgeleitet. Die Erde wird als unendlich gut leitend voraus- 
gesetzt. Die Formeln sind zu umfangreich, als daf sie in bezug auf Nullstellen 
und Maxima differenziert werden kénnten. Dafiir ist ein Zahlenbeispiel ausgerech- 
net und dargestellt. Praktisch verwendete Antennen dieser Art kénnen in einem 
Wellenbereich 1: 3 verwendet werden, sind so gut wie aperiodisch und empfangen 
nur aus einer Richtung. Die Baukosten sind gering. Unmittelbar in der Horizon- 
talen ist die Feldstarke null. Kautter. 


M. 8. Neiman. The principle of reciprocity in antenna theory. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 666—671, 1943, Nr. 12. (Washington, D. C., Governm. Purchas. Comm., 
U.S.S.R. in the U.S.A.) Sende- und Empfangsantennen werden an Hand des 
Reziprozitatstheorems verglichen. Fiir die Empfangseigenschaften einer Antenne 
wird eine Formel abgeleitet, die sich ausschlieBlich auf die Daten derselben Antenne 
im Betrieb als Sendeantenne stiitzt. Bei der Diskussion werden die Falle starker 
und schwacher Stérungen auseinandergehalten, da sie zu verschiedenen Gesichts- 
punkten fiihren. Bei kleinen Stérungen ist die Richtwirkung bei Sender- und 
Empfangsantenne gleichermaBen wichtig und der Wirkungsgrad der Empfangs- 
antenne ist von derselhben Bedeutung wie der der Senderantenne. Bei starken 
Stérungen dagegen kommt es auf den Wirkungsgrad und die Ausbeute der Emp- 
fangsantenne nicht an, und auch Richtwirkung ist bei der Empfangsantenne nur 
dann wichtig, wenn nicht etwa auch die Stérungen im wesentlichen aus der Sende- 
richtung herkommen. Kautter. 


Ronold King. Coupled antennas and transmisson lines. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
626—640, 1943, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Die beim Zusammen- 
arbeiten verschiedener Antennen oder von symmetrischen und unsymmetrischen 
Speiseleitungen mit Antennen von Viertel- und Halbwellencharakter auftretenden 
Kopplungen und Beeinflussungen werden anschaulich und ausfiihrlich, jedoch 
ohne Verwendung von Mathematik, beschrieben, da eine exakte mathematische 
Behandlung der hier vorliegenden verwickelten Verhiltnisse nicht vorliegt. Be- 
sonders wird auf den immer wieder zutage tretenden Unterschied zwischen Gleich- 


takt- und Gegentakterregung von Speiseleitungen und Anpassungsstiimpfen hin- _ 


 gewiesen. An Hand von zahireichen der Praxis entnommenen Beispielen werden 


die Méglichkeiten erédrtert, wie unerwiinschte Schwingungsformen durch iiber- 
geschobene Schwingtépfe und dergleichen unterdriickt werden kénnen. Der Verf. 
erwabnt zum SchluB, daB fast alle der angefiihrten Erscheinungen auch im Labo- 
ratorium dargestellt werden konnten, und zwar wurden zu diesem Zweck besondere 
Apparaturen fiir 1m Wellenlange entwickelt, iiber die an anderer Stelle berichtet 
werden soll. Kautter. 


Ronold King and Charles W. Harrison jr. The distribution of current along a sym- 
metrical center-driven antenna. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 548—567, 1943, Nr. 10. 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Die Stromverteilung entlang einer 
symmetrischen, in der Mitte gespeisten Antenne wird berechnet. Die Differential- 
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gleichung fiir die Verteilung wird auf Grund der Grenzflachenbedingungen des 
elektromagnetischen Feldes aufgestellt und die von HALLEN in etwas anderer 
Weise aufgestellte Gleichung fiir den Strom auf einem etwas mehr direktem Wege 
abgeleitet. Die fiir die Stromverteilung mabgebenden Hilfsfunktionen werden fiir 
die verschiedensten Antennenlangen (in Winkelma8 ausgedriickt) und fiir eine 
Reihe charakteristischer Dicken in Kurventafeln auf Millimeterhintergrund dar- 
gestellt, so daB die Werte direkt entnommen werden kénnen und man nicht un- 
bedingt auf die nach Art exakter Antennenformeln sehr unhandlichen Gleichungen 
selbst zuriickgreifen mu8. Die Stromverteilung wird fiir eine Reihe von Antennen- 
langen in allgemein giiltigen Kurven dargestellt, und zwar sowohl nach Wirk- und 
Blindkomponente, wie auch nach Betrag und Phase. Es zeigt sich, dafs die tiblicher- 
weise angenommene sinusférmige Stromverteilung bei diinnen Antennen recht 
gut stimmt und auch bei dicken Antennen dann einigermafen erfiillt ist, wenn die 
Antennenhalften nicht wesentlich langer als eine Halbwellenlange baie 
autter. 


Charles W. Harrison and Ronold King. The radiation field of a symmetrical center- 
driven antenna of finite cross section. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 693—697, 1943, 
Nr. 12. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Die Theorie der Strahlung von in 
der Mitte gespeisten symmetrischen Dipolen setzt im allgemeinen unendlich diinne 
Antennenleiter voraus. In der Arbeit wird nun untersucht, wie sich die Verhaltnisse 
im Fernfeld andern, wenn die Leiterstarke mehr und mehr zunimmt. Dies geschieht 
durch die Einfiihrung zweier gedachter Antennen mit analytisch einfacher Strom- 
verteilung. Es zeigt sich, da bei nicht zu dicken Antennen das Feld nicht sehr 
von dem einer unendlich diimnen Antenne mit sinusférmiger Stromverteilung 
abweicht. Der Einflu8 der endlichen Dicke zeigt sich vor allem in der Ausrundung 
der bei der unendlich diinnen Antenne vorkommenden Nullstellen des Diagrammes. 
Kautter. 


Charles W. Harrison jr. A note on the characteristics of the two-antenna array. Proc. 
Inst. Radio Eng. 31, 75—78, 1943, Nr.2. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cruft Lab.) Unter Benutzung des von KING eingefiibrten Begriffes der Effektiv- 
lange von Sendeantennen werden Formeln fiir Strahlungswiderstand, Strahlungs- 
funktion, Richtwirkung und Feldstarkengewinn bei einer aus zwei senkrechten 
Strahlern bestehenden Antennengruppe berechnet, wobei Phase und Betrag der 
Antennenstréme beliebig sein kénnen. Voraussetzung fiir den Begriff der Effektiv- 
lange in der vorliegenden Form ist allerdings, daB die Antennentiirme nicht langer 
als 2 Radien sein diirfen. Auch wird eine vollkommene Erde vorausgesetzt, so daB 
die Formeln nur im Rundfunkwellengebiet und bei Langwellen gelten. Die ent- 
stehenden Formeln lassen sich bei iiblichen Antennenanordnungen nach den 
ersten Gliedern abbrechen. An Hand der beim Sender WEEI in Boston vorliegen- 
den Verhaltnisse wird ein Zahlenbeispiel berechnet und durchgefiihrt. Kautter. 


Charles W. Harrison jr. The inclined rhombic antenna, Proc. Inst. Radio Eng. 30, 
241—244, 1942, Nr. 5, (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Rhombus- 
antennen haben eine giinstigste Wellencinfallsrichtung in der Vertikalen. Bei 
anderen Einfallswinkeln nimmt die Empfindlichkeit stark ab, und bei stark fluk- 
tuierenden Wellen kann die Uberlegenheit des Rhombus vor einer gewdbnlichen 
Antenne sogar mehr oder weniger verloren gehen. In der vorliegenden Arbeit 
wird nun gezeigt, daB durch ,,Anstellen‘* der Rhombusfliche um 69—10° die 
Empfindlichkeit im vorhergehenden Maximum nicht sehr abnimmt, bei den 
héheren Einfallswinkeln aber erheblich angehoben wird, so da die Empfindlich- 
keit nicht mehr so sehr vom Vertikalwinkel des Einfalls abhangt wie vorher. Diese 
Anderungen kommen von dem wesentlich anderen Einfall des reflektierten Strahls. 
Nur bei waagerechter Orientierung der Antenne treffen direkter und erdreflek- 
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tierter Strahl unter demselben Winkel auf die Antenne. Eine Formel fiir den 
Empfangerstrom wird aufgestellt und in sechs Kurvenblattern fiir verschiedene 
charakteristische Falle ausgewertet. Mit den Anstellwinkeln 0°, 5° und 10° als 
Parameter werden Antennen mit 3 und 4 Wellenlangen Rhombusschenkellange 
einerseits und Erdbodenabstanden in der Rhombusmitte von 18, 24 und 30m 
andererseits unter Zugrundelegung eines Erdbodens mit einer Dielektrizitats- 
Konstante 18 in Kurven dargestellt. Kautter. 

F. Alton Everest and Wilson §. Pritchett. Horizontal-polar-pattern tracer for direc- 
tional broadcast antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 227—232, 1942, Nr. 5. (San 
| Diego, Cal., U.S. Radio and Sound Lab.; Corvallis, Oregon State Coll.) Ameri- 
| Kanische Rundfunksender verwenden in zunehmendem Mafe Richtantennen. 
| Ende 1940 waren es bereits 140 Stiick. Daher miissen oft Richtdiagramme berech- 
-met werden. Bei Gruppen von bis zu zwei Einzelantennen kommt man bei den nur 
drei Konstanten noch mit verhdltnismaSig einfacher Rechnung aus. Gruppen 
‘yon drei Antennen aber haben bereits sieben Konstanten. Die Formeln sind nicht 
allzu verwickelt, die Auswertung wird aber auBerordentlich miihevoll. Die vor- 
liegende Arbeit beschreibt daher ein mechanisches Zeichengerat, bei dem zwei unter 
verschiedenen Winkeln koppelbare Drehscheiben mit je einem radial verstellbaren 
Fiihrungsstift je einen KoJbenschieber treiben, wobei dann jeder Kolben iiber 
inen Seiltrieb einen in seiner Lange verstellbaren ,,Vektor‘ treibt. Der Abstand 
bder beiden Vektorspitzen wird durch eine diinne Kordel gemessen und laufend 
fauf einen Schreibstift ibertragen, so daB bei einer Umdrehung der Drehscheiben 
bdas Diagramm beschrieben wird. Zwei berechnete und gezeichnete Beispiele 
meigen, daB die Genauigkeit innerhalb der Strichstirke liegt. Eine Reihe von 
(Diagrammbeispielen erganzen die Darstellung. Exakte mechanische Arbeit ist 
sehr wichtig. Die Verff. vermuten, da nach diesem Prinzip auch ausgesprochene 
(Prazisionsrechengerate gebaut werden kénnten. Kautter. 


illiam &. Hutton and R. Morris Pierce. A mechanical calculator for directional 
antenna patterns. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 233—237, 1942, Nr. 5. (Cleveland, 
M0., Station WGAR.) Die Arbeit beschreibt ein mechanisches Rechengerat fiir 
hie Berechnung der Strahlungsdiagramme von Richtantennen aus zwei bis drei 
[Binzelelementen. Der Apparat benutzt zwei Geradfiihrungen, die durch radial 
rverstellbare Stifte an zwei gemeinsam angetriebenen, gegeneinander um einen 
pvorgegebenen Winkel verstellbaren Drehscheiben hin- und hergeschoben werden. 
Die Translationsbewegungen der Geradfiihrungen iibertragen sich mit Schnur- 
itrieb auf zwei drehbare Vektoren, die je mit einer Teilung versehen sind. Zwischen 
iden den jeweiligen Stromstarken entsprechenden Vektorspitzen liegt ein Lineal 
zum Ablesen des Abstandes, der somit Punkt fiir Punkt in Funktion des Dreh- 
inkels der Drehscheiben abgelesen und als Polardiagramm aufgetragen werden 
icann. Ganz entsprechend kann man bei gegebenem Horizontaldiagramm fiir einen 
tbeliebig herausgegriffenen Seitenwinkel das Vertikaldiagramm punktweise bestim- 
rmen. Das ganze Gerit ist in emem Tragekoffer untergebracht, aus dem notfalls 
eine zur Aufstellung im Freien herausgeklappt werden kénnen. Kautter. 


arl Spangenberg. Charts for the determination of the root-mean-square value of the 
orizontal radiation pattern of two-element broadcast antenna arrays. Proc. Inst. 
Radio Eng. 30, 237—240, 1942, Nr. 5. (California, Stanford Univ.) In der vor- 
iiegenden Arbeit werden zwei Rechentafeln mitgeteilt, mittels derer ohne Rechen- 
arbeit der fir die Leistungsberechnung wichtige Effektivwert des Strahlungs- 
Hiagramms bei aus zwei nebeneinanderstehenden Einzelantennen bestehenden 
Richtantennen gefunden werden kann. Die benutzte Forme! ist in einem Anhang 
Jabgeleitet. Es zeigt sich, daB bei Antennenabstinden von 138°, 316,5° und 496° 
lentsprechend den ersten drei Nullstcllen der BrssELschen Funktion der Ordnung 
INull der Mittelwert unabhiingig von der Phasenlage der Antennen gegeneinander 
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wird. Entsprechend den drei freien Konstanten: Stromverhiltnis, Phasendifferenz 
und Antennenabstand sind zwei Tafeln notwendig, indem zuerst aus Phasendif- 
ferenz und Antennenabstand eine HilfsgréBe bestimmt wird und mit dieser und 
dem Stromverhaltnis aus der zweiten Tafel der Effektivwert entnommen wird. 
Bei 138° Antennenabstand sind die Richtantennen besonders einfach einzustellen 
auGerdem kann man dann durch passende Phase die Feldstarke in zwei beliebig 
gegeneinander verschobenen Richtungen zu Null machen. Kautter. 


George F. Levy. Loop antennas for aircraft. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 56—66, - 
1943, Nr. 2. (Chicago, Ill., Univ. Airlines.) Die Arbeit befaSt sich mit Flugzeug- 
rahmenantennen fiir den Bereich 200 bis 400 kHz. Man unterscheidet nieder- 
ohmige Rahmen mit wenigen Windungen, die mit dem eigentlichen Empfanger 
durch ein Hochfrequenzkabel verbunden werden, und hochohmige Rahmen, die 
direkt die Induktivitat des Eingangskreises des Empfangers darstellen und daher_ 
irgendwie mit der ersten Stufe des Empfangers zusammengebaut sein miissen, 
Es wird eine Theorie der beiden Rahmenantennen und der giimstigsten Ankopp- 
lungsverhiltnisse gegeben. Je nach der Art der Wicklung unterscheidet man 
weiterhin scheibenférmig, also flach gewickelte und solenoidartige, also hoch 
gewickelte Rahmenantennen. Die fiir die Richtwirkung mafgebenden Stérein- 
fliisse werden besprochen. Dies ist beim Solenoidrahmen der Antenneneffekt 
und der Influenzeffekt, und beim Scheibenrahmen der Antcnneneffekt und der 
Ganghoéheneffekt. Die zur Beseitigung solcher Stéreinfliisse nétige Schirmung 
14Bt sich entweder als Dom oder als ein gespaltenes Toroid ausfiihren. Das Produkt 
aus Flache und Windungszahl ist beim Solenoidrahmen an sich um 30% hoher 
als beim Scheibenrahmen, dieser hat aber ein héheres Q und liefert daher im 
Endeffekt doch etwas mehr Spannung auf das erste Gitter. Mit Eisenrahmen 
Hiegen trotz der grundlegenden Arbeiten von POLYDOROFF in Amerika wenig 
Erfahrungen vor, weil zur Zeit der zwangsweisen Einfihrung der Flugzeugpeiler 
durch die Bundesnachrichtenbehérde 1937 der EKisenrahmen noch nicht spruchreif 
war und weil man spater sich irrtiimlicherweise an dem anscheinend héheren 
Gewicht des Eisenrahmens stie8. Kautter. — 


Edmund A. Laport and James B. Knox. Radiating system for 75-megacycle cone- 
of-silence-marker. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 26—29, 1942, Nr. 1. (Montreal, 
Can., RCA-Victor Co.) Es erschien wiinschenswert, die Strahlungseigenschaften 
der fiir die nordamerikanische Zivilluftfahrt verwendeten 75 MHz Markierungs- 
baken zu verbessern, indem der Strahl in der Vertikalen gescharft und gleich- 
zeitig die Feldstarke von der Anflugrichtung des Flugzeugs unabhangig gemacht 
wird. Als Ergebnis vorgenommener Entwicklungsarbeiten entstand die in dem 
Aufsatz beschriebene Strahleranlage, deren Vertikalcharakteristik ausgeflogen 
wurde. Etwa fiinf Meter tiber dem Boden befindet sich ein quadratisches Erdnetz 
9X9 m, in dessen Mitte in je 190° Abstand 4 Antennenmasten im Viereck stehen, 
die je 2 sogenannte Drehkreuzantennen (turnstile-antennas) tragen, die unterste 
in 90° und die oberste in 270° Hihe oberhalb des Schirms. Die Antennenzufiihrungen’ 
sind geometrisch einwandfrei gleich unter den Schirm gefiihrt und werden unten 
durch offene Zweidrahtleitungen ebenfalls geometrisch genau zusammengeschaltet, 
namlich einerseits samtliche Ost-West-Klemente und andererseits samtliche 
Nord-Siid-Elemente je unter sich. Abgleichansaitze sind wegen der genau ein- 
gebaltenen Abmessungen nicht notwendig. Die beiden Speisepunkte sind iiber 
eine 90°-Leitung bzw. 180°-Leitung mit dem Ende des ankommenden Koaxial- 
kabels verbunden. Bei diesen beiden Leitungen sind Einstellméglichkeiten ge- 


-troffen, damit das entstehende Drehfeld genau eingeregelt werden kann. Die Kin- 


haltung des richtigen Diagramms, und seine Nachstellung 1la8t sich vom Boden 


aus mittels eines an einer langen Stange gesteckten horizontal drehbaren Auf- 
nahmedipols iiberwachen, Kautter. | 
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Cledo Brunetti and Leighton Greenough. Some characteristics of a stable negative 
resistance. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 542—546, 1942, Nr. 12. (Washington, D. C., 
Nat. Bur. Stand.; Bethlehem, Pa., Lehigh Univ.; Dep. Electr. Engng.) Fiir 
manche Zwecke werden stabile frequenzunabhangige negative Widerstande be- 
nétigt, die im Gegensatz zum Dynatron nicht von der Sekundaremission abhangig 
sind. Die Arbeit beschreibt ein Gerat zur Herstellung solcher Widerstinde zwischen 
etwa — | Ohm und beliebig hohen negativen Werten im Frequenzbereich 100 bis 
5000 Hz und dariiber. Das Gerat baut sich auf einem zweistufigen Widerstands- 
verstarker auf, bei dem sowohl eine Gegenkopplune zwischen der zweiten Anode ~ 
und der ersten Kathode, wie eine ebenfalls regelbare positive Riickkopplung iiber ein 
RC-Glied von der zweiten Anode zum ersten Gitter eingebaut ist. Die Gegen- 
kopplung benutzt einen Kondensator von 8 Mikrofarad und einen Regelwiderstand 
von 10 kOhm und soll die nétige Unabhangigkeit von Schwankungen der Netz- 
spannung gewahrleisten. Bei Verstarkungen unter 8 andert sich auch tatsachlich 
die Verstarkung im Frequenzbereich 100 Hz bis 50 kHz um weniger als 2.5%. 
Die so im Eingangskreis entstehenden negativen Widerstinde kénnen in einer 
abgeiinderten MAXWELLschen Briicke gemessen werden. So wurden verschiedene 
zwischen 50 und 100000 Ohm eingestellte negative Widerstinde in Abhangigkeit 
der Frequenz und von Spannungsschwankungen nach GréSe und Phase unter- 
sucht. Der wegen der unvermeidlichen Koppelkondensatoren besonders bei der 
unteren Frequenzgrenze unvermeidliche Phasenwinkel betrug bei Werten zwischen 
1000 und 100000 Ohm weniger als 1°, bei 500 Ohm 4° und bei 50 Ohm 25°, In 
Abhangigkeit von Netzspannungsschwankungen dndern sich die groBen Wider- 
stande nicht merklich, bei eingestellten — 3 Ohm machen aber 20% Spannungs- 
schwankung auch 20% Widerstandsschwankung aus. Je nach der benutzten 
Verstarkung kénnen 3 Volt bis 30 Volt eff. ohne merkliche Oberwellenbildung von 
diesen scheinbaren negativen Widerstanden verarbeitet werden. Kautter. 


J. Haantjes en B. D. H. Tellegen. De diode als mengbuis en als detector. Tijdschr. 

Neder]. Radiogen. 10, 237—260, 1943, Nr. 6. (Eindhoven, Holl., N. V. Philips’ 

Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) [S. 867.] ° 

L. A. Ware. Operation of a thyratron as a rectifier. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 500 

bis 502, 1942, Nr. 11. (lowa, State Univ., Dep. Electr. Engng.) et 
autter. 


8. Benzer. Spontaneous electrical oscillations in germanium crystals. Phys. Rev. 
(2) %, 531, 1947, Nr. 6. (Purdue Univ.) [S. 856.] Hintenberger. 
Harold P. Westman. Radio standards go to war. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 381 bis 
384, 1943, Nr.7. (New York, N. Y., Amer. Stand. Ass., War'Comm. Radio.) 
Ray €. Ellis. Wartime radio production. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 379—380, 1943, 
Nr. 7. (Washington, D.C., War Prod. Board, Radio-Radar nee : Schon. 
_G. Chevigny. Tubes for high-power shortwave broadcast stations. Their characteristics 

eee ae Radio ne. 31, 331—340, 1943, Nr. 7. (New York, N. Y., 

_ Federal Teleph. Radio Lab.) [S. 867.] 

R. N. Harmon. Copper-oxide rectifiers in standard broadcast transmitters, Proc. 
Inst. Radio Eng. 30, 534—535, 1942, Nr. 12. (Baltimore, Maryl., Westinghouse 
Electr. Manuf. Co.) [S. 871.] 

- Cecil E. Haller. The design and development of three new ultra-high-frequency trans-_ 
mitting tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 20—26, 1942, Nr. 1. (Harrison, N. J., 
RCA Manuf. Co., Res. Engng. Dep.) [S. 868.] Kautter. 

_ W. HH. Jordan and P. R. Bell. A general purpose linear amplifier. Rev. Sci. Instr. 


- 18, 703—705, 1947, Nr. 10. (Oak Ridge, Tenn., Clinton Lab.) [S. 820.] ; 
hae : Rehbein. 
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Bernard Salzberg. Formulas for the amplification factor for triodes. Proc. Inst. 
Radio Eng. 30, 134—138, 1942, Nr. 3. [S. 867.] Kautter. 


Seville Chapman. Sensitive d. c. current-amplifier operated from a. c. Phys. Rev. 
(2) 12, 745, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Verf. beschreibt 
einen einfachen 3stufigen Gleichstromverstirker, der mit einer Elektrometerrébre 
und zwei Pentoden bestiickt ist. Samtliche Betriebsspannungen werden einem 
Netzgerat entnommen. Als Anzeigeinstrument dient ein Mikroamperemeter mit 
einem Vollausschlag von 100 A, zu dessen Erzielung eingangsseitig eine Span- 
nungsinderung von nur ungefahr + 0,033 Volt. benétigt wird. Rehbein. 


8. Werkstoffe 


W. M. Thornton. Notes on the flow of current between electrodes on the surface of _ 
a metal plate or tube. J. Inst. Electr. Eng. (II) 91, 65—76, 1944, Nr. 20; Abstract 
ebenda (I) 91, 235—237, Nr. 42. (Newcastle-on-Tyne, King’s Coll.) Durch die 
sogenannte 4-Punkt-Methode und die von THORNTON angegebene 6-Punkt- 
Methode (B. M. THORNTON and W.M. THORNTON, Proc. Inst. Mech. Eng. 140, 
349, 1938), bei der das Potential an zwei Paaren der Elektroden abgelesen wird, 
wurde es méglich gemacht, die Dicke von Metallplatten oder Réhren von der 
einen Seite aus zu messen. Nach einer Ubersicht tiber die rechnerische, physikalische 
und graphische Ermittlung der Stromlinien wird eine Reihe spezieller Falle be- 
trachtet, wie eine runde und eine elliptische Flache im homogenemi Feld, das Feld 
zwischen zwei entgegengesetzten Ecken eines Quadrats, schmale und breite linsen- 
férmige Flachen, der Widerstand einer runden Scheibe langs des Durchmessers, 
einer elliptischen Platte mit Endkontakten und eines schmalen Halbmonds. 
Besondere Betrachtungen geiten dem Einflu8 der Dicke und der Breite der Platte 
auf die Stromverteilung. Die 6-Punkt-Methode ergibt gegeniiber der 4-Punkt- 
Methode den Vorteil, da der Widerstand der Probe herausfallt. Diese Methode 
wurde hauptsichlich bei der Messung groBer Gufeisen-Zylinder und Platten ver- 
wendet, deren Zusammensetzung unsicher ist. Alle abgeleiteten oder benutzten 
Formeln sind am Schluf zusammengestellt. R. Jaeger. 


Heinz Agular. Der Einflu8 des Trockengrades und der Temperatur auf die Riick- — 
spannung bei Isolierstoffen. Kolloid-Z. 10%, 205—210, 1944, Nr. 3. (Breslau, T. H., 
elektrotechn. Inst.) In einer Arbeit hat BONNIG (s. diese Ber. 19, 2043, 1938) — 
darauf hingewiesen, dafs die Anfangstangente der Riickspannungskurve bei jedem 
beliebigen Riickspannungsverlauf ein Ma fiir die dielektrischen Verluste ist, und 
da8 sich aus dem Gesamtverlauf der Teilverlustfaktor, hervorgerufen durch den 
Durchgangsleitwert ermitteln ]a8t. Zu diesen Hypothesen fiihrt Verf. neue Ver- ~ 
suche der Riickspannung an Hartpapier und Buna bei verschiedenen Trocken- 
‘heitsstufen durch. Mit dem von ihm benutzten elektrometrischen MeSverfahren 
mit Kippschalter konnte er zwar den Anfangsverlauf der Riickspannung unmittel- 
bar nach dem Kurzschlu8 nicht aufnehmen. Trotzdem zeigen die Kurven ein 
empfindliches Ansprechen auf die verschiedenen Feuchtigkeitszustande, in denen 
sich der Isolierstoff befand. Der gute, trockene Isolierstoff gibt einen sehr langsamen 
. Anstieg der Riickspannung mit der Zeit, der feuchte Isolierstoff zeigt eine steilen, 
sehr hohen Anstieg und ein allmahliches Abfallen. Pfestorf. 


_ Charles 8. Smith and Richard L. Barrett. Apparatus and techniques for practical 

chemical identification by X-ray diffraction. J. appl. Phys. 18, 177—193, 1947, 
Nr. 2. (Cleveland, O., Case School Appl. Sci., Dep. Phys. and Dep. Min. Geol.) 
Verff. teilen ihre Erfahrungen mit, die sie im Laufe mehrerer Jahre mit der HANA~ 


/ 
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WALT-Methode der chemischen Analyse mit Réntgenstrahlen gemacht haben. 
Die apparativen Hilfsmittel und die Methoden der Auswertung werden erértert. 
Wahrend HANAWALT und seine Mitarbeiter eine Strukturkammer mit 20cm 
Radius (Quadrant-Kammer) und Molybdanstrahlung fiir die Ausarbeitung ihres 
‘Tabellenwerkes benutzten, das von der Amer. Soc. for Testing Materials spater zu 
einer 3000 Substanzen umfassenden Kartei erweitert wurde, verwendeten BARRETT 
und seine Mitarbeiter die normale Kleinkammer mit 57,3 mm g und weiche Strah- 
lung. Die Belichtungszeiten kénnen bei gleicher Dispersion und gleichem Auf- 
lésungsvermégen auf einen kleinen Bruchteil herabgesetzt werden. Die vom Pra- 
parat ausgehende Fluoreszenzstrahlung wird durch geeignete Wahl des Anoden- 
materials bzw. durch Filter (Aluminium-Folien oder B-y-Filter) klein gehalten. 
Wenn die ideale Lésung auch darin besteht, da8 man einen Satz von verschiedenen 
Anoden zur Verfiigung hat, so bekommt man nach den Erfahrungen der Verff. 
doch mit Cu-Réhren, die wegen ihrer hohen Belastbarkeit besonders wertvoll 
und auch sonst am brauchbarsten sind, sogar bei eisenhaltigen Substanzen noch 
durchaus verwendbare Diagramme. Hinsichtlich der Anordnung des Films wird 
das asymmetrische Verfahren von STRAUMANIS bevorzugt. Von der von FRIEDMAN 
aufgestellten Behauptung, da die Zahlrohr-Methode der photographischen 
Methode beziiglich Auflésung und Genauigkeit der Winkelmessung iiberlegen sei, 
sind die Verff. nicht iiberzeugt. Sie betrachten das Zahlrohr mehr als wertvolle 
Erganzung der photographischen Methode. Das Auswertungsverfahren (unter 
Benutzung des A.S.T.M. Card Index) wird am Beispiel des CuCl, und eines 
1:1 Gemisches von CaSO,-1/2 H,O mit CaCO, diskutiert. SchlieBlich wird noch 
auf eine von FREVEL ausgearbeitete Tabelle hingewiesen, welche die von HANA- 
WALT fiir Molybdanstrahlung ermittelten Linienintensitaten auf Kupferstrahlung 
umzurechnen gestatten. E. A. W. Miiller. 


A. Engstrém. Quantitative micro- and histochemical elementary analysis by roentgen 
absorption ‘spectrography. Acta Radiol. (Suppl.) 63, 1946, 106 S. (Stockholm.) 
Verf. gibt zunachst einen kritischen Uberblick tiber die bekannten Methoden der 
-Emissions- und Absorptionsanalyse, sowie der Mikroradiographie. Er geht dann 


auf die theoretischen Grundlagen der von GLOCKER und FROHNMEYER begriin- © 


deten Absorptionsanalyse ein, diskutiert die Empfindlichkeit und untersucht die 
Méglichkeiten biologische Stoffe zu analysieren. Offene Réhren fiir Primar- und 
Sekundaranregung werden beschrieben, sowie Spektrographen. Ausfiihrlich be- 
spricht Verf. die Auswertung der photographischen Aufnahmen. Zur Erleichterung 
der Rechnung hat er eine Fluchtlinientafel ausgearbeitet, die fiir eine Reihe von 
Stoffen mit Hilfe der gemessenen Werte fiir die Intensitatsschwichung sofort 
den Gehalt in wg/mm? abzulesen gestatten. ENGsTROM konnte den Anwendungs- 
bereich des Absorptionsverfahrens weit ins langwellige Gebiet hinein erweitern. 
Es gelang ihm u. a. auf diese Weise Phosphor und Calcium in 10 « dicken Mikro- 
tomschnitten von Knochengeweben bei einer durchstrahlten Flache von nur 
10-10 yu? zu bestimmen (analysierte Substanzmengen: 10~® bis 10-19 g). Bei Wahl 
eines geeigneten Wellenlangenbereichs und Anpassung der experimentellen Technik 
ist nach Ansicht des Verf. in biologischem Gewebe eine quantitative Bestimmung 
von Elementen von Kohlenstoff einschlieBlich an aufwarts méglich, so da alle 
zellphysiologisch wichtigen Elemente, mit Ausnahme des Wasserstoffs erfaBt 
werden kénnen. Die fiir die Analyse erforderliche Substanzmenge entspricht der 
GroéBe einer einzelnen Zelle tierisches Gewebes, wobei die im itibrigen durch die 
Analyse nicht zerstérte Probe auch noch auf andere Elemente hin untersucht 
und fiir weitere histologische Zwecke verwendet werden kann. E. A. W. Miiller. 


A. Engstrém. Uliramicroanalysis by X-ray absorption spectrography. Trans. Instr. 
Meas. Conf. Stockholm 1947, S. 71—75, (Stockholm, Karol. Inst., Dep. Cell Res.) 
Die GLOCKER-FROHNMEYERsche Methode der Absorptionsanalyse sté®t im lang- 
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* technische Durchfihrung. 


CA A 


welligen Gebiet wegen der relativ geringen Intensitat des Bremsspektrums und 
der starken Absorption auf Schwierigkeiten, die man mit Hilfe der wesentlich — 
intensiveren charakteristischen Strablung iiberwinden kann. Wahrend MOXNES 
jedoch Linien desselben Spektrums fiir die Intensitatsmessungen beiderseits der 
Absorptionskante benutzte, verwendet Verf. die K- bzw. L-Strahlung verschie~ 
dener Elemente. Die Konstruktion einer offenen Réhre, deren drehbare Anode 
sechs Flachen besitzt, und eines Spektrographen wird beschrieben. Verf. zeigt 
fiir den Fall einer 5% Chrom-Eisen-Legierung, daB die analysierbaren Substanz- 
mengen bei einer durchstrahlten Flache von 0,01 x 0,01 mm? in der Gréfenord- 
nung von 101° g liegen. Fiir Elemente Z < 22 arbeitet Verf. mit emem Vakuum- 
spektrographen. Er weist ferner auf die Vorziige der Sekundarmethode hin und 


erwahnt die Anwendungsméglichkeiten in der Mikroradiographie. 


E. A. W. Miller. 


E. Laurila. Uber die Réntgenabsorptionsanalyse und ihre Anwendungsméglichkeiten 
in der Technik. Trans. Instr. Meas. Conf. Stockholm 1947, S. 81—85. Verf. berichtet 
in einem Vortrag iiber die Grundlagen der von GLOCKER und F'ROHNMEYER ent- 
wickelten Methode der Absorptionsanalyse. Von ausschlaggebendem Einflu8 auf 
die Anwendungsméglichkeiten sind Menge und Art der Beimengungen, die zwar 
nicht das Intensitatsverhdltnis an der Absorptionskante, wohl aber die Gesamt- 
schwachung beeinflussen, so daB es von der Leistungsfahigkeit des Apparates 
und der Empfindlichkeit der Anzeigemittel abhangt, welche Konzentration man 
noch nachweisen kann. Verf. schatzt diese Werte an Hand einer Naherungsformel 
fiir technisch wichtige Falle ab. Bei einer Gesamtschwachung im Verhiltnis 1: 10 
kann man beispielsweise noch 0,3% Kupfer in Aluminium bestimmen, oder 0,6% — 
Zinn in Phosphorbronze. Bei einer zulassigen Gesamtschwichung im Verhiltnis — 
1:1000 gehen diese Werte auf 1/, herunter. Allgemein ist die Empfindlichkeit — 
gréfer, wenn das gesuchte Element schweratomiger ist als die Beimengungen. — 
Bei Verwendung von registrierenden Geriten soll die Analyse einer direkt aus emer — 
Schmelze entnommenen Probe nur 2—3 min in Anspruch nehmen. Hingewiesen ~ 
wird auf die Analyse seltener Erden, die nach anderen Methoden auf Schwierig- 


keiten stéBt. E. A. W. Miller. 


Fritz Regler. Zerstérungsfreie réntgenographische Feingefiigeuntersuchungen an grob- 
kristallinen Werkstoffen. Z. Metallkde 35, 202—205, 1943, Nr. 10. (Freiberg/Sa., 


_ Bergakad., Inst. Materialpriif., Réntgen-Abt.) Zur zerstérungsfreien réntgeno-— 


graphischen Feinstrukturuntersuchung ist die fokussierende REGLERsche Kegel-_ 
riickstrahlkamera besonders geeignet, weil sie Reflexe mit Glanzwinkeln bis zu 45% 
registriert. Um gleichmaBige Linien zu erhalten, wird der Film um die Kegelachse — 
gedreht. Die bei einem Praparat in bezug auf den Primarstrahl erhaltenen 
Aufspaltungen von DEBYElinien und schwache von LAUEpunkten herriihrende 


 Linien lassen sich vermeiden durch eine Bewegung des Praparats relativ zum 


Réntgenstrahl (,,abpinseln“). Dadurch erhalt man ein Diagramm, bei dem die — 
Linien eines Liniensystems ihre normalen relativen Intensitaten haben, und die — 
Muster, die zu: verschiedenen Phasen gehéren, im Verhiltnis des prozentualen 
Phasenanteils herauskommen. Um mehr Linien zu erhalten, werden legierte 
Antikathoden vorgeschlagen. Das Abpinselungsverfahren ist fernerhin geeignet zur 
Untersuchung warmer oder grobkristalliner Proben sowie zur réntgenographischen 
Spannungsmessung an grobkristallinen Proben. Bemerkungen tiber versuchs-— 


Schubert. 


Orley E. Brown. Charts for computation of d-values in X-ray diffraction chemical 


analysis. J. appl. Phys. 18, 191—193, 1947, Nr. 2. (Cleveland, O., Case School 
Appl. Sci., Dep. Math.) [$, 847.] : E. A, W. Miller. = 
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Karl E. Beu. A means for eliminating ,,Paper grain“ from X-ray diffraction films, 
| Rev. Sci. Instr. 18, 453, 1947, Nr. 6. (Bartlesville, Okla., Phillips Petrol. Co.) 
|£S. 880.] Wallbaum. 


| K. Wickert. Metallschwund und Periodisches System. Arch. Metallkde 1, 278—281, 
1947, Nr. 6. [S. 837.] O. Fuchs. 


J. H. Andrew, H. Lee und A. G. Yuarrell. Die Léslichkeit von Wasserstoff in Eisen 
rund Hisenlegierungen. Iron Coal Trades Rev. 145, 1047—1050, 1942, (30. 10. 42.) 


JES. 816.] Rudolph. 


Werner Koster. Elastizitétsmodul und AE-Effekt der Eisen- Nickel-Legierungen. 
pZ. Metallkde 35, 194—199, 1943, Nr. 10. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
orschg.) Es wird die Temperaturabhangigkeit des Elastizitatsmoduls der Eisen- 
lNickellegierungen gemessen. Der JE-Effekt ist in Ubereinstimmung mit der Theorie 
weroportional zur Sattigungs-Magnetostriktion. Mit steigender Schwingungs- 
famplitude nimmt der Elastizitatsmodul im entmagnetisierten Zustand ebenfalls 
(proportional zur Magnetostriktion etwas ab. Der Ordnungsvorgang zu Uber- 
strukturphasen in der Umgebung der Zusammensetzung Ni,Fe wird durch den 
NWerlauf des Elastizitatsmodul eindeutig angezeigt. Kochendérfer. 


erner Késter. Uber die Démpfung von Nickel und Eisen-Nickel-Legierungen. Z. 
fetallkde 35, 246—249, 1943, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
“orschg.) Die Messung der Temperaturabhangigkeit der Dampfung 6 von Nickel 
erschiedener Wirmebehandlung ergibt, daB sie proportional zum AE-Effekt ist, 
fund zwar gilt: d/A (1 /E) = 80/05, wo o, den Richtwiderstand der Magnetisierungs- 
ektoren bezeichnet, der von den inneren Spannungen herrihrt. Die frither (s. diese 
F3er. 24, 1016, 1943) fiir den JE-Effekt abgeleiteten Gleichungen gelten daher 
‘inngem4B fiir die Dampfung. Die Amplitudenabhangigkeit von 6 und der Ein- 
flu von Verformung, Rekristallisation und Ordnungszustand werden besprochen. 
fis wird dann die Feldabhangigkeit der Dampfung an Hand der Messungen unter- 
ucht. In Ubereinstimmung mit den Annahmen von KERSTEN ist der Maximalwert 
ler durch Wirbelstréme bedingten Zusatzdimpfung proportional zum Produkt 
wus dem Elastizititsmodul im feldfreien Zustand und der Sattigungsmagneto- 
triktion. Kochendérfer. 


rich Scheil und Gerhard Reinacher. Elastizitdtsmodul und Démpfung irreversibler 
isen—Nickel-Legierungen. Z. Metallkde 36, 63—69, 1944, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser 
Withelm-Inst. Metallforschg.) Durch Messung von Elastizitatsmodul und Dampfung 
wird die y—a-Umwandlung einiger irreversibler Fe-Ni-Legierungen mit 10 bis 
19% Ni untersucht. Bei Legierungen mit geringem Ni-Gehalt und solchen mit 
mem Gehalt von mehr als 15% wird der Elastizitatsmodul beim Ubergang y—* 
mniedrigt, bei einem Ni-Gehalt zwischen 10 und 15% dagegen erhéht. Mit zu 
hehmendem Ni-Gehalt nehmen in beiden Phasen der Elastizitatsmodul und sein 
Pemperaturkoeffizient ab. Die Messung der Dampfung ergibt, daB vor der y—a- 
Jmwandlung im y-Zustand Vorgange stattfinden, welche die Umwandlung vor- 
bereiten. Das ergibt sich daraus, daB die mit der Umwandlung verbundene Damp- 
(angserhéhung in diesem Vorbereitungsstadium mit nur geringen Hysterese- 
sscheinungen reversibel ist, nach erfolgter Umwandlung dagegen im wesentlichen 
reversibel. Erst durch eine bei héherer Temperatur einsetzende Erholung kann 
i¢ auch dann beseitigt werden. Die Vorbereitung der Umwandlung besteht wahr- 
isheinlich in Grtlichen Bildungen der a-Phase an Fehlstellen des y-Gitters. Die 
*ampfungserhéhung entspricht derjenigen einer plastischen Verformung und ist 
permutlich durch die auftretenden Gitterstérungen bedingt. Kochendérfer, 


ugust Thum, Kurt Richard und Heinz Kiein. Die Verformungs- und Fi estigkeits« 
DE eshofien oon Zink bei Dauerstandbeanspruchung. Z. Metallkde 35, 225—230, 


ee 


i.) ae — na oa ee 
Z , rr; 


908 . 8. Werkstoffe. Bd. 27, 9/12 


1943, Nr.11. (Darmstadt.) Mit PreBstangen aus Feinzink (99,99%) und aus der 
Legierung Zn-Al 10-Cul werden Langzeitversuche bei ruhender Belastung bei 
Zimmertemperatur durchgefiikrt. Abweichend von der iiblichen Prifungsart 
wird der zeitliche Verlauf der Dehnung bis zum Bruch verfolgt, sowie Schadigung 
und Festigkeit bei Kerbwirkung untersucht. Es ergibt sich, daB die Dehnungs- 
geschwindigkeit zur Beurteilung des Verhaltens ungeeignet ist, da aus ihr nicht die 
Zeitabhangigkeit der Verformungseigenschaften zu ersehen ist. Es wird daher 
vorgeschlagen, an Stelle der Dauerstandfestigkeit eine Zeitdehngrenze und Zeit- | 
standfestigkeit zu ermitteln. Die Méglichkeit von Kurzzeitpriifverfahren unter | 
Beriicksichtigung der Forderungen des Konstrukteurs wird naher untersucht, 
Zunehmende Kerbscharfe fiihrt bei Feinzink zu einer Erhéhung der Zeitstand- 
festigkeit, bei der Legierung ist sie praktisch ohne Einflu8. Schlagbiegeversuche 
ergaben, daB eine Schadigung des Werkstoffs durch vorhergehende Beanspruchung 
erst dann auftritt, wenn diese in der Nahe der Bruchbeanspruchung liegt. 
Kochendorfer. 


Richard W. Schmidt. Rekristallisationstextur von Wolframwendeln. Z. Metallkde. 
36, 23—-24, 1944, Nr. 1. Ein gezogener und dann gewendelter Wolframdraht zeigt 
eine Rekristallisationstextur, bei der eine 111-Richtung der Wendelachse parallel 
ist. In der Ringebene liegt die 110-Richtung. Wallbaum. 


Félix Trombe et Mare Foéx. Etude dilatométrique et détermination des états allo- 
tropiques du lanthane et du cérium métalliques. C. R. 217, 501—503, 1943, Nr. 18/22. 
Lanthan zeigt zwischen 78 und 425° normale thermische Ausdehnung (dl/dT = 
5,8-10-°). Zwischen 425 und 625° findet sich eine geringfiigige Hysterese, die einem 
Ubergang in einen f-Zustand zugeschrieben wird. dl/dT dieses f-Zustandes tiber- 
schreitet bei 700° 7-10-%. — Von hohen Temperaturen abgeschrecktes Cer (y= 
Zustand) erleidet bei tiefen Temperaturen (Abkihling ~100°, Wiedererhitzung 
~180° K) eine sehr starke Voluméenverminderung (~10%), die einem Uber- 
gang in eine a-Form zugeschrieben wird. Bei langsamer Abkihlung dagegen | 
(6-Zustand) findet sich zwischen 300 und 78°K eine geringe Volumenzunahme 
(0,7%) und nur ein geringer Abfall bei der tiefsten Temperatur. Oberhalb 5009 K 
geht die B-Form wiederum in die y-Form tiber. AuBerhalb der Umwandlungs- 
gebiete ist der Ausdehnungskoeffizient der gleiche wie der des La. W. Klemm, 


C. Drotschmann, Blei, Bleilegierungen und Bleistaub fiir Akkumulatoren. Arch. 
Metalikde 1, 159—168, 1947, Nr. 4. [S. 860.] Bender. 


Astrid von Wiedebach-Nostiz. Uber die Léslichkeit von Silber in Zink. Metallforschg. 
4, 56—60, 1946, Nr. 1/2. (Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) [S. 816.] 


L. Castelliz und Franz Halla, Nichtmetallische Bindungsformen in intermetallischem 


Phasen. Z. Metallkde 35, 222—224, 1943, Nr. 11. (Wien, T. H., Inst. phys. Chem., 
Réntgenabt.) [S. 847.] 


Hans Joachim Wallbaum. Die Kristallstrukturen von Bi,Pt und Sn,Pt. Z. Mee 


teas i 200 bis 201, 1943, Nr. 10. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) 


Wans Joachim Wallbaum. Uber A,B-Verbindungen vom Al,Cu-Typ. Z. Metallkde. 
35, 218—221, 1943, Nr. 11. (Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) [S. 848.] 


¢ Wallbaum. 
Maurice Cook and W. 0. Alexander. The electrical properties of copper-manganese- 
aluminium alloys. Trans. Faraday Soc. 39, 260—265, 1943, Nr. 9/10. Es wird eine 
Widerstandslegierung mit 88% Kupfer, 10% Mangan und 2% Aluminium be- 
schrieben, deren mechanische und elektrische Eigenschaften im Temperaturgebiet 
zwischen 200 und 300° C sich als ausgezeichnet erwiesen haben. Es werden folgende 
Daten mitgeteilt: Festigkeit im angelassenen Zustand 23,8 tons/sq. inch, ne 
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Widerstand (angelass. Zustand) 38,25 mikroohm/cm2/em. Temperaturkoeffizient 
(20—95°) —0,0000367. Linearer Ausdehnungskoeffizient (20—350°) 0,0000175° C. 
Das Verhalten der Widerstandslegierung gegen Oxydation ist zufriedenstellend. 
So betrug z.B. die Gewichtsinderung nach einem 8stiindigen Anlassen bei 
400° + 7,2 g/em?-10-5 und bei 600° C + 12,7 g/em?- 10-5, Wallbaum. 


Theo Heumann., Die Gleichgewichtsverhdltnisse im System Nickel-Zinn. Z. Metallkde 
35, 206—211, 1943, Nr. 10.(Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde., Metallogr. Lab.) 
Das System Nickel-Zinn wurde mittels thermischer Analyse, sowie mikroskopisch 
und réntgenographisch neu untersucht. Es wurden 3 intermetallische Verbin- 
dungen festgestellt: Ni,Sn, welches bei 920° eine polymorphe Umwandlung erfahrt, 
besitzt bei 1174° ein Schmelzpunktsmaximum. Sein Homogenititsbereich betragt 
zur Zinnseite hin etwa 1,5 Gew.-%. Seine Atomanordnung ist hexagonal dichtest 
gepackt. Seine Tieftemperaturmodifikation ist eine Uberstruktur der Kugel- 
packung, der Mg,Cd-Typ. Die im NiAs-Typ kristallisierende Phase Ni,Sn, schmilzt 
ebenfalls unzersetzt, und zwar bei 12649. Sein Homogenititsbereich nimmt nach 
der Nickelseite hin zunichst zu (die Grenzkonzentration betragt bei der eutektischen 
‘Temperatur yon 1160° 47 Gew.-% Ni), verengt sich dann aber wieder und hat bei 
500° eine Breite von 3,5% Ni (40,5 bis 44% Ni). Eine dritte Phase bei 29% Nickel 
hildet sich peritektisch bei 794° aus Ni,Sn, und einer zinnreichen Schmelze mit 
etwa 10% Nickel. Thr schmaler Homogenitatsbereich umfaBt bei 500° das Gebiet 
zwischen 27 und 27,8% Nickel. Es wurde bei dieser Verbindung ein Umwandlungs- 
punkt bei 600° festgestellt. Der Homogenititsbereich des Nickelmischkristalles 
wurde nicht neu festgelest. . Wallbaum. 


Wilhelm Hofmann, Tsi Bin Ley und Heinrich Hanemann. Weitere Beitrdge zur 
Dauerstandfestigkeit von Zink- und Zinklegierungsblechen. Z. Metallkde 36, 43—45, 
1944, Nr. 2. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) Die Dauerstandfestigkeit bei Zimmer- 
temperatur wird an paket- und handgewalzten Blechen aus Handelszink und ver- 
schiedenen Zinklegierungen gemessen. Bei der Paketwalzung erhalt man héhere 
Werte als bei handgewalzten Blechen (héherer Walzgrad beim Bandwalzen!). 
Damit stimmt die Beobachtung iiberein, daB bandgewalztes Blech feinkérniger 
als paketgewalztes Blech rekristallisiert. Ridiger. 


Angelika Schrader und Heinrich Hanemann. Beitrag zur Untersuchung von Vier- 
stofflegierungen. Z. Metallkde 35, 185—193, 1943, Nr. 10. (Berlin.) Es wird eine 
Darstellungsweise fiir quaternire Systeme gegeben, wobei Schnitte durch das 
Konzentrationstetraeder mit konstantem Gehalt eines Metalles gelegt werden, 
welche demnach parallel zu einer Tetraederflaiche liegen miissen. Es werden auf 
den Schnitten Temperatur-Konzentrationsschaubilder entwickelt. Als Beispiele 
werden Systeme mit einem und zwei quaternaren Eutektiken gewahlt. Letztere 
sind durch die Existenz einer intermedidren Phase bedingt. Wallbaum. 


Friedrich Erdmann-Jesnitzer und Wilhelm Hofmann. Bemerkungen zur Schlag- 
biegefestigkeit und Kerbzéhigkeit von Zinklegierungen. II. Z. Metallkde 35, 211—212, 
1943, Nr. 10. (Berlin, T.H., Inst. Metallkde.) An einer Zinklegicrung mit 0,8% Al 
und 0,4% Cu wurde die Temperaturkurve der Kerbzahigkeit bei Anwendung 
von Kerben mit stufenweise zunehmendem Abrundungsradius bis r= 16 mm 
‘untersucht. Fiir den Grenzfall r = 16 mm ist die Versuchsreihe in einen Schlag- 
biegefestigkeitsversuch iibergefiihrt. Bei den Schlagbiegeproben entsteht unterhalb 
eines sprunghaften Anstieges der spezifischen Schlagarbeit bei etwa —5°C ein 
Trennungsbruch, oberhalb desselben ein Verformungsbruch. Das 4 Gebiet des 
Trennungsbruches verschiebt sich mit schirfer werdendem Kerb zu héheren Tem- 
peraturen und ist nicht mehr scharf gegen den ae i gee He senor 
; allbaum, 
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Heinz Borchers und Waldemar Schwarzmaier. Der Einfluf nachtraglicher Warme- 
behandlung auf den Aushdrtungszustand einer Aluminium-Magnesium-Silizium- 
Legierung. Z. Metallkde 35, 237—242, 1943, Nr. 12. (Minchen, T.H., Inst Metallurg. 
u. Metallkde.) Eine Legierung aus 0,77% Mg, 0,82% Si, 0,32% Te, 0,67% Mn, 
0,13% I; Rest Al wird hinsichtlich ihres Aushartungsverlaufs in Abhangigkeit 
von Temperatur, Zeit und Art des Lésungsgliihens untersucht. Es zeigten sich im 
 Gegensatz zu friiheren Untersuchungen, die in einem engeren Temperaturgebiet 
durchgefiihrt worden waren, Harteabfalle, die auf Riickbildungen, Entmischungs- 
bzw. Lésungsvorginge schlieBen lassen. Die Erscheinungen wurden sowohl an 
kalt- als auch an warmausgehiarteten Proben untersucht. Ridiger. 


Hermann MNistner. Wechselwirkunz von Aushdrtung und Verformung bei einer 
Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierung. I. Teil. Z. Metallkde 36, 1—12, 1944, 
Nr. 1. (Ulm/Donau.) 


Hermann Wiistner. Dasselbe. II. Teil, Ebenda S. 49—62, Nr.3. (Ulm/Donau.) 
Verf. berichtet iiber die Ergebnisse technologischer Untersuchungen an einer 
kupferarmen Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierung mit der Zusammen- 
setzung 2% Cu, 0,6% Mn, 0,75% Mg, 1% Si, Rest Aluminium, die sich durch ein 

hohes Forminderungsvermégen im frisch abgeschreckten und kalt ausgelagerten 
' Zustand sowie durch hohe Festigkeitseigenschaften im warm ausgehiarteten Zu- 
stand auszeichnet. Insbesondere wurden die Wechselbeziehungen zwischen Kalt- 
auslagerung, Verformung (Reckung) und Warmauslagerung (175°) eingehend 
untersucht. Es wurde u.a. festgestellt, daf die das plastische Verhalten kenn- 
zeichnenden MeBgré8en, das Streckgrenzenverhiltnis und die Dehnung, im Ver- 
lauf der Kaltauslagerung umso stirker im Sinne einer Herabsetzung des Form- 
anderungswiderstandes verandert werden, je starker nach dem Abschrecken gereckt 
wurde. Hiernach darf man offenbar annehmen, dafi mit der Verfestigung durch 
Aushiartung ein teilweiser Abbau des von der Verformung herriithrenden Spannungs- 
zustandes stattfindet. Ferner ergibt sich aus den Versuchen, da8 die verfestigende 
Wirkung einer Reckung von der Dauer einer vorangegangenen Kaltaushartung 
beeinfluft wird, derart, daB durch Reckung nach vorausgegangener Kaltauslagerung 
im Endzustand héhere Werte der Streckgrenze, der Zugfestigkeit und des Streck- 
grenzenverhiltnisses erzielt werden als durch eine gleich starke Reckung vor der 
Auslagerung. Durch Reckung wird die Instabilitat der iibersattigten festen Lésung 
erhéht, so daB bei Warmauslagerung die Zerfallsgeschwindigkeit erhéht ist und 
der Werkstoff sich rascher dem heterogenen, stabilen Endzustand nihert. Wird 
der Reckvorgang nach Kalt« und Warmaushartung vorgenommen, so wird fest- 
gestellt, da sein Effekt, gemessen an der Streckgrenze von der Dauer einer voran- 
gegangenen Warmauslagerung nicht beeinfluBt wird. Die Zugfestigkeit wird dagegen 
durch die Reckung um so stirker erhéht, je vollstandiger zuvor warm ausgehartet 


worden ist. Es wird nachgewiesen, da die bei langerem Erwarmen eintretende — 


Warmaushiartung in gleicher Weise durch Verformen vor oder nach der Kaltaus- 
hartung beeinfluBt wird. In der Deutung der Versuchsergebnisse weist Verf. auf 
die Parallelitat der Erscheinungen hin, welche durch Verformung und Kaltaus- 
hartung hervorgerufen werden, so daB eine Wesensverwandtschaft zwischen ihnen 
einleuchtend erscheint. Wallbaum. 


Franz Bollenrath und Hanns Gréber. Untersuchungen an Aluminium-Guflegierungen | 


mit Kupfer und Silizium. Metallforschg. 1, 111—116, 1946, Nr. 4/5. Verff. unter- 
suchen die Aluminium-Ecke des terniren Systems Al-Cu-Si fiir 4—7% Cu + Si. 


Fir die Festigkeit ergab sich als giinstigste Zusammensetzung: 2—3% Cu und 4 


bis 3% Si, wobei die Warmaushartung der homogen gegliihten Legierungen fast 
ausschlieSlich durch den Kupferzusatz bedingt ist. In weiteren Versuchsreihen 


wurden die Einfliisse von Gehalten an Mg, Mn und Fe untersucht: Mg erhdht die ; 
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Streckgrenze und Bruchfestigkeit, vermindert aber erheblich die Bruchdehnung. 
Mg-Gehalte iiber 0.5% wirken nur ungiinstig. Mn und Fe wirkten bis zu Gehalten 
von 0,8 bzw. 1% nicht wesentlich auf die Higenschaften ein. Stellt man solche 
Legierungen unter Einsatz von Schrott her, so kann der Mangan- oder Arsengehalt 
merklich streuen, jedoch sollte der Magnesiumgehalt unter 0,2—0,5% liegen. 
Technische Legierungen mit 2% Cu, 4% Si liefern im vergiiteten Zustande: 
Streckgrenze: 19,6kg/mm?; Bruchfestigkeit: 22,4kg/mm?; Dehnung: 0,7%; 
Dauerbiegefestigkeit: 6 kg/mm?. Riidiger. 


Hans Nowotny. Der Aufbau aluminiumreicher Legierungen im System Aluminium- 
Silizium—Beryllium. Metallforschg. 1, 146—148, 1946, Nr. 4/5. (Stuttgart, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Vor allem die Aluminium-Ecke des Dreistoff- 
systemes Al-Si-Be wird untersucht. Das ternare Eutektikum liegt bei 12,3% Si 
und 1,6% Be. Die der Reaktion: Schmelze Al + Si-+ Be entsprechende Vier- 
phasenebene liegt bei 572°, der doppelt gesattigte Al-Mischkristall enthalt bei 
dieser Temperatur ca. 1,5% Si und weniger als 0,05% Be. Die Angaben sind auf 
Grund von Gefiigebildern und der thermischen Analyse gewonnen worden. 
Ridiger. 


Georg Masing. Die Potentialbildung des Aluminiums in wéfriger Kochsalzlésung. 
Metallforschg. 1, 97—110, 1946, Nr. 4/5. (Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) 


_{S. 858.] Bender. 


Hans Nowoiny und Gisela Glenk. Ein Beitrag zum System Titankarbid-Wolfram- 
karbid. Metallforschg. 2, 265—269, 1947, Nr.9. Das Dreistoffsystem Ti-W-C 
wird réntgenographisch untersucht. Die Herstellung der Proben geschah durch. 
Sintern der Karbidpulver im Hochvakuum bei 1700° unter Zusatz von 4% Co. 
Bemerkenswert ist, da die Zusammensetzung der Metallkarbide nicht den stéchio- 
metrischen Kohlenstoffsehalt entsprechend der Formel McC erreicht; z. B. erhalt 
man beim Titankarbid einen C-Gehait von bestenfalls 19.36% gegeniiber dem 
theoretischen Wert von mehr als 20%. WC wird von TiC bis zu etwa 70% gelost; 
WC lést 5—10% TiC. Die Gitteranderungen sind sehr viel geringer, als andere 
Autoren bisher feststellten. Bei der Mischkristallbildung von WC durch Aufnahme 
von TiC wird zuniachst eine Gitterkonstantenzunahme, erst dann eine Abnahme 
gefunden. Die Ursache der kleinen Gitteranderung wird durch kristallchemische 
Uberlegungen aufgeklart. Der oben erwahnte Kohlenstoffdefekt scheint eine 
erhebliche Rolle zu spielen. Auch Verunreinigungen von TiO und TiN kompli- 
zieren die Deutung der Ergebnisse. Ridiger. 


‘Ernst Raub und Max Engel. Die Legierungen des Aluminiums mit Indium und 
Thallium. Metallforschg. 1, 148—149, 1946, Nr. 4/5. (Schwab. Guiiind, Forschg.- 
Inst. Edelmet.) Die thermische Analyse, mikroskopische und réntgenographische 
Untersuchungen ergaben, da8 Aluminium und Thorium im festen und fliissigen 
Zustand unmischbar sind, wahrend im System Aluminium-Indium eine breite 
Mischungsliicke von 0—17,3% Indium existiert. Indium ist im festen Zustand 
praktisch unléslich. Riidiger. 


Johanna Hunger, Franz Pawlek und Robert Seeliger. Uber mikroskopische Unter- 
suchungen zur Aufkldrung der Ausscheidungsvorgénge in Berylliumbronze. Metall- 
forschg. 1, 168—174, 1946, Nr. 6. (AEG Forschg.-Inst.) Zur Klarung der Warm- 
-aushartungsvorgange in Berylliumbronzen mit 1,5 bis 4% Be durch Anlassen 
nach dem Abschrecken von etwa 800°C wurden die Entmischungserscheinungen 
im a-Aluminiummischkristall, sowie der eutektoide $-Kmstallzerfall in Abhangig- 
keit von AnlaBtemperatur und Anla8zeit mittels Makro- und Mikrohartemessung, ° 
Atzverfahren; Licht- und Ubermikroskopie analysiert. Bekanntlich zeigen die 


physikalischen Eigenschaften nach einem Anlassen von 2 Stunden bei 350° Extrem- 
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werte, wofiir die Entmischungsvorginge in diesen Bronzen verantwortlich gemacht — : 
werden, welche jedoch lichtoptisch noch nicht erfafBbar sind. Die Ubermikroskopie — 


gestattet nun in der Tat, in den a-Mischkristallen in diesem Ausscheidungsstadium, 
das durch eine charakteristische Kreuzstreifung des 1-Kornes gekennzcichnet ist, 
Ausscheidungen der y-Phase festzustellen. Der eutektoide 6-Zerfall in a- und y- 
Kristalle wird iibermikroskopisch schon bei 450° beobachtbar. Lichtoptisch ist 
er dahingegen erst nach einer Glithung bei 550° auflésbar. Die Mikrohartepriifung 
des Aushartungsverlaufes erbrachte den Nachweis, daB die Makroharte durch die 
Mikroharte der «-Grundmasse bestimmt wird. Der sehr harte (-Bestandteil iibt 
dagegen keinen Einflu$ auf die Gesamtharte aus. Walibaum. 


Harold R. Letner and §. 8. Sidhu. An X-ray diffraction study of the silver-magne- 
sium alloy system. J. app]. Phys. 18, 833—837, 1947, Nr.9. (Pittsburgh, Penn., Univ., 
Dep. Phys.) Die réntgenographische Untersuchung des Silber-Magnesium-Systems 
bestitigte die Existenz von vier festen Lisungen: den kubisch flachenzentrierten 
Silber-Mischkristall (a-Phase), die kubischraumzentrierte $-Phase, eine hexagonale 
y-Phase mit unbekannter Struktur und den Magnesium-Mischkristall. Der Gitter- 
parameter der a-Phase wachst mit zunehmendem Mg-Gehalt. Die Abweichungen 
von der VEGARDschen Geraden sind negativ. Die Léslichkeitsgrenze der Ag-Misch- 
kristalle bei 525°C liegt bei 29,5 At.% Mg. Die Gitterparameter der /-Phase 
entsprechen dagegen dem VEGARD-Gesetz. Die Phasengrenze gegen den Ag- 
‘Mischkristall bei 525°C wurde réntgenograpbisch bei 46,5 At.% Mg, gegen die 
y-Phase bei 67 At.% Mg gefunden. Die fB-Phase zeigt Uberstrukturlinien der 
CsCl-Struktur, welche am intensivsten, bei der Zusammensetzung 50 At.% Mg 
hervortreten. Das Homogenitatsgebiet der y-Phase wurde nicht festgelegt. Ebenso 
wurden vom Mg-Mischkristall keine Gitterkonstanten mitgeteilt. Der Parameter 
des reinen Magnesiums wurde mit a, = 3,202A und c=5,199A angegeben. 
Wallbaum. 


Robert W. Carson. Stress-relief-hardening of beryllium copper. Mech. Engng. 69, : 


651—654, 1947, Nr. 8. Fir feine Konstruktionselemente wie Federn oder Kon- 
takte in Schnappschaltern wird als Werkstoff eine Berylliun—Kupfer-Legierung 
empfohlen. Ihr Vorzug vor anderen Legierungen besteht darin, daS beim Harten 


sehr geringe Forminderungen auftreten und deshalb beim Zusammensetzen der- 


Gerate ein Nachjustieren von Hand nicht nétig ist. Bei Verwendung geniigend 
hoher Temperatur 148t sich erreichen, daB die sonst bei der Hartung auftretenden 
Spannungen vollig verschwinden. Wenn die Temperatur 400° C iiberschreitet, so 
wird allerdings nicht die optimale Harte erzielt. Als Vorziige der Legierung werden 
genannt: Beryllium-Kupfer ist nicht nur korrosionsbestandig wie Messing und 
Phosphorbronze, sondern es besitzt nahezu die doppelte Festigkeit und das dop- 


pelte elektrische Leitungsvermégen. Beryllium-Kupfer behalt seine elastischen — 
Eigenschaften, die es zur Herstellung von Federn geeignet machen, noch bei einer 
Temperatur, die etwa 50°C héher liegt als der Grenzwert, der bei den bisher — 


tiblichen Werkstoffen eingehalten werden muB8, Henning, 


Richard Kieffer. Uber den Gefiigeaufbau von Sinterhartmetallen, insbesondere von 
Wolframkarbid, Titankarbid-Kobalt-Legierungen. Metallforschg. 2, 236—238, 1947, 
Nr. 7/8. In Sinterhartmetallen auf der Basis Wolframkarbid-Titankarbid—Kobalt 
wird durch eine Langzeitgliihung bei 1500° eine Sammelkristallisation des Kar- 


bids herbeigefiihrt. Die so entstehenden groben Korner werden durch ein neues _ 
Atzverfahren sichtbar gemacht. Die Atzung besteht aus einer Behandlung mit _ 


FluBsiure-Salpetersiure, der eine Atzung mit alkalischer Ferricyankaliumlésung 
folgt, wonach die Schliffe 1/, Stunde mit einer phosphorsauren Wasserstoffsuper- 


oxydlésung behandelt werden. Gegebenenfalls vorhandene verschiedene Karbid- _ 
phasen kénnen durch diese Atzmethode sichtbar gemacht werden. Es wird behaup- 
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tet, daB im $2-Hartmetall nach langer Sinterzeit bei hohen Temperaturen zwei 
Karbidphasen vorhanden sind, die aus einer Lisung von Titankarbid bestehen, 
Ridiger. 


Wilhelm Jung-Kénig und Giinter Wassermann. Zur Frage der Priifung und Be- 
wertung der mechanischen Eigenschaften von Sinterwerkstoffen. Metallforschg. 2, 
244—249, 1947, Nr. 7/8. (Frankfurt a. M., Metallges. A.G., Metall-Lab.; Clausthal 
Bergakad., Inst. Metallkde.) Bei Sinterwerkstoffen ist es zweckmafPig, bei der 
Brinellhartemessung nicht den Durchmesser des Eindruckes zu benutzen, sondern 
die Eindrucktiefe. Die Wallbildung, die bei kompakten Werkstoffen haufig die 
Messung der Eindruckstiefe stért, ist bei den pordsen Sintermetallen nicht vor- 
handen. Bei den ZerreiBversuchen ist zu heachten, da die Proben sorgfaltig 
aus dem Sinterling herausgearbeitet werden miissen. Ein wesentliches Priif- 
verfahren bildet die Bestimmung der Kerbschlagzahigkeit, die zweckmafBig an 
ungekerbten Proben durchgefiihrt wird. Als Probe wird die DVMR-Probe 
(1410x1055 mm ohne Kerb) benutzt, in Sonderfallen auch eine 4X 4x 27mm 
groBe Probe. Es sollten immer Hammer gleicher Schlagarbeit und gleicher Pendel- 
geschwindigkeit verwendet werden. Verff. zeigen, dafS die Kerbschlagzihigkeit 
sehr stark von der Porositat abhangt, also ein empfindliches Mittel zur Feststellung 
von Poren darstellt. Ridiger. 


Franz Skaupy. Mischkérper aus Metallen und Nichtleitern, insbesondere Oxyden. 
Technik 2, 157—158, 1947, Nr. 4. (Berlin-Lichterfelde.) Als Beispiele fiir metal- 
lische Kérper mit nichtmetallischen Zusitzen und FEinschliissen werden auf- 
gefihrt: a) Sinterhartmetalle mit Zusatzen von 2—25% AI,0,; bis zu 3% Thorium- 
oxyd wird zugegeben, um die Kristallisation zu behindern. Borkarbid wird wegen 
seiner Harte zugesetzt; b) Massekerne der Fernmeldetechnik; c) GefaiBe aus Fe 
und Al,O, fiir die Fertigung von Sintermagneten; d) Schaltkupplungen bei Flug- 
zeugen, — Nichtmetallische Kérper mit Metallzusatz, die wesentlich hohere 
Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit als die rein keramischen Kérper besitzen 
werden u. a. gebildet von a) elektrischen Heizkérpern, beispielsweise aus Zirkon- 
oxyd und Wolframbeimengung, die stundenlang an Luft bei 2000° gegliiht werden 
kénnen; b) temperaturwechselbestindigen Sinterkérpern, z. B. aus 1—40% Al,O3 
und 5—20% Fe;c) Mischkérpern aus keramischen Massen mit einem Zusatz von _ 
Metallpulvern zur Erhéhung der Warmeleitfahigkeit; d) Hochtemperaturbestin- 
digen Mischkérpern aus Al,O, und temperaturbestandigen Metallegierungen 
z. B. Cr-Stahl; e) Schleifkérpern und f) Diamantmetallen, Fiir die letztere Gruppe 
von Werkstoffen ist es ausschlaggebend, daB das Metall beim Sintern schmilzt 
und die Schmelze zusammenhiangend bleibt; d.h. die nichtmetallischen Teilchen 
miissen benetzt werden. ‘ Riidiger. 

Heinrich van Thiel. Die Bedeutung der Sinterungsmittel bei der Herstellung von 
Magnesitsteinen aus gefillter Magnesia. Technik 2, 319—321, 1947, Nr. 7. (Leuna.) 
Aus chemisch gewonnener Magnesia lassen sich Magnesitsteine herstellen, wenn die 
Sinterungsmittel bei der Herstellung des Vorerzeugnisses richtig gewahlt werden. 
Es wird gezeigt, daf man z. B. den sogenannten Fertigschlamm des alkalischen 
Aufschlusses der Chromerze erfolgreich verwenden kann. Die Druckfeuerbestandig- 
keit nach Din 1064 betragt tg = 1500°; die Warmeleitfahigkeit ist 0,5 keal/mh? € 


bei 150° C. Ridiger. 
W. Gehler. Die Bedeutung des Lossierschen Expansiv-(Quell-)Zementes. Technik 
4, 87—89, 1946, Nr. 2. (Dresden.) Schon, 
‘@. Millenstedt. Silikatglas als haltbare, temperaturbestandige und sdurefeste Trdager- 
folie fiir Elektroneninterferenzen und Elektronenmikroskopie. Optik 2, 276—279, 
"1947, Nr. 4. (Heidenbeim.) [S. 828.] H. Mayer. 
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Ilse Ackermann. Silikatglas als Trdgerfolie fiir elektronenoptische Anordnungen.— 
Optik 2, 280—282, 1947, Nr. 4. (Heidenheim.) [S. 828.] H. Mayer. 


Nelson W. Taylor. Anomalous flow in glasses. Journ. Phys. Chem. 47, 235—253, 
1943, Nr. 3. (Marz 1943.) (State College, Penns., Dep. Ceram.) [S. 846.] Tepohl. 


Frank E. Butler. Glass fibers, Inc., swings into full operation, Glassindustry 28, 
623—626, 1947, Nr. 12. Es wird ein Verfahren beschrieben, um nach Heizung des 
Glasflusses durch Gasbrenner und zusitzliche elektrische Energie auf etwa 1545° C 
zunichst Glaskugeln von etwa 20mm Durchmesser herzusteilen, deren Erwei- 
chungstemperatur und Dichte kontrolliert und in engen Grenzen gehalten wird. 
Die Kugeln werden dann in einem Platintiegel durch hochfrequenten Wechsel- 
strom auf 1350° geheizt. Diese Tiegel haben zahlreiche feine Offnungen, aus denen 
das fliissige Glas fadenférmig austritt. Unter Anwendung von Wickelmaschinen 
werden die Faden diinner gezogen. So werden Faden von nur 5 bis 6 » Dicke ge- 
wonnen, die ,,Vitron‘‘ genannt werden und sich wie feinste Seidenfaden zu den 
verschiedensten Geweben verarbeiten lassen. Henning. 


George S. Bachman. Effect of coloring oxide additions on the spectral transmission 
of a soda-lime-silica glass. Glassindustry 28, 630—634, 1947, Nr. 12.-(Creighton, 
Pa., Pittsburgh Plate Glass Co.) Untersucht ist die spektrale Durchlassigkeit 
eines im wesentlichen aus Natrium—Kalzium und Silizium-Oxyden bestehenden 
Glases, dem farbende Oxyde zugesetzt sind. Die Ergebnisse sind in 11 graphischen 
Darstellungen wiedergegeben. Es werden 3 Klassen von Absorptionsbanden unter- 
schieden: a) eine Bande zwischen 3,5 und 4,0, die von der Struktur des Glases 
selbst herrihrt; b) eine Bande bei 2,9 u, die durch den Wassergehalt des Glases 
bedingt ist; c) Absorptionsbanden unter 2,6 u, die bedingt sind durch die Energie- 
absorption von gewissen Elektronen in den Atomen der farbenden Oxyde. Co,0,, 
Ni,O, und Fe,O, absorbieren ultrarote Strahlung. Cr,O, und VO; sind wirksame 
Absorbentien fiir ultraviolette Strahlung. — Untersucht wurden auch die infra- 
roten Transmissionsspektren gepulverter Silikat-Glaser, die aus Kristallen er- 
schmolzen waren. E's war die Absicht, auf diese Weise Aufschliisse iiber die Struktur 
des Glases zu gewinnen. Es ergab sich, daB Glaser gleicher chemischer Beschaf- 
fenheit etwas verschiedene Struktur haben kénnen und da®, wenn ein Glas durch 
Schmelzen eines Kristalles gewonnen ist, die Struktur des Glases und des Kristalles 
in Beziehung zueinander stehen. Henning. 


M. W. Travers. J. B. Hannay and the artificial production of diamonds. Nature 
152, 726, 1943, Nr. 3868. (Pitchcombe, Stroud.) TRAVERS spricht sich fiir die 
Glaubwiirdigkeit HANNAYs in seinen wissenschaftlichen Arbeiten aus, da insbeson- 
dere wegen der synthetischen Herstellung von Diamanten Zweifel geauBert worden 
sind. ; Wallbaum. 


Egon Prinz. Kunststoffgruppe Silikone. Technik 2, 457—458, 1947, Nr. 10. (Fritz- 
lar.) In den Silikonen sind in der Regel die Siliziumatome durch Sauerstoffatome 
einfach verkniipft und jeweils an jedes Siliziumatom zwei Kohlenwasserstoff- 
radikale — etwa CH,-Gruppen — angelagert. Dadurch verbindet die Kunststoff- 
gruppe Silikone die Eigenschaften organischer und anorganischer Stoffe und nimmt 
eine Sonderstellung ein, die nach gelungener Herstellung der Silikone im groBen 
Ma8stab vornehmlich in USA wihrend des Krieges technisch ausgenutzt wurde. 

Die verschiedenen Erscheinungsformen — élahnliche Fliissigkeiten, Fette, Plasto- — 
mere, Elastomere mit hoher chemischer und thermischer Stabilitit, Saurefestig- 
keit, weitgehend temperaturunabhangiger Viskositat, gutem elektrischem Isolier- 
vermogen ergaben die verschiedensten Kinsatzméglichkeiten in der amerikanischen 


ao Potthoff. | 


aus 
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Erich Escales. Silikone. Kunststoffe 3%, 1—4, 1947, Nr. 1. (Wiesbaden). Verf. gibt 
einen allgemeinen Uberblick iiber das Gebiet der Silikone. Nach einer kurzen 
Beschreibung des chemischen Aufbaus und der DarstelJungsmethoden werden die 
Eigenschaften und Anwendungsméglichkeiten ausfihrlicher behandelt. Die Sili- 
kone zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Warmefestigkeit und gute Wasser- 
bestandigkeit aus. Die Silikonharze werden besonders in der Elektrotechnik 
{Impriégniermittel fiir Motorenwicklungen, Lackierung von Magnetdrahten u.a., 
« = 3,5 und tg 6 = 0,7% je bei 1000 Hz, Durchschlagsfestigkeit 1,5—2 kV/mm), 
sowie zur HersteJlung von Schutziiberziigen auf thermisch beanspruchten Gegen- 
standen (z. B. Auspuffrohre) verwendet. Fliissige Silikone zeichnen sich durch 
eine sehr geringe Temperaturabhingigkeit ihrer Viskositat aus, ferner liegen 
Gefrier- und Siedepunkt weit auseinander (z. B. bei einem Silikon von wasser- 
ahnlicher Konsistenz —80° bzw. +150° C), sie besitzen einen hohen Entziindungs- 
punkt, sind bestandig gegen Oxydationsmittel, Mineralsiuren und Salzlésungen, 
Jéslich in den meisten organischen Lésungsmitteln und unléslich in Wasser und 
den niedrigen Alkoholen. Die fliissigen Silikone werden verwendet als hydraulische 
Flissigkeiten bei tiefen oder hohen Temperaturen, als Schmiermitte!, Ober- 
flachenschutz, schaumverhiitendes Mittel, fliissiges Dielektrikum u.a. Silikone- 
Kautschuk schlieBlich ist weich, elastisch und unempfindlich gegen hohe und tiefe 


Temperaturen (+260 bis —60°), gegen Ozon, Ultraviolettbestrahlung, Benzin 


und Ol; er dient zur Herstellung von thermisch hochbeanspruchten Dichtungen 


und Manschetten, von Isolierteilen, Schlauchen, Draht- und Kabelisolierung. 
O. Fuchs. 


Wolfgang Weigel. Festigheit und Gefiige von Pref- und Spritzgufteilen. Kunststoffe 
37, 11—13, 1947, Nr.1. (Wendelsheim, Rheinhessen.) VeranlaBt durch Rif- 
bildung an gespritzten Isolatoren wurde die Festigkeit gespritzter und geprefter 
Teile systematisch verglichen. Als Versuchskérper diente der Normstab 
(1201510 mm), wobei die Spritzdiise immer auf der Schmalseite 120 x10 mm 
lag. Die mechanischen Werte sind bei gepreSten Staben héher als bei gespritzten 
und die Festigkeit der gespritzten Teile nimmt mit zunehmender Entfernung 
zwischen der Spritzdiise und der bei der Priifung beanspruchten Stelle ab. Zur 
Erklarung dieser Erscheinungen wurden Gefiigebilder von Langsschnitten unter- 
sucht. Man erkennt eine mit wachsender Entfernung von der Einspritzdffnung 
zunchmende Ausrichtung der Teilchen, die tangential zu konzentrischen Kreisen 
um die Einspritzstelle erfolgt. Die Partien, in denen die Fasern langs der Stab- 
achse liegen, haben Bestwerte, diejenigen mit querliegenden Fasern Minimalwerte 
der mechanischen Festigkeit. Durch die Orientierung der Teilchen erklaren sich 
auch die unterschiedlichen Werte fiir die Schwindung an ein und demselben 
komplierten Stiick, die zu RiSbildung fihren. Zar Verhiitung der Ri®bildung 
schlagt Verf. vor, die Spritzdiisen zu erweitern oder eine zweckmabige Wahl ibrer 
Lage und Zahl zu treffen, die einer Ausrichtung méglichst entgegeny a 
ast. 


G. V. Schulz und @. Harborth. Uber den Mechanismus des explosiven Polymeri- 
sationsverlaufes des Methacrylsdiuremethylesters. Makromol. Chem. 1, 106—139, 
1947, Nr. 1/2. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 842.] 


G@. V. Schulz experimentell bearbeitet von Marlies StraBberger und Evamaria 
@lindemann. Uber die Wirkungsart von Polymerisationsinhibitoren. Makromol. 
Chem. 1, 94—105, 1947, Nr. 1/2. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 842.] 


G. V. Schulz und H. Kimmerer, mitbearbeitet von Irene Lorentz. Uber den Mecha- 
nismus der inhibierenden Wirkung von Chinon auf die Polymerisation des Styrols. 


Chem. Ber. 80, 327—334, 1947, Nr. 4. (Mainz, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 842]. 
A. Minster. 
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@. V. Schulz und G. Harborth. Uber eine dilatometrische Methode zur Verfolgung 
von Polymerisationsvorgangen. Angew. Chem. (A) 59, 90—92, 1947, Nr. 3. (Mainz, 
Inst. phys. Chem.) [S, 842.] A. Minster. 


Alfred Max Paquin. Harnstoff und Sulfamid als Ausgangsmaterialien fiir newartige 
Kunstharze. Kunststoffe 3%, 25—29; 1947, Nr. 2/3. (Frankfurt a.M.) Harnstoft 
setzt sich mit Ligninsulfosduren zu brauchbaren Kunstharzen um. Mit Ketonen 
kann Harnstoff zu hochwertigen Kunstharzen umgesetzt werden. Kunstharze mit 
abgeanderten Eigenschaften erhalt man, wenn Harnstoff mit Alkoholen oder 
Ketonen zusammen mit nicht harnstoffartigen Aminoverbindungen oder mit 
Metallen umgesetzt wird. Nachbebandlung mit Formaldehyd ergibt Produkte 
mit vielseitiger Verwendungsfahigkeit. Harnstoff sowie auch Sulfamid setzen sich 
in Gegenwart von Ammoniak oder Aminbasen zu kristallinen Komplexverbin- 
dungen um. Diese lassen sich in leicht wasserlésliche und fiir verschiedenartige 
Impragnierungszwecke geeignete Kunstharze itiberfiihren. (Zasammenf. FS Verf.} 
ast. 


Heinrich Hopff. Die Emulsionspolymerisation des Athylens. Kunststoffe 3%, 31 
bis 33, 1947, Nr. 2/3. (Ludwigshafen.) Polyathylen kann auBer durch Lésungs- 
mittelpolymerisation und Blockpolymerisation bei 1000 atii und Sauerstoff als 
Katalysator auch durch Emulsionspolymerisation hergestellt werden. Hierbei 
dienen als Katalysatoren Persulfate, und es wird im Anfang im alkalischen py- 
Bereich gearbeitet. AuBer Polymerisation mit K-Werten von 25 bis 35 entstehem 
dabei noch freie Fettalkohole und Glykole sowie deren Sulfoester. Der Schmelz- 
punkt der Polymeren ist niedriger als bei der Lésungsmittelpolymerisation in 
Methanol (K = 18) infolge anderer Verteilung der Polymerhomologen. Ver- 
netzung kann durch aktiven Sauerstoff erfolgen. Der Schmelzpunkt steigt dabei 
von 90° auf 150° und héher. Das Molekulargewicht erreicht 2290. Mischungen ~ 
von peroxydischen Katalysatoren, von denen jeder einzelne inaktiv ist, zeigen 
additive Wirkung. Verf. beschreibt die kontinuierlichen und diskontinuierlichen ~ 
Verfahren. Die Polymerisate verlieren durch Hydrolyse mit verdiinnter Salzsiure 
ihren hydrophilen Charakter. Sie geben beim Erhitzen klare Schmelzen, lassen sich 
zu Faden ausziehen, sind klar léslich in aliphatischen Koblenwasserstoffen und 
kénnen zu Fellen und Filmen ausgewalzt werden, deren mechanische Eigenschaften 
unter denen der Blockpolymerisate liegen. (Schmelzpunkte zwischen 45 und 100°C, _ 
breitere Verteilungskurve, weicherer Charakter als Blockpolymerisate). Verf. weist 
darauf hin, das die technischen Emulsionspolymerisate itiberhaupt keine reinen 


Polymerisate, sondern stets Schwefelsiureester oder Polyalkohole der entsprechen- 
den Grundsubstanzen sind. Gast. 


Kurt Thinius. Zur Kenninis der Haftfestigkeit zwischen Schichten aus verschiedenen 
Polymeren. Kunststoffe 3%, 36—38, 1947, Nr. 2/3. (Eilenburg.) Bei der Kom- 
bination von Kunststoffen besteht das Problem der haftfesten Vereinigung durch — 
vermittelnde Schichten. Bisher war man gewohnt, diese Vermittlung durch — 
Lésungsmittel zu erreichen, in denen beide Komponenten léslich sind. Dieses 
Verfahren ist wegen der hohen Solvatationswirkung der verwendeten Flissig-— 
keiten nicht unbedenklich. Wesentlich ist, wie Verf. ausfiihrt, nicht die Netz- 
wirkung des zum Lésen des Filmbildners verwendeten Lésungsmittelgemisches, 
oder die Léslichkeit beider Partner im gleichen Lésungsmittel, sondern die Polari- 
tat der zu vereinigenden Stoffe. Ist die Polaritat gleich, dann haftet der Film 
gut, wenn sie entgegengesetzt ist, haftet er schlecht. Durch ausgleichende hetero-_ 
polare Zwischenschichten, die z. B. aus Mischpolymerisaten bestehen kénnen, 


gelingt die sichere Verbindung auch artfremder Stoffe. Zu beachten ist dabei noch : 


das Inkrement der Molkohdsion des Filmbildners, das fiir die Verankerung eben- 
falls maBgebend ist. ; ae 


Gast. 
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Karl Diehl. Warmebestandigkeit von Thiokol-Perbunan-Mischungen bei statischer 
Druckbelastung. Kunststoffe 37, 49—53, 1947, Nr. 2/3. (Burscheid b. KéIn.) Ver- 
suche mit druckbeanspruchten Proben verschiedenen Thiokol-A und Perbunan- 
Anteils bei hsheren Temperaturen zeigen, da die Warmebestandigkeit von Mischun- 
gen mit Thiokol A bei gleichzeitiger mechanischer Beanspruchung verhiltnis- 
maBig gering ist und erheblich unter der Zersetzungstemperatur des Thiokols 
bei etwa 80°C liegt. — Dies berubt auf der hohen Thermoplastizitat des Thio- 
kols. Bei einer ausgesprochen quellfesten Thiokolqualitat laBt sich eine Ver- 
besserung der thermischen Bestandigkeit durch Perbunanzusatz nur in beschrank- 
tem MaB8 erreichen, und andererseits ist es auch nur in beschranktem Umfang 
moglich, die Quellbestandigkeit einer hitzebeanspruchten Perbunanqualitat durch 
Zagabe von Thiokol zu verbessern. Bei maBigen Anspriichen an Warmebestandig- 
keit und Quellfestigkeit oder an eine der beiden Eigenschaften lassen sich durch 
Mischungen durchaus befriedigende Qualitaten erzielen. Fiir Mischungen an- 
nihernd gleicher Anteile von Thiokol A und Perbunan ist zu beachten, dafi der 
Schwefelgehalt nicht zu hoch sein darf, da sonst Druckmodul und Harte der - 
Vulkanisate zu grof werden. Méglicherweise ergeben Verschnitte mit neueren 
Thiokol-Qualitaten héherer Elastizitat und geringerer Quellbestandigkeit gim- 
stigere Warmeeigenschaften. Gast. 


Geoffrey Gee. The interaction between rubber and liquids. V. The osmotic pressures — 
of polymer solutions in mixed solvents. Trans. Faraday Soc. 40, 463—468, 1944, 
Nr. 10. (Welwyn Garden City.) [S. 843.] A. Minster. 


R. E. Rundle and Lester W. Daasch. X-ray fiber pattern from amylose wich a 
clycerol plasticizer. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2261—2262, 1943, Nr. 11. (Ames, L., 
Agr. Exp. Stat., Plant Chem. Subsect.) [S. 844.] Schubert. 


G. Jayme und J. Wellm. Die Xanthogenierung zellulosehaltiger Fasern in Emulsion 
zwecks Bestimmung der Xanthogenatviskositdt und des Durchschnittspoly merisations- 
grades. I. Entwicklung einer neuen Mefmethodik. 13. Mitteilung. Kolloid-Z. 10%, 
163—180, 1944, Nr. 3. (Darmstadt, Inst. Zellstoff u. Papierchem.) [S. 844.] 


Pp. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Studien im System Zellulose- 
Wasser. 11I. Die optischen Eigenschaften der Zellulosefasern in Abhangighett von 
ihrem Wassergehalt. Kolloid-Z. 109, 86—90, 1944, Nr. 2. (Utrecht/Holl., Inst. 
Zelluloseforschg. Glanzstoff-AKU-HKI.) [S. 844.] 


P. H. Hermans und D. Vermaas. Uber die Eindringungsgeschwindigkeit von Wasser 
und Glyzerin in Zellulosefaden. Kolloid-Z. 109, 5—9, 1944, Nr. 1. ,(Utrecht/Holl., 
Inst. Ze!luloseforschg. Glanzstoff-AKU-HKI.) [S. 844.] 


P. H. Hermans, J. J. Hermans und D. Vermaas. Uber Dichte und Lichtbrechungs- 
vermégen von Zellulosefasern. Kolloid-Z. 109, 9—16, 1944, Nr. 1. (Utrecht/Holl., 
Inst. Zelluloseforschg. Glanzstoff-AKU-HK1.) [S. 845.] 


Pp. H. Hermans. Uber die Naffestigheit regenerierter Zellulosefasern. Kolloid-Z. 108, 
177—179, 1944, Nr. 2/3. (Utrecht/Holl., Inst. Zelluloseforschg. Glanzstoff-AKU 
HK1.) [S. 846.] 


'p. H. Hermans. Beitrag zur Frage des Zusammenhanges zwischen Knickbruchfestig- 
keit und Spiralstruktur bei Zellulosefasern. Kolloid-Z. 108, 180—182, 1944, Nr. 2/3. 
(Utrecht/Holl., Inst. Zellulosef. Glanzstoff-AKU-HKI.) [S. 846.] 


KK. Lauer. Zur Kenntnis der Zellulosefasern. 5. Mitteilung. Die Sorption organischer 
'Dampfe an Zellulosefasern. Kolloid-Z. 10%, 86—88, 1944, Nr. 2. (Breslau, T. H. 
“Inst. Chem. Technol. synthet. Fasern.) [S. 845.] A. Minster. 
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K. Lauer, R. Hansen und B. Franke. Zur Kenntnis der Vorreife von Alkali-Zellu- 
‘osen. Kolloid-Z. 108, 113—120, 1944, Nr. 2/3. (Breslau, T. H., Inst. chem. Tech- 
nol, synth. Fasern.) [5.845.] 


A. Marschall und H. Stauch. Beitrag zur Chemie der Zellulose. Kolloid-Z. 108, 
131—137, 1944, Nr. 2/3. (Zeblendorf, Zellw. u. Kunsts.-Ring G.m.b.H.) [S. 845.] 


Theodor Kleinert, Georg Hingst und Viktor Méssmer. Beitrdge zur Kenntnis von 
Faserzellulosen. IT. Mitteilung. Uber Aufbau und Heterogenititen nativer Zellulose- 
fasern. Kolloid-Z. 108, 144—152, 1944, Nr. 2/3. (Lenzing-Agerzell, Lenzinger 
Zellw.- u. Papierf. A.-G. Dtsch. Zellw.- u. Kunsts.-Ring G.mi.b.Hf.) [S. 845.] 


©. Kratky und A. Sekora. Uber den ,,Kautschukeffekt‘ bei Hydratzellulose. Kolloid- 
Z. 108, 169—176, 1944, Nr. 2/3. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. 
Chem. u. Elektr.-Chem.) [S. 846.] A. Minster. 


Milton H. Fies and W. €. Schroeder. Underground gasification. Mech. Engng. 70, 
127—135, 1948, Nr. 2. (Washington, D.C., Bur. Mines.) In Gorgas, Alabama, 
wo die Alabama Power Co. ausgedehnte Kohlenlager besitzt, wurden in einem 
kleinen begrenzten und in geringer Tiefe liegenden Fléz im Januar 1947 Versuche 
iiber die unterirdische Vergasung der Kohle begonnen. Unter Zufuhr eines starken 
Luftstromes wurde die Kohle durch kleine Magnesium-Bomben geziindet, und be- 
reits nach wenigen Minuten wurden in dem Brennbereich Temperaturen von etwa 
550°C gemessen. Die Maximaltemperatur stieg auf 1200°C. Es wurde bei még- 
lichster Abdichtung aller Offnungen bei einem Uberdruck von 120mm Wasser 
eine Luftmenge von etwa 120 cbm je Minute zugefihrt. Auch wurde mit Luft 
von erhéhtem Sauerstoffgehalt gearbeitet. Das Ergebnis der Versuche ist: Der 
Verbrennungsvorgang lift sich ohne Schwierigkeit aufrecht erhalten. Die Ver- 
kokung fiihrt zu sehr befriedigenden Ergebnissen. Das Experiment beweist, daB 
die Vergasung und Verbrennung unter Tag fast ohne Verlust von brennbarem 
Material méglich ist. Die Versuche sollen mit tiefer gelegcenen Kohlenschichten 
weiter geftihrt werden. Henning. 

Alfred Schulze. Elektrische Leiterwerkstoffe und ihre Verwendung in der Elektro- 
technik. Technik 2, 281—288, 1947, Nr. 6. (Elektroteckn.) (Weida, Thiir., Dtsch. 
Amt Ma8 u. Gew.) Ausfiihrliche Zusammenstellung der bekannten Eigenschaften 
von Cu, Al, Zn und Stahl sowie des Einflusses von Verunreinigungen. Pieplow. 


A. Schulze und D. Bender. Untersuchungen an Kohleschichtwiderstanden. Elektrot, 
1, 97—105, 1947, Nr. 4. (Weida, Thir., Dtsch. Amt MaB u. Gew.) [S. 855.] 


Bender. 


G. Pfiestorf. Kunstharzlacke und Lackdréhte. Elektrot. Z. 65, 277—284, 1944, 
Nr. 27/40. {S. 866.] Pfestorf. 


H. P. Walker. Test of silicones for shipboard use. Electr. Engng. 66, 647—649, 
1947, Nr. 7. (Washington, D. C., U.S. Navy Dep., Bur. Ships.) Zurzeit ist eine 
Entwicklung im Gang, um mit Isoliermaterialien auf Siliziumbasis neuartige 
Isolationsméglichkeiten zu schaffen, die bedeutend héhere Betriebstemperaturen 
aushalten und die Feuersgefahr beseitigen. So wurden Elektromotore fiir Dreh- 
strom 440 Volt und 10 PS Leistung mit Glasisolation gewickelt, wobei besondere 
Vorkehrungen getroffen wurden, um die Lagertemperatur unter 100° zu haltéen. 
Einige dieser Motoren sind trotz 300° Betriebstemperatur noch jetzt nach 6000h — 
in Betrieb. Kupfer hat die Neigung, bei diesen Temperaturen allmahlich zu oxy- 
dieren. Durch einen Kadmiumiiberzug la8t sich das hedeutend erschweren. Die 
Forschungen laufen weiter. Das Programm wird erlautert, Kautter. — 


Rev ste! 
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Hans Jebsen-Marwedel. Glasfehler als Beispiel fiir die Technologie von Stérungs- 
erscheinungen. Angew. Chem. (B) 19, 64—-67, 1947, Nr. 3. (Gelsenkirchen.) Es 
wird betont, daB die iibliche Form der Behandlung technologischen Gedanken- 
gutes (Sammlung und Niederlegung aller Zusammenhange und Eigenschaften 
im Hinblick auf die zu erwartenden bzw. gewiinschten Zustande eines Werkstoffes) 
den Auszubildenden fiir eine kiinftige Tatigkeit im Betrieb nicht geniigend vor- 
bereitet. Als notwendige Erganzung wird cin Hinzunehmen der Systematik von 
Fehlern im Fabrikationsgang (eine Febler-Technologie) gefordert und an Bei- 
spielen aus dem Bereich der Glastechnik, fiir die bereits eine solche Technologie 
geschlossen vorliegt, die ZweckmaBigkeit dieser Forderung gezeigt. So werden die 
Fragen der Genesis einer Fehlerart und charakteristische Stérungen sowie Fehler 
aus dem Glasofenbau, dem Bereich der Schmelze, Lagerung und Transport, Ver- 
edelung, besprochen. Wie der Arzt, so meint der Verf., an dem Krankheitsbild 
erkennt, welcher Behandlung oder Lebensweise der Kranke bedarf, um seine 
Gesundheit zu wahren, so mu der Technologe aus den Fehlern eines Materials 
heraus wissen, durch welche Eigenarten und unter welchen Umstanden es dem 
von ihm verlangten Zustand auszuweichen veranlagt ist. H. Ebert. 


Hellmut Fischer. Riickgewinnung wertvoller Wirtschafisgiiter durch zeitgemafe Ober- 
Slachenveredelungsverfahren. Technik 1, 105—113, 1946, Nr. 3. (Berlin.) Schén. 


Giinter Wassermann. Uber einige neue Verfahren der Pulvermetallurgie. Metall- 
forschg. 2, 129—137, 1947, Nr.5. (Frankfurt a.M., Metallges. A.G., Metall- 
lab. Clausthal, Bergakad., Inst. Metallk.) Als nene Verfahren werden genannt: 
a) Aneinandersintern mehrerer Stiicke. Das Verfahren geht.am besten, wenn es 
sich um gepreBte Teile handelt, die mit einem Bindemittel (Metallpulver + Wasser) 
unter einem geringen Druck (z. B. 0,013 kg/cm?) gesintert werden. b) Ziehen und 
Walzen von pulvergefiillten Réhren. Es sollen hierbei Stiicke hergestellt werden, 
die in einer Richtung keinerlei Beschrankungen hinsichtlich ihrer Abmessungen 
unterliegen. Ein angespitztes Metallrohr wird mit Metallpulver gefiillt, verschlossen 
und dann gewalzt oder gezogen. Dabei wird der Durchmesser bei gleichzeitiger 
Langung verringert und so das Metal!pulver im Innern verdichtet. Es lassen sich 
so auch Hohlzylinder, z. B. Lagerschalen herstellen. c) Strangpressen und Heib- 
pressen von KaltpreSlingen oder Fertigsinterkérpern. d) Beim Heifipressen von 
Sinterkuchen wird das Pulver zundchst in Formen unter Klopfen, Riitteln etc. 
gefullt, durch Erhitzen auf Sintertemperatur zu einem Kuchen gesintert und aus 
der Form genommen. Der heiSe Kuchen wird durch Pressen im Gesenk in die 
endgiiltige Form gebracht. Als Beispiel werden die Eigenschaften von Biichsen 
mit Boden aus in Wirbelschlagmihlen hergestelltem Eisenpulver (Hametag- 
Pulver) untersucht. Die Dichte erreicht die Dichte des kompakten EHisens, das 
Porenvolumen schwankt zwischen 0,1 und 4,8%, die Zugfestigkeit erreicht 36 bis 
45 kg/mm2, die Schlagbiegefestigkeit liegt bei 4455 mm, Proben ohne Kerb 
bei 10,5—12,6 kgcem/mm?. Nach der Normalgliihung erhalt man ein sehr fein- 
kérniges Gefiige. Bei den Biichsen betrug der Dickenunterschied in PreSrichtung 
1:10. Ridiger. 


Werner Geller. Zur Theorie der Entgasung fliissiger Metallbéder durch Spiilgas, 
7. Metallkde 35,. 213—217, 1943, Nr. 11. (Aachen, T. H., Inst. Hisenhiittenkde.) 
Die theoretischen Grundlagen der Entfernung geliéster Gase aus Metallbadern 
durch Spiilgase werden gegeben unter der Voraussetzung, dafi keine chemischen 
Reaktionen eintreten. Ferner wird die Gleichgewichtseinstellung vorausgesetzt. 
Die gefundenen Formeln liefern also die maximalerreichbaren Grenzen. Die Uber- 
Jegungen werden durchgefihrt fiir das Spiilen mit Blasen endlicher Gréfe und mit 
‘unendlich kleinen Gasblasen; die letzteren Formeln reichen meist aus. Es ergibt 
‘sich, da®B die Entfernung eines Gases, das in Gasform und in geléster Form in 
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gleichen Molekiilen vorliegt, leichter ist als das Spiilen eines zweiatomigen Gases, — 
das atomar im Metall gelést ist. Fiir den Fall der Abweichungen vom Gleichgewicht 
werden Gleichungen angegeben, die den Wirkungsgrad der Entgasung zu erfassen 
gestatten. Die abgeleiteten Gleichungen werden auf. die Entstickungsversuche 
von H. WENTRUP und W. ALTPETER, sowie auf die Austreibung von CO, aus _ 
Wasser durch J.uft angewandt. Ridiger. 


Alfred Schaal. Kristallitverformung an der Oberflache bei statischer Zug- und Druck- | 
beanspruchung an eigenspannungsbehafteten Werkstiicken. Z. Metallkde 36, 70—72, | 
1944, Nr. 3. (Stuttgart, T. H., Rontgeninst. u. Kaiser-Wilhelm-Inst. Metallforschg.) 
Die réntgenographischen Spannungsmessungen ergeben, da die infolge Bearbei- 
tung und Vergiitung entstandenen Druckeigenspannungen von 55 kg/mm? sich 
bis zu einer Tiefe von 0,15 mm erstrecken. Bei Uberlagerung einer Zugbeanspru- 
chung wirkt in einer Oberflachenschicht in der Zugrichtung eine bedeutend geringere 
Spannung als in den tieferen Schichten, weshalh das FlieBen etwas unterbalb der 
Oberflache beginnt. Bei Druckbeanspruchung liegt umgekehrt die gré8te Spannung 
an der Oberfliche, so da®B dort das FlieBen schon frihzeitig einsetzt. 
Kochendé6rfer. 


Josef Ruf. Die Berechnung der Schwere- und Temperaturseigerung bei fliissigen 
Zweistofflegierungen. Z. Metalikde 36, 25—37, 1944, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. Metallforsckg. u. T. H., II. Phys. Inst.) Fiir das gesamte Gebiet 
des fliissigen Zustandes wird eine Berechnung der Schwere- und Temperatur- 
seigerung mit Hilfe der Thermodynamik durchgefithrt. Entscheidend fiir die GréBe 
der Seigerung ist die Bildungswirme des Systems. Es kommt heraus, da® sich bei 
der Temperaturseigerung bedeutend gréBere Entmischungswerte ergeben als bei 
der Schwereseigerung. Fiir 100° Temperaturdifferenz hat die Entmischung im 
Normalfall schon einen Betrag von etwa 1 At-%. Bei der Schwereseigerung ergab 
sich dagegen bei einer Schichthéhe von 1 Meter nur etwa 4/1999 At.-%. In der Nahe _ 
der kritischen Temperatur nimmt aber auch hier die Entmischung betrachtlich © 
zu. Es werden Beispiele aus dem Gebiet der Zweistofflegierungen fiir beide Ent- 
mischungsformen gegeben. Ferner werden die verwandten Erscheinungen der 
Blockseigerung und Entmischung bei eutektischer Zusammensetzung der Legie- 
rungen besprochen. Wallbaum. 


Erich Gebhardt. Uber die Einwirkung von Luft auf flissiges Zink. Metallforschg. — 
1, 87—96, 1946, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser-Wilbelm-Inst. Metallforschg.) Verf. . 
untersuchte die Finwirkung von Luft (Oxyd- und Nitridbildung) auf geschmol- 
zenes Zn hei verschiedenen Temperaturen und den EinfluB verschiedener metal- ~ 
lischer Zusatze auf die Geschwindigkcit der Lufteinwirkung. Die Versuche wurden 
teils an ruhender Luft, teils bei Durchblasen von Luft durch die Schmelze aus- 
gefiihrt. Gemessen wurde die Gewichtszunahme g in Abhangigkeit von der Ver- 
suchsdauer t (in Stunden). Die fiir reines Zn (99,99%ig) erhaltenen (g, t)-Kurven 
(Emwaage 12 g, Oberflache des geschmolzenen Zn 2,5 cm?) lassen sich darstellen 
in der Form g =k /'t, wo k = 0,00054 hei 430°, 0,00078 bei 450° und 0,00086 bei — 
475° (Versuche bei ruhender Luft). Die Gewichtszunahme ist um so geringer, 
je unreiner das Zn; z. B. ist g nach 160stiindiger Einwirkung auf 99,7%iges Zn 
8mal geringer als beim vorgenannten Zn (weitere Zahlenwerte s. Original). Werden 
dem Zn geringe Mengen (0,01—1%) Mg oder Li zugesetzt, so steigt g betrachtlich 
an (z. B. bei 1% Li um das 400fache, bei Mg um das 46fache). Andererseits wird 
die Lufteinwirkung durch Zusatz von Al stark herabgedriickt; so konnte mit 
nur 0,01% Al nach 5 Stunden keine meSbare Gewichtszunahme festgestellt — 
werden. Cd, Fe, Sb, Bi oder Sn geben etwa die gleichen g-Werte wie reines Zn. _ 
Der Einflu8 von Pb und TI ist noch unklar; so zeigt TI zunachst keine Anderung © 
von g, um nach etwa 30 Stunden eine starke Oxydation hervorzurufen. Die beim 


jy Pe + . bem his er a a 


Ce ate ee ae rae fe 
a er aa 


1948 9. Technologie 921 


Durchblasen von Luft erhaltenen Ergebnisse stimmen mit diesen gut uberein. 
_ Auch die bei letzteren Versuchen vorgenommene Messung der Temperaturzunahme 
in der Schmelze fiihrt zu den gleichen Ergebnissen. Wird einer Mg-haltigen Zn- 
_ Legierung Al zugesetzt, so wird der ungiinstige Einflu8 des Mg teilweise oder sogar 
vollstandig kompensiert. Die méglichen Ursachen fiir das unterschiedliche Ver- 
halten der Zusitze werden erértert. So zeigen die Bildungswarmen der Oxyde der 
Zusatzmetalle sowie die »,Volumquotienten** (=: Volumen des Metalles/Volumen 
des Oxydes) den gleichen Gang wie der EinfluS dieser Metalle auf die Oxydbildung 
in der Zn-Schmelze. O. Fuchs. 


Erich Gebhardt. Uber eine hochaluminiumhaltige Zinklegierung. III. Wasserdampf- 
korrosion von Knetlegierungen. Metallforschg. 2, 225—230, 1947, Nr. 7/8. (Stutt- 

gart, Kaiser-Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Etwa 140 verschiedene Legierungen 

auf der Basis Zn-Al32-Cu3 werden einer 5—10tagigen Behandlung im Wasser- 
dampfbad bei 95° unterworfen. Bei technisch reinen Legierungen betragen die 
Hindringtiefen der Kortosionsschichten ca. 0,05 mm. Durch Zusatz von Pb, Cd 

und Sn tritt eine Verschlechterung ein, wihrend Mg den ungiinstigen Einflu8 

_ dieser Metalle vermindert. Fe, Mn, Si und Ni iiben keinen Einflu8 aus. Verwendet 2 
-man unreine Ausgangsstoffe bei der Herstellung der Legierungen, so steigt die 
Eindringtiefe bei 5tagiger Behandlung auf 0,35 bis 0,5 mm. Blei spielt unter den 
schddlichen Elementen die ausschlaggebende Rolle. Rudiger. 


Ludwig Graf. Die Ursache der Spannungskorrosionsempfindlichkeit homogener Le- 
gierungen. Metallforschg. 2, 193 —207, 1947, Nr. 7/8. (Stuttgart, Kaiser-Wilhelm- — 
Inst. Metallforschg.) Experimentell werden Mischkristallegierungen aus Ag-Au 
und Cu-Au untersucht mit dem Ergebnis, da8 die reinen Komponenten keine 
Spannungskorrosion zeigen, ebenso sind Legierungen mit einem Goldgehalt von 
mehr als 40—45% Gold spannungskorrosionsfest. Als angreifende Fliissigkeit 
_diente eine 2%ige wasserige Hisenchloridlésung. Die sich bildenden Risse verlaufen 
interkristallin. Weiterhin werden eine Reihe von Chemikalien gepriift und gleich- 
geitig elektrochemisch eine Reaktion wenigstens einer Komponente des Misch- 
kristalls mit dem einwirkenden Agens festgestellt, falls das Agens eine Spannungs- _ 
korrosion hervorrief. AuBerdem wird gezeigt, daB diese Reaktion die Spannungs- 
korrosion hervorruft. Die elektrochemische Potentialdifferenz zwischen den Legie- 
-rungskomponenten des Mischkristalls bedingt somit die Spannungskorrosion. 
Verf. stellt nun folgende Regeln fiir die Spannungskorrosion an homogenen Misch- 
-kristallen auf: Fiir die Spannungskorrosion ist notwendig, daS die Lésung den 
-Mischkristall angrcift. [st das Basismetall unedler als die Legierungskomponente, 
80 lést jede angreifende Lésung Spannungskorrosion aus. Ist umgekehrt das Basis- 
metall edler als die zulegierte Komponente, so tritt Spannungskorrosion nur bei’ 
-einigen angreifenden Lésungen auf. Erérterung der Aussichten zur Herstellung 
‘unempfindlicher homogener Legierungen. Beriicksichtigung der Deckschichten- 
bildung u. a. Riidiger. 


Ludwig Graf. Zur Spannungskorrossion heterogener Legierwngen. Metallforschg. 2, 
-207—212, 1947, Nr. 7/8. (Stuttgart, Kaiser-Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Aus 
dem Verhalten homogener Legierungen (s. vorstehendes Ref.) lassen sich auch die 
‘Verhiltnisse bei heterogenen Legierungen ableiten. Die Spannungskorrosions- 
empfindlichkeit dieser Werkstoffe richtet sich nach dem Verhalten der einzelnen 
Gefiigebestandteile. Ma®gebend ist neben der chemischen Bestandigkeit auch die 
‘Empfindlichkeit fiir Spannungskorrosion der einzelnen Phasen. Diese beiden 
Eigenschaften sind ganzlich unabhangig voneinander. Im einzelnen werden zwei 
Grenzfalle naher betrachtet. a) Die Heterogenitat wird hervorgerufen durch 
mengenmaBig geringfiigige Ausscheidungen aus einem homogenen tbersattigten 
Mischkristall vorwiegend an den Korngrenzen. In diesem Fall ist das Verhalten 
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nur durch die Eigenschaften der ausgeschiedenen Phase bestimmt. — b) Beide 
Phasen sind in mengenmafig gleicher GréSenordnung vorhanden. In diesem Falie 
sprechen vor allem die elektrochemischen Potentialdifferenzen zwischen spans 
nungskorrosionsempfindlichen und -unempfindlichen Gefiigebestandteilen eine 
Rolle. Erdérterung von Beispielen aus dem Leichtmetallgebiet und dem Gebiete der 
Edelmetallegierungen. Ridiger. 


Kurt Matthaes, Uber den EinfluB der Beanspruchung auf die Bruchgefahr durch 
Spannungskorrosion. Metallforschg. 2, 213—225, 1947, Nr. 7/8. Auf Grund eigener 
Versuche und Literaturangaben gibt Verf. eine Ubersicht tiber den EinfluB der 
Beanspruchung auf die Spannungskorrosion. Es wird gezeigt, daf fiir die Beurtei- 
lung der Werkstoffe die Gabelprobe nicht geeignet ist. Die Nietprobe ist zweck- 
maBiger. An Hand vieler Beispiele wird naher erértert, daB es keine Beanspru- 
chungsgrenze gibt, unterhalb der das Material als spannungskorrosionsfest gelten 


kann. Praktisch ist jedoch die Anfalligkeit unterhalb einer bestimmten Grenze so ~ 


klein, daS man eine ausreichende Sicherheit besitzt. Durch Versuche wird gezeigt, 
daB die Empfindlichkeit auch nicht vergréBert wird, wenn — etwa in Kerben — 
értliche Spannungsspitzen auftreten. Es wird weiterhin gezeigt, da die Hohe der 
Spannung fiir den Korrosionsvorgang ebenso wichtig ist wie etwa das elektro- 
chemische Verhalten des Werkstoffes und des Angriffsmittels. Daf man den An- 
griff unter Spannung nicht nur als elektrochemischen Vorgang ansehen darf, zeigt 
die Tatsache, daB analoge Brucherscheinungen auch bei organischen Glasern auf- 
treten. Der Spannungskorrosionsbruch ist demnach ein echter Bruch, ahnlich 
dem Dauerbruch. Versuche mit kombinierter Biege-Torsions-Beanspruchung 
zeigten, da8 der Bruch nur als Normalspannungsbruch auftritt. Da die Empfind- 
lichkeit der Werkstoffe gegen Spannungskorrosion sehr stark von der tberelasti- 
schen Verformung abhinet, sind fiir den Bruch in verschiedenen Beanspruchungs- 
héhen verschiedene Groen mafgebend: In der Nahe der Streckgrenze ist die 
Gestaltanderungshypothese anzuwenden; im Gebiet héherer Beanspruchungen 
dagegen die Schubspannungshypothese. Ridiger. 


Karl Lihberg. Beitrdge zur Frage der Wasserdampfkorrosion von Zinklegierungen. 


V. Eine Beobachtung iiber die Bildung von Wasserstoff. Metallforschg. 1, 65—66, — 


1946, Nr. 3. (Frankfurt a.M., Metallges. A.-G., Metall-Lab.) (Teil III. s. diese 


Ber. 23, 1585, 1942; Teil IV, Habilitationsschrift Géttingen 1942, nicht verdffent-— 


licht.) Pb-haltige Al-Zn-Legierung (21,6% Al) entwickelt beim Lagern in Wasser 
Wasserstoff. Die Wasserstoffentwicklung, die bei 40° wesentlich stirker ist als 
bei 20°, fiihrt zu einer raschen Auflockerung des Gefiiges, wodurch dem Angriffs- 
mittel ein leichterer Zutritt in den Kern der Proben erméglicht wird. Mg-haltige 
Salze vermindern die Angreifbarkeit des Zn durch Wasser infolge der Bildung 
von Schutzschichten auf dem Zn (fiir Zn-Al-Legierungen wurde dieser EinfluB des 
Mg nicht untersucht). O. Fuchs. — 


Karl Lohberg. Beitrége zur Frage der Wasserdampfkorrosion aluminiumhaltiger 
Zinklegierungen. IV. Uber den Einfluf von Blei. Metallforschg. 2, 239—232, 1947, 


Nr, 7/8; auch Habilitationsschr. Univ. Géttingen, 1942. (Frankfurt a. M., Metall- — 
ges. A.G., Metall-Lab.) Aluminiumbaltige Zinklegierungen nach Bleizusiatzen. 
zeigen eine betrichtliche Neigung zur Wasserdampfkorrosion. Da ein mikrosko- 


pischer Nachweis von Blei nicht méglich ist, wurde in eine eutektische Zn-Al- 
Legierung (95% Zn + 5% Al) das radioaktive Bleiisotop Thorium B vermischt 


mit gewohnlichem Blei einlegiert, Mit Hilfe von Radiogrammen, die von Schliff-_ 
proben hergestellt wurden, konnte die Bleiverteilung nachgewiesen werden. — 


AnschlieBend durchgefiihrte Korrosionsversuche ergaben, da8 die Wasserdampf- 
korrosion bevorzugt an den Stellen ansetzt, die eine Bleianreicherung aufweisen. 
Ridiger, 
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Oswald Kubaschewski und Hans Ebert. Notiz iiber das Reaktionsvermégen von 
Wasserdampf und Wasserstoffsuperoxyd mit Leichtmetallen bei héheren Tempera- 
turen. Metallforschg. %, 232—235, 1947, Nr. 7/8. (Stuttgart, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
Metallforschg.) Beim Uberleiten von Wasserdampf iiber erhitztes Mg tritt (bei 
Abwesenheit von N, und O,) ab 400° eine schwache Oxydation auf, bei etwa 640° 
setzt eine beschleunigte Umsetzung ein, die bei gentigender Nachlieferung von 
H,O vollstandig verlauft. Al reagiert bei 700° viel langsamer und ohne merkliche 
Temperaturerhéhung; der zeitbestimmende Vorgang ist hier die Diffusions- 
geschwindigkeit des Al durch die Oxydschicht. Der Grund fiir das unterschiedliche 
Verhalten ist in den verschiedenen Volumquotienten “‘Voxyd/VMetall zu suchen, 
Ag-Al-Legierungen (8,2—60% Al) verhalten sich so, als ob beide Metalle unlegiert 
nebeneinenader vorlagen. Bei Mg—Ca-Legierungen (18—-78% Ca) erfolgt eine 
besonders stiirmische Reaktion mit Wasserdampf. O, und destillierendes Wasser- 
stoffsuperoxyd reagieren mit Mg ebenfalls erst bei etwa 640° beschleunigt; die 
Analyse des austretenden Gases zeigt, daB das Mg das H,O, unter den gegebenen 
Bedingungen unter Bildung von MgO bis zum reinen H, reduziert. O. Fuchs. 


F.Tédt. Der EinfluB der Oxydhaut auf die Korrosionsgeschwindigheit, insbesondere 
des Eisens. Arch. Metallkde 1, 249—251, 1947, Nr. 6. Die Auflésungsgeschwindig- 
keit von Metalloberflachen wird maSgebend beeinfluBt durch die Anwesenheit 
von Oxydschichten, wobei diese Schichten oft extrem diinn sind und eine groBe 
_elektrochemische Wirksamkeit besitzen. Durch photoelektrische Messung der sich — 
in den ersten Sekunden auflésenden Eisenmengen konnte Auf- und Abbau der 
Oxydhaut auf Eisen verfolgt werden. Nach diesen Versuchen kann die Oxydhaut 
in etwa einer Sekunde zerstért werden, die Ausbildung bis zur vollen Wirksamkeit 
dauert bis zu etwa 1 Stunde. Dabei ist die Auflésungsgeschwindigkeit des Eisens 
im ersten Augenblick zehnmal und mehr gréfer als im normalen Falle. Es wird 
auf die Bedeutung der Versuche fiir den Korrosionsschutz hingewiesen, sowie fiir 
die biochemische Wirksamkeit des Eisens. Ridiger. 


F. Tédt. Uber den Schutz von Eisenteilen, die mit Seewasser in Beriihrung stehen, 
durch galvanische Beriihrung mit Zink. Arch. Metallkde 1, 288—289, 1947, Nr. 6. 
Es wird gezeigt, das man die Korrosion seewasserfiihrender Rohre aus Eisen durch 
_galvanische Beriihrung mit Zink beheben kann, wobei eine etwa 1000mal kleinere 
Zinkflache eine Eisenflache vor dem Angriff bewahren kann. Die Bedeutung der 
Zusammensetzung des Zinks, die Schutzschichtbildung, Stromdichte und py- 
Wert des Meerwassers werden er6rtert. Riidiger. 
F. Lihl. Anderung des Spannungszustandes der Werkstoffoberfléche durch Atzen, 
Arch. Metallkde 1, 16—25, 1947, Nr.1. Es wurde mittels réntgenographischer 
‘Spannungsmessungen gefunden, da®B beim Atzen von technischen Stahlen mit 
Sauren héherer Konzentration erhebliche Oberflachenspannungen, und zwar 
‘ausnahmslos Druckspannungen auftreten, die als Atzspannungen bezeichnet 
werden. Die Atzspannungen kénnen durch Spannungsfreigliihen beseitigt werden. 
Der Grund fiir diese Spannungen soll darin liegen, daB die Korngrenzensubstanz 
‘mit ihren Verunreinigungen bzw. Beimengungen vom Atzmittel starker angegriffen 
‘wird als das Metall selbst und durch Gasaufnahme bzw. chemische Reaktion mit 
dem Atzmittel eine VolumenvergréBerung erfahrt, die sich als Druckspannung 
auf die Ferritkérner auswirkt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
‘da die Messungen der Gitterparameteranderungen durch Gasaufnahme einer 
Nachpriifung bediirfen, da durch die Gasbeladung noch zusitzlich Oberflichen- 
‘spannungen entstehen, welche sich in der gleichen Richtung auswirken wie die 
Gitteraufweitung durch Gasaufnahme. Weiterhin ist die Existenz der Atzspan- 
nungen offenbar von grofer Bedeutung fiir die réntgenographische Spannungs- 
messung, da durch sie eine Verfalschung des tatsichlichen Spannungszustandes 


eintreten kann. Wallbaum. 
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K. Wickert. Neue Gesichtspunkte iiber die Zerstérung der Metalle durch Lokalelemente. 
Arch. Metallkde 1, 251—259, 1947, Nr. 6. Der Arbeit liegt das elektrochemische 
Verhalten der Stickstoff—Sauerstoff-Kette zugrunde, gebildet durch je eine Elek- 
trode aus Weicheisen und 0,05% C in 0,1 n-NaCi-Lésung. Die eine Elektrode wird 
durch O,, die andere durch N, begast. Beide Elektrodenraume sind durch einen 
KCl-Heber miteinander verbunden. Die Untersuchung dieser Kette fihrt zu 
Ergebnissen, die von den EVANSschen grundsatzlich abweichen. Durch Uberlegun- 
gen und Versuche werden einige Grundgesetze des elektrochemischen Metall- | 
schwundes gefunden: 1. Bei aktiven Elektroden und einem indifferenten Elektro- 
lyten erfahrt die Kathode den starksten Metallschwund, wahrend die Anode bei 
passiven Elektroden den starksten Schwund erleidet. 2. Bei aktiven Elektroden 
ist der kathodische Metallschwund mit indifferentem Elektrolyten um mehr als 
eine GréBenordnung héher als der aus dem’ Elektronenflu8 errechnete anodische 
Schwund. Die Oberflachenbeschaffenheit mu8 dabei beriicksichtigt werden. Fur 
die praktische Korrosionsforschung ist das 3. Gesetz besonders wichtig: Bei Einzel- 
elektroden ist der Metallschwund bei Sauerstoffbegasung in einem indifferenten 
Elektrolyten bei aktiven bzw. passiven Oberflachen gleich dem kathodischen 
Metallschwund in der N,—O,-Kette und aktiven bzw. passiven Oberflachen. Bet 
N,-Begasung ist der Metallschwund an Einzelelektroden kleiner als der anodische _ 
Metallschwund in der N,-O,-Kette. Durch Versuche wird der Einflu8 der Ober- 
flachenbeschaffenheit verfolgt mit folgendem Ergebnis: Wird ein aktives Material 
durch Oberflachenbehandlung so verandert, daf der Elektronenfluf behindert — 
wird, dann steigt sein Passivwert. Wird aber bei einem passiven Material der 
Elektronenflu8 behindert, so fallt sein Passivwert. Zum SchluB wird auf die Grenz- 
linienkorrosion eingegangen. Riidiger. 


MK. Wickert. Metallschwund und Katalyse. Arch. Metallkde 1, 270—275, 1947, 
Nr. 6. Verf. bestimmte die zeitliche Anderung der EMK der Kette: Kalomel- 
elektrode/Salzlésung der Konzentration c/Glaselektrode in Gegenwart von Fe- 
Pulver (Reinheitsgrad 98%) und bei Begasung der Salzlésung mit O,. Als Salze 
wurden die Chloride, Acetate und Sulfate von Na, Zn und Mg verwendet. Gleich- 
zeitig wurde die zeitliche Gewichtsabnahme von Fe-Blech in der gleichen Salz- 
lésung ebenfalls in Gegenwart von O, gemessen. Ergebnisse: Die Messungen zeigen 
das Vorliegen zweier verschiedener Kurvenformen, einer ,,NaCl-Form*‘* und einer 
»£nCl,-Form‘. Bei ersterer (c = n/10) steigt das py vom Wert 7 zunichst steil 
an, um sich nach etwa t = 100 min einem Grenzwert (9,67) zu nahern; zum Unter- 
schied hiervon nimmt der Metallschwund bei Anwesenheit von NaCl mit etwa 
konstanter Geschwindigkeit unabhangig vom jeweiligen pg-Wert zu (nach 8 Stdn. 
0,0193 g). Qualitativ a4hnlich verhalt sich auch destilliertes Wasser, doch wird der 
Grenzwert erst nach 250 min erreicht; der Metallschwund nach 8 Stdn. betragt | 
nur 0,0012 g. Bei der ZnCl,-Form (c = n/10) fallt das pa anfangs stark ab und 
erreicht einen Grenzwert von 5,77; der Metallschwund, der ebenfalls unabhiangig 
vom pu-Wert ist, betragt nach 8 Stdn. 0,0020 g. Zur NaCl-Form gehért auBer den 
anderen Na-Salzen nur das Acetat des Mg, wahrend MgSO, und Zn(CH,COO), 
eine Mittelstellung einnehmen und sich die restlichen Salze wie ZnCl, verhalten 
(je fir c = n/10). Bei stirkerer Verdiinnung geben alle Salze die NaCl-Form (ZnCl, 
zwischen n/1000 und n/10000, MgCl, bereits bei c > n/1000). Diskussion: In destil- 
liertem Wasser finden vor allem foleende Reaktionen statt: Fe +O0=Fet++0O—-; 
O-—+-H,O = 20H-; Fe +2 HOH = Fet+ +20H-+4+2H; 2H + 0=H,0; 
2H =H,; hieraus ist das Alkalischwerden des Wassers zu verstehen. Bei Gegen- 
wart von NaCl sind die beiden ersten Reaktionen die gleichen, dann folgen 
Fett -- 2 NaCl = FeCl, + 2 Nat; 2 Nat + 2 OH- = 2 NaOH; FeCl, + 2 NaOH © 
= Fe (OH), + 2 NaCl. Diese Gleichungen erklaren die katalytische Wirkung des” 
NaCl; zur Erklaruag des Alkalischwerdens der Liésung miissen gewisse Nebenreak- 
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tionen angenommen werden. Beim ZnCl, schlieBlich wird folgende Reaktionsfolge 
anschlieBend an die beiden erstgenannten Reaktionen angenommen: Fett 
ZnCl, = FeCl, + Zn'*; Zn't + 2 OH- = Zn(OH),; FeCl, + HOH = Fe(OH,)+ 
2HCl; Fe 4-2 HCl = Fe€l,-+ H, und FeCl, + Zn(OH), = Fe(OH), + ZnCly. 

O. Fuchs. 


wafrigen Lésungen. Arch. Metallkde 1, 259—264, 1947, Nr.6. Verf. gibt einen 
Uberblick tiber das Korrosionsverhalten von Blei, Zink, Aluminium und Eisen 
in sehr verdiinnten Salzlésungen, wie sie im Wasserfach auftreten. Dabei beein- 
flussen die bei der Metallauflésung entstehenden Ionen die chémische Zusammen- 
setzung der angreifenden Fliissigkeit. Die Bedeutung der Schutzschichten sowie 
der Hydroxylionenbildung wird eingehend erértert; auf die Bildung semipermeabler 
Membranen auf der Metalloberfliche in natiirlichen Wassern durch den Gehalt 
an organischen Stoffen wird hingewiesen. Ridiger. 


A. Beerwald. Uber die Korrossion von Mg-Mn-Guflegierungen und Halbzeugen. 
Arch. Metallkde 1, 284—285, 1947, Nr. 6. Mg-Mn-Legierungen werden auf ihr 
Korrosionsverhalten hin untersucht. Die Korrosionsgeschwindigkeit der Legierun- 
gen ist von 0,9% Mn ab sehr klein; hdhere Mn-Gehalte sind ohne EKinflu8. Geringe 


Ridiger. 


R. Beythien. Korrosion phosphatierter Feinzinklegierungen durch Feuerléschmittel, 
Arch. Metallkde 1, 286—288, 1947, Nr. 6. Zinklegierungen mit 0,2% Al, 4% Cu 
und 15% Al, 0,01% Mg werden im Hinblick auf praktische Verhdltnisse im gebon- 


derten und ungebonderten Zustande dem Korrosionsangriff verschiedener Feuer- 


léschmittel ausgesetzt. Besonders Tetrachlorkohlenstoff greift stark an; die Bon- 
derschicht scheint keinen besonders guten Schutz zu bieten. Riidiger. 


H.-3. Ollendorif. Aus der Praxis der Aufhdrtung ausgegliihter Werkzeuge. Technik 
2, 331—334, 1947, Nr. 7. (Berlin-Adlershof.) Nach Einordnung der Werkzeuge in 
Stahlgruppen (Funkenprobe) wird eine Hartung der Teile in iiblicher Weise vor- 
genommen. Durch hohe Temperaturen entkohlte Werkzeuge werden in Hinsatz- 
badern vorher aufgeholt, eine Uberkohlung aber durch Spezialbader verhindert. 
Einige Beispiele werden an Hand von Gefiigebildern besprochen. Riidiger. 


Welmut Biickle. Uber den Oberfldéchenschutz hochschmelzender Metalle zur Verbesserung 
der Zunderbestindigkeit bei hohen Temperaturen. Metallforschg. 1, 81—86, 1946, 
Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Da bei den Metallen 


Wolfram, Molybdin, Niob und Tantal eine Legierungsbildung nicht zu einer | 


Zunderbestandigkeit fibrt, wird versucht, durch Schutzschichtbildung einen aus- 
reichenden Oberflachenschutz zu erzielen. Zu keinem giinstigen Ergebnis fiihrten: 
Aufdampfen, Aufsintern und Nachverdichten von Zunderschichten. Erfolgver- 
sprechende Verfahren sind hingegen: 1. Aufschmelzen von Platin oder Platin- 
metallen in Schichten von wenigstens 20 « Dicke, wobei das Edelmetall in Form 
einer Paste aus Platinchlorid aufgebracht wurde. Auch geeignete Oxyde liefern 
gut haftende Schutzschichten, wenn die Kérper auf pulvermetallurgischem Wege 


hergestellt wurden, wobei zwischen Kernpulver und Oxydpulver ein Gemisch von 
Metallpulver und Oxydpulver gebracht wird. Behandelt man Wolfram mit HCl. 


oder Chloriden, so wird die Zunderung um ein Vielfaches herabgesetzt. Die Schich- 
ten haften zwar maBig, blattern aber nicht ab und sind dicht. Die Verwendung 
der so geschiitzten Wolframkérper ist bis auf 1400° beschrankt. Bei kurzfristiger 
héherer Beanspruchung ist eine stindige Erneuerung der Schutzwirkung durch 
Wiederholung der Chloridbehandlung méglich. Enthalten die oxydierenden Gase 
‘Chlor, so scheint die Oxydation vermindert zu sein. Ridiger. 


“9 Physikalische Berichte, Bd. 27, 9/12, 1948. 
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L. W. Haase. Verhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber sehr verdiinnten, | 


Eisenzusatze sind ohne Einflu$, sobald der Mn-Gehalt héher als 0,9% betragt. 


it 


te he 


eet 


mcs ad ni 


ee 


ce 
. 


re ae 
g-) 3s 


== 


ag fe” ay 


$26 ' 9. Biophysik —— : Bd. 27, 9/125 : 


Y. Cupr. Die elektrochemische Untersuchung der durch basische Uberziige geschiitzten 
Metalle. Arch. Metallkde 1, 264—267, 1947, Nr. 6. Mit basischen Salzen geschiitzte 
Metalle, zu denen z. B. phosphatierte Metalle gehéren, kénnen als passive Metalle 
behandclt werden, so da® die Kenntnisse auf dem Gebiete der Metallpassivitat 
verwertet werden kénnen. Es ergeben sich damit folgende Méglichkeiten zur 
elektrochemischen Untersuchung: 1. Messung der Gesamtpotentiale in ihrer Ab- 
hangigkeit von der Aziditat der Lésung. Dadurch erhdlt man ein Mas fiir die 
Vollstandigkeit der schiitzenden Deckschicht. 2. Bestimmung der Stromdichte, 


a. 


die bei der kathodischen Polarisation zu einer plétzlichen Anderung des Potentials 


geschiitzter Metalle zu negativen Werten ndtig ist als MaB fiir die chemische Wider- 
standsfahigkeit des Uberzugs. 3. Messung des Deckwiderstands, die eingehend 
erértert wird. Rudiger. 


W. Machu. Uber den Einflu8 von Sparbeizen und anorganischen Stoffen auf die 
Korrosion von Eisen in Warmwasser. Arch. Metallkde 1, 267—270, 1947, Nr. 6. 
Ausgehend von der Tatsache, daB die Sparbeizstoffe befahigt sind, die Korrosion 
von Eisen in Mineralsiuren in starkem Ausmafe zu verhindern, wurde versucht, 
auch in destilliertem Wasser einen Korrosionsschutz zu erreichen. Es zeigte sich, 
daB Sparbeizstoffe in neutralem und alkalischen Lésungen keine Schutzwirkung. 
besitzen, wohl dagegen in saurer Lésung. Von den iibrigen untersuchten anorgani- 
schen Substanzen ist fiir den Schutz von Warmwasserheizanlagen ein Zusatz 
einer 0,05% Kaliumbichromatlésung zusammen mit 1% Wasserglaslésung am 
geeignetsten. Riidiger. 


9. Biophysik 


K. J. Palmer. The structure of an egg albumin-detergent complex. J. Phys. Chem. 
48, 12—21, 1944, Nr. 1. (Albany, Cal., Bur. Agr. Ind. Chem., Agr. Res. Adm. U.S. 
Dep. Agr., Western Reg. Res. Lab.) Aus Eialbumin und Nacconol NRSF (einer 
Alkyl-Aryl-Sulfonat-Seife) bilden sich Verbindungen, die von LUNDGREN und 
Mitarbeitern elektrophoretisch untersucht wurder. Der Strukturvorschlag knipft 
an die Vermutung von PAULING an, dai das Molekiil des Eialbumins aus einer zu 
vier quadratischen Schichten gefalteten /-keratinariigen Peptidkette besteht, 
Es wird angenommen, da8 die Schichten auf einer Seite polar sind und einen 
polaren sowie zwei unpolare Zwischenriume bilden. In die letzteren schieben sich 
die unpolaren Nacconol-Ketten ein, die so nach aufen eine weitere polare Schicht 
bilden. Aus sterischen Griinden errechnet sich dann ein maximaler Nacconol-Gehalt 
von 25%. Dies erklart die experimentellen Ergebnisse, nach denen 1. die Bindung 
zwischen Albumin und Nacconol wahrscheinlich unpolar ist; 2. in dem Komplex 
die unpolaren Gruppen vollkommener abgeschirmt sind als in dem Protein-Molekiil; 
3. bei einem Mischungsverhaltnis Protein-Nacconol bis zu 75:25 der Komplex 
stets 25% Nacconol im Gleichgewicht mit freiem Protein enthalt. Bei héherem 


Nacconolgehalt soll sich das Albumin-Molekiil zu einer einzigen Schicht entfalten, — 


deren unpolare Seite von den senkrecht dazu stehenden Nacconol-Ketten bedeckt 
ist. Aus diesem Modell errechnet sich ein maximaler Nacconol-Gehalt von ca. 69%. 
Im Experiment wurde als obere Grenze ca. 68% gefunden. Ferner zeigte es sich, daB 
bei Nacconol-Gehalten von mehr als 25% natives und denaturiertes Albumin 
elektrophoretisch nicht unterscheidbare Produkte liefern. A. Minster. 


Harold A. Abramson, Dan H. Moore and Henriette H. Gettner. A general electro- 
phoretic pattern in extracts of pollens causing hay fever. J. Phys. Chem. 46, 1129 
bis 1139, 1942, Nr. 9. (New York City, N. Y., Med. Serv. Dr. George Baehr and 
Lab. Mount Sinai Hosp.; Columbia Univ., Electrophor. Lab. and Dep. Physiol.) 
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Wasserige Extrakte der Pollen verschiedener Graser und Baume werden elektro- 
phoretisch untersucht. Man findet in allen Fallen eine sehr langsam wandernde 
farblose Hauptkomponente und sechs oder mehr schnellere farbige Nebenkom- 
ponenten. Die Molekulargewichte der biologisch aktiven Komponenten werden 
in einem Falle auf Grund von Sedimentations- und Diffusionsmessungen auf ca. 5000 
geschatzt. Die farblosen Fraktionen geben gewisse chemische Reaktionen der 
Proteine, miissen aber nach Molekulargewicht und elektrophoretischen Eigen- 
schaften davon verschieden sein. A. Minster. 


Fritz Buchthal, Adam Deutsch and G. G. Knappeis. Adenosine-triphosphate initiating 
contraction and changing bi-refringence in isolated cross striated muscle fibres. Nature 
153, 774, 1944, Nr.3895. (Lund, Univ., Physiol. Dep., Helsingborg, Res. Lab. A.B.Leo.) 
Verff. haben insbesondere (gereinigtes biologisches) Adenosin-Triphosphat, aber 
auch anorganisches Triphosphat, Pyrophosphat und Orthophosphat auf kon- 
traktionseinleitende und doppelbrechungverindernde Wirkungen auf isolierte 
quergestreifte Muskelfasern untersucht. Sie fanden bei Mikro-Applikation von 


2—3 -10-1 ug Adenosin-Triphosphat auf nicht-curarisierte und curarisierte Muskel-. 


fasern wiederholte krampfartige Kontraktionen. Die Doppelbrechung fallt um 
20 bis 30% nach Applikation von Adenosin-Triphosphat (1,2—7,3 -10-* mol/ml.) 
und erholt sich spontan in 15—20 Min, was fiir 3 Konzentrationen und im Ver- 
gleich mit elektrischer tetanischer Reizung dargestellt ist. — (Cozymase zeigt 
keinerlei Wirkung.) — Vorhergehende Versuche mit anorganischen Phosphaten 
haben meist ahnliche Ergebnisse gezeigt, jedenfalls werden bei groSenordnungs- 
-maBig gleichen Konzentrationen Kontraktionen beobachtet. Haupt-Versuchs- 
-ergebnisse: 1. Trotz Impermeabilitat der Membrane fiir Adenosin-Triphosphat 
{mach anderen Verff.) ist dieses mechanisch und optisch wirkend. 2. Zum Unter- 
schied von im Muskel vorhandenen Adenosin-Triphosphat ist es normalerweise 
ein Kontraktionsagens. 3. Im Gegensatz zu Befunden an reinem Myosin kénnen 
-evtl. von Adenosin-Triphosphat verschiedene P-Verbindungen Kontraktion und 
Doppelbrechungsinderungen verursachen. Stachowiack, 


A. Engstrém. Quantitative cytochemical determination of nitrogen by X-ray absorption 
spectrography. I. Theoretical basis. Biochim. Biophys. Acta 1, 428—433, 1947. 
(Stockholm, Karol. Inst., Dep. Cell Res.) Die theoretische Unterlage der Stick- 
stoffbestimmung im biologischen Gewebe mittels Réntgen-Absorptions-Spektro- 
-graphie wird diskutiert. Stickstoff, dessen K-Absorptionskante bei 31,1 A liegt, 
Kann in 2 bis 10 » dicken Mikrotomschnitten bestimmt werden. Bei einer durch- 
-strahlten Flache von 10-10 liegen die analysierbaren Stickstoffmengen zwischen 

10-19 und 10-17 g. EK. A.W. Miller. 


A. Engstrém. Quantitative micro- and histochemical elementary analysis by roentgen 


bsorption spectrography. Acta Radiol. (Suppl.) 63, 1946, 106 S. (Stockholm.). 
[S.905.] Scans E. A. W. Miller. 


G. E. Donovan. Biological applications of the electron microscope. Nature 154, 356 
bis 358, 1944, Nr. 3907. 1. Kurze Beschreibung der Priparatherstellung einschlieB- 
lich des Lackabdruckverfahrens zur Oberflachenabbildung. 2. Aufzihlung der 
praktischen Anwendungsméglichkeiten des Ubermikroskops in der Biologie: 
‘Staube und Rauche, Bestimmung der ungefahren MolekiilgréSen in der organischen 
‘Chemie, Beobachtung chemischer Reaktionen an Bakterien, Morphologie der 
Bakterien, insbesondere deren GeiSeldarstellung; Vibrionen, Leptospiren. Beob- 
achtung der Einwirkung von Ultraschall auf GeiBelbakterien usw. Morphologie 
der Viren, Rickettsien und Bakterophagen. Histologische Untersuchungen an 
C€ollagenfasern. Ausblick auf weitere Anwendungsgebiete in der Biologie. 3. Hin- 
weis auf die Mangel elektronenmikroskopischer Untersuchungen: es miissen die 
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durch Austrocknung und Elektronenbombardement hervorgerufenen Praparat- 
verinderungen jeweils beriicksichtigt werden. Praktische Unmiglichkeit, lebende 


_ Substanz zu untersuchen. 4. Besondere Beohachtungsverfahren: Stereomikroskopie 


und Dunkelfeld. Ausblick auf die VergréBerung des Auflésungsvermégens durch 
Verringerung der spharischen Aberration. Rob. Seeliger. 


Hi. J. Born, H. A. Timoféeff-Ressowsky und P. M. Wolf. Versuche iiber die Ver- | 
teilung des Mangans im tierischen Organismus mit 3$Mn als Indikator. Naturwiss, | 
$1, 246—247, 1943, Nr. 21/22. (Berlin, Auerges., Radiolog. Abt.; Berlin-Buch, 
Kaiser Wilhelm-Inst., Genet. Abt.) Vorliegende Arbeit hat zam Ziel eine méglichst 
vollstindige Kenntnis der Manganverteilung und -verweilzeit in Hinblick auf eine 
gukiinftige therapeutische Verwendung von kiinstlich radioaktiven Atomarten 
auf dem Wege innerer Applikation und in Hinblick auf eine Aufklarung der che- 
mischen Mutationsauslésung. Die Entnahme und Trocknung von Gewebsproben 
zur Untersuchung der Manganverteilung mit Zahlrohr wurde 4/g bis 6 Stunden 
nach Injektion des kiinstlich radioaktiven Manganpraparates in Ratten durch- 
gefiibrt. Das radioaktive Mangan (§8Mn, 2,59 h) wurde nach Bestrahlung von 
Kaliumpermanganat mit langsamen Neutronen nach dem DREHMANNschen Ver- 
fahren hergestellt. Die Versuchsergebnisse werden dargeboten in Form einer 
Tabelle fiir 8 Organe, sowie far Blut, und zwar fir 1/g, 1, 2, 4 und 6 Stunden nach 
Verabreichung. AuSerdem werden die Ergebnisse kurz besprochen und mit friiheren 
Resultaten betr. Arsen-Frithverteilung verglichen, wobei auf eine gréBere Gewebs- 
affinitat des Mangans geschlossen wird. Stachowiack. 


J. F. Ross and M. A. Chapin. The electrolytic separation of radioactive iron from the 
blood. Rev. Sci. Instr. 13, 77—80, 1942, Nr. 2. (Boston, Mass., Massachusetts Mem. 
Hosp., Robert Dawson Evans Mem. and Univ. School Med., Dep. Med.) Verff. 
geben eine empfindliche Nachweismethode fiir radioaktives Eisen an, das sich in 
Form von Komplexsalzen in Lésung befindet. Gedacht ist die Methode speziell 
fiir den Nachweis von Eisen in biologischem Material (Blut), da sich hierbei grund- 
sitzlich keine grofen Konzentrationen erreichen lassen. Die Methode, den Zahler 
in eine wabrige Losung einzutauchen, liefert nur relativ geringe Empfindlichkeiten, 
da die sehr schwache Beta-Strahlung (0,9 und 0,4 Mev) vom Fe® stark vom 
Lésungsmittel. und den notwendigerweise relativ starken Wanden des Zahlers 
absorbiert wird. Die Verff. iiberfithren daher das Eisen des biologischen Materials 
zunichst chemisch in Kisen—Ammon-Oxalat und schlagen es dann elektrolytisch 
auf einer Kupferkathode nieder, die der Form des Zahlers angepaSt ist. Sie erreichen 
damit gegeniiber der Eintauchmethode eine etwa 20fache Empfindlichkeit. Die 
Arbeit enthalt eingehende Angaben tiber die bei der chemischen Umwandlung — 
notigen VorsichtsmaBregeln, den Aufbau der elektrolytischen Zelle und den 


Vorgang bei der Elektrolyse. Wesentlich ist die Erzeugung eines gleichmaBig — 


dicken festen Niederschlags auf der Kathode. Es werden ferner Verfahren an-— 
gegeben, um nach der Elektrolyse eventuelle Eisenreste auf der Anode und in 
der Lésung nachzuweisen. Dabei wird festgestellt, daB die restlose Niederschlagung — 
des Eisens auf der Kathode geniigend genau gelingt. Die Verff. untersuchen ferner, — 
von welchen Schichtdicken ab Stérungen durch Eigenabsorption in der Eisen- 
schicht auftreten und kommen zu dem Schlu®, da diese bei den bei Blutunter- | 
suchungen auftretenden Mengen (kleiner als 10 mg) keine Rolle spielt. Bei der 
Ausarbeitung der elektrolytischen Methode stiitzen sie sich auf Altere Arbeiten. — 


Dreblow. | 

H. Kalmus. Action of inert dusts on insects. Nature 153, 714—715, 1944, Nr. 3893. ; 
(Harpenden, Herts, Univ. Coll. London at Rothamsted Exp. Stat., Dep. Biometr.) _ 
Verf. berichtet im Anschlu8 an Untersuchungen von WIGGLESWORTH iiber 
die Wirkung einer Bestaubung mit Kohle (tierischen oder pflanzlichen Ursprungs) 
is 
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auf Drosophila und einige andere Insekten. Den Untersuchungen liegt die Annahme 
zugrunde, da% durch den Staub, insbesondere bei Bewegung, die wachsartige 
Schutzschicht der Oberhaut beschidigt wird, und dadurch eine Austrocknung und 
als weitere Folge die Abtétung des Insekts eintritt. Entsprechend dieser Vor- 
stellung wird z. B. festgestellt, daB die Kohlebestaubung bei betaubten und damit 
bewegungslosen Insekten, sowie bei Versuchen in mit Feuchtigkeit gesattigter 
Luft, praktisch unwirksam ist. Lippert. 


Knut M. Brandt. Effect of carbon dioxide and carbon dioxide fixation in baker’s yeast. 


Exp. Biol.) Biophysikochemische Untersuchungen werden hier iiber Wirkung. 
von CO, und O, verschiedener Partialdrucke in einer von der natiirlichen abgean- 
derten Atmosphire auf den Hefestoffwechsel, insbesondere Menge und Bindungs- 
art des gebundenen CO, angestellt (einschlieBlich py-Problem). Danach ist der 
endogene Stoffwechsel bei konstantem O,-Druck und Zufiigung von bis zu 50%, cO, 
gut Gasphase merklich héher als in Kontrollen in O,-N,-Mischung. Anaerobisch 
beeinfluBt jedoch 25% CO, nicht die Aufnahme von Glukose. Merkliche Wachs- 
tumshemmung wird unter Gasphase von 50% O, und 15—50% CO, gefunden. 
MaBige CO,-Konzentrationen schadigen die Zellen nicht direkt. — Verf. beschreibt 
sodann seine WARBURGschen Apparaturen und Methoden zur Bestimmung von 
gebundenen CO, und findet p-Toluensulpho-Saure als dazu geeignet. Danach 
werden Versuche geschildert mit Hefen verschiedenen Ernahrungszustandes: 
»,Backer-Hefe, ,,ausgehungerte“, ,,gefiitterte“’ und ,,sprossende“ Hefe. In 2 Ab- 
bildungen zeigt Verf. die Ergebnisse betreffs Menge von gebundenem CO, aus 
-zablreichen Versuchen: Abb. 1 zeigt bei 50% O, unter Zusatz von 0—50% CO, 
das Ansteigen des Betrages yon niedrigen Anfangswerten etwa gemaB dem Er- 
-nahrungszustand. Entsprechendes zeigt die Abb. 2 bei 25% CO, und 0—50% O,; 
‘nur ,,gefiitterte Hefe zeigt geringen Endkurvenfall, und zwar unter die ,,BH‘*- 
urve. Der vom O,-Druck abhangige Teil des gebundenen CO, wird als reversibel 
-gebunden, vom physiologischen Zustand abhingig und vom sichtbarem Licht 
unbeeinfluBbar gefunden. Vorbehandlung mit H,S, Cystein, Cyanid ete. wirkt 
wie Aushungerung nachher unter aerobischen Bedingungen. Also ist die vom 
Q,-Druck abhingige Bindung innig mit dem Oxydations-ReduktionsprozeB in 
der Zelle verkniipft. — Danach werden py-Bestimmungen geschildert, nach denen 
nicht mit nur als Bikarbonat gebundenen CO, gerechnet werden darf. Verf. kann. 
auch nur wenig befreites Ammoniak feststellen und nimmt CO,-Bindung nach 
Forme] Re NH-COOH an. SchlieBlich erwahnt Verf. andere Autoren betr. befreites 
Ammoniak bei anderem Material und betr. Versuchen mit radioaktiver Kohle 


N 


auch an Backerhefe nebst CO,-Assimilationsnachweis. * Stachowiack. 
—*W. Schepeljuk. Stereokino. (Orig. russ.) Mit 106 S, u. 67 Abb. Moskau, Goskino- 
Werlag, 1945. [S. 880.] Selle. 


Melvin Lax. Absolute sensitivity of a graphite ionization chamber. Phys. Rev. (2) 
42, 61—67, 1947, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 825.] Rehbein. 


Wilfried Mébius. Uber Radiumdosierungsfragen in der gynikologischen Praxis. 
Strahlentherapie 77%, 71—86, 1947, Nr.1. (Leipzig, Univ.-Frauenklinik.) Mit 
10 mm-Durchmesser-Kondensatorkammern aus Luftwandematerial (Aerion) wird 
die Dosisverteilung in der Umgebung von Radiumtragern fiir gynakologische 
‘Bestrahlungen ausgemessen. Glocker, 


F. P. Zscheile and D. G. Harris. Studies on the fluorescence of chlorophyll. The effects 
of concentration, temperature, and solvent. J. Phys. Chem. 4%, 623—637, 1943, Nr. 9. 
| (Lafayette, ‘Ind., Purdue Univ., Agr. Exp. Stat., Dep. Agr. pet Gace 892.] 
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Nature 153, 343—344, 1944, Nr. 3881. (Stockholm, Univ., Wenner-Gren’s Inst. | 
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Dieter Keidel. Spektrometrische Durchlassigkeitsmessungen am Lebenden im Roten 
und Infraroten zwischen 0,72 und 2,5 u. Strahlentherapie 77, 139—148, 1947, Nr. 1. 
(Miinchen, Univ., Inst. Phys. Therapie u. Réntgenol.) Im Hinblick auf eine giin- 
stige Gestaltung des Verhaltnisses Oberflachendosis und Tiefendosis bei Rotlicht- 
behandlung werden mit Hilfe eines Quarzmonochromators und einer Thermosaule 
am Mittelfinger Durchlassigkeitsmessungen im Infrarot durchgefiihrt. Kin Durch- 
lassigkeitsmaximum bei 1,1 tritt besonders deutlich bei anamischen Gewebe 
hervor. Blutfiille setzt ganz allgemein die Durchlassigkeit herab. Glocker. 


H. Schreiber. Die Wellenlangenabhdngigkeit des lichtbiologischen Effektes. Strahlen- 
therapie 7%, 243—258, 1948, Nr. 2. (Berlin, Univ., Inst. Strahlenforschg.) Es 
wird eine zusammenfassende Ubersicht iiber die Wirkungsspektren biologisch 
wichtiger Lichtreaktionen, z.B. Haut-Erythem, Hamolyse usw. in Form von 
Kurven gegeben. In einer Tabelle sind sodann alle bekannten lichtbiologischen 
Versuche an tierischen und pflanzlichen Objekten unter Angabe der wirksamen 
Spektralbereiche zusammengestellt. Glocker. 


10. Astrophysik 


Ernest Esclangon. Sur la réfraction astronomique, C. R. 216, 100—103, 1943, Nr. 1/4. 
Ableitung einer einfachen Formel zur unmittelbaren Berechnung der astrono- 
mischen Refraktion fiir alle beliebigen: Zenitdistanzen ¢, sogar fiir Werte von € 
groBer als 90°. Verf. geht von der Formel aus, welche fiir Zenitdistanzen kleiner als 
75° gilt: R=a-(1— )+tang €,—a-(P—a/2)-tang*C°, [fa =n,—1; B= 
Pol(Z To Co); M = Brechungsindex der Luft an der Stelle A, wo der Strahl die Erd- 
oberflache erreicht; p, = Druck;r, = Erdradius; 9, = Dichte der Luft; g, = Gra- 
vitationskonstante; C¢,—scheinbare Zenitdistanz fiir A. — Hinweis auf die 
Berechnungen von RADAU (Ann. de l’Observatoire de Paris, Mémoires, XVI, 1882). 
— B sei ein Punkt auf der gekriimmten Bahn des Lichtstrahles, ¢€ der Winkel, 
welchen die Tangente in B mit der Vertikalen des Punktes A macht; n = Bre- 
chungsindex in B; r = O B (O = Mittelpunkt der Erde).| Dann ist 


n 


up 
Rit es eens : 
nm Vn? r?—n? r2 sin? C 


Ny To Sin Cy 


No 
Fiir die atmosphirische Refraktion wird die obere Grenze n = 1; d n/n kann durch 
dn ersetzt werden. Unter Annahme eines exponentiellen Zusammenhanges zwi- 
schen Brechungsindex und Hiéhe, welcher sich der tatsachlich vorhandenen Dichte- 
verteilung gut anpaBt, namlich (mn — 1) = (n,— 1) ev? (n%r%— n*r? [2 muB durch 
Beobachtung bestimmt penton es ist etwa gleich ?/,5959,| und unter Hinftihrung 
[oe] 


der Funktion y (x) == et fe—2* d x, wo y (x) jene Funktion ist, die in zahlreichen 
e 


physikalischen Problemen auftritt [numerische Berechnung von RADAU (Ann, de 
V’Obs, de Paris, Mém., XVIII, 1885)], erhalt Verf. zum Schluf fiir die astronomische 
Refraktion (n = 1) die Formel: R = 2 wn ry:(n, — i)-sin C,-y (x). Stéckl. 


Siegiried Giinther. Die Wasserstoffabsorption in Sternspektren. ZS, f, Ast 

2%, 185—229, 1943, Nr. 3. Tntenaitatntartesbarts im Ronunniesll ene Sree 
fiir 24 Sterne. — Verlauf der Absorption an der Balmergrenze fiir 37 Sterne. — 
Intensitatssprung an der Balmergrenze fiir 48 Sterne. — Absorption in den Balmer- 
linien. — Linienabsorption und kontinuierliche Absorption. — Balmerabsorption 


fr 
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‘und Gradient. — Die absoluten GréSen. — Absolute GréBen und Wasserstoff- 
absorption. — Berechnung der Atomzahlen. Ritschl. 


W. Hi. Dirks. Remarque sur une étude d’un photométre 4 oeil-de-chat. Astron. Nachr, 
(244, 103—104, 1943, Nr. 2/3. (Toulouse.) Verf. gibt eine neue Diskussion der von 


‘meters (s. diese Ber. 23, 2027, 1942). Er benutzt statt der Helligkeiten der Pots- 
-damer Durchmusterung photovisuelle GréfSen aus Harvard Mimeograms, be- 
‘richtigt einige Rechenfehler und fihrt die Anordnung der Messungen nach der 
Melligkeit der Vergleichssterne korrekter durch. Dabei findet er eine Abhangig- 
-keit der Photometerkonstante von Helligkeit und GréGenklassendifferenz der beiden 
[miteinander verglichenen Sterne. StraBl. 


J. 8. Hey, S. J. Parsons and J. W. Phillips. An investigation of galactic radiation 
in the radio spectrum. Proc. Roy. Soc. (A) 19%, 425—445, 1948, Nr. 1030. (Mi- 
‘mistry Suppl.) Mit einer gegeniiber friiheren Mitteilungen der Verff. (s. diese Ber. 


ider Genauigkeit der Eichung der Empfangerempfindlichkeit mittels Rauschdiode 
-verbesserten MeSapparatur wurden weitere umfangreiche Messungen iiber In- 
tensitat und Richtungsverteilung der galaktischen UKW-Strahlung bei 64 MHz 
durchgefiihrt. Die Halbwertsbreite des aus vier Yagis bestehenden Richtantennen- 
systems betrug in Verbindung mit der Bodenreflexion in der Vertikalen (|| magn. 
“Vektor) bei einem festgehaltenen mittleren Héhenwinkel von 12° etwa + 61/,°, 
‘am der Horizontalen etwa + 7°; bei einer Verstarkungsziffer 52 liegen etwa 65% 
»der gesamten Absorptionsflache innerhalb des Hauptmaximums. Die fiir jede 
w(siderische) Stunde gema% der durch die Antennencharakteristik gegebenen Ge- 
-wichtsfunktion des gesamten Empfangsrichtungsbereiches iiber den vollen 
-Seitenwinkel in Schritten von 5 bzw. 10° gemessenen mittleren Rauschintensi- 
taiten werden mit Hilfe eines schnell konvergierenden Korrektionsverfahrens auf 
die wahre Intensititsverteilung langs des galaktischen Aquators innerhalb eines 
‘Deklinationsbereiches zwischen ++ 51 und —26° umgerechnet. Die MeBgenauig- 
keit fiir die Absolutintensitat betragt maximal etwa 30%; die Lokalisierung der 
‘Hauptemissionsgebiete ist nunmehr innerhalb + 1° Dekl. 6 und + 1° sec 6 még- 
lich. Sie zeigt die schon bekannte allgemeine Konzentrierung langs des galak- 
tischen Aquators, speziellin den Punkten R. A. 174 45’, 5 = —26°; 18h 20’, —259; 
18% 22’, —121/,° sowie den Punkt 20% 15’, + 39° (Schwan), in dessen Nachhar- 
-schaft das innerhalb + 8° lokalisierbare Gebiet der von den Verff. gefundenen 
‘irregularen Intensitatsfluktuationen liegt. Die den maximalen, minimalen und 
mittleren Empfangsleistungen 25,0, 2.2, 4-10-?> W/m? Hz- Quadratgrad ent- 
-sprechenden Aquivalenttemperaturen betragen bzw. 18000, 1600, und 2900° K. 
‘Kin genauerer Vergleich der Intensitatsverteilung mit der optischen Struktur der 
Galaxis zeigt nur in der Richtung des galaktischen Zentrums und des Sternbilds 
‘Schwan eine engere Korrelation zwischen UKW-Strahlung und der Verteilung 
-entfernter galaktischer Objekte. Auf Grund der im Meterwellengebiet stark ver- 
‘minderten Absorption intergalaktischer Materie wird infolgedessen u. A. eine 
‘Korrelation zwischen UKW-Strahlung und der wahren Struktur der Galaxis als 
‘méglich erachtet. (S. A. UNSOLD, diese Ber. 26, 405, 1947). Ferner wird gezeigt, 
daB die bisherigen Untersuchungen nicht eindeutig fiir eine der beiden haupt- 
‘sachlich untersuchten Theorien (sonnedhnliche Strahlung diskreter Quellen — 
frei-frei-Strahlung eines interstellaren Gases) sprechen, vielmebr diirften sehr 
‘weit entfernte Strahlungsquellen beiderlei Art fiir die beobachteten Effekte ver- 
antwortlich sein. Bernh. Koch. 


Hi. Siedentopf und E. Reeger. Die Beleuchtung durch die Sonne. Meteorol. Z. 61, 
114—117, 1944, Nr.4. (Jena, Sternwarte; Friedrich-Schiller-Univ., Meteorol, 
Inst.) [S. 950.] Siedentopf. 


ae ae 


KAPPERT ausgefiihrten Messungen zur Untersuchung eines Katzenaugenphoto- — 


(26, 119, 1947) besouders hinsichtlich der Biindelung der Empfangsantenne und ° 
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_W.F. G. Swann. A possible effect of the sun upon cosmic radiation. Phys. Rev. 
(2) 11, 485, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) [S. 939.} 


Ehmert. 


8. P. Chakravarti. A note on field strength of Delhi 3 and Delhi 4 at Calcutta during’ 
the solar eclipse of September 21, 1941. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 269—270, 1943, 
Nr. 6. (Calcutta, India, Univ.) [S. 897.] Kautter. 


Heinrich Faust. Wind- und Luftdruckverhdltnisse bei verdnderter Rotationsgeschwin- 


digkeit der Erde. Meterol. Rundschau 1, 97—99, 1947, Nr. 3/4. (Bad Kissingen.) 
ES. 945.] F. Maller. 


Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Astron. Nachr. 273, 283—286, 
1943, Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kopernikus-Inst.) (S. diese Ber. 19, 2571, 19383 
20, 1783, 1939; 22, 1083, 2395, 1941; 23, 1676, 1942.) Vom 1. Juli 1941 bis 30. Juni 
1942 erhielten 253 Planeten provisorische Bezeichnungen, 241 wurden als Neu- 


‘entdeckungen anerkannt (L. OTERMA, Turku, 94 Neuentdeckungen; Y. VAISALA, ° 
‘Turku, 28; je 24 Neuentdeckungen von G. KULIN, Budapest, O. VOLK, Wiirzburg, 


21 K. Reinmutu, Heidelberg). Stéckl. 


L. Gialanella. Osservazioni meridiane di Mercurio e Venere. Astron. Nachr. 273, 
287, 1943, Nr. 5/6. (Roma-Monte Mario.) Zusammenstellung der Beobachtungen 
der Rektaszension auf der Sternwarte auf dem Monte Mario mit dem Passage- 
instrument Bamberg (89 mm Apertur, 0,95 m Brennweite) im Mai bzw. Juni und 
Juli 1942. — Angabe des Halbmessers des Planetenscheibchens. (S. diese Ber. 
19, 2225, 1938.) StocklL 


W. Heybrock. Das Explosieonsphénomen der Meteore mittlerer Hellighkeit. Astron. 


. Nachr, 273, 288—295, 1943, Nr. 5/6. (Berlin.) In der Einleitung sind die Durch-_ 


messer groBerer Feuerkugeln zusaminengestcllt: 1. Feuerkugel vom 30.1. 1868 
(Pultusk) 300m, Endhéhe 42 km; 2. vom 3. 4, 1916 (Treysa, Oberhessen) 1000 m; 


dieser Wert ermaffigte sich im Verlauf-der Bahn auf 400m. Durchmesser des 


Meteoritenkérpers selbst nur 36 cm, Endhéhe 16 km; 3. vom 1.7. 1920 (Simmern, ~ ; 
Hunsriick) 128 m (HOFFMEISTER), Endhéhe 28,5 km, geozentrische Geschwindig- — 


keit 50 km/sec; 4. vom 17. 8.1921 (Partenstein, Spessart), Schatzungen zwischen 


120 m (Aschaffenburg), 260m (Simmern), 380m (Bielefeld), Endhéhe 33,7 km — 


geozentrische Geschwindigkeit 40 km/sec. Verf. beschreibt eine Klasse von Me- 
teoren mit folgenden besonderen Merkmalen: 1. Eigentiimliches Verléschen am 


Bahnende: ,,Das Verléschen ahnelt einer Explosion und kann am besten verglichen — 


werden mit dem Zerspringen einer Seifenblase, d.h. es erfolgt abrupt, plétzlich, 
ohne sichtbares Weiterfliegen eines Restes, ja offenbar ohne jeden meteorischen 
Riickstand“. 2. Im Gegensatz zu den gewéhnlichen Meteoren nimmt die Hellig-= 


keit im zweiten Teil der Bahn nur im Anfang etwas ab und bleibt dann nahezu — 
konstant. 3. Das explosionsartige Verléschen ist oft mit einer groBen Helligkeits- — 


zunahme verbunden. 4. Der visuelle Befund bei den Explosionsmeteoren wird am _ 


besten durch die vierte Kurventype von HOFFMEISTER dargestellt.— Des weiteren 
wird die Frage behandelt, ob nicht blo® gréBere Meteore, sondern auch gewdhn- 


liche Meteore von einem gliihenden Gaskopf umgeben sind; nach den Erfahrungen _ 


des Verf, seit zwei Jahrzehnten, zuletzt im September 1942 unter sehr giinstigen 
Bedingungen in gréSerer Héhe in den Alpen ist diese Frage zu bejahen, und zwar 
handelt es sich bei dem oben geschilderten explosionsartigen Verlischen um die _ 


eigentiimliche und plotzliche Auflésung dieses gliihenden Gaskopfes des Meteors 
und nicht etwa um die Explosion des Meteorkernes; das beweist vor allem das 


Feblen jeglichen Riickstandes. — Der maximale Durchmesser des (gG) wird auf — 


rund 30m geschitzt. Die Helligkeit dieser Meteore liegt zwischen 3™ und —2,5m, — 


Stéckl. 
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2] 11. Geophysik 
Walter Knocke? (1881—1945). Geofis. pura e appl. 8, 190—191, 1946, 1. Halbj. 
Alessandro Malladra} (1865—1944). Geofis. pura e appl. 8, 189, 1946, 1. Halbj. 
Georges Perrier} (1872—1946). Geofis. pura e appl. 8, 189—190, 1946, 1. Halbj. 


Adolf Schmidt} (1860—1944). Geofis. pura e appl. 9, 113—114, 1946, 2. Halbj. 
Sch6én. 


E. Wahi. Die Differenz- und Summenfunktion von Beobachtungsreihen. Hilfsmittel ne 


zur Festlegung periodischer Anteile. Meteorol. Z. 60, 295—303, 1943, Nr. 9. (Berlin, 
Meteorol. Inst.) Die Bearbeitung von Beobachtungsreihen beziiglich periodischer 
Anteile (harmonische Analyse) setzt haufig eine Durchmusterung des Materials 
auf Vorhandensein und Wellenlange solcher versteckter Perioden voraus. Verf. 
greift aus dem Komplex der zur Materialdurchmusterung geeigneten sog. ,,Ex- 
haustionsmethoden“ die besonders einfach durchzufiihrende Methode der Summen- 
und Differenzfunktion heraus, die in der schrittweisen Summierung bzw. Differenz- 
bildung der Abweichungen vom Mittelwert der Reihe besteht, und demonstriert 
deren Eigenschaften sowohl mathematisch wie an praktischen Beispielen. Von 


besonderem Interesse ist das Ergebnis, daB die Summenfunktion Perioden um so 


_starker hervortreten lat, je langer sie sind, wahrend fiir die Differenzfunktion 


das umgekehrte gilt. Durch die weitgehend den Bedingungen anzupassende 


Arbeitsweise und vor allem durch die véllige Voraussetzungslosigkeit beziiglich 


der in dem Material vorhandenen Wellen ist dieses Verfahren allen Problemen © 


leicht anzupassen. Die Arbeit beschrankt sich auf einfaches Addieren und Sub- 
trahieren. Die Ergebnisse kénnen deshalb wesentlich zur Arbeitserleichterung und 
gar Vermeidung von unn6tiger Arbeit und Irrwegen beitragen. H. Israél. 


Silvio Ballarin. Considerazioni intorno ad alcuni metodi per il calcolo delle riduzio- 
nitopograhiche nei rilievi edtvdssiani. Geofis. Pura e appl. 5, 93—106, 1943, Nr. 3/4. 


(Bologna, R. Univ., Ist. Geodes.) Die Formeln von SCHWEYDAR erlauben, die topo- _ 
graphischen Korrektionen jener GréSen zu berechnen, die mit der EdTVvOsschen © 


Drehwaage gemessen werden. Verf. hat in einer friiheren Arbeit fiir denselben 
Zweck ein graphisches Verfahren ausgearbeitet und vergleicht es mit den SCHWEY- 


pARschen Formeln, Die Bedingungen, unter denen seine Entwicklungen méglich 


sind, werden untersucht und allgemeine Ausdriicke fiir die in ihnen auftretenden 


Koeffizienten aufgestellt. SchlieBlich werden Kontrollen zur Berechnung der — 


Koeffizienten angegeben. Hardtwig. | 


Kurt Wegener. L’andamento della gravita sui mari. Geofis. pura e appl. 5, 107—110, 
1943, Nr. 3/4. (Graz, Univ.) Auf Grund der Schweremessungen auf dem Meere 
von F. A. VeNING-MEINESz und ihrer Bearbeitungen durch ihn selbst und durch 
HIEISKANEN untersuchtVerf. die Schwereverteilung langs je eines Profils durch den 
Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean. Es werden einige SchluBfolgerungen 
gezogen und bekannte Resultate bestatigt: in den beiden ersten Profilen ist Normal- 
schwere dort anzutreffen, wo die Meerestiefe ca. 5km betragt. Senkt sich der 


Meeresboden unter 5 km, so nimmt die Schwere im Meeresniveau um etwa 25 mgal - 


pro km ab, steigt er an, so vergréBert sich die Schwere um Betrige, die bis zu 
200 mgal gréfer sind als jene, die auf Grund der CassiNischen Formel als normal 
angesehen werden miissen. Bei Mcereshéden von 8—9km unter NN liegen die 
‘Schwerewerte 250—350 mgal unter den normalen. Dieser Verlauf wird durch das 
gravimetrisch verschiedene Verhalten von Sial und Sima gedeutet. Darnach liegen 
San Francisco und Aden auf der sialen Kontinentalscholle, wahrend Guam, Hono- 
‘Julu, Curacao und Las Palmas auf reinem Sima stehen. Colombo, Sabang und 
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Horta haben gemischte Unterlage. Das Profil durch den Indischen Ozean zeigt 

diese GesetzmaBigkeiten nicht so deutlich: Normalschwere entspricht einer Ozean- 

tiefe von nur 2—3 km. Verf. spricht die Vermutung aus, da6 die nach der (ALFRED 

WEGENERschen) Verschiebungstheorie nach Norden abschwimmende indische Fest- 

landsscholle Sialreste zuriickgelassen hat, die nun den Schwereverlauf ,,st6rend“ 

beeinflussen. Umfangreichere Messungen und damit sicherere Deutungen stehen — 
jedoch noch aus. Hardtwig. 


Earthquakes during June. Nature 152, 353, 1943, Nr. 3856, Kurzer vorlaufiger 
Bericht iiber 13 starkere Erdbeben, die im Juni 1943 am Kew-Observatorium in 
England aufgezeichnet wurden. Hiller. 


Earthquakes recorded during July and August, Nature 152, 624, 1943, Nr. 3865. 
Aufzihlung von 13 starkeren Erdbeben im Juli und von 5 starkeren Erdbeben 
im August 1943, die in Kew aufgezeichnet wurden. Im August 1943 wurden in 
Toledo: (Spanien) 20 bemerkenswerte Erdbeben aufgezeichnet. Hiller. 


Alfredo Boni. I terremoti dell? Appennino Vogherese-Tortonese e la geologia della 
regione. Geofis. pura e appl. 10, 114—143, 1947, Nr. 3/4. (Pavia, Univ., Ist. Geol.) 
Von den zahlreichen Erdbeben, die im Jahre 1945 im Apennin von Voghera und 
Tortona stattgefunden haben, werden drei fiir eine eingehendere Bearbeitung auf 
makro- und mikroseismischer Grundlage ausgewahlt: Die Beben am 14. und 29. 
Juni und am 15. Dezember. Das erste Beben von der Starke 6—7 und das zweite 
von der Starke 7—8 hatten ihren Herd im Apennin von Voghera zwischen dem 
Staffora- und Nizzatal, das dritte von der Starke 2—-3 nérdlich der Linie Tortona- 
Alessandria. Fiir die Herdtiefe des Bebens am 29. Juni wird nach den makroseis- 
mischen Beobachtungen ein Mindestwert von 9 km und nach den instrumentellen 
Aufzeichnungen ein Héchstwert von etwa 25km gefunden. Die Herdtiefe des 
Bebens am 15. Dezember ergab sich zu etwa 25 km auf mikroseismischer Grund- 
lage, wahrend sich fiir das Beben am 14. Juni keine zuverlassigen Werte ergaben. 
— Die Richtung der ersten Bodenbewegung an fiinf umliegenden Stationen weist 
fiir alle drei Beben fast durchweg auf den Herd hin, woraus auf einen Senkungs- 
vorgang im Herd geschlossen wird. Dieser Vorgang wird. mit den allgemeinen 
geologischen und tektonischen Verhiltnissen dieser Gegend in Zusammenhang 
gebracht. Hiller, 


P.F.S. Zanon. Osservatorio geofisico del Seminario Patriarcale di Venezia. Geofis. 
pura e appl. 5, 132—145, 1943, Nr. 3/4. Enthalt die iiblichen Seismogrammaus- 
_wertungen der Erdbebenstation Venedig fiir das 1. Halbjahr 1943. Hiller. — 


Modesto Spelta. Osservatorio sismicometeorologico di Piacenza (Collegio Alberoni), 
Geofis. pura e appl. 5, 146—151, 1943, Nr. 3/4. Enthalt die iblichen Seismogramm- 
_ auswertungen der Erdbebenstation Piacenza fiir das 1. Halbjahr 1943. 
Hiller. 


Stéphanie Maracineanu. La radioactivité du globe, les radiations et les tremblements 
de terre. (Les pluies et les tremblements de terre). C. R. Acad. Roum. 6, 72—75, 1942, 
Nr. 1/4, Manche Beobachtungen deuten darauf hin, daB zwischen terrestrischer 
oder kosmischer Strahlung und starken Niederschlagen einerseits und der Ent- 
stehung bzw. Auslésung von Erdbeben andererseits vielleicht ein gewisser Zu- 
sammenhang besteht. An Hand von Pressemeldungen iiber Starkregen, Uber- 
schwemmungen, Gewitter und Erdbeben versucht Verf. diesen Zusammenhang 
wahrscheinlich zu machen, wobei sie zu der Feststellung kommt, da8 im allge- 
meinen die Starkregen den Erdbeben zeitlich vorausgehen. Hiller. 


G.Demetreseu. Sur une méthode de détermination des épicentres. C.R. Acad. Roum. 
6, 63—71, 1942, Nr.1/4. Die bekannte Hyperbelmethode zur Bestimmung des 
Epizentrums eines Erdbebens aus den Differenzen der Epizentralentfernung an _ 
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verschiedenen Stationen durch. geeignete Kombination von Stationspaaren kann 
fiir nahgelegene Stationen ohne weiteres graphisch auf einer Karte durchgefiihrt 
werden. Fiir entfernter gelegene Stationen ist dazu stereographische Projektion 
notwendig. An deren Stelle schlagt Verf. die genauere Ermittlung des Epi- 
zentrums durch sphirische Berechnung vor und leitet die dazu erforderlichen Be- 
ziehungen ab. Am Beispiel des Kretabebens vom 10. Februar 1938 wird die Be- 
stimmung praktisch durchgefihrt. Hiller. 


@origine. C. R. Acad. Roum. 6, 104—108, 1942, Nr. 1/4. Fiir dieses Beben hat 
DEMETRESCU unter Beniitzung der Ankunftszeiten der P-Welle von 24 europaischen 
Stationen die Lage des Epizentrums (45,99 N, 26,69 E), die Herdtiefe (140 km) 
und die Herdzeit (01h 39m 08s) bestimmt. Unter Beniitzung der Ankunftszeiten 
der S-Welle, die aber im allgemeinen nicht so sicher zu ermitteln sind wie die der 
P-Welle und der Laufzeitdifferenzen S-P fiir dieselben 24 Stationen berechnet 
Verf. mit Hilfe einer Ausgleichungsrechnung die Herdzeit zu 01h 39m 11s, also 
3 sec spater als die von DEMETRESCU gefundene. Bei dieser Rechnung muBten 
allerdings die Daten einiger zuverlassiger Stationen vernachlassigt werden, da 
sie aus dem Rechenschema herausfielen. Hiller. 


—-108—112, 1942, Nr. 1/4. Kennt man die Epizentralentfernungen eines Erdbebens 
von zwei Stationer, so kann man das Azimut des Epizentrums, bezogen auf eine 
der beiden Stationen, und damit auch dessen geographische Koordinaten berechnen. 
Verf. gibt fiir die beiden rumanischen Erdbebenstationen Bukarest und Cernaut. 
ein Diagramm zur raschen Bestimmung des Azimuts und zeigt seine praktische 
Anwendung fiir das Erdbeben vom 20/21. Juni 1938. Hiller. 


Tavole grafiche per i parametri dei terremoti di profundita normale, Geofis. pura e 
appl. 5, 159—160, 1943, Nr.3/4. Kurzer Hinweis auf eme Arbeit von J. RODRIGUEZ 


NAVARRO mit dem Titel ,,Utilisacidn de las tables de propagacidn de las ondas — 


sismicas para distintas profundidades“, in der fiir Nahbeben graphische Tafeln 
gor Bestimmung von Epizentralentfernung, Epizentralzeit, Herdtiefe und Herd- 
zeit gegeben werden. Hiller. 


Victor Vacquier, R. F. Simons and A. W. Hull. A magnetic airborne detector em- 
ploying magnetically controlled gyroscopic stabilization. Rev. Sci. Instr. 18, 483 bis 
487, 1947, Nr. 7. (New York, N. Y., Columbia Univ., Off. Sci. Res. and Devel.) 
Zur Auffindung von getauchten U-Booten wurde ein Flugzeugmagnetometer ent- 
wickelt, das gestattet, Abweichungen im Magnetfeld der Erde von der GréBen- 
ordnung 0,5-10—5 Oerstedt zu messen. . Herbeck. 


E. P. Felch, W. J. Means, T. Slonezewski, L. G. Parratt, L. H. Rumbaugh and 
A. J. Tickner. Air-borne magnetometers. Electr. Engng. 66, 680—685, 1947, Nr. 7, 
(New York, N. Y., Bell. Teleph. Lab.) Wahrend des Krieges wurden Mefgerite 
fiir erdmagnetische Felder entwickelt, welche an Flugzeuge angehangt unter- 
getauchte U-Boote durch ihren Magnetismus aufzufinden gestatteten. Diese 
Apparate sind heute fiir die magnetische Vermessung aus der Luft sehr niitzlich, 
vor allem in Hinblick auf die Suche nach Olfeldern. Wo frither am Boden pro Tag 
etwa 8 km vermessen werden konnten, kénnen heute auch tber unzulanglichem 


Gelande pro Tag 1600 km vermessen werden, wobei man von zufalligen magne- 


tischen UnregelmaBigkeiten der Erdoberflache frei ist. Das eigentliche Aufnahme- 
gerait besteht aus einem 38 mm langen Permalloystreifen von 0,025 mm Dicke, 
der zu einem Rollchen von etwa 2,5 mm Durchmesser gerollt ist. Auf dem Kern 
sitzt eine einlagige Wicklung, die mit 1000 Hz Wechselstrom bis weit in die Satti- 
gung hineinsteuert. Die Starke der dabei entstehenden Oberfrequenzen, z. B. 


Ana Yoan. Le tremblement de terre de Roumanie du 10 novembre 1940. Onde S. heure - 


Ana Toan. Diagramme azimutal pour Bucarest et Cernauti. C. R. Acad. Roum. 6, 
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2000 Hz, ist ein Ma& fiir die vorhandene Gleichstromfeldstarke. In einem Resonanz-~ ey 
verstarker werden die 2000 Hz verstirkt und in einem Schreibgerat aufgezeichnet. : 
Ein besonderer Mechanismus halt das kardanisch aufgehangte Aufnahmeglied 
stets in der Feldlinie. Dies wird erreicht, indem zwei senkrecht dazu stehende 


ebensolche Glieder auf Hilfsmotoren wirken und die kardanische Aufhingung 


jeweils in ihr Null drehen. Die Summe der Quadrate aller drei Aufnahmeglieder — 

wird elektrisch addiert. Das Geraterauschen entspricht etwa 0,25 gamma (1 gamma 

= 10- Orsted). Die Gerateempfindlichkeit liegt bei 10, 25, 50 oder 200 gamma 

Vollausschlag, umschaltbar. Das Aufnahmegerat hangt an einem 21m langen 

und 12 mm starken siebenadrigen Seil unten am Flugzeug und kann so geschaltet 

werden, daB nur Feldstarkenanderungen gemessen werden, und zwar ae 1% genau. 
autter. 


Hans G. Macht. Das erdmagnetische Feld der Polargebiete. Z. Meteorol, 1, 289—297, 
1947, Nr. 10. (Kiel.) Nach KELVIN gibt es fiir jeden Magnet ein ausgezeichnetes 
Koordinatensytem, dessen Ursprung im sogenannten magnetischen Mittelpunkt 
C des Magnetes liegt. und dessen Polarachse die Richtung der magnetischen Achse 
hat. In bezug auf dieses System hat die Kugelfunktions-Entwicklung des Poten- 
tials ihre ,,kanonische Form‘: Das Glied erster Ordnung entspricht emem Dipol 
parallel zur Achse, wahrend das Glied zweiter Ordnung auf die sektorielle Funktion 
(mit P3) beschrankt ist. AD. SCHMIDT hat die Parameter dieser Darstellung fiir 
den Erdmagnet berechnet. Verf. untersucht, wie weit die spezielle Form des erd- 
magnetischen Kraftfeldes in der Nahe der Pole allein durch die Terme 1. und 
2. Ordnung erklart werden kann: Qualitativ geben diese die Gestalt der Linien 
gleicher Horizontalintensitat sowie den Verlauf der magnetischen Meridiane in — 


' Polnahe; quantitativ sind aber diese Linien starker verzerrt, was auf regionale ~ 


Anomalien zuriickzufiihren ist. — In einem Nachtrag wird darauf hingewiesen, 
daB der magnetische Nordpol fiir 1945 bei etwa 76° N, 102° W liest, rund 700 km ~ 
nordwestlich vom friiher (fiir etwa 1920) giiltigen Punkt in etwa 71°N, 969 W 
auf Boothia Felix. : Bartels. 


A. Ogg. Radio fade-out on February 10, 1943. Nature 152, 564, 1943, Nr. 3866. — 
(South Africa, Hermanus, C. R., Magn. Obs.) O. E. H. RYpBECK, Chalmers Tech- — 
nol. Institut Gothenburg fragt (Nature, 151, 700, 1943) nach eventuellen Stérungen F 
des erdmagnetischen Feldes am 10. II. 1943. Hierzu berichtet A. OGG vom Ma-— 
gnetischen Observatorium Hermanus, Siidafrika, daB an der dortigen Station 

(Empfindlichkeit: H 2,32 y/mm, D0,534’/mm; Z 3,69y/mm) Stérungen von — 
solcher Art registriert wurden, wie sie mit starkem Radio-Fading Hand in Hand 
zu gehen pflegen. Dazu nahere Angabe und Hinweis auf die Veréffentlichung in 
Terrestrial Magnetisme and Atmospheric Electricity (Juni 1943). Hardtwig. 
Mario Bossolasco. Sulle correnti telluriche nelle regioni equatoriali. Geofis. pura — 
e appl. 10, 41—53, 1947, Nr. 1/2. Die geophysikalischen Beobachtungen des Verf. 
in Mogadiscio (2° 02’ 03” N, 45° 21’ 20” E, nahe dem Meer), wahrend des Inter-— 
nationalen Polarjahres 1932/33 umfaBte auch Erdstromregistrierungen auf 2 Linien _ 
von je | km Lange, die in Form eines L nach Norden und Osten angelegt waren. ; 


Tiefe als flache Spiralen eingegraben wurden. In den Monaten Juli bis September 
1933 gelangen gleichzeitige Aufzeichnungen auf beiden Linien. Die Amplitude — 
des durchschnittlichen taglichen Ganges an ungestérten Tagen ist etwas groBer F 
als 1 Millivolt/km in der NS-Komponente, und etwas kleiner als 0,5 Millivolt/km _ 
in der EW-Komponente. Die Variationen sind tagsiiber starker als nachts, Cha- 
rakteristisch fiir den taglichen Gang (in Abweichungen vom Tagesmittel) ist, 
da8 um etwa 10 Uhr Ortszeit der starkste Strom nach Norden flieBt; auBerdem } 


hat die Variation der nordwirts gerichteten Komponente ein zweites, schwiicheres_ 
; ; ‘eo 
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Maximum um 18 Uhr, und zwei Minima (nachts und um 14 Uhr). Die ostwarts 
gerichtete Komponente hat ein Maximum um 8 Uhr Ortszeit, ihr Minimum nach- 


die GisH und Roonry gesammelt haben, zeigt quantitativ und qualitativ charak- 
teristische Unterschiede, insbesondere gegeniiber Huancayo (Peru), das ebenfalls 
nahe dem Aquator liegt. Der unterschiedliche Verlauf an aquatornahen Stationen, 
der damit festgestellt worden ist, erschwert die Annahme und Konstruktion 
»planetarischer“*, idealer Stromsysteme fiir die tagesperiodischen Erdstréme. 
Bartels. 


Wilhelm Hartmann, Polarlichter im Marz und April 1946. Z. Meteorol. 1, 152, 
und 23/24. April 1946 bei Hannover beobachteten Nordlichter. Siedentopf. 


17./18. Dezember 1946, 16./17. Januar, 17./18. April und vom 15,/16. August 1947, 
in Koln am 3, Marz 1947, in der Nacht vom 15,/16. August 1947 in Wall (Neu- 
ruppin), Neustrelitz, Miincheberg, Doberlug-Kirchhain und Frankfurt/Oder, in 
Bautzen in der Nacht vom 12./13. September 1947, auf dem Observatorium GroBer 
Tnselberg am Abend des 31. Oktober 1947, am Abend des 3. September 1947 in 
Ort Boizenburg, in Wall (Neuruppin) am Abend des 19. Oktober 1947, in Warne- 
miinde an den Abenden des 3., 7., 11., 12., 15., 16., 17. und in der Nacht vom 
—24./25. September 1947 und in Arkona am 15., 17./18. und 25. Ser 1947, 
chén. 


PP. Gotz. Zum Nordlichtspektrum des 17. April 1947. Experientia 3, 185, 1947, 

Nr. 5. (Arosa, Lichtklim. Obs.) Im Nordlichtspektrum vom 17, April 1947 wurde 
in Arosa neben der starken griinen Nordlichtlinie (4/5577) auch noch die verbotene 
Limie des atomaren Stickstoffs (4/5199) beobachtet. Letztere zeigte gegeniiber 
4/5577 eine starke Nachleuchterscheinung in Ubereinstimmung mit der von der 


“Theorie geforderten groBen Lebensdauer von ca. 5 St., wahrend 4/5577 nur eine — 


~solche von 1/, sec besitzt. Mecke. 


§. P. Chakravarti. A note on field strength of Delhi 3 and Delhi 4 at Calcutta during 
the solar eclipse of September 21, 1941. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 269—270, 1943, 
Nr. 6. (Calcutta, India, Univ.) [S. 897.] Kautter, — 


R. €. Waddel. An electric field meter for use on airplanes. Rev. Sci. Instr, 19, 31 bis 
35, 1948, Nr. 1. (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Beschreibung eines Geriites 
‘gar Messung der atmospharisch-elektrischen Feldstirke vom Flugzeug aus. Die 
Konstruktion ist im Prinzip die gleiche wie die unter dem Namen ,,Feldmiihle* 
schon in mehrfacher Ausfiihrung bekannt gewordene Anordnung, die eine Weiter- 
entwicklung der bekannten influenzelektrischen MeSmethode der »» WILSON- 
Platte“ zu vollautomatischer Wirksamkeit darstellt. Diese Entwicklung ist mit 
den Namen A. Marraias, H. SCHWENKHAGEN, H. LUEDER u. a. verkniipft, 
die im Literaturverzeichnis der Arbeit nicht erwahnt sind. — Als Influenzplatten 
dienen zwei gegeniiberliegende Quadranten eines Kreisringes von 1,6 und 4,8 cm 


Radius, die durch einen in gewiBem Abstand iiber ihnen rotierenden geerdeten — 


Fliigel 1000mal in der Minute exponiert und abgeschirmt werden. Der dabei 
entstehende sigezahnférmige Wechselstrom wird tiber einen aperiodischen Ver- 
starker und einen mechanischen Gleichrichter einem Mikroamperemeter zu- 
gefiihrt. Der Gleichrichter ist so eingerichtet, daB das MeBgerat jeweils nur wahrend 
‘einer Halbwelle mit dem Geber in Verbindung steht und wahrend der zweiten 
‘Halbwelle abgeschaltet ist. Auf diese Weise wird vorzeichengetreue Feldanzeige 
\madglich. Der Verstarker ist mit Bestiickung und Schaltbild im einzelnen beschrie- 
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-mittags. Der Vergleich dieses taglichen Ganges mit den friiheren Ergebnissen, — 


1947, Nr. 4/5. (Isernhagen N. B. iib. Hannover.). Beschreibung der am 28./29. Marz. 
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Nordlichtbeobachtungen. Z. Meteorol. 1, 444—446, 1947, Nr. 14. Beobachtungen | 
auf der Wetterwarte in Bad Ems in den Nachten vom 22./23., 25./26. September, © 
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ben. Mittels Spannungsteilers ist der MeBbereich in 4 Stufen veranderlich und 
reicht von etwa 500 V/m bis zu 40000 V/m. Betriebserfahrungen und MeBergeb- — 
nisse sind nicht mitgeteilt. ; H. Israél. 


Ross Gunn. The electrical charge on precipitation at various altitudes and its relation 
to thunderstorms. Phys. Rev. (2) 71, 181-—186, 1947, Nr. 3. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S.139, Nr.2. (Washington D.C., Naval Res. Lab., Army-Navy Atm. 
Electr. Project.) Vom Flugzeug aus wird die elektrische Ladung einzelner Nieder- 
schlagsteilchen in folgender Weise gemessen: Die Luft durchstrémt ein sich nach 
hinten konisch erweiterndes Rohr; in diesem befindet sich hochisoliert eine koni- 
sche Metallmanschette von 5 cm Durchmesser und 5 cm Breite, in der ein vorbei- 
fliegendes elektrisch geladenes Teilchen einen InduktionsstoB hervorruft; dieser 
wird nach GréBe und Form mittels Kathodenstrahl-Oszillographen aufgezeichnet 
und ergibt nach entsprechender Eichung GréBe und Vorzeichen der einzelnen 
Teilchenladung. Die untere MeBgrenze scheint nach den mitgeteilten Ergebnissen 
bei Ladungen von etwa 0,01 bis 0,02 el. stat. Ladungseinheiten je Teilchen zu 
liegen. TeilchengréBe und -art werden nicht bestimmt. Im Rahmen des Army- 
Navy Atm. Electr. Project werden MeBfliige mit einem mit dieser Anlage, 2 Feld- 
meBanlagen nach dem Feldmihlenprinzip und meteorologischem MeSgerat aus- 
gestatteten Flugzeug durchgefiihrt. Die voiliegende Arbeit berichtet iiber die 
Ergebnisse in der Bewélkung einer schwachen Kaltfrontokklusion mit ruhigem 
Regenfall ohne gewittrigen Charakter und ,,with negligible convective activity“ 
am 27./7. 1945 in Minnesota, die in verschiedensten Héhen kreuz und quer durch- 
flogen wurde. Positiv geladene Teilchen (mittlere Ladung 0,03 ESE) werden zwischen 
8700 und 3300 m Hohe, negative (mittlere Ladung 0,04 ESE) zwischen 6700 m Hohe 
und dem Boden gefunden; der Ladungsaufbau ist also bipolar mit oberem positivem 
und unterem negativem Ladungsgebiet mit einem dazwischenliegenden Gebiet 
gemischter Teilchenladung. Die 0°-Grenze lag bei etwa 3700 m Hohe. Die Haufig- 


keitsverteilung der einzelen Teilchenladungen fallt — fiir positives und negatives 


Vorzeichen kaum verschieden — von gréBter Haufigkeit bei kleinen Ladungen 
tasch nach groBen Ladungen hin ab. Aus Flugzeuggeschwindigkeit und Gerat- 
dimensionen ergibt sich die Anzahl der geladenen Niederschlagselemente: Diese 
nimmt von etwa 130 pro min 8,7 km Héhe auf 750/m* in der Nahe der 0°-Grenze 
zu, um darunter wieder rasch abzunehmen. Rechnet man danach die Raumladungen 
aus, so ergeben sich fiir diese und die daraus resultierende Feldstarke Werte, 
die zu gewittrigen Entladungen fiihren mii®ten, wahrend die mittels der Feld- 
mihlenanlage gewonnenen Werte um Gréfenordnungen niedriger liegen. Verf. 
zieht daraus den Schlu8, daB die geladenen Niederschlagsteilchen von — offen- 
bar zahlreicheren, kleineren und schwacher geladenen — neutralisierenden Teil-_ 
chen umgeben sind, die die Raumladungs- und Felderhéhung verhindern. Tritt 
dagegen durch mechanische Krafte (Aufwind) eine raumliche Separierung von 
beiden ein, so ist das Gewitter ,,fertig‘‘. Diese Ergebnisse konnen der Gewitter- 
forschung einen neuen Aspekt geben, insofern nach ihnen die Ladungsbildung 
auf den Niederschlagselementen aus einem nicht naher diskutierten Vorgang ohne 
Aufwindbeteiligung zu resultieren scheint, wahrend diesere nur separierende Wir- 
kung hat. Der angekiindigten Fortsetzung der Versuche mu8 man mit gréBtem 
Interesse entgegensehen. H. Israél. 


Erich Lange. Polarisationseinfliisse auf Voltapotentiale von Reifschichten. II. Teil. — 
Gleichsinnige und gegensinnige Polarisation, Widerstand und dielektrische Eigenschaften 
von Eis. Meteorol. Z. 60, 303—314, 1943, Nr. 9. (Erlangen, Univ., Phys.-chem. Lab.) 
Experimentelle Untersuchungen von Voltapotentialen an der Eisphase in Abhiangig- 
keit von Luftleitfahigkeit, Temperatur, Feldstarke usw. sowie Abschatzung der 
Widerstands- und dielektrischen Eigenschaften des Eises, Wegen der zahlreichen 
Kinzelheiten der Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. H. Israél, 
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L. W. Fraser, R. P. Petersen, H. E. Tatel and J. A. van Allen. Methods in cosmic- 
ray measurement in rockets, Phys. Rev. (2) %2, 173, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Johns Hopkins Univ.) Kurzer Abri®B der besonderen Bedingungen fiir 
Koinzidenzapparaturen in Raketen (Unabhangigkeit von Temperaturschwankun- 
gen, Beschleunigung, Vibrationen usw.). W. Schafer. 


W. F. G. Swann. A possible effect of the sun upon cosmic radiation. Phys. Rev. 
(2) 71, 485, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) Bei Fligen 
mit der B 29 zur Messung des Breiteneffekts der harten Komponente wurde bei 
einem Flug am 18. Juni ein Anstieg iiber die Breite hinaus festgestellt, bei welcher 
sonst der Anstieg aufhérte. Es wurden weiter Schauer-Erscheinungen der harten 
Komponente beobachtet. Da damals rege Eruptionstatigkeit auf der Sonne vor- 
lag, wird die Sonne als méglicher Ursprung eines Teiles der harten Komponente 
betrachtet. Ehmert. 


Karl-Heinz Hocker. Kénnen Protonen als primére Komponente der kosmischen 
Strahlung angesehen werden? Z. Naturforschg. 2a, 69—72, 1947, Nr. 2. (Hechingen, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.) Um diese Hypothese mit den experimentellen Er- 
gebnissen in Einklang zu bringen, werden zwei Mesonengruppen mit verschie- 
denem Enistehungsmechanismus und weiterhin neutrale Mesonen angenommen, 
_ welche dem Zerfall in Neutrinopaare unterliegen und sich bei Streuung an einem 
_ Kern in geladene Mesonen umwandeln kénnen. Der Wirkungsquerschnitt dafiir 
wird zu ~ 5-10-*5 cm?.pro Kernteilchen geschitzt. Ehmert. 


W. G. McMillan and E. Teller. On the production of mesotrons by nuclear bombard- 
ment. Phys. Rev. (2) 72, 1—6, 1947, Nr.1. (Chicago, Ill., Univ.) [S. 828.] 
Gora. 


Carl D. Anderson, Raymond V. Adams, Paul E. Lloyd and R. Ronald Rau. On the 
mass and the disintegration products of the mesotron. Phys. Rev. (2) 42, 724—727, 
1947, Nr.8. (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) [S.819.] Deutschmann. 


Piara Singh Gill, Marcel Schein and Victor Yngve. The latitude effect of the hard 
component as a function of altitude. Phys. Rev. (2) 72, 733, 1947, Nr. 8. (Chicago, 
il]., Univ., Dep. Phys.) Die Intensitat der 20 cm Blei durchsetzenden kosmischen 
Strahlung wird im Flugzeug bis 12 km Héhe in 40° geomagnetischer Breite und 
am geomagnetischen Aquator gemessen. Der Breiteneffekt in 10000 m Héhe wird 
zu 30% bestimmt. Der geringe Intensitaétsunterschied der Messungen in 40° und 
52° geomagnetischer Breite weist darauf hin, daf} die Mehrzahl der 20cm Blei 
durchsetzenden Mesonen von Primaren mit einer sehr viel héheren Energie als 
5-10% eV gebildet werden. — Gleichzeitige Messungen der in 2¢m Blei durch 
nichtionisierende Strahlen ausgelésten Mesonen zeigen, daf} diese Mesonen wohl 
8 cm Blei, nicht aber mehr 20 cm Blei zu durchsetzen vermégen; d.h. die in 2 cm 
Blei erzeugten Mesonen besitzen eine Energie von weniger als 3,8- 108 eV und werden 


W. Schafer. 


P. S. Gill. Production of mesotrons up to 30000 feet at a magnetic latitude of 22° 
north, Phys. Rev. (2) 41, 82—84, 1947, Nr. 2. (Lahore, India, Forman Christian 
Coll.) Mit einer Koinzidenzanordnung wurde bei einem Flugzeugaufstieg die Anzahl 
der in 2.cm Blei durch eine nichtionisierende Strahlung ausgelésten Mesonen in 
Abhangigkeit von der Héhe bis 9000 m gemessen. Die Erzeugung der (8 cm Blei 
durchsetzenden) Mesonen setzt ziemlich plétzlich bei etwa 5000 m Héhe em und 
‘macht etwa 33% der gesamten oberhalb dieser Héhe gefundenen Mesonenintensitat 
aus. Verf. schlieBt aus diesem Ergebnis, daB die nichtionisierende mesonen- 
erzeugende Strahlung im Blei sehr stark absorbiert wird und daher wahrscheinlich 
‘aus Photonen besteht. — Die Intensititskurve der Mesonen in Abhangigkeit von 


mit groBerem Wirkungsquerschnitt von der nichtionisierenden Strahlung gebildet. 
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_ Phyllis Nicolson and V. Sarabhai. The semidiurnal variation in cosmic ray intensity. — 
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der Hihe weist in 5 km Héhe einen betrichtlichen Sprang auf, der darauf hinzu-— 
deuten scheint, da8 entweder die in gro6Beren Héhen erzeugten weicheren Mesonen 
nicht imstande sind, mebr als die halbe Atmosph4re zu durchsetzen, oder daB die 
fiir die Mesonenerzeugung verantwortliche nichtionisierende Strahlung nur in 
der oberen Atmosphiare anzutreffen ist. Der Intensitatssprung wird durch die 
Hinzunahme der in 2 cm Blei erzeugten Mesonen fast ausgeglichen. — Der Ver- 
gleich mit ahnlichen Messungen anderer Autoren zeigt, da8 die in 22° nérdlicher ) 
geomagnetischer Breite ausgefiihrten Messungen an 8cm Blei durchsetzenden | 
Mesonen fiir diese einen Breiteneffekt in gleicher GréBenordnung ergeben, wie 
BHABHA und Mitarbeiter ihn fanden (Phys. Rev. (2) 68, 147, 1945). W. Schafer. 


‘Bruno Rossi, Matthew Sands and Rubert F. Sard. Measurement of the slow meson 


intensity at several altitudes. Phys. Rev. (2) 7, 120—125, 1947, Nr. 2. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. Eng.) Fiir die Bestimmung der Intensitat 
der langsamen Mesonen in verschiedenen Hohen ist die Unterscheidung der Mesonen 
von den Elektronen unerlaBlich. Sie geschah bisher durch die Verschiedenheit 
der Absorption bzw. durch die Unfahigkeit der Mesonen, Schauer zu erzeugen. 
Die mit diesen Methoden erhaltenen Angaben waren jedoch unsicher. Hier werden 
die langsamen Mesonen dadurch erfaBt, da8 sie in einer 5 cm dicken Aluminium- 
platte abgebremst werden und die Anzahl der aus diesem Absorber austretenden 
Zerfallselektronen gezahlt wird. Die Messungen wurden in Seehdhe, 4200 m, — 


1500 m und 10500m Héhe ausgefiihrt. Es werden die Zerfallselektronen nach 


0,9—2,7; 2,7—4,5; 4,5—6,3 und 6,3—8,1 Mikrosekunden nach dem Zeitpunkt des 
Auftreffens der Mesonen erfaSt. Die Fehler durch Zufallskoinzidenzen und Ente 
ladungsverzégerungen im Zahirohr werden eingehend diskutiert. — Der exponen- 
tielle Abfall der Zerfallskurven in jeder Hihe erscheint bestatigt; die MeBgenauig- 
keit reicht jedoch nicht aus, eine etwaige Abnahme der Lebensdauer der Mesonen _ 
mit der Hohe auszuschlieBen. Die Messungen sind mit einer mittleren Lebensdauer 
von 2,15 Mikrosekunden vertraglich. (Die Daten fur 10509 m, fiir die die Zufalls- — 
koinzidenzen nicht gemessen werden konnten, wurder auf diesen Wert korrigiert.) 
— Die erhaltenen Mefiwerte reichen fiir ee Absolutangabe der Intensitaét der — 
langsamen Mesonen in Abhangigkeit von der Hiéhe wegen der Unsicherheit des — 
durch die Messung erfaSten Anteiles nicht aus; die Relativzahlen fiir die ver- 
schiedenen Hoéhen sind 1:5: 16:37. W. Schafer. 


‘ 


Proc. Phys. Soc. 60, 509—523, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). (Cambridge, Cavendish Lab.) 
Die vorhandenen Beobachtungen werden diskutiert. Ihr Wert wird gréBtenteils — 
durch zu geringe Beobachtungsdauer und daher zu schlechte Statistik beeintrich- 
tigt. Nach den zuverlassigsten Messungen der Intensitat unterhalb dicker Ab- 


_sorberschichten besitzt die Halbtagsperiode eine positive Korrelation zu der ent- 


sprechenden Periode des Luftdruckes. Die Verhaltnisse werden, wie schon ander- — 
warts, in Zusammenhang gebracht mit der Theorie von PEKERIS, nach der die _ 
Atmosphiare Schwingungen ausfiihrt, die in 30 km Héhe eine horizontale Knoten- _ 
flache haben. Aus der positiven Korrelation folgt dann, daB die Mesonenerzeugung — 
hauptsachlich in etwa 70 km Héhe stattfinden miiBte. Daraus ergibt sich ein Bh 
‘Wirkungsquerschnitt fiir die Mesonenerzeugung, der um zwei GréSenordnungen. 4 
zu hoch ist, wenn man Protonen als Primarkomponente annimmt, um eine GréBen-. 
ordnung, wenn man als primare harte Komponente schwere Kerne voraussetzt — 


- (Hoye, Roy. Astr. Soc., im Druck), und immer noch au8erst unwahrscheinlich _ 


bleibt, wenn durch die CouULOMB-Wechselwirkung noch eine Erhéhung des unter © 
dieser Voraussetzung berechneten Wertes eintreten sollte. Die Schwierigkeiten — 
sind mit dem vorhandenen Material nicht zu beseitigen. Neue Beobachtungen, 


méglichst in Aquatornahe, sind nétig. Das gilt in noch héherem Mafe fiir die 
24 -Stunden-Periode. G. Schumann, — 


o 


t 


(1948 7. Ultrastrahlung 941 


Martin Deutschmann. Untersuchung der kosmischen Strahlenschauer mit Hilfe einer 
grofen Wilson-Kammer. Z. Naturforschg. 2a, 61—69, 1947, Nr. 2. (Freiburg i. Br., 
Univ., Phys. Inst.); auch gek. Dissert. T. H. Berlin. Mit einer etwa 100 Liter 
fassenden zylindrischen W11sON-Kammer wurden_ mit Zahlrohrsteuerung 200 
strahlenreiche Schauer aufgenommen. Mehr als 80% derselben haben ihren Ur- 
sprung in der Luft. Die Haufigkeitsverteilung iiber die Strahlenzahl N ist in Uber- 
einstimmung mit den GréSenverteilungen HorrmaNnscher StéBe proportional 
Ns mit s = 1,95 + 0,1. Auf 9 Aufnahmen sind stirker ionisierte Protonenspuren 
sichtbar, die zum Schauer gehéren, obgleich ihre Richtung keine Beziehung zur 
Einfallsrichtung hat. Die Verteilung der Einfallsrichtungen wird zu einer Absorp- 
tionskurve ausgewertet, in welcher deutlich zwei Komponenten hervortreten. 
Zahlreiche von den Schauerteilchen im Gas ausgeléste Sekundarelektronen zeigen 
eine zu héheren Energien hin schneller abfallende Verteilung, als nach der StoB- 
theorie erwartet wird. Ehmert. 


H. A. Bethe. Theoretical considerations on large air showers. Phys. Rev. (2) 72, 
172, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Die Haufigkeit der 
grofen Luftschauer gibt Auskunft iiber das Primiarspektrum der kosmischen 
Strahlung im Bereich zwischen etwa 1014 eV bis 101% eV und fiihrt zu einem Potenz- 
gesetz mit dem Exponenten — 1,75. Wenn aus Ionisationskammerbeobachtungen 
vereinzelt gegeniiber Koinzidenzmessungen unterschiedliche Abhangigkeiten der 
Teilchenzahl im Schauer von der Haufigkeit ihres Auftretens erhalten werden, so 
liegt das in der Erfassung auch der Teilchen aus Kernzertriimmerungen in den 
Kammerwanden begriindet. Die ,,Schauerkerne® der groBen Luftschauer erklairen 
zwanglos die groBe Haufigkeit der Schauer unter 12 cm Blei. Nach Auffassung des 
Verf. ist die Annahme einer besonders kurzlebigen Mesonengruppe zur Erklarung 
der groBen Luftschauer nicht erforderlich. _ -W. Schafer. 


EB. H. Krause and 8. E. Golian. Further cosmic-ray experiments above the atmosphere. 


Phys. Rev. (2) 42, 173, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
Bericht iiber eine Intensitatsmessung der kosmischen Strahlung in einer V-2-Rakete, 
die 154km Hiéhe erreichte. Die Ergebnisse der Messungen der Intensitaét der 
2, 6 und 12 cm Blei durchsetzenden Strahlung, sowie der Schauerhaufigkeit, werden 
nicht angegeben. W. Schafer. 


Malcolm Correll. Positive excess of slow mesotrons at an altitude of 11,500 feet. Phys. 
_ Rev. (2) %, 171, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Malcolm Correll. Positive excess of slow mesotrons at an altitude of 3,5 km, Ebenda 
g 1054—1060, Nr. 11. (Chicago, fi Univ., Ryerson Phys. Lab.). In 3500m Hohe 
-wurden Nebelkammeraufnahmen von Mesonen mit Impulsen zwischen 8- 10° eV/c 
und 2-108 eV/c (bzw. 1,25 und 2,5-108 eV/c) photographiert. Zur Unterscheidung 
der Mesonen von Elektronen waren drei 1 cm starke Blei-Platten in die Kammer 

_eingebracht, in denen die Elektronen Schauer auslisten. Das Ladungsvorzeichen 

wurde im Magnetfeld von 1800 (bzw. 1670) Gauss bestimmt. Innerhalb einer 

' Feblergrenze von 5% wurden von 500 (bzw. 320) Mesonen im angegebenen Energie- 
bereich positive und negative Teilchen in gleicher Haufigkeit gefunden, woraus 

_ geschlossen wird, da8 die in 3500 m Hohe vorhandenen langsamen Mesonen durch 
eine neutrale Strahlung erzeugt werden. (Die in Klammern beigefiigten Zahlen 

' beziehen sich auf die 2. Mitteilung.) W. Schafer, 


d W. H. Furry. Discussion of a possible method for measuring masses of cosmic-ray 
_ mesotrons. PvE. Rev. (2) 72, 171, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard 
~ Univ.) [S. 819.] W. Schafer. 
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D. H. Loughridge and F. M. Millican. Temperature coefficients of cosmic-ray com- 


ponents. Phys. Rev. (2) 7, 743, 1947, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. | 


Washington.) Es werden die Temperaturkoeffizienten der Komponenten der 
kosmischen Strahlung angegeben: harte Komponente (30 cm Bleifilter) 
—0,19 + 0,02; —0,19 + 0,02; —0,24 + 0,02 und — 0,29 + 0,04%/° C; mittlere 


Komponente (10 cm Bleifilter) —0,20 + 0,04; —0,22 + 0,03; — 0,26 + 0,04 und 


—0,35 + 0,07%/9C fiir 1/,; °/,53 3/, und 1 Atm. Fiir die weiche Komponente 
(4/, cm Bleifilter) wird eine au8erordentlich geringe Korrelation fiir einen méglicher- 
weise positiven Temperatureffekt gefunden. W. Schafer. 


M. Forré. Temperature effect of cosmic radiation at 1000-M water equivalent depth. 
Phys. Rev. (2) 7, 868—869, 1947, Nr. 9. (Budapest, Hung., Univ., Inst. Exp. 
Phys.) Aus gemeinsam mit BARNOTHY mit anderen Zielen unternommenen Mes- 
sungen werden die Temperatureffekte der kosmischen Strahlen in einem Bergwerk 
(1000 m H,O-Aquivalent) fiir verschiedene Absorberdicken (0 bis 50cm Blei) 
zwischen den Zahlrohren gemessen und die — stark streuenden — Werte zu 
+ 0,74 + 0,13%/° C (Temperatur in Seehéhe) gemittelt. Ein Barometereffekt ist 
innerhalb der Fehlergrenze (+ 0,42 + 0,90%/mm Hg) nicht vorhanden, so dah 
wohl ausschlieBlich die Temperatur einen Einflu8 auf die gemessene Intensitat 
hat. — Der positive Temperatureffekt ist ohne weiteres dadurch erklarbar, daf 
wegen des bei héherer Temperatur gréBeren Weges der Mesonen in der Atmosphare 


mehr Neutrinos (beim Zerfall) entstehen, die in gréBeren Tiefen nachgewiesen 


werden. Ebenso wird auch eine entsprechend hohere Intensitat aus geneigten Ein- 
fallsrichtungen im Bergwerk erwartet, was mit dem experimentellen Befund iiber- 
einstimmt. W. Schafer. 


*Franz Baur. Musterbeispiele europdischer Grofwetterlagen. 36 S. Wiesbaden, 


Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1947. Die europiischen Grofwetterlagen 


lassen sich bis auf ganz wenige Ausnanmen bestimmten haufiger vorkommenden ~ 


Typen zuordnen, wie eine Sichtung der inzwischen itiber 80-jahrigen Synopsis 
(1881—1944) zeigt. Es werden 25 solcher Typen herausgearbeitet, in ihrer mittleren 


Luftdruckverteilung dargestellt, der zugehérige Witterungscharakter in Mittel- — 


europa kurz skizziert und ihre kalendermafige Bindung (als Wahrscheinlichkeits- 


aussage) angegeben. Die Musterbeispiele sind so geordnet, daf jeder Typ mit dem 


unmittelbar vorangehenden und folgenden verwandt ist. In dieser Reihenfolge 


1aBt sich die mitteleuropaische GroBwetterlage in sechs Gruppen zusammenfassen: ~ 


1. Hoch im Nordwestraum, 2. Hoch im Westen und Siidwesten, 3. Kontinentales 
Hoch, 4. Hoch im Siidosten und Siiden, 5. Zyklonale Wetterlagen und 6. Tief- 


drucklagen. — Uber den Jahresgang der GroSwetterlagen und iiber Beziehungen — 


zum allgemeinen Luftkreislauf werden zwei in Vorbereitung befindliche Werke 
»Hinfiihrung in die GroBwetterkunde“ und ,,Probleme und Ereignisse der GroB- 
wetterforschung® angekiindigt. H. Israél. 

Wilhelm Hartmann. Verbesserung des Thomasschen Wolkenspiegels. Z. Meteorol. 
1, 263—266, 1947, Nr. 8/9. (Isernhagen iiber Hannover.) In der bisherigen An- 
ordnung geniigt der Wolkenspiegel von THOMAS nicht der gewiinschten Genauig- 
keit fiir Wolkengeschwindigkeit. Dieser Mangel kann behoben werden durch 


Verbindung mit einem ParallelmaBstab aus durchsichtigem Celluloid. Das Bild — 


eines Wolkenpunktes la8t man langs einer Linealkante laufen und stoppt die durch- _ 
laufene Zeit ab. Eine zweite Verbesserung ist schon von THOMAS vorgeschlagen. | 
Hier ist der Visierstab durch einen drehbaren Metallring ersetzt, der in den festen’ 
Ring des gewéhnlichen Modells eingepaSt ist. Der mit einer Teilung versehene 


AuBenring ist fest. Der drehbare Innenring ist mit diinnen parallelen Drahten 
bespannt, an denen die Wolkenpunkte entlanglaufen. SchlieSlich wird zur gra- 
phischen Auswertung der Geschwindigkeit ein bequemes Nomogramm empfohlen, 
Zusammenf. d. Verf.) F. Méller. 
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Joseph Kélzer. Die Entwicklung eines Barothermographen, Beitrag zum Problem 
der Luftdruck- und Temperaturmessung in sehr groBen Hohen. Teil Iu. 2. Z. Meteo- 
rol. 1, 399—405, 430—434, 1947, Nr. 13 u. 14. (Herrsching a. Ammersee.) Im Zuge 
der Arbeiten zur Erforschung der mittleren und hohen Stratosphare mittels 
Raketen wurde ein automatisch arbeitendes kombiniertes Temperatur- und Druck- 
meS$eerat entwickelt. Zur Druckmessung von den Drucken in Bodennahe abwiarts 
bis zu etwa 50 mm (entsprechend ca. 20 km Hohe) war ein Grobdruckmesser in 
Gestalt eines Bourponrohres aus Phosphorbronze, zur Messung der niedrigen 
Drucke bis zu 0,2 mm ein Feindruckmesser in Gestalt eines etwas abgeinderten. 
WELLAUERschen Gasentladungs-Manometers (Ionisationsréhre, deren Emissions« 
anderung zur Druckbestimmung dient) vorgesehen. Nach Vorversuchen erwies sich. 
diese Art der Feindruckmessung unter Beriicksichtigung der im Raketenbetrieb 
za erwartenden Beschleunigungen jeder anderen mechanischen Methode iiber- 
legen. — Fiir die Temperaturmessung waren Thermoelemente vorgesehen, deren 
Zeigerstellung alle 3 sec durch eine Schmalfilmkamera aufgenommen wurden. — 
Das Gerat kam nicht zum praktischen Einsatz, da der Raketentriger beim ersten 
Mef-Start in die Ostsee stiirzte. H. Israél. 


Stanley Corrsin. Extended applications of the hot-wire anemometer. Rev. Sci. Instr. 
18, 469—471, 1947, Nr. 7. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Aeron. 
Lab.) [S. 812.] Herbeck. | 


_G, Grimminger. Velocity and mass distributions resulting from the lateral diffusion 
of a current in a stratified medium on a rotating earth. Part IT. J. Franklin Inst. 236, 

~509—520, 1943, Nr. 6. (Washington, D.C., Navy Dept., David W. Taylor Model 
Basin.) Verf. untersucht die Geschwindigkeits- und Dichteverteilung, die durch 

die seitliche Diffusion eines Gasstrahles in einem geschichteten Medium auf rotieren- 
der Erde entsteht. Im Anschlu8 an Teil I (J. Franklin Inst. 236, 413, 1943), wo 
die Grundstrémung eine Parallelstrémung war, sind die Stromlinien der Grund- 
stromung jetzt konzentrische Kreise (Wirbel). Zunachst wird als Hilfsuntersuchung 
der Fall eines einfachen Mediums behandelt. Das geschichtete Medium besteht 
aus einer (kalteren) Schicht von der Dichte g, und einer dariiberliegenden (war- 
meren) Schicht von der Dichte 0,. Als Anfangsbedingung wird u. a. in der oberen 
Schicht eine zyklonische Windverteilung angenommen, fiir die untere Schicht 
soll der Druckgradient am Boden verschwinden. Unter diesen Bedingungen lassen 
sich die Bewegungsgleichungen (mit Hilfe von Integraldarstelluugen mit BESSEL- 
funktionen) integrieren. Das wesentliche Ergebnis ist, daB der beschriebene Vor- 
gang in der oberen Atmosphare bedeutende Druckanderungen im bodennahen 
Gebiet hervorrufen kann und daf diese Druckinderungen dynamischen Ursprungs 
‘sind. ‘ Reutter. 


H. P. Schmitz. Hine Erweiterung der bisherigen Theorien des vertikalen Turbulenz- 
warmestroms. Z. Meteorol. 1, 422—430, 1947, Nr. 14. (Potsdam.) Aus theoretischen 
Entwicklungen werden eine Reihe von Feststellungen iiber die bisherigen Ansatze 
des Turbulenzwirmestromes abgeleitet. Unter der Voraussetzung, da8 die Verti- 
kalbewegungen der Turbulenz keine vertikalen Massentransporte bewirken und 
daB sie nicht mit Druckschwankungen gekoppelt sind, ist ein durch adiabatische 
Vertikalbewegungen hervorgerufener Turbulenzwarmestrom (W. SCHMIDT) nicht 
méglich; macht man (mit H. ERTEL) die Annahme, da8 die turbulenten Druck- 
schwankungen nicht verschwinden, dann ist unter Beibehaltung des verschwinden- 
den vertikalen Massentransportes ein Turbulenzwarmestrom nur in dem speziellen 
Fall, da8 der mittlere vertikale Dichtegradient verschwindet, mdéglich. — In all 
gemeinerer Fassung ergibt sich, da8 die Korrelation der vertikalen Turbulenzge- 
schwindigkeiten mit den turbulenten Abweichungen von Druck, Dichte, Tempera- 
tur und potentieller Temperatur sich zueinander verhalten wie die mittleren ver- 
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tikalen Gradienten dieser Elemente. Ein Turbulenzwarmestrom mu8 also mit einem 
vertikalen Massentransport infolge Turbulenz (einen Massen-Austauschstrom) 
gekoppelt sein. Dieser bewirkt, dafS oberhalb einer festen Hohe eine zeitliche Zu- 
nahme der Gesamtmasse und damit des mittleren (nicht turbulenten) Druckes 


erfolgt, wihrend am Erdboden, wo die Vertikalhewegungen verschwinden, auch — 


die Druckanderung verschwindet. Enthalpie und innere Energie besitzen einen 


jederzeit unabhangig von der GroBe des vertikalen Temperaturgradienten nach 
oben gerichteten Austauschstrom, weil immer die Druckinderung mit der Hohe 
negativ ist. Diese Betrachtungen gelten fiir den Fall, daB keine Warmequellen 
in der vertikalen Luftsaule existieren. — Beim Vorhandensein von Warmequellen, 
die so verteilt sind, daB ihre Summe iiber eine endliche vertikale Strecke verschwin- 
det, sind massentransportfreie Warmestréme méglich, die jeweils von der Warme- 
quelle zur Warmesenke gerichtet sind, sofern adiabatischer Temperaturgradient 
herrscht. Ist dieses nicht der Fall, dann kann immer noch ein massentransportfreier 


Warmestrom existieren, jedoch bestehen zwischen Warmequellenverteilung, — 


Austauschmaf und vertikalem Temperaturgradient bestimmte Beziehungen, die 
erfiillt sein miissen. Ein Turbulenzwarmestrom ohne Turbulenzmassenstrom ist in 
allgemeiner Form nicht méglich. — In einer zahlenmaéBigen Abschatzung wird 
gezeigt, daB bei mittleren Verhaltnissen die Gréfenordnungen der Austausch- 
strome der inneren Energie 50—500 cal, der Entropie 0,25—2,5 cal grad—1 cm“ 
und der Masse 9—90 g cm~? je 24 Stunden nach oben betragen. Sollte die gleiche 
Luftmenge durch das ausgeglichene Stromfeld aufwarts beférdert werden, so miifte 
dieses in der unteren Atmosphire eine mittlere Vertikalgeschwindigkeit von 0,1 
bis 1 cm sec~! haben. Die Kompensation hierfiir wird in einer Koppelung zwischen © 


der ausgeglichenen Dichte und den mittleren grofraumigen Vertikalgeschwindig- — . 


keiten (Hochs und Tiefs, Passate, Monsune, Thermokonvektion usw.) vermutet. 


Hieraus resultiert aber ein Abwartsstrom der inneren Energie; die Differenz zwi- 


schen dem oben angegebenen Austauschstrom aufwarts und diesem ,,geordneten® 


Strom abwarts liefert den von ERTEL angegebenen Warmestrom, der aufwiarts 


gerichtet ist, jedoch nur 1/,, der GréSenordnung des Turbulenzwarmestromes — 


besitzt. F. Moller. 


G. Skeib. Betrachtungen zur thermischen Konvektion. Z, Meteorol. 1, 178—183, =: 
1947, Nr. 6. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs.) Die theoretischen Grundlagen des — 


statischen Aufsteigens von Warmluftballen unter Ausschlu8 von Kondensations- _ 
vorgingen werden dargestellt und darauf hingewiesen, daf eine Erweiterung der — 
Rechnung notwendig ist, um die Verbreiterung des aufsteigenden Luftstromes — 


analog den Vorgangen beim Freistrahl zu beriicksichtigen. AnschlieBend wird mit + 


Ankniipfung an RAYLEIGH die Theorie der BENARDschen Zellenkonvektion — 
entwickelt fiir den stationaren Fall eines imkompressiblen Mediums bei fehlender _ 
Horizontalstr6mung. Diese ist nicht nur bei Wolken von ac-Charakter, wo sie 
direkt mit dem Auge zu beobachten ist, sondern auch bei der Kaltekonvektion 


Mo 


za beachten, die in der Strahlungsemissionsschicht der hohen Troposphare auf- 


einer Ausstrahlungsinversion. Bei diesem letzteren Vorgang sind die aufeinander- 


folgenden Stufen der Entwicklung: 1. Ausbildung einer dem Boden anliegendonil 


tritt, und bei der vormittaglichen Durchheizung der bodennahen Schicht unter — 


= 


o) 


Warmlufthaut; 2. Ausbreitung der labilen Schicht nach oben durch isolierte — 
Warmluftballen bis zur Erreichung der fiir eine Zellenkonvektion erforderlichen — 


Mindestdicke der labilen Schicht; 3. Ausbildung von kleinen Konvektionszellen, — 
in deren Bewegungsfeld wiederum haufigere und grofere Stérimpulse die boden- _ 


nahe Warmlufthaut entliiften und zur VergréBerung der Zellen sowie zum Abbau 


felde entsteht, getrennt betrachtet werden sollten. F. Moller. 


2 
der Inversion beitragen; 4. Ubergang zur GroSkonvektion. Alle diese Vorginge — 
sind reine Konvektionsvorginge, die im thermisch instabilen Felde entstehen, _ 
und von der atmosphiarischen Turbulenz, die im (dynamisch) instabilen Bewegungs- 
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Heinz Lettau. Uber die ageostrophische Windkomponente und ihre Ermitilung’ aus 
dem Druckfeld. Meteorol. Rundschau 1, 85—87, 1947, Nr. 3/4, (Bad Kissingen.) 
Aus der allgemeinen Bewegungsgleichung fiir horizontale reibungslose Bewegung 
kann ein allgemeiner Ausdruck fiir den Wind, bzw. seine Abweichungen vom 
geostrophischen Wind abgceleitet werden. Durch Einfihrung des geostrophischen 
Windes in die Beschleunigungsglieder dieses Ausdruckes werden die von Lotz und 
ERTEL benutzten Naherungsformeln gefunden, in denen als ein wichtiges Be- 
stimmungsstiick Ap (mit 4 = LApLacescher Operator) auftritt. Es wird ein 
einfaches graphisches Verfahren gezeigt, das es gestattet, Ap aus Isobarenkarten, 
bzw. die Aquivalente Gré8e Ah aus Topographien einer isobaren Flache zu ent- 
nehmen. F. Méller. 


Heinz Lettau. Uber maximale Gegensdtze des Luftdruckes als Funktion der Erd- 
rotation. Meteorol. Rundschau 1, 99—100, 1947, Nr. 3/4. (Bad Kissingen.) Zur 
exakten Abschatzung der von Faust entwickelten Gedankengange wird die ; 
KLEINScHMIDTsche Beziehung fiir die dynamische Indifferenz eines Windfeldes 
eingefiihrt, die den Grenzwert des Windgradienten quer zur Windrichtung gleich 

dem Corio.isfaktor — 2 sin ¢ festlegt. Bei Annahme einer cos-férmigen Druck- 
verteilung zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten kénnen daher Schliisse auf die 
extremen Drucke in Abhingigkeit von der Rotationsgeschwindigkeit gezogen 

_ werden. Fir das Beispiel Finnlandhoch — Islandtief ergeben sich 170 mb Druck- 
differenz. Der Versuch, auch die antizyklonale Kriimmung der Isobaren im Hoch- 
druckteil dieses Modelles zu beriicksichtigen, verkleinert diese Differenz auf 110 mb, ‘ 
wovon auch in extremen Fallen héchstens 90% erreicht werden. Bei der halben 
Rotationsgeschwindigkeit der Erde wire der Gegensatz weniger als 28 mb, bei 

der doppelten zu 440 mb als Extrem anzusetzen. F. Méller. 


Heinrich Faust. Wind- und Luftdruckverhiltnisse bei verénderter Rotationsgeschwin- 

digkeit der Erde. Meteorol. Rundschau 1, 97—99, 1947, Nr. 3/4. (Bad Kissingen.) 

An Hand des zyklostrophischen Gleichgewichtswindes wird gezeigt, wie die ab- 
lenkende Kraft der Erdrotation in die Beziehung zwischen Druckgradient und Wind 

eingeht. Betrachtung einer nichtrotierenden Erde und Vergleich der Verhaltnisse 

in verschiedenen Breiten gestatten den SchluB, da8 mit zunehmender Rotations- 
geschwindigkeit auch die Windgeschwindigkeit zunimmt. Dementsprechend sind 
Druckgradienten, extreme Druckdifferenzen und Wettervorginge auf einem $ 
schneller rotierenden Planeten gréBer anzunehmen. F. Moller. | 


Joachim Kiittner. Beobachtungen an Kondensfahnen. Z, Meteorol. 1, 183—185, 
1947, Nr. 6. (Garmisch-Partenkirchen, Obs. Zugspitze.) Beschreibung von drei 
Kondensfahnen mit ungewohnlicher Entstehungsweise. 1. Entstehung durch 
Turbulenz oder Unterdruck beim Abrei®en der Strémung am Tragfliigel, wenn 
(trudelanfalliger) Flugzeugtyp auf kritischen Anstellwinkel gebracht wurde. Diese 
Fahne franste spiter ahnlich einem ci-vertebratus einseitig aus und zeigte einen 
Halo, den Horizontalkreis, dessen Vorhandensein auf vertikal stehende Kristall- 
flachen hinweist. 2. Beim Abbremsen der Motoren in kalter feuchter Bodenluft 
an Wintermorgen bildet sich von der Kreisfliche der Propeller ausgehend ein 
Wolkenzylinder, wahrscheinlich mit Kondensation nur auf der Mantelflache. 
Ursache ist auch hier der durch die Zentrifugierung der Luft hervorgerufene Unter- 
druck. 3. Ein iiber der Zugspitze kreisendes Flugzeug erzeugte zunachst Wolken- 
auflésung in seiner Spur, seitlich eingefa8t von verstarkten Wolkenrandern, dann 
einen sechsfachen Kondensstreifen hinter den 4 Motoren und den Tragfliigelenden, 
schlieBlich zeigte sich die negative Spur des Flugzeuges in einer Hinderniswolke, 
als spater die vom Flugzeug durchquerte Luftmasse durch Hebung tiber dem Zug- 
‘spitzgipfel zur Kondensation gezwungen wurde. Voraussetzung ist hierbei eine 
‘Schicht trockener Luft unmittelbar unter der Wolkenschicht. F. Moller. 

i 


& 
= 


ig 


946 11. Geophysik Bd. 27, 9/12 


Helmut Berg. Der jahrliche Gang der Haufigkeit einiger tiefer Wolkenformen in ver-~ 
schiedenen Klimagebieten. Z. Meteorol. 1, 196—201, 1947, Nr. 7. (K6ln-Lengerich.) 
Statistische Zusammenfassung von fiinfjahrigen Beobachtungen fiir cy, im Kopen= 


hagener Wetterschliissel. Die Beobachtungen von Hamburg, Miinchen und War- 
schau sind kennzeichnend fiir kontinentale Verhaltnisse: Schicht- und Quell-~ 
wolken gaben einfache Jahresginge mit groBer Amplitude. Das Maximum von 
st liegt im Winter, das von cu und cb im Hochsommer. Die Unterschiede zwischen 
den drei Terminen sind gro8, auch hinsichtlich des Fehlens tiefer Bewélkung tiber- 
haupt. Brest und Valentia als Vertreter maritimer Lage zeigen dagegen viel gerin- 
gere Unterschiede im Jahresgang. Cu tritt als cu con besonders haufig auch im 
Winter auf. Seine Haufigkeit ist in der Jahressumme siebenmal so gro wie die 
von cu hum, in Hamburg nur zweimal. Cb hat sein Maximum im Winter. Beides 

- sind Folgen der starken Labilisierungswirkung des Meeres und der Nahe der Orte 
an der Bahn der Zyklonen, deren Riickseitenstrémung mit zahlreichen cu con 
und cb durchsetzt ist. St hat sein Maximum auch im Winter. Die Unterschiede 
der drei Termine sind gering. Mygbukta als Vertreter polaren Regimes hat fur 
Schicht- und Quellwolken einen gleichsinnigen Jahresgang mit Hoéchstwert im 
Sommer und Minimum im Spitwinter. Ingéy zeigt Unregelmafigkeiten im Jahres- 
gang, die wohl nur durch Grtliche Verhaltnisse, hervorgerufen durch das Zu- 
sammenwirken von Golfstrom, Festland und Eismeer zu deuten sind. 


F. Moller. 


G. Eckert und W. Klinkow. Der ,,Vardar’‘-Wind der Nordwest-Agais. Z. Meteorol, 
1, 365—369, 1947, Nr. 11/12. (Radebeul; Berlin.) Der aus dem Vardartal kommende 


und in der Bucht von Saloniki auftretende mistralahnliche Nordwestwind ist — 


ein typischer Kaltlufteinbruch, der entsteht, wenn eine tiber Albanien und dem 
siidserbischen Bergland lagernde Kaltluftmasse durch ein Tief iiber der Agiis, 
der Tiirkei oder dem éstlichen Mittelmeer nach Siiden in Bewegung gesetzt wird. 
Als Vorzeichen seines Einsetzens treten cb-Wolken im NW und auffallende Un-— 
regelmafigkeiten im Druckgang auf. Die Haufigkeit ist mit 3 bis 6 Tagen im Monat 
von November bis Februar und im Juli und August am gréBten, im Mai am gering- 
sten. Die gewéhnliche Bahn des Sturmes wird beschrieben, sowie zwei typische 
Kinzellagen geschildert. Weitere lokale Fallwinde der Aegiaiskiiste werden an- 
gefuhbrt. F. M6ller. 
W. Mobius. Uber tiefe Cirren. Z. Meteorol. 1, 443, 1947, Nr. 14. (Leipzig.) Be- 
schreibung einer graten- oder skelettférmigen, cirrusartigen Wolke, grau unter 


einer weiBen as-Schicht in 2000 m Héhe (durch Pilot gemessen) bei einer Winter- 
wetterlage 1916/17 in Wilna beobachtet. F. Méller. 


H. G. Koch. Uber Anteil und Aufbau der Kaltluft bei einer 5b-Serie. Z. Meteorol. 
A, 235—241, 1947, Nr. 8/9. (Weimar, Thiir. Landeswetterw.) An Hand der Vb-— 
Serie vom 21.10. 1941 bis 7.11.1941 mit drei durch kurze Zwischenepochen — 
getrennten verschiedenartigen Einzelentwicklungen wird auseinandergesetzt, in 


welcher Weise Herkunft, Aufbau, Umbau und Art der Fortbewegung der Kaltluft — 


entscheidenden Einflu8 auf den Ablauf nimmt. Der Warmluft wird dabei eine 
untergeordnete Rolle zuerkannt. Die erste Entwicklung geht von einem bereits — 
vorhandenen oberitalienischen Tief aus. Sie entspricht der haufigsten Form, bleibt — 


jedoch nur schwach, da die Kaltluft in ihrer Hauptmasse iiber Frankreich ver-_ 
zégert und abgeschwicht wird. Auch die zweite Entwicklung nimmt ihren Ausgang — 
von einem ,,Leetief**. Die aktivierende Kaltluft baut sich aber diesmal auf der 
Alpennordseite auf (Alpenhochkeil) und wird mit dem Kern dort zunichst stasl 
tionér. Uberfliefen eines Teils nach Oberitalien und Zustrom von Warmluft aus 


SE stellen die Vb-Lage in Abwandlung des ScHERHAGschen Typs her. Die dritte — 
Entwicklung ist vom Typus der ersten. Ihr Einsetzen wird zunachst aus der Lage 


| 
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der tropospharischen Kaltluft und des Héhentiefs erwartet, jedoch verzégert. 
Das Hohentief verlagert sich diesmal nicht als Folge der Bewegung des Kaltekerns, 
der noch zuriickbleibt; die Ursachen liegen in gréBeren Héhen (Druckfall in der 
Hohe und am Boden gleichzeitig). Es wird vor allem an Hand der Anderung der 
relativen Topographie 800/500 mb unter Hinweis auf deren prognostische Bedeu- 
tung nachgewiesen, da hier nicht die Wanderung des Kaltetropfens selbst, son- 
dern die Verlagerung des Schwerpunkts der bewegten Kaltluft die Vorbedingung 
der Vb-Lage schafft, wobei die Kaltluft in der Héhe vorauseilt. Huss. 


Herman Flohn. Zur Rolle des Oberpassats in der allgemeinen Zirkulation. Meteorol. 
Rundschau 1, 23—24, 1947, Nr. 1/2. (Bad Kissingen.) Der ganzjahrig wehende 
Aquatoriale Oberpassat — eine Ostwindstrémung tiber dem Antipassat oberhalb 
18 km Héhe — existiert in den Sommermonaten im gesamten Bereich zwischen 
Aquator und Subpolarzone. Die Untergrenze dieser stratospharischen sommer- 
lichen Oststromung sinkt dabei wahrscheinlich polwarts ab, wie es auch von der 
Temperaturverteilung gefordert wird. In den Wintermonaten ist das Vorherrschen 
einer Weststromung bis in Héhen von zirka 40 km sehr wahrscheinlich. 
Zoerner. 


Friedrich Lauscher. Eine Priifung Wiener Wettervorhersagen. Meteorol. Z. 61, 
285—287, 1944, Nr. 8. (Wien.) Eintagsvorhersagen und Mittelfristvorhersagen 
fir 3 bis 4 Tage werden fiir die Elemente Bewolkung, Niederschlag, Temperatur, 
Windrichtung und -starke gepriift. Bei den Kurzfristprognosen sind die Erfolgs- 
prozente am gréBten fiir die Windstarke mit 83,5%; es folgen in der Giite Nieder- 
schlag, Temperatur, Bewélkung und Windrichtung; fiir letztere wurden bei den 
Schwierigkeiten der Wiener drtlichen Verhaltnisse nur 60% erzielt. Treffer in der 
Gesamtprognose 76%. Dagegen liefern einfache Beharrungsprognosen ,,Das Wetter 


- bleibt, wie es ist’* im Mittel 8% weniger Treffer, fiir das Gesamtwetter 61,5%. — 


Mittelfristprognosen sind in der Temperatur besser (vollkommen falsch kam nie 


' vor), bei Bewélkung gleich gut, bei Niederschlag schlechter. Die Vorhersagen des 


Gesamtwetters sind mit 74% Trefferprozenten bemerkenswert gut. Die Ursachen der 
Fehlprognosen liegen meist in falscher Abschatzung der Auswirkung, weniger 


- im Tempo und nur in der Mittelfristvorhersage mehrere Male im Nichterkennen 


einer Entwicklung, wenn man von den haufigen Fallen absieht, daB die Lage eines 


Hochs nicht genau abgeschatzt wurde (Fehler der Windrichtungsvorhersage!). 
F. Moller. 


W. Dammann. Die Kontinentalitdt des ewropdischen Klimas und die statische Kom- 


ponente in der Klimatologie. Meteorol. Z. 60, 407—416, 1943, Nr. 12. In einer Unter- 


suchung iiber die Kontinentalitat des europaischen Klimas kommt der Verf. zu 
dem Ergebnis, daB diese nicht allein durch die Advektivitat, das Vorherrschen 
maritimer bzw. kontinentaler Luftkérper bestimmt wird, sondern dafs die »sta- 
tische Klimakomponente“, unter der die ortsgebundenen, geographisch bedingten _ 


- Verhaltnisse sowie die Strahlungsvorgange verstanden werden, eine ausschlag- 
_ gebende Rolle spielt. Unter Beriicksichtigung dieser beiden Komponenten ergibt 
sich fiir Europa wahrend des Winters im Durchschnitt ein maritimer Charakter 


 Charakter im europaischen 


_ geringere Bewolkung im 
_ gegeniiber der Kontinenta 


des Klimas, der durch den verstarkten Luftmassenaustausch wahrend dieser Zeit 
bedingt ist. In strengen Wintern kann jedoch die Kontinentalitat infolge einer 
Monsunstrémung von Osten iiberwiegen. Im Sommer ist ein mehr kontinentaler 
Klima vorherrschend. Die maritimen Luftkérper, die 
durch die Westdrift sowie die im Juni auftretenden ,,Monsuneinbriiche™ ins Land 
verfrachtet werden, erleiden infolge der starken Strahlung (bedingt durch die 
Sommer) derartige Veranderungen, daB die Maritimitat 
litat zuriicktritt. — In zwei Karten von BERG und 


JOHANSSON wird der Verlauf der Linien gleicher Kontinentalitat des europdischen 
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Klimas dargestellt. BERG benutzte die Kontinentalitatsformel der Luftkérper- _ 


klimatologie (Verhaltnis der Anzahl der kontinentalen und der maritimen Luft- 
kérper). Diese Forme] tragt jedoch der fortgesetzten Umwandlung der Luftmassen 
an ihrer Unterseite nicht Rechnung, so da8 z. B. die klimatische Sonderstellung 


der Ostsee tiberhaupt nicht hervortritt. In der Darstellung von JOHANSSON wur- — 


den die Asymmetrie und die Phasenverschiebung der Temperaturjahreswelle mit 
einbezogen, so da8 in dieser Karte auch die feineren Unterschiede des Kontinen- 
talitatsgrades wiedergegeben werden. Die Maritimitat, welche die Nebenmeere dem 
Klima verleihen, kommt deutlich zum Ausdruck. Besonders hervorgehoben sei 
noch die Kontinentalitit der skandinavischen Halbinsel. Die Gebirge verhindern 
hier den Zuflu8 maritimer Luftmassen. Lahmeyer. 


Zdenek Sekera. Bemerkung zur Definition der isobarischen Aquivalent--und Feucht- 
temperatur. Meteorol. Z. 60, 426—428, 1943, Nr. 12. (Prag.) Die von BLEEKER 
angegebenen Gleichungen, die gewéhnliche Temperatur, isobarische Aquivalent- 
temperatur und Feuchttemperatur miteinander verbinden, werden untersucht und 


einer exakten Lisung zugefiihrt. Lahmeyer. ~ 


A. Schedler. Wind und Wetter in Wien, Ein Beitrag zum Klima von Wien. Meteorol. 
Z. 61, 117—123, 1944, Nr. 4. (Wien.) Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im 
ersten Teil wird die Haufigkeit der Windrichtungen in Wien wahrend der Jahres- 
zeiten untersucht. Es liegt Material von 1921—1940 vor. Die hiufigsten Wind- 
richtungen um 14 Uhr sind die aus dem siidéstlichen Sektor (SE, ESE, SSE) mit 


25,5% aller Falle und die aus dem westlichen Sektor (W, WSW, WNW) mit 30,8% — 


aller Falle. In den Monaten Juni—August iiberwiegen weitaus die westlichen 


Winde gegeniiber den siidéstlichen, wahrend in den Monaten Marz—April sowie — 


im November die siidéstlichen Winde iiberwiegen. Eine Haufigkeitsdarstellung 


der Windrichtungen um 14 Uhr nach Pentaden ergibt ein genaues Bild dieser 


Tatsachen. Die Kalteriickfalle im Mai werden durch nérdliche Winde hervor- 
gerufen. In der Pentadendarstellung der Windrichtungen spiegeln sich die Wetter- 


regelpunkte des Jahresablaufs der Witterung nach FLOHN wider. — Der zweite 4 


Teil der Arbeit behandelt die Witterung in Wien zur Zeit der beiden Hauptwind- 
richtungen. Temperatur, Bewélkung und Feuchte sind in ihrem jahrlichen Ablauf 
dargestellt und in einzelnen Abschnitten besprochen. Mit den siidéstlichen Winden 
erhalt das Wetter Wiens einen kontinentalen Charakter mit geringer Bewélkung, 
hohen Mittagstemperaturen und niederer Feuchte im Sommer. Der Winter ist 
kalt und neblig. Die Westwinde dagegen verleihen dem Wetter ein mehr maritimes 
Geprage mit kiihlem und triibem Wetter im Sommer und relativ warmen Tagen 
im Winter. Lahmeyer. 


B. Neis. Albedo und Klima. Meteorol. Z. 61, 123—133, 1944, Nr. 4. (Berlin.) Die 
Arbeit beginnt mit einer Untersuchung iiber das Wesen der allgemeinen Zirkula- 
tion der Atmosphire. Es wird der Satz herausgestellt, da die kinetische Energie 
der Winde nur aus dem Teil der zugeftihrten Sonnenwarme stammt, der nach dem 


1. Hauptsatz der Warmetheorie mittels der Arbeit f pdo von der erwarmten Luft- 
masse an die Umgebung in Form von potentieller Energie der Druckverteilung 
und potentieller Energie der Schwerkraft abgegeben wird. Der Elementarvorgang 
bei der Umwandlung der Sonnenenergie in kinetische Energie wird in der Erzeu- 
gung von Schwerewellen gesehen, die eine Dispersion und damit eine Gruppen- 
geschwindigkeit besitzen. Von diesen Wellen wird angenommen, da® aus ihrer 
Interferenz die atmospharischen Zirkulationen entstehen, auf deren Eigenschaften, 
soweit es die Aufdeckung des Zusammenhanges zwischen Albedo und Klima erfor- 
dert, eingegangen wird. — Der zweite Teil beschaftigt sich mit der Bedeutung des 
atmosphirischen Wasserdampfes fiir die kinetische Energie und den Warmehaus- 
halt und stellt die Bezichung zwischen der mit einem Klimawechsel verbundenen 


vs 
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‘Temperaturanderung und der jeweiligen maximalen spezifischen Feuchte heraus. 
-— Im dritten Teil wird aus der Theorie des Strahlungsgleichgewichts eine Formel 
entwickelt, die die Anderung der Albedo ausdriickt durch die davon abhangige 
“Temperaturanderung in einem gegebenen Druckniveau. Hierbei wird die Solar- 
-konstante als unveranderlich angenommen. — Auf Grund der so entwickelten 
Vorstellungen wird im vierten Teil eine Klimaanderung rein intraterrestrisch aus 
der allgemeinen Zirkulation abgeleitet. Es wird gezeigt, daB die Albedo von dem 
' Bewolkungsegrad, dieser von der Inversion und diese wieder von der allgemeinen 
Zirkulation abhangt, und daB es trotz konstanter extraterrestrischer Einstrahlung 
-infolge der Ausscheidung fester Niederschlige zu periodischen Klimaschwankungen 
kommen mu. Zum SchluB wird auf Arbeiten in dieser Zeitschrift eingegangen, 
“in denen ebenfalls die Abhangigkeit des Klimas von der Albedo untersucht worden 
‘ist. (Zusammenf. d. Verf.) Lahmeyer. 


Wilhelm Naegler. Der katastrophale Europawinter 1946/47 und seine Begleiterschei- 
nungen. Z. Meteorol. 1, 392—399, 1947, Nr. 13. (Dresden.) Der Verf. bringt eine 
Zusammenstellung aller sehr strengen Winter in Leipzig seit 1829 nach der HEL- 
MANNschen Methode und ordnet diese Winter ihrer Strenge nach neu ein. Im Zeit- 
raum 1829 bis 1947 hat es 16 sehr strenge Winter gegeben (Summe der negativen 
Tagesmittel mehr als 350° in der Zeit vom 1. Nov. bis 31. Marz). Der weitaus harteste 
“Winter der Beobachtungsreihe war der von 1829/30. An zweiter Stelle folgt der 
| Kriegswinter 1939/40, an dritter bereits der von 1946/47. Der sehr strenge Winter 
1928/29 folgt erst an sechster Stelle. Selbst der harteste Winter halt nicht ununter- 
brochen an. Nur sehr selten dauert strenge Kalte langer als 6 bis 8 Wochen, in 
der tibrigen Zeit pflegen solche Winter ganz normal, womdglich zu warm, zu ver- 
laufen. Die strengsten Winter miissen auch nicht die schneereichsten sein, wenn 
auch eine Schneedecke die Temperatur auSerordentlich erniedrigen kann. Zum 
-AbschluB werden eine klimatographische Schilderung des Winters 1946/47 mit 
seinen fiinf Kalteeinbriichen und Berichte iiber die Auswirkungen der Kalte- 
katastrophe in Europa gegeben. Zoerner. 


P. Suraud. Curieux phénoméne optique observé & Djibouti le 19 avril @ 16 heures 
locales. Météorol. 1946, 459—460, Okt/Dez. Die Erscheinung stimmt -in allen 
Punkten mit der Beschreibung des circum-zenithalen Beriihrungsbogens am 
46°-Halo iiberein: Sonnenabstand etwa 45°, geringe Ausdehnung, Klarheit und 
Trennung der Farben, Lage der Farben (Rot auf der Sonnenseite). Der einzige 
Unterschied liegt darin, daB die beobachtete Erscheinung nicht iiber der Sonne, 


sondern unter ihr auftrat. Es scheint sich daher um den circum-horizontalen Be- 
ruhrungsbogen am 46°-Halo zu handeln. Kasparbauer. 


Leonhard Foitzik. Theorie der Schragsicht. Z. Meteorol. 1, 161—175, 1947, Nr. 6. 
(Lindenberg, Krs. Beeskow.) Die KoscumrepDERsche Sichttheorie wird auf den 
Fall inhomogener Triibung lings der Sehstrahlpyramide erweitert. Zur Bestim- 
mung der Sichtweite wird ein graphisches Verfahren und eine bei linearer Zu- oder 
Abnahme des Schwachungskoeffizienten mit dem Abstand vom Beobachter giiltige 
Naherungsformel gegeben. Das Ergebnis dient zur Untersuchung der Schragsicht- 
“weite von schwarzen Luftzielen, die zunichst in Abhingigkeit von der Normsicht- 
weite N, am Boden, ihrem vertikalen Gradienten und der Flughéhe H fir eine 
feste Kontrastschwelle ¢ = 0,02 graphisch bestimmt und durch Tabellen dar- 
gestellt wird. Diese Betrachtung wird verfeinert durch Beriicksichtigung der 
‘Abhangigkeit der Kontrastschwelle ¢ vom Zielwinkel, bzw. von Zielgré8e und 
‘Zielentfernung. Damit kann die Schragsichtweite fir beliebige Werte der ein- 
gehenden Parameter bestimmt werden. Dies erfolgt mit Hilfe einer graphischen 
‘Methode. Fiir einige Werte der Parameter N,, 7, H und des Zieldurchmessers 


“werden in einer Tabelle Zahlenwerte der Schragsichtweite gegeben. 
2 Siedentopf. 
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F. Albrecht. Eine einheitliche Darstellung des Absorptionsspektrums von wasser- 
dampfhaltiger Luft und fliissigem Wasser. Z. Meteorol. 1, 194196, 1947, Nr. 7. 
(Potsdam.) Wird der Logarithmus des logarithmischen Absorptionsvermogens ka 
fiir wasserdampfhaltige Luft als Funktion der Frequenz ¢// aufgetragen, so erschei- 
nen die einzelnen Banden zwischen 0,6 1 und 50 y etwa gleich breit. Die maximale 
Absorption in den einzelnen Banden fallt etwa linear mit ¢/A, die Tiefen der Banden, 
d. h. die Unterschiede benachbarter Maxima und Minima scheinen ungefahr gleich 
zu sein. Fiir das Absorptionsvermégen von Wasser ergibt sich im gleichen Dia- 


gramm ein im Mittel linearer Verlauf, k, fallt von 3,8 bei kleinen Frequenzen auf— | 


1,3-10-4 bei A = 0,54. Um diese lineare Mittellinie schwankt die Absorptions- 
kurve, deren nur schwach ausgeprigte Maxima um etwa Avy = 1-10-™* gegen 
die der Wasserdampfkurve nach gréferen Welleniangen verschoben sind. Die 
Wasserabsorption liegt bei A > 1,51 stets oberhalb der Wasserdampfkurve, in 
den Maxima ist sie bis zu einer Zehnerpotenz starker als in den entsprechenden 
Maxima des Wasserdampfs. Damit erklart sich die starke Infrarot-Absorption 
im Nebel und in Wolken. Siedentopf. 


V. Dahikamp und H. Kantus. Untersuchungen iiber den Reinheitsgrad der Atmo- 
sphdre mit Hilfe der neutralen Punkte der atmosphdarischen Polarisation. Z. Meteorol. 
1, 253—263, 303—310, 1947, Nr. 8/9 u. 10. (Recklinghausen, Volkssternw.) Der 
Triibungszustand der Atmosphare 1940/42 wird auf Grund von Messungen der 
Hohenlage der neutralen Punkte (ARAGO und BABINET) in Babelsberg und Reck- 
linghausen diskutiert und die Ergebnisse und daran anschlieBende allgemeine 
Uberlegungen in groBer Ausfiihrlichkeit dargestellt. 1940 erweist sich im Mittel 
als das am stirksten, 1942 das am schwachsten getriibte Jahr; voriibergehende 
Triibungsperioden treten in allen Jahren auf. Siedentopf. 


Hi. Siedentopf und E. Reeger. Die Beleuchtung durch die Sonne. Meteorol. Z. 61, 

114—117, 1944, Nr.4. (Jena, Sternwarte; Friedrich-Schiller-Univ., Meteorol. 
Inst.) Fir die auferterrestrische Beleuchtung durch die Sonne wird auf Grund 
der bisher vorliegenden Messungen der Wert (1,4 + 0,1)-10° HEFNERIux ab- 

geleitet. Der Vergleich der Beleuchtung der horizontalen Flache in emer RAYLEIGH- 

Atmosphiare mit den Beobachtungen zeigt, daf die Beleuchtung vom Triibungsgrad 

fast unabhangig ist. Es findet also nur eine verschwindend kleine echte Absorption 

im Dunst statt. Der mittlere visuelle Triibungsfaktor betragt T, = 2,6; auf die 

Schwierigkeit seiner Ableitung aus Messungen der Beleuchtung durch die Sonne 

wird hingewiesen und die Bestimmung des Triibungsfaktors aus der Himmels- 

helligkeit empfohlen. Wegen.der starken Konzentration des Dunstes in den unter- 

sten Schichten der Atmosphire ist der aus der Sichtweite S ableitbare Triibungs- 

faktor der bodennahen Luftschichten T, = 348/S weit gréBer als der auf die 
ganze Atmosphire bezogene Wert Ty. Siedentopf. 


F. Linke. Bemerkungen zu E.O, Hulburts: ,,Optik des atmosphdrischen Dunstes.* — 


Meteorol. Z. 60, 416—419, 1943, Nr. 12. (Frankfurt a.M.) Kritische Besprechung 
der Arbeit von HULBURT (s. diese Ber. 23, 553, 1942) und Hinweis auf entspre- 
chende Untersuchungen in Deutschland. Siedentopf. 


F. Link. Die Ddmmerungshelligkeit im infraroten Lichte und die Luftdichte der 
Ionosphare. Meteorol. Z. 61, 87—90, 1944, Nr. 3. (Ondrejow.) AnschlieSend an eine 
theoretische Untersuchung (s. diese Ber. 23, 1380, 1942) wird die Dammerungs- 
helligkeit quantitativ gemessen von Sonnenuntergang bis zu etwa 14° Depression. © 
Da die Messungen zwecks Verminderung der Stérung durch die sekundare Stren- 
strahlung im Infraroten (8000 A) vorgenommen werden, dient als Photometer 
eine Casiumzelle mit Schottfilter; die Strahlung wird durch eine rotierende Blende 
etwa 200mal pro sec unterbrochen, der Photostrom wird tiber einen dreistufigen — 
Verstarker und einen Selengleichiichter dem Galvanometer zaugefihrt. Die Mef- 
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genauigkeit betrigt noch bei den kleinsten Intensitaten + 0,02 des Helligkeits- 
logarithmus. Fiir log b (6 = Helligkeit) ergab sich ein glatter monotoner Abfall 
auf den dann konstant bleibenden Wert — 4,0, der dem Nachthimmelslicht za- 
geschrieben und demgemaB yon der Dammerungshelligkeit abgezogen wird. Die 
Diskussion, die allerdings nur unter gewissen Pramissen durchgefiihrt werden kann, 
fihrt zu einem Verlauf von log 9 (o = Luftdichte) zwischen 50 und 220 km Hohe, 
Zhnlich dem friiher aus Messungen im Griinen und aus Meteorbeobachtungen 
erschlossenem — rel. kleiner Dichtegradient — und quantitativ zu Werten von 
— 3,04 bei 50 km bis herab zu — 7,34 bei 220 km. Rud. Seeliger. 


F. Lohle. Bemerkung zu Linkes Besprechung der Arbeit von E. O: Hulburt: Optik 
des atmosphdrischen Dunstes‘*. Meteorol. Z. 61, 210—211, 1944, Nr.6. Es wird 
bestritten, daB die Arbeit von HurBurt (s. diese Ber. 23, 553, 1942) hinsichtlich 
der Sichtweitenformel neve Gesichtspunkte von praktischer Bedeutung bringt. 
Siedentopf. 


F. Linke} und F. Moller. Streulicht und Strahlbreite. Meteorol. Z. 61, 261—264 
1944, Nr. 8. (Frankfurt a. M.) Von der in einem triiben Medium durch Streuung 
extingierten Strahlung kann der Teil, der nur wenig abgelenkt wird, auf der Auf- 


fangflache eines Strahlungsmessers wieder mit zur Messung gelangen. Dieser Anteil 
wird fiir drei verschiedene Falle berechnet. Die Streufunktion dunsthaltiger Luft 
wird nach den Messungen von BULLRICH angesetzt, die ein Verhaltnis von Vor- 
wartsstreuung zu Riickwartsstreuung 100: 1 ergaben. 1. Beispiel: Einfallende 
- Parallelstrahlung von kreisformigem Querschnitt mit dem Radius R. Bei unend- 
licher Strahlbreite wachst das Verhaltnis zwischen gestreuter und direkt ankom- 
mender Strahlung ungefakr proportional mit dem Produkt aL aus Streuungs- 
koeffizient und durchstrahlter Weglinge. Bei aL = 1,4 sind beide gleich, dann 
iiberwiegt das Streulicht. Diese Anordnung entspricht den Verhaltnissen bei Mes- 
_ sungen in der Natur mit Sonne im Zenit. Der scheinbare Extinktionskoeffizient, 
der sich aus der gesamten aufgefangenen Strahlung und der ungeschwachten ergibt, 
betragt anfangs nur 0,2, bei aL = 2,0 noch nicht ganz 0,6 des wirklichen a. Bei 
kleinen Strahlquerschnitten ist das Verhiltnis zwischen gestreuter und direkt 
ankommender Strahlung fast unabhangig von der durchstrahlten Masse aL (fiir 
2aR = 0.08 ist es 5—6%). Je gréBer der Strahlquerschnitt, um so mehr vermag 
das Verhaltnis zuzunehmen. 2. Beispiel: Berechnung des in die Offmung eines 
Aktinometertubus einfallenden stérenden Himmelslichtes. Diese Stérstrahlung. 
ist nahezu unabhangig vom Offnungswinkel des Instrumentes etwa 10 T mal so gro 
wie bei RAYLEIGHstrahlung, wobei T= a:ar der Triibungsfaktor ist. Fiir ein 
Instrument mit dem (halben) Offnungswinkel 5° ist die Streustrahlung J’ pro- 
portional der direkten Strahlung J, der durchstrahlten Luftmasse m und dem 
Triibungsfaktor T. Fir mT = 10 wird J’: J = 2,8%, wahrend LINKE und ULMITZ 
4,5% bis maximal 8,3% gemessen haben. Die Rechnung liefert etwa die untere 
Grenze der genannten Messungen. 3. Beispiel: Fiir irdische Strahlungsquellen 


- mit divergentem Licht ist das Verhaltnis zwischen Streulicht und direktem Licht 


proportional aL. Bei einem Offnungswinkeldurchmesser der Lichtquelle von 2° 


werden das direkte und gestreute Licht in aL —1,8 gleich gro, dariiber tiber- 


hay ae 


wiegt das gestreute Licht. Es darf also dieses Streulicht nicht vernachlassigt 
werden, wenn z.B. der Extinktionskoeffizient durch Messungen in Zwel ver- 
schiedenen Entfernungen ermittelt werden soll. F. Moller. 


A. Bickenbach und H. Weickmann. Die Reichweite verschiedener_Wérmepeilgerate 
im Nebel. ZWB Untersuch. u. Mitteil. 1945, Nr. 3556. (Ainring, Dtsch. Forschg.- 
Anst. Segelflug.) Es wurden auf der Wasserkuppe Vergleichsmessungen mit den 


yon verschiedenen Firmen entwickelten Geraten durch Nebel geringer Dichte 
bei Schichtdicken von maximal 300 m durchgefiihrt. Es zeigte sich, daB je nach 
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Tropfengréf8e und -zahl und nach der spektralen Empfindlichkeit des Gerates die_ 
wirksamen Extinktionen sehr verschieden sind. — Von Interesse sind die dabei — 
durchgefiihrten Nebeluntersuchungen. Es wurden bestimmt: 1. der Extinktions- _ 
koeffizient vermittels Scheinwerfer und Photozelle und daraus nach der KoscH- 
MIEDERschen Formel die Sichtweite S; 2. die Haufigkeitsverteilung der Trop-—— | 
fengréfen mit der DieMschen Tropfenpistole; 3. aus dem mittleren Tropfenradius 0 
und S nach der TRABERTschen Formel der Wassergehalt W; aus W und 9 die | 
Tropfenzahl N. Es ergaben sich um so kleinere Sichtweiten, je gréBer der mittlere | 
Tropfenradius ist; in diesem Falle streuen aber die TropfengréBen tiber einen breite- 
ren Bercich. Bei gréBeren Sichtweiten von tiber 100m sind immer homogenere 
Nebel vorhanden (g zwischen 3 und 5). Im inhomogenen Nebel kommt kein 
Nieseln vor, vielmehr besteht bei Nieseln ein sehr schmales GréSenband von kleinen 
Tropfen und daneben sehr vereinzelte groBe Nieseltropfen. Der Wassergehalt -~ 
nimmt mit zunehmender Sichtweite ab, beiS = 40 m ist W = 1,0, beiS = 100m 

ist W = 0.3, bei S = 300 m ist W=—0,1 g/m*. Die Tropfenzahlen schwanken 
zwischen 500 und 750 je cm und nehmen nach grofen Sichtweiten zu etwas ab, — 
Eine Anzahl von ausgemessenen Tropfenspektren erginzt den Bericht. x 
F. Moller. ~~ 


M. Diem. Beitrége zur Frage der Vereisung. ZWB Forschungsber. 1941, Nr. 1482. 
(Ainring, Dtsch. Forschg.-Anst. Segelflug.) Es wurden 50 Flige bis 4500m NN — 
durchgefiihrt, zum Studium der Vereisung und ihrer Abhangigkeit von Tem- 
peratur, TropfengréBe und Tropfenzahl. Fiir die Messungen wurden verwendet: 
a) ein BoscH und Boscu-Meteorograph Bauart LINDENBERG; b) ALBRECHTsche 
Ablagerungsrohre von 6, 12 und 30mm Durchmesser, mit denen die mittlere 
Teilchenmenge je Volumeneinheit und der mittlere Teilchendurchmesser nach ~ 
Formeln von ALBRECHT festgestellt werden (seine Naherungslésung der Theorie — 
gibt erst bei Relativgeschwindigkeiten von 500 km/h und gleichzeitig auftretenden _ 
Tropfengré®en tber 504 Durchmesser beachtliche Fehler); c) DrEMs Tropfen- _ 
pistole zur Bestimmung der augenblicklichen Tropfenzahl und -gréBe; d) em — 
Stroboskop zur Beurteilung von Art und Starke des Eisansatzes an den Luft- _ 
schrauben wahrend des Fluges. Die Ergebnisse sind: 1. Der Beginn der Vereisung 
lag zwischen + 1,69 und —14,0°.-Die drei Falle mit Beginn bei Temperaturen _ 
tiber 0° betrafen Regenwolken mit unterkiihltem Regen. 2. Nach der Theorie — 
gibt es fiir jede Hindernisdicke und Relativgeschwindigkeit eine bestimmte untere _ 
GrenzgréBe der Tropfen, die noch zur Ablagerung gelangen. Mit Steigerung der 
Geschwindigkeit verschiebt sich diese Grenze nach kleineren Tropfen, wodurch 
bei Vorhandensein geeigneter TropfengréBen eine erhebliche Vermehrung der _ 
Ablagerung eintreten kann. Dies wurde auf 6 Fliigen bestatigt. 3. Zunehmende — 
Relativgeschwindigkeit soll infolge der Erwarmung durch Stau und Reibung © 
den Eisansatz verzégern bzw. verhindern. Bei einer Reihe von Fliigen wurde 
eindeutig beobachtet, da8 die Luftschrauben bis zur Spitze vereisten, obwohl 
die Stau- und Reibungserwarmung positive Temperaturen bewirkt haben miBte. 
4. Bei 8 Fliigen traten nahezu schlagartige Vereisungen auf. Diese Falle zeigen 
vergleichsweise hohen Wassergehalt der Wolken (0,3 g/m’) und ein nach groBen 
Durchmessern hin erweitertes Tropfenspektrum. F. Moller. 


*Karl Jung. Angewandte Geophysik. Geophysikalische Verfahren zur Erforschung 
des Untergrundes. Biicher der Technik. Notdruck. Mit 86 Abb. 104 S. Wolfenbiittel- 
Hannover, Wolfenbiitteler Verlagsanstalt GmbH., 1948. [S. 798.] Schén se 
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